CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION DES
TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE

DECISION N°_0 A4 /ARTP/CNRTP/18du O {4 - O~ 9AK
portant adoption du Plan National d’Attribution des Fréquences (PNAF)

LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA
POSTE

Vu la Constitution ;

Vu la loi N° 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de
Autorité de Régulation des télécommunications et de la Poste ;

Vu I'ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999, portant réglementation des télécommunications,
modifiée et complétée par I'ordonnance N°2010-089 du 16 décembre 2010, par la Loi N°2014-78 du
31 décembre 2014 et par la Loi 2015-25 du 29 mai 2015 ;

Vu le Décret N°® 2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant organisation des spectres
radioélectriques ;

Vu le Décret n°2017-799/PRN/PM du 06 octobre 2017 portant nomination et renouvellement du
mandat des membres du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste
(CNRTP) ;

Vu le Décret N°2017-836/PRN/PM du 27 octobre 2017 portant nomination de la Présidente du
Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (P/CNRTP) ;

Vu la lettre n°02296/DIRCABA/2/PM/ du 06 octobre 2017 instruisant la Présidente du CNRTP
d’expédier les affaires courantes de I’ARTP en lieu et place du Directeur Général en fin de mandat .

Vu la lettre n°02407/DIRCABA/2/PM/ du 20 octobre 2017 instruisant Madame BETY Aichatou
Habibou Oumani, membre du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste
a expedier les affaires courantes de 'ARTP en lieu et place du Directeur Général en fin de mandat ;

Vu les proces-verbaux de prestation de serment N° de Greffe : 26 et 27 /2017 respectivement du 17
octobre et 20 novembre 2017 concernant les membres du Conseil National de Régulation des
Télécommunications et de la Poste (CNRTP) ;

Vu le procés-verbal de délibérations n° 04/ARTP/CNRTP/18 DU 04 avril 2018 du
Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste ;




DECIDE

Article premier : Le Plan National d’Attribution des Fréquences est établi tel qu’annexé a la présente

décision.

Article 2 : Le Directeur Général de ’ARTP est chargé de 'application de cette présente décision.

Ont signé

LES MEMBRES DU CNRTP

Monsieur SA oubacar

i

Monsieur IBRAHIM GARKA Tahirou

Monsieur OUNTEINI Gongeoi

Monsieur MOROU HASSANE Moussa
4 fl. '

Monsieur OUMARQOU |brahim

Monsieur YACOUBA Alfari
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INTRODUCTION

L’Article 32 de VPordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des
télécommunications et ses textes modificatifs subséquents a conféré, pour le compte de I'Etat, a
I'Autorité de Régulation la planification, la gestion et le suivi du spectre des fréquences
radioélectriques. A cet effet, 'Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP)
élabore un Plan National d’Attribution des bandes de Fréquences (PNAF), instrument essentiel pour
la planification des ressources rares que constituent les fréquences radioélectriques.

Conformément au décret N°2000-370 du 12 octobre 2000 portant organisation des spectres
radioélectriques, I’ARTP en concertation avec les utilisateurs procéde a la fiabilisation du Registre
National des Fréquences qui récapitule les assignations de fréquence et a I'identification des besoins
futursenressourcesenfréguences.

Sur le plan international, le Bureau des radiocommunications (BR) de I’Union internationale des
télécommunications (UIT) procéde, tous les trois ou quatre ans, via une conférence mondiale des
radiocommunications (CMR), a la révision du Réglement des Radiocommunications (RR) qui est un
traitéinternational régissant|'utilisationduspectre desfréquencesradioélectriques et des orbites des
satellites géostationnaires et non géostationnaires. Le RR précise lesbandes de fréquences attribuées
auxservicesde radiocommunicationainsiquelesconditions et procéduresréglementaires qui doivent

étre appliquées par les Etats membres pour mettre en ceuvre les stations radioélectriques
permettant defournircesservices.

Membre de I'UIT depuis le 14 novembre 1960, le Niger s’est référé au RR, édition 2007 pour
procéder a |'élaboration de |a premiére édition du PNAF, adopté par décision n°0022-CNR-ARM-Te du
08 mars 2010. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n°2000-370/PRN/MC du 12
octobres 2000 portant organisation des spectres radioélectriques, il est procédé a |a révision du PNAF
aprés chaqueCMR.

La révision-ci du PNAF incorpore les décisions des conférences mondiales des radiocommunications
de 2012 (CMR-12) et 2015 (CMR-15). Cette révision illustre I'utilisation actuelle et projetée dans les
différentes bandes de fréquences au Niger et au niveau international dans la gamme de fréquences
allantde®,3kHza3000GHz.

Le document est structuré ainsi qu’il suit :

= Une premiére partie portant sur le cadre réglementaire et les procédures de la gestion du
spectre des fréquences au Niger. Il est en effet judicieux de rappeler dans un document
comme celui-ci, que lespectre radioélectrique appartient au domaine public de I'Etat et que
sa gestion se déroule dans un cadre juridique caractérisé par une législation, une
réglementation, des procédures et desorientations. Enoutre, ilestimportant d'indiquer que
les utilisateurs autorisés du spectre bénéficient du droit et des obligations associées
d'accéder auspectre et d'utiliser cette ressource rare.

= Une deuxiéme partie présentant le Tableau National d’Attribution des Fréquences qui se
fondesurdesattributionsenblocsetquiestassortiderenvois.llindiquepourchaquebande de
fréquence les services de radiocommunications autorisés avec les catégories

correspondant
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1 CADRE REGLEMENTAIRE

L’ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications et ses
textes modificatifs subséquents fixe le cadre réglementaire pour I'utilisation des fréquences
radioélectriquesauNiger.

Elle précise que le spectre des fréquences fait partie du domaine public de I'Etat et que I'Autorité
de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP) assure sa planification, sa gestion et le
suivi de son utilisation.

Cette ordonnance est complétée par :
- ledécretN°2000-370du 12 octobre 2000 portant organisation desspectresradioélectriques;;

- larrété fixant les redevances de gestion du spectre de fréquences, de controle des
réseaux et stations de radiocommunications au Niger ;

- Parrété déterminant les conditions et les modalités d’homologation des équipements
terminaux de télécomrunications et d’installations radioélectriques ainsi que leur
raccordement aux réseaux ouverts au public ; et

- les prescriptions techniques d’interfaces radioélectriques définies par '’ARTP en vue de
garantir le bon usage des fréquences.

2 PRINCIPES GENERAUX

2.1 Assignation des fréquences

L'Autorité de Régulation procéde a 'assignation des fréquences, de maniére non discriminatoire
conformément au plan d'attribution de bandes de fréquences et d'assignation de fréquences dans
le cadre d'une procédure transparente et objective.

L'assignation ne confére pas la propriété d'une partie du spectre mais seulement le droit de ['utiliser
pendant une période de temps précisée dans la Décision et selon les prescriptions techniques
radioélectriques y relatives.

|| est interdit aux assignataires de céder ou de commercialiser des droits d'usage des fréquences qui
leur sont octroyés.

Les opérateurs proposant des services similaires doivent avoir un accés équitable en termes de
qualité et de quantité aux fréquences assignées. L'intégralité d'une bande de fréquences ne peut en
aucun cas, étre attribuée a un seul opérateur.

Les assignataires ont I'obligation d'utiliser les fréquences ou canaux qui leur ont été assignés, dans
un délai indiqué dans la Décision, en conformité avec le calendrier d'établissement de leur réseau.

En cas de non utilisation d'une fréquence ou d'un canal, I'Autorité de régulation peut annuler
I'assignation de plein droit.

Les utilisateurs autorisés doivent respecter ces régles et ne peuvent utiliser que les fréquences qui

leur ont été assignees.
2.2 Mise en concurrence

Lorsque I'Autorité de régulation observe que la demande, dans une bande de fréquence est
supérieure aux disponibilités, elle peut organiser une adjudicgtion par mise en concurrence selon
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une procédure transparente, objective et non discriminatoire.

Dans les cas ol la bande de fréquences concernée est affectée a un ou des services soumis a licence
ou autorisation, la mise en adjudication est réalisée dans le cadre de |'attribution de ces licences ou
autorisations.

2.3 Redevances de gestion et de contrdle
L'assighation de fréquences est soumise au paiement d’une redevance conformément a la

réglementation en vigueur.

Le non-paiement par un utilisateur des droits, taxes, contributions et redevances dues a I'Autorité
de régulation est passible de I'application d'intéréts moratoires au taux de 1% par mois de retard
par rapport a la date d'exigibilité. En cas de retard de paiement supérieur a six (6) mois, I'Autorité
de régulation est fondée a interdire I'usage des stations radioélectriques de l'utilisateur
contrevenant et a annuler |'assignation de fréquences correspondante.

2.4  Equipements terminaux

Les équipements destinés a étre connectés a un réseau ouvert au public, ainsi que les installations
radioélectriques, doivent faire I'objet d'un contrdle de leur conformité aux exigences essentielles.
L'Autorité de régulation contréle le respect des normes d'homologation des équipements
terminaux.

25 Délégation de gestion a un organisme public

L'Autorité de régulation peut déléguer, par une convention spécifique, a un organisme public
compétent la gestion d'une bande de fréquence attribuée a un service sur lequel cet organisme a
autorité.

26  Controle
L’Autorité de régulation assure, pour I'ensemble du spectre, la mission de contréle conformément

a la réglementation en vigueur ;

L’Autorité de régulation coordonne les efforts des différents Délégataires en vue d’améliorer
I'utilisation du spectre des fréquences ;

Tout équipement ou objet susceptible d'émettre des ondes radioélectriques doit respecter des
normes fixées par |'Autorité de régulation ou, a défaut les normes internationales applicables a la
compatibilité électromagnétique, afin d'éviter le brouillage des stations radioélectriques.

2.7 Sanctions ou dispositions pénales

Des sanctions ou dispositions pénales sont prises a I'encontre de toute personne qui :

= n’aurait pas payé ses redevances pour utilisation de fréquences ;

= _n'aurait pas-utilisé-au-bout du délai indiqué dans la Décision les fréquences qui lui auront

été assignées ;
= aurait utilisé une fréquence qui ne lui a pas été préalablement assignée par I'Autorité de
Régulation ;

= aurait transmis ou mis en circulation par la voie radigélectrique des signaux ou appels de
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détresse, faux ou trompeurs ;

= aurait effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif
d’appel de la série internationale attribuée a une station de I’Etat ou & une station d’un
réseau de télécommunications ;

= aurait détérioré ou dégradé une installation du réseau radioélectrique ou compromis le
fonctionnement de réseau ;

= aurait perturbé volontairement en utilisant une fréquence une installation radioélectrique
ou tout autre moyen au service télécommunications.

3 PROCEDURE D’ASSIGNATION

3.1 Demande d'assignation de fréquences

- Ne peut prétendre 3 une assignation de fréquences qu’un détenteur d’autorisation ou de
licence d’établissement et d'exploitation d’un réseau de télécommunications ;

- Toute demande d’assignation se fait via une des fiches de renseignement délivrees par
I’Autorité de régulation ou le Délégataire;

La demande doit étre formulée, datée et signée par ou pour le compte d'une personne
physique oumorale souhaitant exploiter le service ;

Lademande doit contenirtouteslesinformations requises par les fiches de renseignements;

Le Demandeur doit s’acquitter des frais d’études conformément a la réglementation en
vigueur au Niger.

3.2 Etude de la demande d'assignation de fréquences

La Demande d'assignation de fréquences est instruite par I’Autorité de régulation ou le
Délégataire ;

Au cas oll la demande est incompléte, I'Autorité de régulation ou le Délégataire le notifie
au Demandeur dans un délai de deux (2) semaines et fixe un nouveau délai dans lequel les
éléments faisant défaut doivent lui parvenir. Ce délai ne peut étre inférieur a deux (2)
semaines et ne peut excéder six (6) mois. A défaut de réponse du Demandeur dans le délai
fixé par I’Autorité de régulation, la Demande est rejetée ;

- Lorsque la Demande est compléte, I’Autorité de régulation ou le Délégataire dispose d'un
délai « ne dépassant pas 60 jours calendaires » pour assigner la/les fréquence(s) ;

- Si la bande de fréquences est attribuée a titre exclusif, ’Autorité de régulation ou le
Délégataire assigne la (les) fréquences. ;

- Sila bande de fréquences est partagée, 'Autorité de régulation et le (les) Délégataire(s)
procédent a I'assignation de fréquences conformément aux procédures définies dans la

_{les) convention (s) ;

- Une Décision d’assignation contenant les caractéristiques techniques des sites
radioélectriques conformément 2 la Fiche de renseignements transmise est délivrée au
Demandeur.
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PROCEDURE DE TRAITEMENT DE BROUILLAGE

L’Autorité de régulation est la seule institution habilitée 3 traiter les cas de brouillage
préjudiciable ;

Toute plainte pour brouillage doit étre notifiée auprés de I'Autorité de régulation ou du
Délégataire ayant délivré la décision d’assignation via une fiche de brouillage ;

Le Délégataire transmet immédiatement a 'Autorité de régulation la fiche de brouillage
diment remplie ;

Sur la base des conditions d'assignation, I'’Autorité de régulation procede a la recherche de
la source brouilleuse selon les étapes suivantes :

= Uinstallation émettrice du plaignant fait d’abord |'objet d’un contrdle approfondi ;
= Puis, une campagne de mesure ciblée est effectuée dans la zone du plaignant.

Lorsque la source est détectée, I’Autorité de régulation prend les dispositions utiles pour
mettre fin au brouillage et en informe, par écrit, le Délégataire et le plaignant.
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5 TERMES ET DEFINITIONS

La liste des Termes et Définitions qui suivent facilite la compréhension du Plan National
&’ Attribution des Fréquences du Niger (PNAF). Ces Termes et Definitions sont tirés du Reglement
des Radiocommunications (RR) de I'Union Internationale des Télécommunications (UIT) qu'ily a lieu

de consulter pour obtenir une liste plus complete.

5.1

©ARTP

Termes Généraux

Administration : Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures
3 prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de I'Union Internationale des
Télécommunications, Convention de I'Union Internationale des Télécommunications et
des Réglements Administratifs.

Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité,
optique ou autres systemes électromagnétiques.

Radio : Préfixe s'appliquant a 'emploi des ondes radioélectriques

Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : Ondes électromagnétiques dont la
fréquence est par convention inférieure a 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans
guide artificiel.

Radiocommunication : Télécommunication réalisée a I'aide des ondes radioélectriques.

Radiocommunication de Terre : Toute radiocommunication autre que les
radiocommunications spatiales ou la radioastronomie.

Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication assurée au moyen d'une ou
plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres
objets spatiaux.

Radiorepérage : Détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques
d'un objet ou obtention de données relatives a ces parametres, a l'aide des propriétés de
propagation des ondes radioélectriques.

Radionavigation : Application du repérage a la navigation, y compris le repérage d'objets
génants.

Radiolocalisation : Application du repérage a d’autres fins que la radionavigation.

Radiogoniométrie : Radiorepérage utilisant la réception des ondes radioélectriques en
vue de déterminer la direction d’une station ou d’un objet.

Radioastronomie : Astronomie fondée sur la réception des ondes radioelectriques
d'origine cosmique.

Temps universel coordonné (UTC) : Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), telle
qu’elle est décrite dans la Résolution 655 (CMR-15). (CMR-15).

Utilisation Industrielles, Scientifiques et Médicales (ISM) de I'énergie radioélectrique :
Mise en ceuvre d’appareils ou d’installations congus pour produire et utiliser, dans un
espace réduit, de I'énergie radioélectrique & des fins industrielles, scientifiques, médicales,
domestiques ou analogues, a |'exclusion de tout usage de'télécommunication.
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5.3

Termes spécifiques liés a la gestion du spectre des fréquences

Attribution (d’une bande de fréquences) : Inscription dans le Tableau d’Attribution des
Bandes de Fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation
par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service
de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également a la
bande de fréquence considérée.

Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Inscription d'un canal
donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par
une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou
spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des
conditions spécifiées ;

Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique) : Autorisation donnée par
une administration pour I'utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou
d’un canal radioélectrique déterminé selon les conditions spécifiées.

Services Radioélectriques

Service de Radiocommunication : Service impliquant la transmission, I'émission ou la
réception d'ondes radioélectriques a des fins spécifiques de télécommunication.

Service Fixe : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

Service Fixe par Satellite : Service de radiocommunication entre stations terriennes
situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites;
I'emplacement donné peut étre un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des
zones déterminées; dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites,
qui peuvent également étre assurées au sein du service inter- satellites; le service fixe par
satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de
radiocommunication spatiale.

Service Inter-satellites : Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des
satellites artificiels.

Service d’Exploitation Spatiale : Service de radiocommunication destiné exclusivement a
I'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télemesure
spatiale et la télécommande spatiale.

Service Mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations
terrestres, ou entre stations mobiles.

Service Mobile par Satellite : Service de radiocommunication :

= entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou
entre des stations spatiales utilisées par ce service; ou

= entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs

©ARTP

stations spatiales

Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion nécessaires a son
exploitation.

Service Mobhile Terrestre : Service mobile entre stations de base et stations mobiles
. . "\
terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.
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Service Mobhile Terrestre par Satellite : Service mabile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées a terre.

Service Mobile Maritime : Service mobile entre stations cotiéres et stations de navire, ou
entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées : les
stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres
peuvent également participer a ce service,

Service Mobile Maritime par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées a bord de navires ; les stations d'engin de sauvetage et les
stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer 3 ce
service.

Service Mobile Aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et stations
d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent
également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent
egalement participer a ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

Service Mobile Aéronautique (R)' : Service mobile aéronautique, réservé aux
communications relatives a la sécurité et a la régularité des vols, principalement le long
des routes nationales ou internationales de |'aviation civile.

Service Mobile Aéronautique (OR) : Service mobile aéronautique destiné & assurer les
communications, y compris celles relatives a la coordination des vols, principalement hors
des routes nationales ou internationales de I'aviation civile.

Service Mobile Aéronautique par Satellite : Service mobile par satellite dans lequel les
stations terriennes mobiles sont situées a bord d’aéronefs ; les stations d'engin de
sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également
participer a ce service.

Service Mobile Aéronautique (R) par Satellite : Service mobile aéronautique par satellite,
réservé aux communications relatives & la sécurité et a la régularité des vols,
principalement le long des routes nationales ou internationales de I'aviation civile.

Service Mobile aéronautique (OR) par Satellite : Service mobile aéronautique par satellite
destiné a assurer les communications, y compris celles relatives a la coordination des vols,
principalement hors des routes nationales ou internationales de I'aviation civile.

Service de Radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont
destinées a étre regues directement par le public en général. Ce service peut comprendre
des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

Service de Radiodiffusion par Satellite : Service de radiocommunication dans lequel des
signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés 3 &tre recus
directement par le public en général, I'expression «recus directement» s'applique a la fois
a la réception individuelle et a la réception communautaire.

Service de Radionavigation : Service de radiorepérage aux fins de radionavigation.

Service de Radionavigation par Satellite : Service de radiorepérage par satellite aux fins

de radionavigation. Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion
nécessaires a son exploitation.

1 (R): le long des routes ;

2 (OR): en dehors des routes. <Z77 -
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Service de Radionavigation Maritime : Service de radionavigation pour les besoins des
navires et la sécurité de leur exploitation.

Service de Radionavigation Maritime par Satellite : Service de radionavigation par
satellite dans lequel les stations terriennes sont situées a bord de navires.

Service de Radionavigation Aéronautique : Service de radionavigation pour les besoins
des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

Service de Radionavigation Aéronautique par Satellite : Service de radionavigation par
satellite dans lequel les stations terriennes sont situées a bord d'aéronefs.

Service de Radiolocalisation : Service de radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

Service de Radiolocalisation par Satellite : Service de radiorepérage par satellite utilisé
aux fins de la radiolocalisation. Ce service peut également comprendre les liaisons de
connexion nécessaires a son fonctionnement.

Service des Auxiliaires de la Météorologie : Service de radiocommunication destiné aux
observations et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris |'hydrologie.

Service d’Exploration de la Terre par Satellite : Service de radiocommunication entre des
stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons
entre stations spatiales, et dans lequel :

= des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses
phénomeénes naturels, y compris des données sur |'état de I'environnement, sont
obtenus & partir de détecteurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des
satellites de la Terre;

1

» des renseignements analogues sont recueillis a partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre; ces renseignements peuvent étre distribues
a des stations terriennes appartenant 8 un méme systéme; les plates- formes
peuvent également 8tre interrogées. Ce service peut aussi comprendre les
liaisons de connexion nécessaires a son exploitation.

Service de Météorologie par Satellite : Service d'exploration de la Terre par satellite pour
les besoins de la météorologie.

Service des Fréquences étalon et des signaux horaires : Service de radiocommunication
assurant, a des fins scientifiques, techniques et diverses, I'émission de fréquences
spécifiées, de signaux horaires ou des deux a la fois, de précision élevée et donnée, et
destinée a la réception générale.

Service des Fréquences étalon et des signaux horaires par satellite : Service de
radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la
Terre pour les mémes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires. Ce
service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires a son exploitation.

Service de Recherche Spatiale : Service de radiocommunication dans lequel on utilise des
engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou
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té_t_:hnique.

Service d’Amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction
individuelle, I'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs,
c'est a dire par des personnes diment autorisées, s'intéressant a la technique de la
radioélectricité a titre uniguement personnel et sans intérét pécuniair7




Service d’ Amateur par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mémes fins que le service d'amateur.

Service de Radioastronomie : Service comportant I'utilisation de la radioastronomie.

54 Stations et systemes radioélectriques

Station : Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de
récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de
radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

Chaque station est classée d'aprés le service auquel elle participe d'une fagon permanente
ou temporaire.

Station de Terre : Station assurant une radiocommunication de Terre.
Dans le présent Plan, sauf spécification contraire, toute station est une station de Terre.

Station terrienne : Station située soit sur la surface de la Terre, soit dans la partie
principale de I'atmosphére terrestre, et destinée a communiquer :

(1) avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

(2) avec une ou plusieurs stations de méme nature, a l'aide d'un ou plusieurs satellites
réflecteurs ou autres objets spatiaux.

Station spatiale : Station située sur un objet qui se trouve, est destiné a aller, ou est allé,
au-dela de la partie principale de I'atmosphere terrestre.

Station d'engin de sauvetage : Station mobile du service mobile maritime ou du service
mobile aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés et placée sur une
embarcation, un radeau ou tout autre équipement de sauvetage.

Station fixe : Station du service fixe.

Station placée sur une plate-forme a haute altitude : Station installée sur un objet placé
a une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport

ala Terre.

Station mobile : Station du service mobile destinée a étre utilisée lorsqu'elle est en
mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés.

Station terrienne mobile : Station terrienne du service mobile par satellite destinée & étre
utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non
déterminés.

Station terrestre : Station du service mobile non destinée a étre utilisée lorsqu'elle est en
mouvement.

Station terrienne terrestre : Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains
cas du service mobile par satellite, située en un point déterminé du sol ou a l'intérieur
d'une zone déterminée au sol et destinée a assurer la liaison de connexion du service
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mobile-par-satellite: == -
Station de base : Station terrestre du service mobile terrestre.

Station terrienne de base : Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains
cas du service mobile terrestre par satellite, située en un point déterminé du sol ou a
l'intérieur d'une zone déterminée au sol et destinée a ass irer la |I31507& connexion du




service mobile terrestre par satellite.

Station mobile terrestre : Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se
déplacer en surface, a l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.

Station terrienne mobile terrestre : Station terrienne mobile du service mobile terrestre
par satellite susceptible de se déplacer en surface, a l'intérieur des limites géographiques
d'un pays ou d'un continent,

Station cotiére : Station terrestre du service mobile maritime.

Station terrienne cotiére : Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains
cas du service mobile maritime par satellite, située en un point déterminé du sol et
destinée 2 assurer la liaison de connexion du service mobile maritime par satellite.

Station de navire : Station mobile du service mobile maritime placée a bord d'un navire
qui n'est pas amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

Station terrienne de navire : Station terrienne mobile du service mobile maritime par
satellite installée a bord d'un navire.

Station de communications de bord : Station mobile de faible puissance du service mobile
maritime destinée aux communications internes a bord d'un navire, ou aux
communications entre un navire et ses embarcations et radeaux de sauvetage au cours
d'exercices ou d'opérations de sauvetage, ou aux communications au sein d'un groupe de
navires remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications concernant les instructions
relatives a la manceuvre des aussieres et a 'amarrage.

Station portuaire : Station cétiére du service des opérations portuaires.
Station aéronautique : Station terrestre du service mobile aéronautique.

Dans certains cas, une station aéronautique peut par exemple, étre placée a bord d'un
navire ou d'une plate-forme en mer.

Station terrienne aéronautique : Station terrienne du service fixe par satellite, ou, dans
certains cas, du service mobile aéronautique par satellite, située en un point déterminé du

sol, et destinée & assurer la liaison de connexion du service mobile aéronautique par
satellite.

Station d’aéronef : Station mobile du service mobile aéronautique placée a bord d'un
aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

Station terrienne d’aéronef : Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par
satellite placée a bord d'un aéronef.

Station de radiodiffusion : Station du service de radiodiffusion.
Station de radiorepérage : Station du service de radiorepérage.

Station mobile de radionavigation : Station du service de radionavigation destinée a étre
utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non
déterminés.
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Station terrestre de radionavigation : Station du service de radionavigation non destinée
a étre utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

Station mobile de radiolocalisation : Station du service de radiolocalisation destinée a
étre utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non
déterminés. :




Station terrestre de radiolocalisation : Station du service de radiolocalisation non
destinée a étre utilisée lorsqu'elle est en mouvement,

Station de radiogoniométrie : Station de radiorepérage utilisant la radiogoniométrie.

Station de radiophare : Station du service de radionavigation dont les émissions sont
destinées a permettre & une station mobile de déterminer son relevement ou sa direction
par rapport a la station de radiophare.

station de radiobalise de localisation des sinistres : Station du service mobile dont les
émissions sont destinées a faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.

Radiobalise de localisation des sinistres par satellite : Station terrienne du service mobile
par satellite dont les émissions sont destinées a faciliter les opérations de recherche et de
sauvetage.

Station de fréquences étalon et de signaux horaires : Station du service des fréquences
étalon et des signaux horaires.

Station d’amateur : Station du service d'amateur.
Station de radioastronomie : Station du service de radioastronomie.

Station terrestre du service des auxiliaires de la météorologie : station du service des
auxiliaires de la météorologie qui n'est pas destinée a étre utilisée lorsqu'elle est en
mouvement,

Station mobile du service des auxiliaires de la météorologie : station du service des
auxiliaires de la météorologie destinée a étre utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou
pendant des haltes en des points non déterminés.

Station expérimentale : Station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences
intéressant les progrés de la science ou de la technique.

Cette définition ne comprend pas les stations d'amateur.

Emetteur de secours de navire : Emetteur de navire a utiliser exclusivement sur une
fréquence de détresse pour les besoins de la détresse, de 'urgence ou de la sécurité.

Radar : Systéeme de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de
référence et des signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis a partir de la position a
déterminer.

Radar primaire : Systéme de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux
de référence et des signaux radioélectriques réfléchis a partir de la position a déterminer.

Radar secondaire : Systéme de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux
de référence et des signaux radioélectriques retransmis a partir de la position a
déterminer.

Balise-radar (racon) : Emetteur-récepteur associé a un repére fixe de navigation qui,
lorsqu'il est excité par un radar, renvoie automatiquement un signal distinctif qui peut
apparaitre sur I'écran du radar et fournir des indications de distance, de relevement et
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d'identification.

Systeme d'atterrissage aux instruments (ILS) : Systéme de radionavigation, qui fournit aux
aéronefs un guidage horizontal et vertical immédiatement avant et pendant |'atterrissage
et qui, en certains points fixes, fournit l'indication de la distance jusqu'au point

d'atterrissage de référence. ;.' /



Radioalignement de piste : Systéme de guidage horizontal incorporé au systéme
d'atterrissage aux instruments, indiquant I'écart horizontal de |'aéronef par rapport a sa
trajectoire de descente optimum suivant I'axe de |a piste d'atterrissage.

Radioalignement de descente : Systéme de guidage vertical incorporé au systeme
d'atterrissage aux instruments, indiquant I'écart vertical de |'aéronef par rapport & sa
trajectoire de descente optimum.

Radioborne : Emetteur du service de radionavigation aéronautique qui rayonne un
faisceau dans le sens vertical en vue de fournir a un aéronef une indication de position.

Radioaltimétre : Appareil de radionavigation placé a bord d'un aéronef ou d'un engin
spatial, permettant de déterminer la hauteur de cet aéronef ou de cet engin spatial au-
dessus de la surface de la Terre ou d'une autre surface.

Radiosonde : Emetteur radioélectrique automatique du service des auxiliaires de la
météorologie, habituellement porté par un aéronef, un ballon libre, un parachute ou un
cerf-volant, et qui transmet les données météorologiques.

Systeme adaptatif : Systéme de radiocommunication dont les caractéristiques
radioélectriques varient en fonction de la qualité du canal.

Systéme spatial : Tout ensemble de stations terriennes, de stations spatiales, ou de
stations terriennes et de stations spatiales coopérant pour assurer des
radiocommunications spatiales a des fins déterminées.

Systéme 3 satellites : Systéme spatial comportant un ou plusieurs satellites artificiels de
la Terre.

Réseau a satellite : Systéme a satellites ou partie d'un systéme a satellites, composeé d'un
seul satellite et des stations terriennes associées.

Liaison par satellite : Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une
station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite.

Une liaison par satellite comprend une liaison montante et une liaison descendante

Liaison multisatellite : Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une
station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune
station terrienne intermédiaire.

Une liaison multisatellite comprend une liaison montante, une ou plusieurs liaisons entre
satellites et une liaison descendante

Liaison de connexion : Liaison radioélectrique allant d'une station terrienne située en un
emplacement donné a une station spatiale, ou vice versa, afin de transmettre des
informations pour une radiocommunication spatiale d'un service autre que le service fixe
par satellite. L'emplacement donné peut étre un point fixe déterminé ou tout point fixe
situé dans des zones déterminées.

U
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5.5 Partage de fréque_r;ces

Brouillage : Effet, sur la réception dans un systéme de radiocommunication, d'une énergie
non désirée due 3 une émission, a un rayonnement ou a une induction (ou a une
combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une
dégradation de la qualité de transmission, une défarmatio DU une perte de |'information
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que l'on aurait pu extraire en |'absence de cette énergie non désirée.

Brouillage admissible : Brouillage observé ou prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage
et aux critéres quantitatifs de partage fixés dans le présent Réglement ou dans des
Recommandations de I'UIT-R ou encore dans des accords particuliers dont la possibilité
est prévue dans le présent Réglement.

Brouillage accepté : Brouillage, supérieur a celui défini comme admissible, qui a fait I'objet
d'un accord entre deux ou plusieurs administrations sans porter préjudice aux autres
administrations.

Brouillage préjudiciable : Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de
radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt
de fagon répétée ou empéche le fonctionnement d'un service de radiocommunication
utilisé conformément au Réglement des radiocommunications.

Rapport de protection (R.F.) : Valeur minimale généralement exprimée en décibels du
rapport signal utile/signal indésirable a I'entrée d'un récepteur, déterminé dans des
conditions spécifiées, permettant d'obtenir une qualité de réception donnée du signal
utile a la sortie du récepteur.

Zone de coordination : Lors de la détermination de la nécessité d'une coordination, zone
entourant une station terrienne qui partage la méme bande de fréquences avec des
stations de Terre, ou entourant une station terrienne d'émission qui partage la méme
bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec des stations terriennes de
réception, a I'extérieur de laquelle le niveau de brouillage admissible ne sera pas dépassé
et la coordination ne sera donc pas nécessaire. (CMR-2000)

Contour de coordination : Ligne délimitant la zone de coordination.

Distance de coordination : Lors de |la détermination de la nécessité d'une coordination,
distance, dans un azimut donné, & partir d'une station terrienne partageant la méme
bande de fréquences avec des stations de Terre ou & partir d'une station terrienne
d'émission partageant la méme bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec
des stations terriennes de réception, au-dela de laquelle le niveau de brouillage
admissible ne sera pas dépassé et la coordination ne sera donc pas nécessaire.

56 Catégorie de Services

Services primaires et secondaires : Lorsque, dans ce Tableau, une bande de fréquences est
indiquée comme étant attribuée a plusieurs services, soit dans une Région, soit au Niger, ces
services sont énumérés dans |'ordre suivant :

a) Services dont le nom est imprimé en « majuscule » (exemple : FIXE) ; ces
services sont dénommés services « primaires »,

h) Services dont le nom est imprimé en « caractéres normaux » (exemple : Mobile)
; ces services sont dénommés services « secondaires».

Les observations_complémentaires_sont indiquées en_caractéres normaux (exemple_:

MOBILE sauf mobile aéronautique).

Remargque :
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Les stations d'un service secondaire :

a) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un




service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées
antérieurement ou sont susceptibles d'étre assignées ultérieurement;

b) ne peuvent pas prétendre a la protection cantre les brouillages
préjudiciables causés par les stations d'un service primaire auxquelles des
fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'étre
assignées ultérieurement;

c) mais ont droit a la protection contre les brouillages préjudiciables
causés parles stations de ce service secondaire ou des autres services
secondaires auxquelles des fréguences sont susceptibles d'étre assignées
ultérieurement.

5.7 Régions UIT et Zones

Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en 3
régions, comme indiqué dans le planisphére ci-apreés :

- Région 1: La Région 1 comprend la zone limitée & 'est par la ligne A (voir ci-dessous
la definition des lignes A, B, C) et a I'ouest par la ligne B, a I'exception du territoire de
la République islamique d’Iran situé entre ces limites. Elle comprend également
I'ensemble des territoires de I’Arménie, de I'Azerbaidjan, de la Géorgie, du
Kazakhstan, de la Mongolie, de I'Ouzbékistan, du Kirghizistan, de la Fédération de
Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de I'Ukraine, et de la zone
au nord de la Fédération de Russie entre les lighes A et C.

- Région 2 : La Région 2 comprend la zone limitée & I'est par la ligne B et & 'ouest la
ligne C.

- Région 3 : La région 3 comprend la zone limitée a I'est par la ligne C et & 'ouest par
la ligne A, a I'exception du territoire des pays suivants : Arménie, Azerbaidjan,
Geéorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie,
Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Fédération
de Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République islamique
d’Iran située en dehors de ces limites.

Les lignes A, B et C sont définies comme suit :

- Ligne A: LaLigne A part du p6le Nord, suit le méridien 40° Est de Greenwich jusqu’au
parallele 40° Nord, puis I'arc de grand cercle jusqu’au point d’intersection du
meéridien 60° Est avec le tropique du Cancer, enfin le méridien 60° Est jusqu’au pdle
Sud.

- Ligne B : Laligne B part du Péle Nord, suit le méridien 10° Ouest de Greenwich jusqu'a
son intersection avec le paralléle 72° Nord, puis I'arc de grand cercle jusqu'au point
d'intersection du méridien 50° Ouest et du paralléle 40° Nord, de nouveau l'arc de
grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 20° Ouest et du paralléle
10° Sud, enfin le méridien 20° Ouest jusqu'au Péle Sud.

- Ligne C: La ligne C part du Pdle Nord, suit I'arc de méridien jusqu'au—point————
d'intersection du paralléle 65° 30’ Nord avec la limite internationale dans le détroit
de Béring, puis I'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 165°
Est de Greenwich avec le paralléle 50° Nord, puis I'arc de grand cercle jusqu'au point
d'intersection du méridien 170° Ouest et du paralléle 10° Nord, longe ensuite le
paralléle 10° Nord jusqu'a son intersection avec le méri |en 120° Quest, enfin suit le
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5.8

méridien 120° Ouest jusqu'au Pdle Sud.
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Figure 1: Map identifying Region 1, Region 2, and Region 3, as defined in paragraph 2,104(b), and
the Tropical Zone (shaded area), as dafined in paragraph 2.104(c)(4).

Bandes de fréquences et longueurs d’ondes

Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences,
désignées par des nombres entiers consécutifs conformément au tableau ci-aprés. L'unité
de fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont exprimées :

0 en kilohertz (kHz), jusqu'a 3 000 kHz inclus ;

0 en mégahertz (MHz), au-dela de 3 MHz, jusqu'a 3 000 MHz inclus ;

0 engigahertz (GHz), au-dela de 3 GHz, jusqu'a 3 000 GHz inclus.

Toutefois, dans les cas ol I'observation de ces régles donnerait lieu a de sérieuses difficultés,
par exemple pour la notification et I'enregistrement des fréquences, dans les questions
relatives aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra s'en écarter dans

une mesure raisonnable. (CMR-15)
Numeéro de Symboles Gamme de fréquences (limite inférieure Subdivision métrique
la bande (en anglais) exclue, limite supérieure incluse) correspondante
4 VLF 32a30kHz Ondes myriamétriques
5 LF 30 2 300 kHz Ondes kilométriques
6 MF 300 a 3 000 kHz Ondes hectométriques
7 HF 3 330 MHz Ondes décamétriques
8 VHF 30 a 300 MHz Ondes métriques
9 UHF 300 a 3 000 MHz Ondes décimétriques
10 SHF 3330GHz Ondes centimétriques
11 EHER S 303 300 GHz Ondes millimétriques
12 300a 3 000 GHz Ondes décimillimétriques
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Dans les relations entre les administrations et I'UIT, on ne devrait pas utiliser d'appellations,
de symboles ni d'abréviations destinés a désigner les bandes de fréquences autres que ceux

qui figurent au tableau ci-dessus. / %
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6 TABLEAU NATIONAL D’ATTRIBUTION DES FREQUENCES
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115-117,6 kHz

117,6 - 126 kHz

126-120kH:

129 - 130 kHz

130-135,7 kMz

135,7 -137,8 kHz

137,8 - 148,5 kHz

148,5 - 255 kHz
2552835 kHz

283,5 - 315 kHz

315-325kH:

325-405kHz

DARTP

e

RADIONAVIGATION 5.60 RADIONAVIGATION

Fime Fixe

Mobile maritime Mobile maritime

5.64 5.66

FOXE FIXE

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 5.60 RADIGNAVIGATION

564

RADIONAVIGATION 5.60  RADIONAVIGATION

FIXE FIXE

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 5.60 RADIONAVIGATION

5.64 =

FIXE

MOBILE MARTIME MOBILE MARTIME

5,64 5,67

FIKE FIKE

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME

Amateur 5.674 Amateur

5,64 5,67 5.678

FIXE FIXE

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME
_5.64 5.67 =
RADICDIFFUSION RADIODIFFUSION
SEBSEISI0 =25 == _I=Se
RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION ARONALTIOUE RADIONAYIGATION AERONAUTIQUE
5.705.71

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME {radioph 73 RAL ATION MARITIME (radiophares|
RADIONAVIGATION AERDNAUTIQUE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

gati = dinphares) 5.73 jonavigation maritime (radiophares)

5.75 e ST
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

19

IR AZFP-AT 04, IR AZFP-A10 02

IRAZEP-AT 04, IR AZFP-AT 05, IR AZFE-ALD 02

IR AZFP-AT 05, IR AZFP-AZD 02

IR AZFF-AT 03, IR AZFP-AZ0 02

IR AZFP-AT 05, IR AZFP-ATO 02

IR AZFP-AT 06, IR AZFP-AT0 02
1R AMT 01

IR AZFP-A7 06, IR AZFP-AT 07, 1A AZFP-A1002

1R AZFP-AT 08, IR AZFP-A10 02
IR Audto 02

IR AZFE-A7 08

IR AZFP-AT 08, IR A2FP-A10 02
IR Agra 05

IR AZFP-A7 08, (R AZFP-A10 03
IR Aero 06

1R AZFP-AT D8, IR AZFP-A0 03
7 Azro 05
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405 - 415 kHx AADIONAVIGATION 5.76
415 - 435 kHe MOBILE MARITIME 5.75
RADION AVIGATION AERDNAUTIQUE
435 - 472 kHz MOBILE MARITIME 5.7 -
Radlonavigation aéronautique 5.77
5.82 E
72 - 479 kHz MOBILE MARITIME 5.7
Amateur 5804
Radsonavigation aéronautique 5.77 5.80
- = 5.8085.82 =
479 - 495 kHz MOBILE MARITIME 5,795,794
Radionavigation aéronautique 5.77
5.82
495 - 505 kHz MOBILE MARITIME
505 - 526,5 kHz 'MOBILE MARITIME 5.79.5.754 5.84
RADIONAVIGATION AERONALTICUE
526,5 =535 khz
RADIODIFFUSION
535 - 1606,5 kHz
5.87 5.87A =
1 606,5 - 1625 kHz FOE
MOBILE MARITIME 5.50
MOBRE TERRESTRE
5.92
1625« 1 635 kiHz RADIOLOCALISATION
5.93
1635 - 1 800 kHr FIXE
MOBILE MARITIME 5,90
MOBILE TERRESTRE
- 0 5.925.96
1800- 1810 kHz RADICLOCALISATION
5.93
1810- 1850 kHe AMATEUR
_5.5855951005.101
BARTP

RADIONAVIGATION

MOBILE MARITIME
RADIONAIGATION AERONAUTICUE

MOBILE MARITIME
Fadianavigation adrenautique
MOBILE MARITIME

Amateur

Radionavigation aéronautique

MOBILE MARITIME
Radionavigation aéranautique

MOBILE MARITIME
~ MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION
Mobile

RADIODIFFUSION
FXE

MOBILE MARITIME
MOBAE TERRESTRE
RADIOLOCALISATION
FIXE

MOBILE MARITIME
MOBILE TERRESTRE

RADIOLOCALISATION

AMATEUR

0

iR AZFP-A7 OB, IR A2FP-A7 09, IR AZFP-A10 03
IR AZFP-A7 08, IR A2FP-A7 08, IR A2FP-A10 03
IRAZFP-AL 01, IR AZFP-AT 0, IR AZFP-AT 09,
IR AZFP-ALD 03

IRA2FP-AT D8, IR AZFP-A7 08, IR A2FP-A10 03
1R AZFP-AT 08, IR AZFP-A7 09, IR A2FP-AL0 03
IR AZFP-AT 08, IR AZFPA7 09, IR A2FP-AZ0 03
IR AZFP-AT 08, IR AZFP-A7 09, IR AZFP-A10 03
1R AZFP-AT 08, IR A2FP-AT 05, IR AZFP-A10 03

IR Audfa 02

1R AZFP-AT 08, IR A2FP-A7 03, R AZFP-A10 03
IR Audio 02

IR AZFF-AT 08

IR AZFP-A7 08

IR AZFP-A7 08

1R AZFP-A7 08

IR AZEP-AT 03
1R AMT 02



1850 -2 000 kHz FIXE FIXE IR AZFP-AT 08

2000 -2 025 kHe

2025 - 2045 kHe

2045 -2 160 kHz

2160-2170kHz

2170-2173,5 kHt

2173,5-2190,5 kiz

2190,5- 2 194 kH:

2184-2 300 kHz
2300 -2 498 kHz

24982 501 kHz

2501 -2 502 kiHz

2502 -2 625 kHz

2625-2650kHz

DARTP

MOBILE sauf mobile aéronautique
5.92 5.965.103
FIXE

MOBILE sauf mobile séranautique (R)
5925103

FIME

MOBILE sauf mobile séronautiqua (R}
Auxilizires de la Métdaralogie 5.104
5925103

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE TERRESTRE.

292

RACICLOCALISATION

5935107

MOBHE MARITIME

MOBILE (détresse et apgel]
51085.109 5110 5.111

MOBILE MARITIME

FIKE
MOBILE sauf mohile aéronautigue (R)
5925103 5.112

AKE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADODIFFUSHON 5.113

=g T e =
FRECIUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES {2 500 kHz)

FREQUENCES ETALON ET SIGNALY HORAIRES
Recherche spatiale

FIXE
MOBILE sauf mobile sérona utique [R)
5.925.103 5.114
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

5.92

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIE
MOBILE sauf mobile aéronzutique ()]

FIE
MOBILE sauf mabilz aéronautiqua (R)
Auzlliaires de la Météorologie

MOBILE MARTIME
MOBILE TERRESTRE

RADIOLOCALISATION
* MOBILE MARITIME.
MOBILE [d&tresse et appel]

MOBILE MARITIME

FIXE
MOBILE sauf mobile agronautique (R)

FIKE
MOBILE sauf mabile aéronautique (R]
RADIODIFFUSION

* FREQUENCES ETALON £T SIGNAUX HORAIRES (2 500 khia}
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

[FIXE
PMOBILE sauf mobile aéranautique (R)

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

i1

\

IRAZFP-47 08

IRAFP-AT 08

IR AZFR-AT 08

IR AZFP-A7 08

IRAZFP-AT 0B

IR AZEP-AT 08

IR AZFP-AT 08

1R A2FP-A7 08

1R AZFP-A7 08

~ IRA2FP-A7 08

I AZFP-A7 08

s



2 650 -2 850 kHz
2850-3 025 kHz
3025 -3 155 kHz
3155 -3 200 kHz

3200-3 230 kHz

3230- 3 400 kHz

3400 -3 500 kHz

3500 - 3 B0O kHz

3800 - 3 900 khz
3900 -3 950 kHz
3950 - 4 000 kHz
4000 - 4 063 kHz
4063 - 4 438 kHz

4438 - 4 488 kHr

DARTP

FIXE FUtE
MOBILE tauf mabile 2éranautiqus [R) MOBILE sauf mobile afronautique (k)
5.92 5.103
MOBILE AERONALTIOUE (R) MOBILE AERDNALTIQUE (R)
51115115

 MOBILE AERONALTIOUE [OR)  MOBILE AERONAUTIGUE (OR)

FOE FIME

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE sauf mabile 2éronautique (R)
5165117 " — - R—
FOE FIXE

MOBILE sauf mobile séronautique (R} MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 5,113 RADIODIFFUSION

5.116

i e

MOBILE sauf mobile séronautique MOBILE sauf mobile séronautique
RADIODIFFUSION 5,113 RADIODIFFUSION

5.1165118

MOBILE AERONALTIGUE (R) MDBILE AEAONAUTIGUE (R)

AMATEUR AMATEUR
FIE FIXE
MOBILE sauf mobile séronautique MOBILE sauf mobile aéronautique
S8 o | 8
FIXE FIXE g
MOBILE AERONALTIOUE (OR) MOBILE AERONALTIQUE (0R)
MOBILE TERRESTHE MOBLE TERRESTRE
MOBILE AERONALITIOUE (OR) MOBILE A{AONAUTIQUE [OF)
5123
FIE = FIXE
RADHODIFFUSION RADIOOIFFUSION
) MOBILE
FixE FIXE
MOBILE MARITIME 5,127 MOBILE MARITIME
5.126 MOBILE

MOBILE MARITIME 5.794 5,109 5.1105.130 5.131 5,132 MOBILE MARITIME FIXE
5.128

FIE ) FIRE

MOBILE sauf mobile adranautique (R) MOBILE sauf mobile séronautique ()
Radiolocalisation 5.1324 Radiolocalisation

51328

22

IRAZFPA

1R AZFP-AT 08

IR AZEP-AT OF

1R AZEP-AT 08, IR AZFR-AT 10 NGR-001

IR AZFP-A7 08, IR AZFR-A710 . e
R AZFP-A7 08, IR AZFP-AT 10

IRAZFP-AT O

IRAZFP-AT 08
1RAMT 02

IR AZFP-AT 08
IR AEFLAT OF
IR AZFP-AT 08 NGR-003
IRAZFP-AT 08 NGR-004
IR AZEP-AT 0B

IR AZFP-AT (8

rn‘r" Y,/



4488 - 4650 kHx

4650 - 4 700 kHz

47004750 kHz

4750 8850 kir

4850- 4995 kiz

4995 - 5003 kHz

5003 - 5005 kHz

51005 - 5060 kHz

5080 - 5250 kHz

5250-5275 kHz

5275 -5 351,5 kHz
| 5351,5-5366,5 kiz

53665 -5 450 kHe

5450 -5 480 kMz

DARTF

FIKE
Mobile sauf mobile aégronautigue (R)

MOBILE AERONAUTIQUE {H) -

MOBILE AERONAUTIQUE {OR)

- =i
MOBILE AERDNAUTIQUE (OR)
MOGILE TERRESTRE

_ PADIODIFFUSIONS.113
MOmDRRe: =
MOBILE TERRESTRE

RADIODIFFUSION 5.113 =
FRECUENCES ETALDN ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz)

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

e s ——
RADIODIFFUSION 5.113

FINE
Mabile sauf mabile aéronautique
5.133

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocaksation 51324

5.133A
FIXE
MOBILE sauf mobile péronautique

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
Amateur 51338

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique

CRME i
MOBILE AERDNAUTIQUE (R}
MOBILE TERRESTRE

FIXE
Mobiie sauf meblle agronautique (R}

MOBILE AERONAUTIOUE (R)

MOBILE AERONALTIQUE (0]

FikE

MOBILE AERONAUTIQUE (O8]
MDSILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

FIKE

MOBILE TERRESTRE
RADICDIFFUSION

FREQUENCES ETALON £T SIGNALX HORAIRES (5 000 k]

~ FREQUENCES ETALON ET SIGNALX HORAIRES
Recharche spatiale

FIXE
RADIODIFFUSION

FIXE
Mobile sauf mobile aéranautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

FIE

MOBILE sauf mobile aéronautiqus
FIXE

MOBILE saul mobile séransutique
Amateur

FIXE

MUBILE saul mobile éronautique

FIKE
MOBILE AERONAUTICUE (D)
MOSILE TERRESTRE

23

IR AZFP-AT 08

IR A2FP-AT 08

IR AZFP-AT 08

IR AZFP-A7 08

IR AZFP-AT 08

IRAZFP-AT 08



5480 -5 680 kHz mau!nmmmwni mlwa!m ) - I - -

51115415
5680-5 730 kHz MOBILE AERONAUTIGUE |OR) o MDBILE ARONAUTIOUE (OR)
51115115
5730 - 5 900 k1 FiXE FixE
MOBILE TERRESTRE MOB LE TERRESTRE
5900 - 5 950 kHz © RADIODIFFUSIONSA34 " RADIDDEFUSION ' = NGR-007
5136 FIXE
" MOBILE -
5950- 6200 kHz RADICDIFFUSION RADIODIFFLSION
6200- 6213,5 kHe MOBILEMARITIME 5,109 5,1105.1305.132 MOBILE MARITIME == = = — NGR-008
5137 FIXE
6213,5 - 6 220,5 kHz MOBILE MARITIME 5.10% 5.1105.1305.132  MOBILEMARITME
5137
6220,5 - 6 525 kHE MOBILE MARITIME 5.1095.1105.1305.132  MOBILE MARITIME NGR-008
5137 FINE
6525-GE85kHa  MOBILEAERONAUTIQUE (R) MOBILE AERONAUTIQUE (R)
 6685-6765kHz  MOBILEAERONAUTIQUE jOR) S MOBILE AERONAUTIQUE (OR) i
6765-7000kdx  EDE FikE = RAZFPAT 11
MOBILE sauf mobile adronautique [R) MOBILE sauf mobile aéronautique [R)
5138
7 000- 7050 kHz = AMATEUR IRAMT 04
AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE IRAMTS 01
AMATEUR PAR SATELLITE E I -
7 050- 7100 kHz AMATEUR IRAMTO04
PN S dA1A AMATEUR PAR SATELLITE IR AMTS 01
7100 - 7 200 kHz AMATEUR AMATEUR 1R AMT 04
FINE
5.141A5.1418 MOBILE sauf mobile imw
7200- 7 300 khz RADICDIFFUSION RADIODIFFUSION
BARTP 24



7 300 - 7 350 kHz
73507 400 kHz
7 400 - 7 450 kHZ
7 450 - B 100 kiiz
B100- & 195 kHa
185 - B 815 kHz
2815 - 8965 kiz
8965 -9 040 ki
9040 - 9305 khz
9305 - 9355 kHi
9355 - 9 400 kiz
9 400 - 9 500 kiz

9.500-8 775 kHz

8775 =39 500 kz

9900-9005 kHz

9995 - 10 003 kHz

EARTP

FADIODIFFUSION.

RADIODIFFUSION 5.134 FIXE
ADIODIFFUSION
514351434 5.1436 5,143C 5.1430 RADHODHFFUS
RADODAFFUSION RADIODSFFUSION
51438 5.143C FIXE
FIXE o T T ORME e =
MOBILE sauf matile aéronautique (R} MOBILE sauf mobile atranautique (R}
5144 Ka =
FINE
MOBILE MARTTIME MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME 5,108 5.110 5132 5.145 WDBILE MARITIME
5111 FINE
ALY Wl : — — MOBILE sauf mobia aéranautique
MOEILE AERONAUTIQLE (R) MOBILE AERDNAUTICUE (R}
MOBILE AERCNAUTIQUE (0R) MOBILE AERONAUTIQUE [OF)
FIKE FUE
MOBILE sauf mobile aéranautigue
FOLE FIXE
Radiplocallsation 51454 Raciolocalisation
5.1458 iy v MOBILE sauf mobile aéronautique
FIKE FIKE
MOBILE sauf mobile aéronautigue
RADIODIFFUSION 5,134 RABIODIFFLSION
5,146 ElNE
AADIODIFFUSION RADIGOIFFUSION
5.147
RADIODIFFUSION
FIXE
FaE e - —

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUK HORAIRES {10 000 kHz)

s FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES {10 000 kHz)

[RAZFP-AT 12

IRAZFP-AT 12

IRA2FP-AT 12

IRAZFP-AT 12

NGR-013

NGR-014

NGR-014

NGR-014

NGR-015

NER-016



101003 - 10 005 kHz
10 005 - 10 100 kHz
10 100 - 10 150 kHz
10 150 - 11 175 kHz
11175 - 11275 kHz
11275 - 11400 kHz
11400 - 11 600 kHz
11 600 - 11 650 kHz
11 650 - 12 050 kHx
12050 - 12 100 kHz
12 100 - 12 230 kHz
12 230 - 13 200 kHz
13200 - 13 260 kHz
13260 - 13 360 kHe
13 350- 13 410 kHz

13 410- 13 450 kHz

CARTP

FINE

F 5 ETALON ET SIGHALIX HORAIRES
Recherche spatiale

5.111

MOBILE AERONAUTICUE (R)

5111

FIXE
Amateur

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE AERONALTIOUE (OR)

MOEBILE AERONAUTIQUE (R]
ERE

RADIODIFFUSION 5134
5.146

RADIODIFFUSION 5,147
RADIODIFFUSION 5.134
5,146

FIKE

MOBELE MARITIME 5.109 5.110 5,132 5.145

MOBILE AZRONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE [R)

RADIOASTRONOMIE 5,143

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

F
Recharche spatiale

MOBILE AERONAUTIGUE (8]

FIE = IR AMT 05
Amateur

FIXE IRAZFP-AT 13
MDBILE sauf mobile aéronautique (R]

MOBILE AERONALITICIUE (OR)

MOBIE AERONAUTIQUE (R)

RADIODFFFUSION
FHXE

RADIODIFFUSION
FIXE

RADIDDIFFUSION
FIXE

—

MOBILE MARTIME 1A AZFP-A10 05
FIXE

WDBILE AZRONKAUTIGUE (R}  IRAFP-AL005
JMOBILE AERONAUTIQUE (R) IRAZFP-AL005

FIXE 1R A2ZFP-A1005
RADIDASTROMOMIE

Mobike sauf mobile aéronautique (R)

[RAZFP-A10.05

26

rie

NGR-017

NGR-015

NGR-015, NGR-D1E

NGR-015



13450 -13 550 kHz

FIXE IRA2FP-A1005

13550 - 13570 kHi

13 570 - 13 600 kHz

13 500 - 13 800 kHz

1380013 870 kHz

13 670 14 000 kHz
14/000- 14 250 kHz
14 250 - 14 350 kHz
14 350 - 14 950 kHz

14990 - 15 005 kHz

15 005 - 15010 kHz

15 010 - 15 100 kHz
15100 - 15 500 kHz
15 600 - 15 800 kHz

15 800 - 16 100 kiz

DARTP

~ AMATELR

FIXE

Mobile sauf mobile aéronautique (R)
Radiolocalisabion 5.1494 5. 1324
5.1434

FXE

‘Maohile sauf mobile aéronautique (R)
5,150

RADIODIFFLISION 5.134

5151

RADIODIFFUSION

AADIODIFFUSION 5.134
5151

T s
Mobile sauf moblie aéronauticue (R}

AMATEUR PAR SATELUITE

AMATEUR

5.152

FIXE

Mablle sauf mobile aéranautique (R)

FREGUENCES ETALON T SIGNALX HORRIRES {15 000 kHz)
s.111

" FREQUJENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES

Rechercha spatiale

MOBILE AERONAUTIQUE [OR)

RADIODIFFUSION5.134
5146
EINE
5153

~ RADIODIFFUSION

T AMATELR

 FREQUENCES ETALON ETSIGNAUK HORA

~ RADIDDIFFUSION

Miobile sauf mobile aéronautique (R}
Radiolocalisation

FINE
Mobile sauf mobile aéronautiue {R)

RADIODIFFUSION

FIXE

MQBILE sauf mabile aéronautiqua
RADIODIFFUSION

FIXE =

Mobile sauf mobile aéronautique (R)
AMATEUA PAR SATELLTE

AMATEUR

FIXE

Mobile sauf mobile aéronautique (R]

FRECUENCES ETALON ET SIENAUX HORAIRES (15 000 kHz)

Recherche spatiaie
T ATETOR

 RADICDIFFUSION
FIXE

FINE

7

IRAZFP-AT14, IRAZFP-AT 15, IR AZFP-ALOOS

IR AZFP-AL0 D3

IR AZFP-A1005

1RAZFP-AL0 05

 IRAZFP-A1005

IRAZFP-AIO0S
IR AMIT 06
IRAMTS 02
1R AZFP-AL0 05
IR AMT 06

R AZFP-A1005
18 AZFP-A10 05
IR A2FP-A1D 05
IR AZFP-AI005
IR A2FP-A1005

IR AZFP-A1005

IRAZFP-A1005

NGR-020

NGR-019

NGR-015



16 160 - 16 200 kHz FIE FIXE qwmus I_

Radiolocalisation 5.1454 Radiclacalisation

51438 S e i
16 200 - 15 360 kHz Pl FIXE IRAZFPAIODS
16360 - 17 410 kHz MOBILE MARTIME 5,1095,1105.132 543 MOBILE MARITIME  IRAZPAIDDS
17 410 - 17 480 kHz RE s AT
17 480 - 17 550 kHz RABIODIF FUSION 5,134 RADIODIFFUSION IR AZFP-ALD 05 NGR-015

5146 FIXE
17550 - 17 900 kHz RADIODIFFUSION " - RADIODIFFUSION = IR A2FP-A2D 05 -
17 900 - 17 970 kHr MOBILE AERONALTIQUE () MOBILE AFRONAUTIGUE (R) IR AZFP-AL0 05
17 970 - 18030 kHz MDBILE AERONAUTIQUE (OR] "~ MOBILE AERONAUTIGUE (OR) IR AZFP-AL0 05 -
18030 - 18052 kHz = T SR S T HIXE IRAZFPAIODS
18052 - 18 068 kHz FIXE HXE I8 AZFP-AT10 05

Recherche spatizle Recherche spatiale
18 068 - 18 168 kHz AMATEUR AMATEUR 1R AZFP-AL0 05

AMATEUR PAR SATELLTE 5.154 AMRTEUR PAR SATELLITE IRAMT 07

: = =t IRAMTS 3 2

18 168 - 18 780 kHz FIXE FIE IRAFP-AT0 D5

Mehbile sauf mobile aéronautique Maobile sauf mobile aéronautigue
18 780 - 18 300 kHz MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME IRAZFP-AL005
1B 900 - 19 020 kHz RI.DM)SJIFFLISION 513 RADODIFFUSION IRAZFP-AI0 D5 NGR-015

5,145 FIXE
18020 - 19 680 kHz FIKE FINE IRAZFP-A0 05
EARTP 28



19 680 - 19 800 kHz MOBILE MARITIME 5.132 WIDBILE MARITIME I AZFP-AL0 05

19 800 - 19 990 kHz FIE FIXE IR AZFP-AL0 05
19990 - 19 995 kehz FRECIUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES FAEQUENCES ETALDN ET SIGNALX HORAIRES IR AZFP-A1005
Recherche spatiale 5.111 Recherche spatiale
19 895 - 20 010 kHz FREGUENCES ETALON ET SIGNALX HORAIRES (20 000 ktiz) FREGUENCES ETALON ET SIGNALX HORAIAES (20 000 kHz) IR A2FP-ALD 05
5111
20 010 - 21,000 kHz FIXE FIXE
Mobile Mabile
21000- 21 450 kHz AMATEUR AMATEUR 1R AMT 02
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR SATELLITE 18 AMTS 04
21450~ 21 850 kHz RABIODIFFUSION y RADICDIFFUSION
21 850 - 21 870 kHz FINE 51554 FINE
5155
21870-21020kH:  FUELISSE i 2 TUUMME ol o iy ¥
21924 - 22000 kHe MOBILE AERONAUTIQUE (R) i ~MOBILE AERONAUTIQUE (R) .
22000 - 22 BSS kHz MOBILE MARTIME 5.132 MOBILE MARITIME
5456 _ — = = . E -
22 855 + 23 000 KHt FIXE FOE
5156
23000 - 23 200 kHz FXE o 1 FE T = iE - ==
Mobile sauf mebile aéronautique (Rl Mobile sauf mobile adronautique (R}
! 5156
23200 - 23 350 kHz FIKE 5.A56A FIKE
MMOBILE AERONAUTIQUE (OR] MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
“23350-20000kHz  FIKE i i = T OFIE i = —==
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 MOBILE sauf mobile adronautique

DARTP 29




N WAmSMBOINM  ATWTOMWNGR  weowowTawms  wwm

24000 - 24 450 khHz

24450 - 24 600 kHz

24 600 - 24 830 kHz
2489024990 kHz
24 990 - 25 005 kHz
25 005 - 25 010 khz
25010~ 25 070 kHz
25 070 - 25 210 kHz

25 210 - 25 550 kHz

2585025 670kH:

25 670 - 26 100 kHz

26 100 - 26 175 kHz

26 175 - 26 200 kHz

26200-26350kHz

26 350 - 27 500 kHz

FIXE
MDBAETERRESTRE

FME

MOBILE TERRESTRE
Radialacalisation 5.1324
5.158

FINE

MOBILE TERRESTRE
AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

EREQUENCES FTALON ET SIGNAUK HORAIRES {25 D0O kHa)

FRECUENCES ETALDN ET SIGNALX HORAIRES
Recherche spatiale

FiXE

MOBILE sauf mobile adronautique

MOBILE MARITIME

o
MOBILE sauf mabile aéronautique

RADIDASTRONOMIE
5.148

RATHODIFFUSION

MOBILE MARITIME 5.132 !
T

MOBILE sauf mobile aéranautique
FIYE .

MOBILE sauf mobite aéronautique
Radiolncalisation 5.1324

51334

FIE

MORILE s2uf mobile aéronautique

5450

Five
MOBAE TERRESTRE

FIKE
MOBILE TERRESTRE
Radiolocalisation

FIXE

MOBILE TERRESTAE
AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLTE

IRAMTD9
IR AMTS 05

£6 (25 000 kH2)
FAEQUENCES ETALON ET SIENAUK HORMRES
Recherche spatiale
e
MOBILE sauf moblle adronautique

© MDBILE MARITIVE

FIXE
MOBILE sauf moblle aéronautique

RADIDDIFFUSION
o

FOE
MOBILE sauf mobile séronautique

© EME
MOBILE sauf mobile adronautique
Radiolocalisation

FikE 1R AZEE-AB 011, IR AZFP-AS 02, IR A2FP-A5 03,  NGR-020
MOBILE sauf mobile aéronautique IR AZFP-45 04, IR AZFP-AS 05, IR AZFP-AT 16

30



17,5 - 28 MHz AUXILIARES DE LA METEDROLOGIE AUXILIAIRES DE LA METZOROLOGIE

FINE FIXE

MOBILE __ mopie

28-29,7 Mitiz AMATEUR AMATEUR IRAMT 10
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR SATELLITE IRAMTS 05

29,7 - 30,005 MHz FRIE FINE el - maxerasmr
MOBILE MOBILE

30,005 - 30,01 MHz EXPLOITATION SPATIALE (identification des sateliites) EXPLOTATION SPATIALE {identefication dees sateliites) IR AZFP-AB 01, R AZFF-A10 04
FIXE FIME
MOBILE MOBILE

L RECHERCHE SPATIALE RECHERCHE 52

30,01+ 37,5 MHz FIXE e CHME = © IRAFP-AS 06, IR AZFP-AB 01, IR AZFP-AB 01,
MDBILE MOBILE IRAZFP-AL004

37,5-38,25 MH: FIRE FIXE IRA2FP-A801
MOBILE MOBILE
Radloastronomie Radicastronamie
5.149

38,25 - 39 MHz FIXE. FIXE IRAZFP-AB 01
MOBILE MDBILE

39- 39,5 MHz FIXE FIE IRAZFP-AZ 01
MOBILE MOBILE
Hadiplocalisation 5.1324 Radiolocalisation
5159 S

39,5 - 39,986 MHz FIXE FIXE AR A2FP-AR D1
MOBILE MOBILE

39,986 - £0,02 MH: FIKE FIKE Adgw T IRAZFPAROT
MOBILE IMOBILE
Recherche spatlale Recherche spatiale

40,02 - 80,98 MH2 FIME FIXE IR AZFP-AS 07, IR AZFP-AB 01 NGR-020
MOBILE MOBILE

: _5.150

40,98 - 41,015 MHz FIHE FHE [RAZFP-AS 01
MOBILE MOBILE
Recherche spatiale Fecherche spatiale
5.1605.161 = :

41,015 - 42 MHz FIKE FIXE IR AZFP-AS 08, (R AZFP-AB 01
MOBILE MOBILE

5.160 5,161 5.161A

DARTP EN S




42- 42,5 MHa FIXE FIE !!E&!}

MOBILE MOBILE
Radiolocalisation 5.1324 Aadislocalisation
5.1605.1618 \
42,5 - 48 MHz FIXE FIXE IR AZFP-AB 01
MOBILE MOBILE
—— __________5.1605.1515161A e _— e . S e — e e
44« 47 MHz FIXE FINE R AZFP-AS 01
MOBILE MOBILE
W 516251624 1! = L
47 - B8 MHz RACIODIFFUSION RADICDIFFUSION FIXE
MOBILE sauf mobile aéranautique
51624 5,163 5.164 5,165 5,169 5.171
68= 74,8 MHz FIXE FIXE IRAZFP-A509
MOBILE sauf mabile séronautigue MOBILE sauf mobile séronautique IR PMA 01
5.1455.1785.1775.170
74,8 - 75,2 MHz RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION  AERONAUTIOUE
5.1805.181 :
75,2 - 87,5 MHz FIKE FRE IR PMR 02
MOBILE sauf mobile aéronautique 'MOBILE sauf mobile aéronautique
5 ! 51755.1795.187 — e k- o A
87,5 - 100 MHz RADIOCIFFUSION RADIODIFFUSION IRA2FP-A11 04
% Audia 03
100 - 108 Mz RADIODIFFUSION RAZFPATT 04
IR Audic 03
5.1925.194 E y :
108 - 117,975 MH:z RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RACIONAVIGATION AERONAUTIOUE IR Aero 04, IR Aera 03, IR Aerp 05.1
5.1975.1974
117,975 -137 Mz MOBILE ARONAUTICWE [R) © MOBILEAERONAUTIQUE [} 1A Aero 01, 1R Aero 02, IR Aera 03
5.1115.2005.201 5.202
137 - 137,025 MHz EXPLOITATION SPATIALE [espace vers Terre) EXPLOITATION SPATIALE [esgace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELUTE fespace vers Terre) 5.2088 MOBILE PAR SATELUTE lespaca vers Terra)
5.2088 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE [espace vers Terre) Fize
Fixe Mobile sauf mebile atronautigue (R)
Mobile sauf mobile aérenautique (R}
5204 5.205 5.206 5208
DARTP 32



137,025 - 137,175 MHz. —

137,175 - 137,815 MHz

137,825+ 138 MHz

138-143,6 MHz

143,6 - 143,65 MHz

143,65 - 148 MHz

146 - 148 MHz

BARTP

EXPLOMATION SPATIALE [espace vers Terre]

E PAR SATELLITE (sspace uers Tarre)
RECHERCHE SPATIALE espace vers Terre]
Fixe
Mcbile sauf mobile agronautique (R)
Mobile par satellite {espace vers Terre) 5. 2084
5.20B8 5.209

5204 5205 S.20615:307 5,208

~ EXPLOTTATION SPATIALE [espace vers Terre)

METEQROLOGIE PAR SATELUITE (2space vers Terrs)
PMOBILE PAR SATELLITE {espace vers Terre) 5.2084
52088 5.209

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre]

Fixe

Mabile sauf mobile aéronautique (R}

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

EXPLOITATION SPATIALE (aspace vers Terre|
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Tarr)
RECHERCHE SPATIALE fespzca vers Tarre)

Fixe

Mobile sauf mobéle aéranautique (/)
Mabile par satellite (espace vers Terre) 5.208A
35,2088 5.209

5,204 5,205 5.206 5.207 5.208

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
52105.2115.2135.214

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
RECHERCHE SPATIALE [espace vers Terre]

52115.2125.214

MOEBILE AERONAUTIQUE (O8]

 5.2105.2115.212 5.214

AMATEUR
AMATEUR. PAR SATELLITE

5216

FINE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

EXPLOTATION SPATIALE (sspace vers Terre)
METEDROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE espace vers Terre]

Five

Mobile sauf mobile adronautique (R)

Mabide par satellite {espace vers Terre)

EXPLOMATION SPATIALE {e4paca vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Teme)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre]

Fixe

Mobile sauf mobile aéronautique (R}

~ EXPLOTATION SPATIALE fespace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE {espace vers Terre}
RECHERCHE SPATIALE (esoace vers Terre]

Fime

Mobile sauf mobile adranautique (R}

Mobite par sataliite (aspaca vers Terre}

© MOBLEAERONAUTIQUE[OR] _

FIXE
MOBILE TERRESTRE

MOBILE AERONAUTIQUE [OR)
RECHERCHE SPATIALE {espace vers Tarrs|
FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
FIXE

MORILE TERRESTRE

AMATEUR IRAMT 21 NGR023
AMATEUR PAR SATELLITE IR AMTS 07

FIRE

MOBILE sauf mobile aéronautiqus

FIXE ] IR PMA 03

MOBILE sauf mobile adromautique (A)

gt



148 - 149,9 MHz

149,9 - 150,05 MHz

150,05 - 153 MHz

153 - 154 MHz
154 - 156,4875 MHz

156,4875 - 156,5125
MHE

156,5125 - 156,5375
MHz
156,5375 - 156,5625
MHz
156,5625 - 156,7625
MHz

© 156,7625.- 156,7875
MHz
156,7675 - 156,8125
MHz

156,8125 - 156,8375
MHz

BARTP

FOE
MOBILE cauf mobile aéranautiqua (R}
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers espace) 5,209

521852195211 : oLy 00 )
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers aspace) 5,209 5,220

FIXE
MOBILE sauf moblie adronautinue
RADIDASTRONCMIE

5.149
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
Auxiliaires de Iz Météorologie

FIXE
MOBILE sauf mobile aéranautique (R}
522345226

MOBILE MARITIME [d&tresse et appel par ASN)

5.1115.326 5.227

FINE

MOBILE sauf mobile adronautique (R}
53|
'MOBILE MARITIME
Mobile par satellite (Terre vers espace)

5.1115.226 5.228
MOBILE MARITIME (détresse st appel)
51115226

MOBILE MARTIME
Mohile par satallite (Teres vers espace)

5.1115.226 5228

FIXE
MOBILE sauf moksile abronautique (R}
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace|

FIXE
MOBILE sauf mobite adronautiqua
RADIQASTRON OMIE

XE
MOBILE saisf mobile aéronautique (R]
Auniliaires de la Météorologie

FIKE

MOBILE zauf mobile aéronautigue (R

MODBILE MARITIME (détresse et appel par ASN)

FIXE

MODBILE sauf mobile aéranautique

MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN)

MOBILE MARITIME [détresse et 2ppel par ASN) 18 PMR 04

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

IR PMR 04

FIME
MOBILE sauf mobile atronautique (R}

MOBILE MARITIME »
Mobile par satellite (Terre vers espace)

MOBILE MARITIME [détresse ot appel)

MOBILE MARITIME
Mabfla par satellite [Tarre vers espace}

NGR-023

NGR-023




156,8375 - 16,9375
MHz

161,9375 - 161,5625

MHz

161,9875 - 162,0125
MHz

162,0125 - 162,0375
MHz

162,0375 - 174 MHz

174 - 213 MH

223 - 230 MHz

230-235 MHz

235-267 MHz

DARTP

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

5.226

Fi¥E

MOBILE sauf mobile aéronautique

Mobile maritime par satellite [Terre vers espace)
5.228A8

5,226

FIXE

MOBILE sauf mobile aéranautiqua

Mabile par satellite {Terre vars aspace] 5.228F

5.226 52284 5.22868

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
Mokbile maritime par satellite (Terre vers espace)
5.22BAM

5.2165.129

FIXE

MOBILE sauf mabile 2éronautique

Mahile par sateflits {Tere vers espace] 5.228F
5.265.239 5 228A 5.2388

FIXE
MOBILE sauf mobile 2éronautique

5.226 5.229
RADIODIFFUSION

Ay
RADIODIFFJSION
Fixe

Mobile

5.243 5.246 5.247
FIXE
MOEBILE

524752818252 =

FIXE
MOBILE

5.1115.252 5254 5.256 52564

FIXE
MOBILE sauf mobse adronautique

FIRE
MOBILE sauf mobde adronautique
Mobile maritime par satellite (Terre vers espace}

g -
MOBILE sauf mobile adronautique

Mobil

RE——
MOBILE sauf mobile aéranautigue
Mobile maritime par satellite {Terre vers espace)

FIRE
MOBILE sauf mobile aéranautique
Mobile par satellite (Terre vers espace)

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FRE

MOBILE

FIKE
MOBRE

35

IR PR 05

1R PAR 05

IR PMR 05

1R PMR 05

IR AZFP-A1 02, IR AZFP-AQ 03, IR A2FP-A4 05,
IR AZFP-A4 06, IR A2FP-AS D2, IR AZEP-AS 0,
IR A2FP-AS 09, IR AFP-AS 10

IR PMR 05, IR PMR 06

IR AZFP-AB 03
IR TVAnalegique 01
IRTNT O

IR TWAnalagique 01
IRTHTO1




267 - 272 MHz

272-273MHz

273 - 312 MH:

312 - 315 MHz

315-322 MHz

322-3286MHr

328,6 - 335,4 MHz

3354 - 387 MHz

387 - 390 MHz

390 - 399,5 MHz

DARTP

FINE
MOBILE
Exploitation spatiale {aspace vers Tarre)

EXPLOITATION SPATIALE [espace vers Terre]
FIKE

MOBILE

5254
FIKE

Maobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 5.255
FIXE
MOBILE

5254

FISE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

£.149

RADIONAVIGATION AERONALTIQUE 5,258
5.259

FIXE
MOBILE

5,254

FIXE

MOBILE

Mobile par satellite (espaca vers Terre) 5,208
5.2088 5,254 5,255

FIXE

MOBILE

£.254
MOBILE PAR SATELLITE [Terre vers espace] 5,209 5,220

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale (espace vers Terre)

EXPLOTATION SPATIALE (espace vers Terre]

FIKE
MOBILE

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

—Mobile par satellite (Terre vers espace)
FIXE

MOBILE

RADIJASTRONOMIE
RADIONAVIGATION AERONALTIUE

FIXE
MOBILE

FIXE

MOBILE

Moblle par sateliite (espace vers Torra)
FE

MOBILE

'MOBILE PAR SATELLITE [Terre vers espace)

36

IR Aera 04.1

1R PMR 07

IR PMR 071




400,05 - 400,15 MHz FREQUENCES ETALON ET SIGNALX HORAIRES PAR SATELLITE FREQUENCES !m.ourrsnm HORAIRES PAR SATELLITE

(4001 MHz)

5,261 5.262 i

AUXILLAIRES DE LA METEORDLOGHE "
METEOROLOGIE PAR SATELLITE {espaca vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE |espace vers Tarre) 5.2084
5.20885.208

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5,263
Exploitation spatiale [espace vers Terre)

5.262 5.264
AURILIAIRES DZ LA METEOROLOGIE

EXPLOATATION SPATIALE (espace vers Terre)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
METEQROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Fing

Mobile sauf mabils aéronauticue

AAUARES DE LA METEOROLOGIE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
METEQROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Fixe

400,15 - 401 MHz

401- 402 MHz

402 - 403 MHz

Migbile sauf mobiie aéronautique
AUNILIAIRES OF LA METEOROLOGIE
Fine

Mobile sauf moblle aéronautique

403-406 MHz

5.265 =4
406 - 406,1 MHz MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
. e 5 5.2655.266 5.267
406,1 - 410 MHz FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique

AADIOASTRONOMIE

5.140 5,265
410 - 420 MHz FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace - espace] 5,268
420 - 430 MHz FIXE
MOBILE sauf mobile aéranautique
Radiclocalisation

5.269 52705271

DARTP

(4001 MHz)

AUNILIAIRES DE LA METEORDLOGIE

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terrs)
MOBILE PAR SATELLITE {espace vers Terre|
RECHERCHE SPATIALE {espace vers Terre)
Exploitation spatiala (espace vers Terrc)

AUNILIAIRES DE Lo METEOROLOGIE

EXPLOITATION SPATIALE {espace vers Terra)

EXPLORATION DE LA TEARE PAR SATELLITE (Terre vers espace]
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Fixe

Maobile sauf mobile aéronautique
AUGLIARES DE LA METEORDLDGIEE

EXPLORATION O LA TERRE PAR SATELLITE [Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Tarre vers espace)

Fixe

Mabile sauf mobile aéronautique
AUKILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Flue

Mobile sauf moblle adronautique

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

FIXE
MOBILE sauf mobila séranautigue
RADIDASTRONOMIE

FIKE

MOSILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE Jespace - espace)
FIXE

MOBILE sauf moblle aéronautique
Radiplocalisstion

a7

IRA2FP-AT001.2

[RAZFP-A10 011

IRAZFP-A10 011, 1R AZFP-A10 013

IR PR 08

IR PMR 09

1R PMR 09,1




430 - 432 MHz AMATEUR
RADIOLOCALISATION
5.2715.274 5,275 5.276 5,277
432- 435 MHz
AMATEUR
RADIOLOCALBATION

Exploration ge la Terre par satellite {active] 52794

435- 438 MHa 5.1385.2715.276
5.277 5280 5.281 5.282

43B-440MHz AMATEUR
AADIOLDCALISATION

5.2715.274 5.275
5.276 5.277 5.283
440 - 450 MHz FIKE
MOBILE sauf modbile aéronautique
Radiolacalisation

_5.2595.270 5,271 5.284 5.285 5,286

450 455 MHz FIKE

MOBILE 5.286A8

5.209 5.271 5.286 5.286A 5 2868 5.286C 5.2B60
< 5-286¢
455 - 456 Mz FIE
MOBILE 5.28584

5.209 5,271 52864 5.2868
e 5,286 5.286€
456 - 459 MHz FIXE
MOBILE 528644

. 5-2715.287 5.288 = 1
459 460 Mz FIXE
MOBILE 572640

5.209 5.271 5.286A 5.2868
5.286C 5 286E

CARTP

AMATEUR
RADIOLOCALISATION
FIKE

MOBILE sauf mabils aéranautipue
AMATEUR

RADIOLOCALISATION

Explorationde |z Terre par satellite (active)
FIXE

MOBILE s3uf mobile aéronautiue
AMATEUR

RADIDLOCALISATION
Exploration de Ja Terre par satellite {active)
FIXE

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

FIXE

MOBILE sauf maobile adronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

MOBILE

MOBILE

MOBILE

AMT 12

IRAMT 12

RAMTIZ

IRAMT 12

1R PMR 10
IR PMR44S 01

IR IMT 01

1R Paging 01
1R IMT 01

IR IMT 01

IR 1T 01

NGR-025

NGR-025

NGR-025

NGR-0Z5



460 - 470 MHz

470 - 654 MHz

- 830 MHz

890 - 542 MHz

942 - 860 MHz

960 - 1 164 MHz

11641215 MHz

CARTP

FIXE
MOBILE 528684

Météorologie par satellite (espace vers Terre)

5.2875.2885.2895.200
AADIODIFFUSION

5.1495391A 5294 5.296
5.300 5,304 5.306 5.311A
5.311

MOBILE sauf mabile séranautique
SHIASITA
RADICDIFFUSION
5.300 5.311A 5312
o

MOBILE sauf mobile aéronautique 5.3168 53174
RADIODIFFUSION

53125319

FIKE

MOBILEsaulmoblieadronautique 5.3174
RADIODIFFUSIONS.322

53155313

e
MOBILE sauf mobile adronautique 5.3174
RADIDDIFFUSION 5.322
Radiolacalisation

5323

S

MOBILE sauf mobile aéronautigue 53174
RADIDDIFFUSION 5,322

5323
MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.327A
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 5,328

SI2BAA__ =

RADIONAVIGATION AERONAVTICUE 5,328
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE fespace vers
Terre) (espace - espace) 53288

53284

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile aéronautique

T i
MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéranautique

E sauf mobile adronautique

MOBILE sauf mobile 2éronautique
MOBILE AERONAUTICIUE (R)
RADIONAVIGATION AERONALTIQUE

TADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE sspace vers
Terre) (espace - mspace)

33

1R Paging
IR IMT 02

IR AZFP-AB 04
IR TVAnalogigue 02
IR TNT 02

IR AZFP-A8 04
IRIMT 02, IR IMT 02.1

 IRAJFA-ABO4
RSAPO1
IRIMT 03, IR IMT 03.1

1R AZFP-A4 01, IR AZFP-A4 02, IR A2FP-A4 03,
IR A2FP-A4 04, IR A2FP-AS 05, IR A2FP-A3 02,
IRAZFP-AS03, IRAZFP-ASD, IR AZFP-A1101,
IRAZFPALL 02

1R G5M 01

IR GSM 01.1, IR G5M 02

IRG5M 02,1

IR Aero 07, IR Aero 08, IRAero09, IR Aero 10

IR Aero 07

NGR-0Z7

NGR-028, NGR-020

NGR-023




1215- 1240 MHz

1240- 1300 MHz

1300 - 1 350 MHz

1350- 1400 MHz

1400- 1427 MHz

1427 - 1429 MHz

1429 - 1452 MHz

1452 - 1492 MHz

EXPLOAATION DE LA TERRE PAR SATELLITE factive]
RADIDLOCALISATION

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE [espace vers Terre)
(espace - espace] 5.3288 5,329 53298

RECHERCHE SSATIALE [active)

5.3305.331 5,332
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active|
RADIDLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre]
(espace - espace|5.3288 5,328 5 3204
RECHERCHE SATIALE (active)
Amateur
5.2825.3305.3315.332 5.333 5,335

© RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 5.337
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace)

5,148 5.337A

FIKE

MOBILE

RADIOLOCALISATION

5149533853384 5339 j
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

5.3405.391 ’
EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace|
FIXE

MDOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A 5.3418 5.341C

5338A 5341
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.3414

53384 5.341 5.342

FIXE

MOBILE sauf mohile aéronautigue 5.346
RADIODIFFLISION

RADICOIFFLISION PAR SATELLITE 52088

534153425345

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELUITE [active)
RAMOLOCALISATION

RADIOMAVIGATION PAR SATELUTE {espaca vers Terra)
{espace - espace)
RECHERCHE SPATIALE {active)

EXPLORATION DE LA TEARE PAR SATELLITE factive)
RADIGLOCALISATION

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE [espace vers Terre)
(esaace - espace)

ECHERCHE SPATIALE [active)

Amateur

RADIOLOCALISATION
RADIOKAVIGATION AERONALTIRLE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE [Terra vers expace}

FIE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (paseive]
HADIDASTRONDOMIE
RECHERGHE SPATIALE [passive)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace]
FIXE
MOBILE s3uf moblle aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile atronautique

FIE

MOBILE s3uf mobile adtanautique
RADICDIFFUSION

RADICDIFFUSION AR SATELLITE

IRAMT 13

IR FPO1, IR PP O2

IR PP02.1

IR PPO2.1



1492 -1 518 MHz FIXE FIXE IR PPOLY

MOBILE sauf mobile aéronautique 5, 3414
5.3415.342

1518-1 525 MHz FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE (etpace vers Terre) 5,348
5.34BA 5.3488 53514

WCEL R e e
EXPLONTATION SPATIALE {espace vers Terre)
FIXE
MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terre) 5.2088
5.351A
Explaration de |a Terre par satellite
Mobille sauf mobile aéronautique 5.349
5.3415,347 53505351
5.3524 5,354
EXPLOITATION SPATIALE [espace vers Terre)
MORILE PAR SATELLITE {espace vers Terre) 52088
5.351A5.353A
Exploration de la Terre par satelite
Fite

15251530 MHz

1530-1 535 MHz

Mobile sauf mobile aéronautique
5.3415.3425.351 5354

1535+ 1559 MHz
5.351A

5.3415.351 5.353A 5,354 5.355 5.356 5,357
5.357A53505.362A

RADIONAVIGATION  AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SKTELLITE (espace vers Terre)
[espace - espace) 5.2088 5.3288 5 3194

5341
MOBILE PAR SATELLITE (Terve vers etpace] 5.3514
RADIONAVIGATION AERONALTIOUE

1559- 1610 MHz

1610-1610,6 MHr

5.3415.355 5,350 5,364 5.366
5.367 5,358 5,369 5,371 5,372

1610,6 -1 613,8 MHz MIOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace] 5.3514
RADIOASTRONOMIE
RADIONAVIGATION AERONALTIQUE
5.145 5,341 5,355 5,359 5.364
5.366 5,367 5.68 5.369 5,371
. 5,372
DARTP

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.2088

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIE
MOBILE sauf mobile aéronautique
MOEBILE PAR SATELLITE |espace vars Terre)

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terra)
FIXE

PMQBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
[Exploration de la Tetre par satellite
Mobile sauf mobile 2éronautique

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixa

Mabile sauf mobile aéronautigue

MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terre)
RADIONAVIGATION  AERONAUTIQUE

RACIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
{espace - espace)

* MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace]

RADIONAVIGATION AERONALTIGUE

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers space)
RADICASTRONOMIE
RADIONAVIGATION AFRONAUTIQUE

a1



5 MHz MOBILE PAR SATELLITE [Terrs vers espace} 5.3514 MOBILE PAR SATELLITE [Terre vers pspace)

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION AERONALITIOUE
Mobite par satellite {espace vers Terre) 5.2088 Mobile par satellite (espace vers Terre)
5,381 5,355 5,359 5.354 5.365
5,366 5,367 5.3685.369 5371
PR WSS S AL = L R S, _ -
1626,5 - 1660 MHz MOBILE PAR SATELLITE Terre vers espace] 53514 MOBILE PAR SATELLITE [Terra vers espace)

§.341 5,351 5.353A 5,354 5,355 5,3574 5,359
SE32A53ITAE3T55376

1650 -1 660,5 MHz MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espiace] 5.3514 MOBILE PAR SATELLITE {Tarra vers espace)

RADICASTRONOMIE RADIOASTRONOMIE
s 5.149 5,341 5.351 5,354 5,362A 5.376A

1660,5 - 1 668 MHz RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE passive) RECHERCHE SPATIALE {pasuve|
Fing Fixg
Maobile sauf moblle aéronautique Mohile sauf mobile aéronautique

) 5149 5,341 5.379 5.379A

1668 - 1 668,4 MHz IMOZILE PAR SATELLITE (Terre vers espace] 5.3514 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
53798 5379C RADIOASTRONOMIE
RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive]
RECHERCHE SPATIALE (passive) Finer
Fine Mobile sauf mobile aéronautique
Mabike sauf mobile aéronautigue

= SM9531531983MA =

1668,4- 1670 MHz AUKILIAIRES [E LA METEOROLOGIE AUXLIARES DE LA METEORDLOGIE
FIKE FIKE
MOBILE sauf maobile adronautique MOBILE sauf mobile aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 53514 MOBILE PAR SATELUTE (Teste vers espace)
53798 5.379C RADIOASTRONOMIE
RADICASTRONOMIE

e 5.149 5,341 53790 5379 do

1670+1675 MHz AUNILIAIRES OF LA METEORDLOGIE AUSILIAIRES DE LA METEDROLOGIE
FIXE FOE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE fespace vers Terre] METEORCLOGE PAR SATELLITE [espace vars Terre)
MOGBILE MOBILE
MOBILE AR SATELLITE (Terre virs espace] 5.3534 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
53798

5341 5.379D 5.379E 5.380A
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1675- 1690 MHz ALMILIAIRES DE M!!&lﬁﬁ! mmuuu!!!w

1690 - 1 700 MHz

1700+ 1710 MHz

1710 -1 930 MHz

1530 -1 570 MHz

1970 - 1980 MHz

1980 - 2 010 MHz

2.010-2025 MHz

2025-2110 MHz

DARTP

FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vars Tarre)
MOBILE sauf mobile aéronautigue

METEQROLOGIE PAR SATELLITE {espace vers Terra)
Fixe
Mabile sauf mobile aéronautique

5.2895.341 5.382

FIKE

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobila 2éronautique

5.2895.341

FIXE
MOBILE 5.384A 5.3884 5.3888

5.1495.341 5385 5,38 5,387 5.388
FRE
MOBILE 5.388A 5 3888

o L
FOE
MOBILE 5.388A 53888

5388

FIfE

MOBILE

MOBILE AR SATELLITE [Terre vers espace] 5.3514

5.3885.3894 5,389 5,389
FIXE
MOBILE 53884 53888

5.388

EXPLOITATRON SPATIALE (Terre vers aspace| (aspace- pspace]
EUPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
lespace - espace)

FINE

MOBILE 5391

RECHERCHE SPATIALE [Terre vers pspaca) (espace - aspace)

5392

FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELUITE {espace vers Tetre)
MOBILE sauf mobie aéronautique

AUKILIAIRES DE LA METEOROLDGIE

METEDROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fixe

Mobile sauf mobile adronautique

FIXE

METEDROLOGIE PAR SATELLITE {espace vers Terre)

IMOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE IRAZFP-ABOB, IRAZFP-ABOT, IRAZFF-A1103
ROCS 01, (R DCS 011
IR GEMAMCA D1, 1R GSM/MEA 02
1R UMTS 01, IR UMTS 02

MOBILE IR UMTS 01

MOBILE IR UMTS 01

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE [Terre vers espace]

MOBILE

MOBILE
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NGR-031
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2110-2 120 MHz FIKE
MOBILE 53884 5.3686
RECHERCHE SPATIALE {espace lointain) [Terre vers espace)

5.388

2120 -2 160 MHz FIXE
MOBILE 53884 5 3885

2160~ 2 170 MHz FIXE
MOBILE 5,3884 5,3888
5.388

2170- 2 200 MHz FIXE
MoBILE
MDBILE PAR SATELUITE (sspace vers Terre) 5.351A

5383 3.380A5389F
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) {espace- espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
[espace - espaca)

FIXE

MOBILE 5,351

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre] espace - aspace)

 2200-2250 MHz

5.392

2280 - 2 300 MH: FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace loinkzln) (espace vers Tarre}

2300 - 2 400 MHz
FIXE
MOBILE 5.3844,
Amateur
Radiclocalisation

2 400 - 2 450 MHz

5,150 5,282 5.395
2450 - 2 483,5 MM FIXE

MOBILE

Radinlacalisation

5150

QARTP

MOBILE 1R UMTS 01.1
MOEILE IR UMTS 01.1
MOEBILE a . mUMTSOLT
e s

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
[espace - espace)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) [espace - espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile adronautique
HECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre)

 MOBILE © RAMT 12

IR IMT 04

FIXE 1R AZFF-AS 01
MOBILE 1A AMT 14
Amataur 18 FWA 01
Radiclocalisation
FIXE g 1R AZFP-A2 01, IR AZFP-A3 01
MOBILE IR FWA 01
Radiclecalisation

'NGR-031

NGR.031

NGR-031

NGR-040

NGR-020

NGR-020



1483,5- 2500 MH: FIXE
MOBILE
MORILE PAS SATELLITE (espace vars Terre] 5.351A
PAR SATELLITE {espace vers Terre] 5,398
Radiolocalisation 5 398A

2 500- 2520 MHz FIKES410
IMOBILE saul mobile adronautique 53884
= ek SA12 X
2520- 2 655 MHz FINES.A10

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5416

53395412 5.4188 5 418C
FIKE 5410 o
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.3544
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.2088 5.413
5416
Exploration de la Tarre par satellite (paseive)

Radipastronomie
Recherche spatiale (passive]

| 2655-2670 MHz

51495412

2 670 - 2 690 MHz FIRE 5410
MDBILE sauf mobile aéronautique 5.384A
R e litel
Radisastranamia
Recherche spatiale (passive}

51495412 .,
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive)

2 680 - 2 700 MHz

SM03AZ
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 5,337
Radiolacalisation

2700« 2 900 MHz

5.423 5.424
RADIOLOCALISATION 5.4244
RADIONAVIGATION 5.426

2900 - 3 100 MHz

54255427

DARTP

FIXE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terre)
RADIDREFERAGE PAR SATELLITE [espace vers Ters)

Radiolocalisation

MOBILE sauf mobike aéronautigue 1R IMT 05

MOBILE sauf moblle aéronautique 1R IMT 05, IR MT 05.3, IR IMT 05.2
MOBILE sauf mobile aéronautique ¥ 1R IMT G5, IR IMT 05.1

MOBILE sauf mobile aéranautique TR IMT 0, IR IMT 05.1

* EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passi)

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE [passive)

RADIONAVIGATION AERONAUTIGUE IH Aero 11
Radlolocalisation

RADIGLOCALISATION
RADIONAVIGATION

NGR-033

NGR-032

NGR-032

NGR-032



3100 - 3 300 MHz

3300 -3 400 MHz

3400 -3 600 MHz

3 600 - 4 200 MH:z

4200 - 4 400 MHz

4400 - 4500 MHz

4500 - 4 800 MHz

4 B0D - 4 990 MHz

4990 - 5 000 MHz

5000-5010MHz

5000 -5 030 MHz

BARTP

RADIDLOCALISATION RADIOLOCALISATION

Exploration de |2 Terre par satellite {active) Exploration de |2 Terre par satalite {active)

Recherche spatiale (active] Recherche spatiale (active)

L B

RADIDLOCALISATION RADIDLOCALISATION

MOEBILE

5.149 5,429 5.429A 5.4298 5.430

FINE FIXE

FINE PAR SATELUITE (espace vers Terre} FIXE PAR SATELUITE (espace vers Terrs)

MOBILE sauf mobile aéronautique 5.4304 MOBILE sauf moble adronautique

Radiolocalisation Radliolocalisation

5411 =X

FIXE FIXE

FIXE PAR SATELLITE {espace vers Terre) FIXE PAR SATELUTE (espace vers Tere)

Maobile Mobila

MORBILE AERONAUTIOUE [R) 5.438 MOBILE AERONAUTIQUE {R)

RADIONAVIGATION AERONAUTIGUE 5,438 RADIONAVIGATION  AERDNAUTIQUE

5.437 5439 5.440 s .

FIXE FIXE

MOBILE 54404 MOBILE

FIXE FNE

FIXE PAR SATELUITE {espace vers Terrej 5.441 FIKE PR SATELLITE (espace vers Terrs)
=M e _ MOBILE

FIE FXE

MOBILE 5.4404 5 4414 5.4418 5.442 MOBILE

Radioastranomie Radioastronomie

5.149 5339 5,443

FIHE FIKE

MOBILE sauf mabila adronautique MOBILE sauf mobile séronautique

RADICASTRONOMIE RADIOASTRONOMIE

Recharche spatizle (passive) Recherche spatiale (passive)

5.149

* MOBILE AERONAUTICIUE (R) PARSATELLTES 443AA
RADIONAVIGATION AERONAUTIOUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE AERONAUTIQUE [R) PAR SATELUTE 544384
RADIONAVIGATION AERONALTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE [espace vers Terre)
{espace - espace]

5318854438

MOBILE AERONAUTIQUIE [R) PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE AERONAUTICQUE (R) PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIGNAVIGATION FAR SATELLITE sspace vers Terre|
[espace - espace]

IR IMT 06

RAXP.AZO?

IRA2FP-A3 02

IRAZFP-A3 02

IR AZFP-A3 02



5030 - 5091 MHz MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.443C MOBILE AERONAUTICIUE (R) IR AZFP-A3 02

MADBILE AERONAUTIQUE (R} PAR SATELLITE 5.4430 MOBILE AERONAUTIQUE (] PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADINAVIGATION  AERONAUTIGUE
5.444

5081 - 5 150 MHz FIXE PAR SATELLITE [Terre vers espace) 5.444A FIKE PAR SATELLITE (Terre vers espace) iR AZFP-AZ 02
MOBILE AERONAUTICUE 54448 MOBILE AERGNAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (] PAR SATELLITE 5.443A4 MOBILE AERONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE
RADICNAVIGATION AERCNAUTIQUE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
5.444

51505250 MHz FIXE PAR SATELLITE [Terre vers espace] 54474 FINE PAR SATELLITE (Terre vers espace} IR AZFP-A2 0Z, IR AZFP-A3 02
MOBILE sauf mobile aéranautique 54458 5 4468 MOBILE sauf mobile aéronautique
AADICNAVIGATION AERONAUTIQUE FRADIONAVIGATION AERONAUTIOUE
5446 5.446C 5,447 5,478 5447C e )

5250- 5255 MHz EXPLORATION DE LA TEARE PAR SATELLITE [active) EXPLORATION DE L4 TERRE PAR SATELLITE (aciive] IR AZFP-AZ 02, IR AZFP-A3 02
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.4464 5.447F MOBILE sauf mobile aéronautique
RADICLOCALISATION RADICLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE 54470 'RECHERCHE SPATIALE
SAMJESAMBSAEA ey :

§ 255 - 5 350 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR ITE {active) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active] IR AZFP-A2 02, IR AZFP-A3 02 NGR-020
MOBILE sauf mobile adronautique 544564 5.447F MOBILE zauf mobile aéronautique
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
RECHEACHE SPATIALE (active} RECHERCHE SPATIALE [active)
S.447F 5448 5 4484

5 350 - 5 460 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active) 5.4488. EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (zetive] 1R AZFP-A3 02 NGR-020
RADIOLOCALISATION 54480 RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONALITIQUE 5449 RADIONAVIGATION  AERONAUTIQUE
RECHERCHE SPATIALE (active) 5 448C RECHERCHE SPATIALE [active]

5 460 - 5 470 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) ~ EXPLORATION DF LA TERRE PAR SATELLITE factive]  RAZPAIOR NGA-020
RADIOLOCALISATION 54480 RADIOLOCALISATICN
RADIONAVIGATION 5.448 RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (sctive] RECHERCHE SPATIALE (active]

_— 5.6485 i i

5 470 -5 570 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active| EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {acties IR AZEP-AZ 03, IR AZFP-AZ 02 NGR-020
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 54504 MOBILE saul mobile aéronautique IR FWA 02
RADIDLOCALSATION 5 4508 RADIOLOCALISATION
RADIDNAVIGATION MARITIME RACHONAVIGATION MARITIME
RECHERCHE SPATIALE (active) RECHERCHE SPATIALE (active)
54488 5.450 5.451

5570 - 5 650 MHz MOBILE sauf mobile adranautique 5.446A 54504 MOBILE sauf moblle aéronautique IR AZFP-AZ 03, IR AZFP-A3 02 NGR-020, NGR-034
RADIOLOCALISATION 54508 RADIDLOCALISATION IR FWA 02
RADIONAVIGATION MARITIME RADICNAVIGATION MARITIME
5450 5.451 5452 FIE
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56505725 MHz MOBILEsaufmoblleagronautique 5. 4464 5 4504 FIXE l- mzmum&m I!& I

RADIOLOCALISATION MOBILE sauf mobile aéronautiqus IR AMT 15
o Amateur RADIOLOCALISATION IR FWA 02
Recherthe spatiale [espace lolntain) Amataur
Recherche spatiale (espace kintain)
—_—— 52825451 545354545458 0 000000000
5725 - 5 830 MHz FIXE PAR SATELLITE [Terre vers espace) FIXE IRAZFP-A3 02 - NGR-020
RADIOLOCALISATION MOBILE IRAMT 15
= Amateur FIKE AR SATELLITE [Terre vers espace] AR SF5 011
RADIOLOCALISATION
5,150 5,451 5.453 5.455 Amateur
5§ 830 - 5 850 MHe FIXE PRR SATELLITE (Terre vers aspace) TOFKE IRA2FP-A3 2 NGR-020
RADIOLOCALISATION MOBILE IR AMT 15
e Amateur FIXE PAR SATELLITE (Terrs vars espace) IR AMTS 08
Amate urparsatellite(espace versTarre) RACIOLOCALISATION IR 575 001
51505451 5453 5455 Amateur
Amateur par satellite {espace vers Terra)
5 850 - 5 925 MHz FIXE - FIXE IR AZFP-A3 02 NGR-020
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR SATELLITE (Terre vers aspace) IR SFSOLL
e MOBILE MOBILE
5.150
5925 -6 700 MHz FIXE 5,457 FIXE IR A2FP-AZ 02
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5S457A 5.45768 FINE PAR SATELLITE (Terre vers espace] IR PP 05, IR PP 05
MOBILE 5.457C MOBILE BIFSOLL
— 5.149 5.440 5.458
6700 - 7075 MHz FIXE FIXE g IR A2FP-A3 02
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [espace vers Terre) FIRE PAR SATELLITE [Terre vers espace) (espace vers Terre) IR PP OS5
5.441
MOBILE MOBILE
. % = 5.458 5.458A 5,4588 =S4 e
7075-7 145 MHz FIXE FIXE IRPPOS RAPDT F
MOBILE MOBILE
54585459 .
ot 7 145 - 7 190 MHz FIXE FIXE iRPPO7
MOBILE MOBILE

RECHERCHE SPATIALE (aspace lointain] (Terre vers espace) RECHERCHE SPATIALE (espace bointain) (Terre vers espace)

5458 5,459
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7190 -7 235 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace]  EXPLORATION DE LA TEARE PAR SHTELLITE (Terre vers espace) ’!!
54504 54608 FIE

FIE MOBILE
MOGILE RECHERCHE SPATIALE [Terre vers espace)
RECHERCHE SPATIALE {Terre vers aspace) 5.460
SASH kS ol
7 235- 7 250 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELUTE (Terre vers espace]  EXPLORATION DELA TEARE PAR SATELLITE (Terre vers espace]  IRPPO7
54604
FIXE FIXE
| MOBILE MOBILE
; 5.458 :
7 250- 7300 MHz FIKE FIXE IRPPO?
FIKE PAR SATELLITE (espiice vers Terre) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
— MOBILE MOBILE
5461 . y
7300 -7 375 MHz FIKE FIXE 1R PPO7
FIXE PAR SATELUITE [espace vers Terre) FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéranautique MOBILE sauf mabile aéronautique
5461
— 7375 - 7450 Mz FIXE = E FIXE = IRPPOT7,IRPPOG
FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIKE PAR SATELLITE (espace vers Tems)
MOBRE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mabile aéronzutique
MOBILE MARITIME PAR SATELUTE [espace vers Terre) MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (2space vars Terre)
SAGIAA SAGIAR
— 7450 -7 550 MHz FIXE FINE IR PPOS
FIXE PAR SATELLITE {espace vers Torre) FIXE PAR SATELLITE |espace vers Terre|
METEOROLOGIE PAR SATELLTE [espace vers Terrs| METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre}
MOBILE sauf mobibe aérona utique MOBILE sauf mobile aéronautique
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MARITIME PAR SATELLITE {espace vers Teme)
S.4G1AR 546188
— = 4614
7550-7 750 MHz FINE FIXE IR PPOS, IR PP 09
FIXE PAR SATELLITE {espace vers Terre) FIKE PAR SATELLITE (2space vers Terrs)
MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile séronautique
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE [espace vers Terre) MOBILE MARITIME PAR SATELLITE {espace vers Terre)
Bl 5AGIAR S 46140 24
. 7 750 - 7 900 MHz FIE FIXE IR PPO9
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terra) 5.4618 METEORDLOGIE PAR SATELLITE (sspace vers Terre)
MOBILE sauf mobile adronzutique MOBILE sauf mobile adronautique
7900 - 8 025 MHz FIKE FIXE 1R P03
FIXE PAR SATELLITE (Terra vers sspass) FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
o MOBILE MOBILE
_ 5461
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8025- 8175 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [espace EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {espace R PP 03

8175 -8 215 MHz

8215 - 8400 MHz

8400 - 8500 MHz

£500- 8550 MHz

8550 - 8650 MHz

B 650 - 8750 MH:z

8750 - 8250 Mz

8850-9000 MHz

EARTP

vers Terre)

FIKE

FIKE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
MOBILE 5.463

54624
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [espate
vers Terre)

RKE

FINE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Tefre vers espace)
MOBILE 5.053

54624 =
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE fespace
wvers Terre}
FIXE
FIXE AR SATELLITE {Terre vers espace]
MOBILE 5,463

5.4624

FIXE

MOBILE sau! mobile éronautigue
RECHERCHE SPATIALE {espace vers Terra] 5455
RADIOLOCALISATION

5.468 5.469

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE (active)

5468 5.469 5.469A
RADIOLOCALISATION
5468 5 460

RADIGLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 5,470

SN LT
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 5,472

5473

EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE aspace

~ RADIOLOCALISATION

wers Terre)

FIE

FILXE PAR SATELLITE {Tere vers espace)
MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR; SATELLITE (espace
vers Terre)

FIXE

FINE PAR SATELLITE Terre vars espace)
METEORDLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers aspace)
MOBILE

vers Terre)

FINE

FIKE PAR SATELLITE {Teme vers sspace)
MOBILE

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
FECHERCHE SPATIALE (espace vers Tarre)

EXPLORATION DF LA TERRE PAR SATELLITE (sctwe)
RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE factive)
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION RADICNAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOLOCALISATION
RACIDNAVIGATION MARITIME

17 PP 09

IR PP 08, IR PP 10

iRPP 10

IR AZFP-A3 03

1R AZFP-AZ 03

IRAZEP-AZ (3

IRAZFP-AZ 03

1RAZFP-A3 03

4 ?J 4



9.000-9200 RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION [F]
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 5337 RADIONAVIGATION  AZRORAUTHIVE
547154734 . - - -

5200 - 9 300 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAA SATELLITE (active) 5.474A EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [active] IR AZFP-A 02
54748 5.474C
RADIOLOCALISATION RABIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 5472 RADIONAVIGATION MARITIME

- 5.47354745474D

5 300 - 8 500 MHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [active] EXSLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE [sctive] IR AZFPAZ 03
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (active) RECHEACHE SPATIALE active|

== = (5427 5474 5475 54T < =

9 500 - 9 800 MHz EXPLORATION DE LA TERRE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE |active) IRAZFP-A2 03
AADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE [active| RECHERCHE SPATIALE (attive]
FATEA ;

9 800 - 9 900 MHz RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION IRAZFP-A3 03
Exploration de la Terre par satellite (active) Exploration de la Terre par satellite (active)
Fixe: Fixe
Recherche spatiale (active) Recherche spatiale (active)

b BN . SA47754785.478A 5.4788 =

9 900 - 10 000 MH1 EXPLORATION IDE LA TERRE PAR SATELLITE (active] S 4T4A 54748 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE active| IR AZFP-A3 03
54740
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
Fie Fixe
_S-I_ﬂ_‘i’-ﬂﬁ 5.477 5_.475 5.479

10- 10,4 GHz EXPLORATION D€ LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 54748 EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE (active] IRAZFP-A3 03
S.474C
FIXE FIXE IRAMT 16
MOBILE MOBILE RPPLL
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
Amateur Amareur

= SIM_B 5.479 i =

10,4 - 10,45 GHz FIXE FIXE 1R AZFP-A3 03
MOBILE MOBILE IRAMT 16
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION IR P12
Amateur Amateur
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10,45 - 10,5 GHe RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION 1R AIFP.AZ D3,

10,5 - 10,55 GHz
10,55 - 10,6 GHz

10,6 - 10,68 GHz

10,68~ 10,7 GHz

10,7 -10,95 GHz

10,95 - 11,2 GHr

11,2-11,45 GHz

| 11,45-11,7GHz

11,7-12,5 GHz

©ARTP

Amateur
Amateur par satellite

5.481

FIXE

MORBILE

Radiolacalisation

FINE

MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLIYE [passive)
FINE

MOBILE sauf mobile atronautigue
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)
Radislocalisation

51435481 5.4824
EXFLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive}

5340 5,483
FIXE

FINE PAR SATELLITE {espace vers Terre) 5.441 (Terra vers
eipace] 5484
MOBILE sauf mobie aéronautique
FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Teera] 5.4B44 54848 [Terre
VEIS espace) 5484

MOBILE sauf mohile aéronaubique

=

FINE PAR SATELLITE [espace vers Terre) 5.441 Terra vers
espace] 5.4B4

MOBILE sauf mobile éronautique

FIXE

FIXE PAR SATELLITE {espace vers Towre) S.484A 5.4548 (Tarre
VETS espace) 5.484

IMOBILE sauf mabite adronautigue

FIKE

MOBILE sauf mobile aérenautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5,492

5.487 5.487A

Amateur
Amateur par satellite

FIXE

MOBILE

FIXE

MOBILE sauf mobile adranautigua
Radiolocalisation
EXPLORATION D€ LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE

MOBILE sauf mobile sdronautique
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive)
Radinlocalisation

'EXPLORATION DF LA TERRE PAR SATELUITE (passive)
RADIDASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

FINE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre] (Terra vers espace)
MOBILE sauf mobile 2éronaitique

FIME T

FIXE BAR SATELLITE (2space vers Terre] (Terve vers espace)
MOBILE sauf mobile séronautioue

FIXE

FIXE PAR SATELLITE [espace wers Terre) (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique

FINE

FIXE PAR SATELLITE {espace vers Terre) {Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE

MOBILE sauf moblle agranautique

RADIDDIFFUSION
RADIDDIFFUSION PAR SATELUTE
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1R AMT 16
IR AMTS 09
PPl

IRAZFP-AZ 03
WwPPII

IRAIFP-AIDG
RPP1Y

IR PPI1

IR PF 12
IRSFS 02
1R ENG 01
IRVSATOI
IRPP 12
1RSFs 02

IR SNG 01




12,5-12,75GHz2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S4B4A

5.4B4H (Terre vers aspace)

5.494 5,495 5.496
12,75-13,25GHr FIHE =g

FIKE PAR SATELLITE [Terre vers espace) 5.441
MOBILE

Recherche spatiale (espace lointain] (espace vers
e Tere) = Sas g
13,25 -13,4 GHz EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE {active)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 5.457
RECHERCHE SPATIALE [active|

__5.408A5.493 s
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (acthve]
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.499A 5.4998
RADICLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE 5.499C 54350
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
[Terre vers espace)

134-13,65 GHt

5,459 5.499E 5.500 5,501 5.5018

EXPLORATION DF LA TERRE PAR SATELLITE
RADIOLOCALISATION

RECHEACHE SPATIALE 5.5014

Fréquences étalon et signaux horaires par sateliite
{Terre vers espace)

13,65 - 13,75 GHz

543955005.501 55018 _

FINE PAR SATELLITE {Terre vers espace] 54844
RADIOLOCALISATION

Exploration de la Terre par satelite

Frdquances étalon et signaux horaires par sateliite
(Terre vers espace|

Recherche spatiale

13,75 - 14 GHz

5,499 5.500 5.501 5.502 5,503

FINE PAR SATELLITE [Terre vers espace) 5.4574
5.4578 54844 54848 5 506 5.5068
RADICNAVIGATION 5.504

Mabile par satellite (Terre vers espace) 5.5048
5.504C 5.506A

Recherche spatiale

14- 14,25 GHz

5.5044 5.505

DaRTP

FIXE PAA, SATELLITE (espace vers Terre] {Terre vers espace)

FIXE >
FIXE PAR SATELLITE [Terre vers a2pace]

MOBILE

Rachertha spatiale (aspace laintain] (espace vers
1.1
EXPLORATION DE LA TERRE .
RADIONAVIGATION AERONAUTIGUE
RECHERCHE SPATIALE (activa]

-EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active)

FOXE PAR SATELLITE (25pace vers Terre)
RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE

Fré étalon et signatix h satedlite
[Terre vers espace]

FIXE

B

MODBILE sauf moblia adronautique

EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE
RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE

Fréquences étalon et signaux horalres par satellite
{Terre vers gspace|

FIKE

MOBELE sauf modile aéronautique

FIME PAR SATELLITE [Terre vers aspace)
AADIOLOCALISATION

Exploration de la Terre par satellite
Fréquences étalon et signaux horaires par sateliite
(Terre vers espace]

Recherche spatiale

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espac)
RADIONAVIGATION

Mabile par satellite (Terre vers espace|
Recherche spatisle
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MSFS 03
W SNG 02
MR VEAT 02

RPP13
IRSFS02.1

IRSF563.1

IRSNG 01,1, IR SNG 02.1
1R VSAT 02.1
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14,25 - N!F FIXE nlnlmln.mrs |1m vers espace) S457A rull E AR SATELLITE (Terre vers espace] MQHL 1RSNG 0.1 l- - -

14,3 - 14,4 GHr

18,4 - 14,87 GHz

18,47-14,5GHr

14,5 - 14,75 GHz

14,75-14,8 GH:

14,8 - 15,35 GHz

DARTP

O

5.4578 5.484A 5.4848 5,506 5.5068
RAIONAVIGATION 5.504

Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.5048
5.50B/ 5,508

Recherche spatiale

_ 5.504A 5.505 5.508
FIXE

FIXE PAR SATELLITE [Terrs vers espace} 5.4574
5.457B 5.484A 5.4848 5,506 5.5068

MOBILE sanf mobile séranautique

Mobile par satellite (Terre vers espace] 55048
5.5064 55098

Radlonavigaticn par sateilite

55044

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace] 5.4574
5.457B 5.4844 5,506 5.5068 5.A15

MOBILE sauf mobile adronautique

Mobile par satellice (Terre vers espace) 5.5048
55064 5.509A

Aecherche spatlale {espace vers Terre}

5.504A

FIME

FIRE PAR SATELLITE (Terre vars aspace) 5.4574
54578 5 4844 5,506 5.5068

MOBILE sauf mobile aéronautique

Mabile par sateliita {Terre vers espace)
5.504E 55064 55094

Redioastronomie

3.149 5.5044

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.5098 5,500 5.5050
5.509€ 5.509F 5,510

MOBILE

Recherche spatiale 5.509G

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace} 5.510
MOBILE

Recherche spatiale 5.5096

FIRE

MOBILE

Recherche spatiale

5339

RADIONAVIGATION
Maobile par satellite {Terra vers aspace)
Racherche spatiale

1R VSAT 01,1

FIXE : IR SNG 01.1, IR SNG 02.1
FIKE PAR SATELLITE (Terre vers espace) IR V3AT 01

MOBILE sauf mobile séronautique

Mabile par satellite [Terre vers espace)

Radicnavigation par satellite

IR PP 14
1R SNG 01.1, IR SNG 02.1
1R VSAT 01,1

FIXE

FIXE PAR SATELLITE rhnenrs espace]
MOBILE sauf mobile adronautique
Mobile par satellize {Terre vers espace)
Recherche spatiale (espace vars Teme)

IR PP 14
IR-SNG 01,1, IR SNG 02.1
R VSATOLE

FIME

FIKE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile séronsutique
Mobile par satellite [Terre vers espace)
Radioastronomie

FE IR PP 14
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace|

MOBILE

Recherche spatiale

FIXE RPPI4
FIXE PAR SATELLITE {Teere vers espace)

MOBILE

Recherche spatiale
FIXE IR PP 14




15,35 - 15,4 GHz EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE (passive) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive

50551

15 - 15,43 GHz RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F
RADONAMIGATION AERONAUTIQUE

15,43- 15,63 GHz FISE PAR SATELLITE [Terre vers espace] 55114
RADIOLOCALISATION 5.511F 5 511F
RADMIMAVIGATION AERONAUTIOUE
5511C

15,63~ 15,7 GHz RADIOLOCALISATION 5.511E 5 511F
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

15,7 16,6 GHz I RADIOLOCALISATION
55125513

16,6 - 17,1 GHz RADIOLOCALISATION .
Recherche spatiale (espace ointain) (Terre vers espace}

55125513

17,1-172G6Hz =~ AADIDLOCALSATION
55125513

17,2-173 GHz EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE [active)
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE [active)

o 5512551355134

17,3-17,7 GHz ~ FIXE PAR SATELLITE |Terre vers espace) 5,516
|espace vers Terre) 5.5164 55168
Radiolecalisation

5.514

17,7 - 18,1 GHz FIXE
FIXE PAR SATELUITE (espace vers Terre) 54844
(Terre vers espace] 5516

i MogE

18,1-18,4 GHz FIXE

FINE PAR SATELLITE {espace vers Terre) 5.484A 5.5160
(Terre wers espace] 5.520
MOBILE

5.5195.521

CARTP

FIXE

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE [passive]

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AEROMALITIQUE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace]
RADICLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIOUE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONALITIQUE
RADIDLOCALISATION FIXE

MOBILE sauf mobiie adronautique

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espaca)

FIXE
MOBILE sauf mabile aéronautique
RADIGLOCALISATION

FIXE

MOELLE sauf mobile aéronautiaus
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [aetive)
RADIDLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE {active]

& vers espate) [espace vars Tere) IRVEAT 03

Radiolocalisation

FIKE IR PP IE, iR VEAT 04
FOCE PAR SATELLITE (aspace vers Tarre) (Terre vers espace)
MOBILE

= TR PP 15, IR VAT 04
FIXE PAR SATELLITE (mspace vers Terre) (Terre vers espace|
MOBILE

g5
-~



18,4 - 18,6 GHz

18,6 - 18,8 GHz

18,8-19,3 GHz

19,3 -15,7 GHz

18,7 -20,1 GHz

20,1-2026GH

20,2-21,2 GHz

21,4-22 GHe

22-22,21 GHz

DARTP

FIXE
FINE PAR SATELUITE (espace vers Terre] 5.4844 55168
MOBILE

EXFLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (gassive)
FIKE

FIKE PAR SATELUTE [espace vers Terre) 55226
MOBILE sauf mebile adronautique

Recherche spatiale (passive)

5.5224 5.522C

FOIE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Torre) 5.5168 55234
MOBILE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vars Terre) {Terre vers espace)
5.5238 5523C 5.523D 5.523E

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE [espace vers Terrz| 5.4844 5 4848
5.5156 5.527A

Maobile par satellite (espace vers Terra)

5:524, =
FIXE PAR SATELLITE fespace vers Terre) 5.484A 54848 5.5168
5.5274

MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terre)

5.524 5,525 5,526 5521 5.528

FINE SATELUTE (espaes vare Terms)

MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
{espace vers Terre)

5.524

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE

MOBILE

RECHEACHE SPATIALE {passive]

FIXE

MOBILE

RADIGDIFFUSION PAR SATELLITE 5.2088

35304 5.530B 5.530D

FIXE

MOBILE sauf mobiie adronautique
5.149

FIE
FIXE PAR SATELLITE {aspace vers Terre)
MOBILE

 EXPLORATION OE LA TERRE PAR SATELLITE (nassive)
FIXE

FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéranautique

Recherche spatizle (passive)

FINE
FFIXE PAR SATELLITE (espace vers Tarre}
MOBILE

FIRE

FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terra) {Terre vers espace)
MOBILE

FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Mobile par satellite [espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE {espace vers Terre]
MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terra)

FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE [espace vers Terre)
Fréquences étalon at signaux horaires par satellite
(espace vers Terrel

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [nassive)
FIXE

MOBILE
RECHEACHE SPATIALE
MOBILE
FADIODIFFUSION PAR SATELLITE

FIRE
MOBILE sauf mobile adronautique
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15, IR ¥5AT

IR PP 15, IR VSAT 04

IR PP 15, IR VSAT 04

R PP IS

IR VSAT 03

RVEATOS
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g-mem EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive) mm! . I- |—
FINE FIXE

MOBILE ssuf mobile aéranautique MOBILE sauf mabile aéranautique
FADIOASTRONOMIE RADICASTRONOME
RECHERCHE SPATIALE [passive) RECHERCHE SPATIALE [passive)
51495532
22,5 22,55 GM1 FIKE FIXE IRPP 1B
MOBILE MOBILE
22,55 -23,15 GHz FiXE FIXE IRPP 16, IRPP16.1, IR PP 37, IR PP 17.1
INTER-SATELLITES 5.3384 INTER-SATELLITES
MOBILE MOBILE
Recherche spatiale (Terme vers espace) 5.532A Recherche spatiale [Terre vers espace)
5,149
23,15 - 23,55 GHr FIXE FIXE IR PP 161
INTER-SATELLITES 53384 INTER-SATELLITES
MOBILE MOEILE -
23,55-23,6 GHz FIXE FIXE RPPIEL
MOBIUE MOBLE
23,6-24 GHz © EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive| EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIDASTRONOMIE RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE |passive) RECHERCHE SPATIALE [s26cive)
5.340
24 24,05 GHz AMATEUR 3 = AMATEUR T IRAMT 15 NGR-020
ﬂll.l_'l.lﬂﬂil SATELLITE AMATEUR PAR SATELLITE IR AMTS 10
5.150
24,05 - 24,25 GHz  RADIOLOCALISATION © RADIOLOGALSATION 1R AZFP-A3 04, IR AMT 17 NGROZOT
Amateur Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active) Expleration de la Terre par satellite [active)
5150
24,25 - 24,45 GHz FIKE FE 1R AZFP-A3 04
24,45 - 24,65 GHz FIXE FIKE 1R AZFP-A3 04
INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES iR FWA 03
24,65 - 24,75 GHz FIXE EIKE IR AZFR-AZ 04
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace| 5.5328 FIKE PAR SATELLITE [Tetre vers espace) IR FWA 03
..... INTER-SATELUTES e INTER-SATELLITES .
24,75 - 25,25 GHr FIXE FIXE IR A2FP-A3 04
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace] 5.5328 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) IR FWA 03
R PP 15
EARTP 57



25,25 - 25,5 GHz FIXE FIXE IR AIFP.AZ 04

INTER-SATELLITES 5,536
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horalres par satellite
e {Terre vers espace)
25,5-17 GHz EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE espace vers Terre)
55358
FINE
INTER-SATELLITES 5,536
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE {2space viers Terre) 5.536C
Fréquences £talon et signaux horaires par sateliite
[Tarre vers espace]
i 55364
27275 GHr FIKE
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE
FIXE 5,537
FINE PAR SATELLITE Terme vers espace) 54844
5.516B 5.523A 5.539
MOBILE
55385540
28,5 - 28,1 GHz FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace] 54844
5.5168 5.523A 5.539
MOBILE
Expleration de la Terre par satellice (Terre vers espace)
5.541
5.540

27,5-28,5 GHz

FIKE

FINE PAR SATELUITE [Terre vers espace) 5.5168
5.523C5,523F 5,5354 5.539 5.5414

MOBILE

::i;ﬂmae 1a Terre par satellitz (Terre vers espace)

29,1-29,5 GHz

5540
FINE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.454A 5.4348
55168 5 %5274 5.539

Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
5.541

Mobile par sateliite (Terre vers aspace)

295-2996Hz

5.540 5.542

BARTP

INTER-SATELLITES IR FWA D3
MOBILE LA
Fréquences étalon et signaux horalres par satellite
(Terre vers espace|

EXPLDRATION D LA TEARE PAR SATELLITE (espace vers Terre] IR AZFPIAZ 04
FME 1R FWA 04

INTER-SATELLITES IRPP18L
MOBILE

RECHERCHE SPATIALE {aspace vers Torre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
[Terre vers espace]

FIXE

INTER-SATELLITES.

MOBILE

FOE IRPP 38, IR VAT BT
FONE PAR SATELLITE (Tarre vers espace)

MOBILE

FIE i IRPP 19, IR VSAT 04,1
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

Exploration de la Tarre par satellita {Terre vers espace)

FIE
FIKE PAR SATELLITE (Tesre vers espace)
MOBILE

Exploration de la Tere par satellite (Terre vers espaca)

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espare)
Exploration de [a Terre par satellite (Terre vers espace)
Mobile par sateliite (Terre vers espace)

o



29,9-30 GHz FIXE PAR SATELLITE {Tarre vers espare] 54844 5.4848 5.5158

IR VEAT 03,1

30-31GHz

31-31,3GHz

31,3-31,56H

31,5-31,8GHz

31,8-32GHz

32-3236GH:

323-33GHa

DARTP

552745539

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace]

Explaration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
5.541 5,583

5.5255.526 5.527 5.538 5.540 5.542

FIXE PAR SATELUITE (Terre vers espace) 53384

MOSHLE PAR SATELLITE (Terre vers espace]

Fréquences étalon et signaux horalres par sateliite
|espate vars Terre)

5542

FINE 5,543A 53384

MOBILE

Frégquences étalon et signaux horaires par satellite

(espace vers Terre|
Recherche spatiale 5,544 5.545

5.149
EXPLORATION DE L TEARE PAR SATELLITE (pastive]
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive]
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

Fine

Mobile sauf mobile aéronautique

5.1495.546

FINESSATA

RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre)

5.5475.5478 5,548

FINE 5,574

RADIONAVIGATION

RECHERCHE SPATIALE [espace lointain) [espace vers Terra)

5547 5.547C 5.548
FXESSATA
INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
5.5475.547D 5548

FIXE PAR SATELLITE (Tarre vers rspace]
MOBILE PAR SATELLITE [Tarre vers espace]

Explaration de la Terre par saveliite {Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers nipace)

MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers ecpace)

Frét Etalan et signaux horaires par satellite
|espace vers Terre)

FINE

MOBILE

Fréguences étalon et signaux horaires par satelite
(espace vers Teme}

Recharche spatiale

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {passive]
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE {passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

Flwe:

Mobile sauf mobile 3éronzutique

FIME5.547A
RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace Iaintain) (espace vers Terre)

FIKE
RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE [espace lointain) (espace vers Terre)

FINE
INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION




33-33,4GHz FIXE 5.5474 FIXE
RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION
5547 5547E
33,4-34,2 GHz RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
34,2 - 34,7 GHz RADIDLOCALISATION RADIDLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE [espace laintain| {Terre vers espace) RECHERCHE SPATIALE [espace bointain) (Terre vers espace)
5.549
34,7-35,2 GHz RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
Rachercha spatiale 5550 Recherche spatiale
= > b e T { B e s T
35,1- 35,5 GHz AUXUIAIRES B LA METEOROLOGIE AUILIAIRES DE LA METEORDLOGIE
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
5.549 T
35,5-36 GHz AUXILIAIAES OE LA METEGROLOGIE AUHILIAIRES DE LA METEDROLOGIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active) EXPLOAATION DE LA TERAE PAR SATELLITE [active)
RADIOLOCALISATION RADMOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE [sctive) RECHERCHE SPATIALE [active)
ey MM = et = : !
36 - 37 GHz EXPLORATICN DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIKE FIXE
MOBILE MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive} RECHERCHE SPATIALE [passive]
5,149 5.550A
37-37,5GH [FIKE FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf moblle 2éronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre] RECHERCHE SPATIALE [espace vars Terte)
Ll U ©. 5547 e £ ks =
37,5-38GHz FIXE FIXE
[FINE PAR SATELLITE (espace wers Terre] FIXE PAR SATELLITE [espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile adronautique MOBILE sauf mobile aéronautique
IRECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre] BECHERCHE SPATIALE [espace vars Terne]

Exploration de la Terre par satellite {espace vers Terre}  Exploration de la Terre par satellite [espace vers Terrs)

2247

TARTP 60
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38 -35,5 GHz

39,5- 40 GHz

40 - 40,5 GHz

40,5 - 41 GHz

41-42,5 GHz

42,5435 GHz

435-47GH:

DARTP

FIXE

FIAE PAR SATELLITE [espace vers Terrs)

MOBILE

Explaration de la Terre par satellite (espace vors Terre)

5.547
FINE

FINE PARSATELUITE {espace vers Terre) 5.5168

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Exploration de |a Terre par satellite (espace vers Terre)

5.547

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [Terre vars espace)
FIKE

FIXE PAR SATELUTE (ospace vers Terre) 55168

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE {espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE {Terre vers espace)

Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)

FIKE
FIXE PAR SATELLITE (espace vars Tetre)
RADIODIFFUSION
RADIODIFFLISION PAR SATELLITE
Mabile
5547

FIXE PAR SATELLITE |espace vers Terre| 5.5168
RADIODIFFUSION

RADHODIFFUSION PAR SATELLITE

Mobile

5.547 5.551F 5,551H 5.551|

FIXE

FINE PAR SATELUTE (Tesre vers espace) 5.552
MOBILE sauf mobile adronautique
RADIOASTRONOMIE

MOBILE 5,553

MDBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATRION PAR SATELLITE

5.554

FUIE

FIKE PAR SATELLITE (2space wers Terre)

MOBILE

Ewplaration de |a Terre par satolite (espaca vers Terre)

HXE

FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de a Tere par satellite (espace vers Tarre)

EXPLORATION OE LA TERRE PAR SATELUITE (Terre vers espace]
FINE

FIKE PAR SATELLITE (espace wers Terra)

MOBILE

MOEILE PAR SATELLITE {espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE (Tesre vers espacs)

Exploration de la Terre par satellite (espace vers Torra)

FIE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
AADIODIFFLSION

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Mablie

FIKE

FINE PAR SATELLITE {espace vers Tarre)
RADIODIFFUSION

RAMODIFFUSION PAR SATELLITE
Maobile

FIXE

FIXE PAR SATELUITE (Terre vers espace}
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADICASTRONOMIE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
HADIONAVIGATION PAR SATELLITE

Bl



47 - 47,2 GHz AMATEUR AMATEUR

47,2-47,5GHr

47,5-47,9 GHz

47.9-4B,2GHz

48,58 - 49,44 GHz

49,44 - 50,2 GHz

50,2 - 50,4 GHz2

50,4 - 51,4 GHz

S1,4-52,6 GHz

DARTP

AMATEUR PAR SATELLITE

FIXE
FIKE PAR SATELUITE [Terre vers espace) 5.552
MOBILE

5.5524
FIKE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace] 5.552
{espace vers Terre] 5.5168
5.554A

MOBILE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5,551
BMOBILE

5.3528
FIXE
FIXE PAR SATELLITE

Terre vers espace] 5,552

space vers Terre) 55168

5.5544 55558
MOBILE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace} 5.552
MOBILE

5.148 5.340 5.555
FIKE
FIXE PAR SATELLITE
[Terre vers espace) 53384 5.552
[espace vers Terre] 5.5168
5,5544 5.5558
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passwve)
RECHERCHE SPATIALE [passive)

5.340

FiKE

FINE PAR SATELLITE [Terra vers espace] 5,338A
MOBILE

aoebde vy tmsllie [Teris vt 45paca).
MOBILE

5.547 5,556

AMATEUR PAR SATELLITE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE [Terre vers espace]
MOBILE

FIKE
FIKE PAR SATELLITE Terre vers aspace) (espace vers Terra)

MOBILE

FIXE
FIXE PAR SATELLITE [Terre vers espaca)
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (Tarra vers espace) (espace vars

Terre)

FIXE PAR SATELLITE {Tarre vers espace)
MOBILE

FIKE PAR SATELLITE (Terra vers espace) (espace vers

Terre)

_ MOBILE

ENPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)

FIXE
FIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

_Miohile par satellite (Terre vers espace)

FIXE
MOBILE
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52,6 -54,25 GHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) EXPLDRATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

54,25 - 55,78 GHz

55,78 - 56,9 GHz

56,9 - 57 GHz

57-53,2 GHz

58,2-59GH:

59-59,3 GHz

59,364 GHz

TDARTP

FRECHERCHE SPATIALE (passive)

5,390 5,556

EXPLORATION DE LA TERRE PARSATELUTE (passive)

INTER-SATELLITES 55564

AECHEACHE SPATIALE |passive)

5.5568

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE 55574

INTER-SATELLITES 5.556A

MOBILE 5558

RECHEACHE SPATIALE (passive)
ey WP
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passve)
FIXE

INTER-SATELLITES 5.558A

MOBILE 5,558

RECHERCHE SPATIALE [passive]

5.547 5.557

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE |passive)
FOE

INTER-SATELLITES 5.5564

MOBILE 5.558

RECHERCHE SPATIALE [nassive)

5.547 5.557 L e Ay
EXPLORATION DE LA TEARE PAR SATELLITE (passive]
FIxE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE (passive)

5.547 5.556

[EXFLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FINE

ANTER-SATELLITES 5.556A

MOBILE 5,558

BADIDLOCALISATION 5559

RECHERCHE SPATIALEpassie].

FINE “y
INTER-SATELLITES

MOBILE 5.558

RADIOLOCALISATION 5.559

5.138

FRE

INTER-SATELLITES

MOBILE sauf mobile adronautique

55475556

RECHERCHE SPATIALE (oassive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passie)
INTER-SATELLITES

RECHERCHE SPATIALE {passire)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (paschve]
FIXE

INTER-SATELLITES

MOBILE
AECHEACHE SPATIALE (passive]

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE

INTER-SATELLITES

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive]
FIXE
INTER-SATELLITES

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE [3assive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive]
FIXE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE (passve|

EXPLORATION DF LA TERRE PAR SATELLITE (passive]
FIXE

INTER-SATELLITES

MOBILE

RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE [passive]

e it i
INTER-SATELLITES

MOBILE

RADMOLOCALISATION

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE sauf mobile aéronautique
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65 - 66 GHz EXPLORATION DE LA TEARE PAR SATELLITE EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE
FIXE FE

INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES
MOBILE sauf mobile adronautique MOBILE sauf mobiie aéronautique
RECHERCHE SPATIALE IRECHERCHE SPATIALE
5.547 : 2 i
66 - 71 GHz INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES
MOBILE 5.553 5.558 MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE MOBILE AR SATELUTE
RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RADIONAVIGATION FAR SATELLITE
5.554
71-74 GHe FINE FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terra) FINE PAR SATELLITE {espace vers Terre)
MOBILE MOBILE
2 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre MOBILE PAR SATELLITE espace vers Terte) =
74-76 GHz FIXE FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE MOBILE
RADIODIFFUSION RADIDCIFFUSION
RADIDDIFFLSMIN PAR SATELLITE RAHODIFFUSION PAR SATELLITE
Recherche spatiale {espace vers Terre} Recherche spatiale (espsce vars Terre)
5.561
76 - 77,5 GHr RADIOASTRONOMIE X ~ RADIDASTRONOMIE > i3 11 ¥
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
Amateur Amateur
Amateur par sateliite Amateur par sataliite
Recherche spatiale (espace vors Terre] Recherche spatiale (espace vers Terre}
5.148
77,5-78 GHr AMATEUR P AMA i = B
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR SATELLITE
RADIOLOCALSATION 5.5598 RARICLOCALISATION
Radinastronomie Radioastronomie
Recherche spatiale (espace vers Terra) Recherche spatiale (espace vers Terrg)
5.149
78-79 GHz RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION T} 3
Amataur Amateur
Amateur par satellite Radicastronomie Amateur par satellite Radioastrenomie
Hecherche spatiale (espace vers Terre) Aecherche spatiale {espace vers Terrn)
et - 5149 5.560 : . n . =M o A
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79-81GHz RADIOASTRONDMIE RADIOASTRONOMIE

RADIGLOCALISATION RADIOLOCALISATION
Amiteur Amateur
Amateur par satellite [espace vers Terre) Amateur par satellite [espace vers Terre)
Reeherthe spatiaie (espace vers Terre) Recherche spatiale [espace vers Terre)
= 5148 =" . - &

B1- 84 GHa FINE 5.2384 FIXE
FINE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FINE PAR SATELUTE (Terre vers espace]
MOBILE MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE PAR SATELLITE (Terre wers espace)
RADIQASTRONOMIE RADIOASTRONOMIE
Recherche spatiale (espace vers Terre] Recharche spatiale (espace vers Terre)

= 5.149 5.5614 y = ! L

B4 - 86 GHz FIXE 53384 3
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace| 5.5618 FIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE MOBILE
RADIGASTRONCMIE RADIOASTRONOMIE

86-92 GHz EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE [nassive) EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE [passive)
RADICASTRONOMIE RADIDASTRONOMIE
FECHERCHE SPATIALE (paseive} RECHERCHE SPATIALE [passive]

- s'm -

92-98GHz FOIE 53380 FIXE
MOBILE MOBILE
AADIOASTRONOM IE RADIOASTRONOMIE
RADIOLOCALSATION RADIOLOCALISATION
5.149

94-94,1 GHz ENPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [3¢tive] EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLTTE [active)
RADIOLOCALISATION RADIDLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE [active) RECHERCHE SPATIALE (active)
Radioastronomle Radioastronomie
5.562 5.5624

84,1 - 95 GHz FIYE FIXE
MOBILE MOBILE
RADIOASTRONOMIE RADICASTRONOMIE
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATION
5148
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95 - 100 GHz FINE FIXE

100-102GHz

102 - 105 GHz

105+ 109,5 GHz

109,5 - 111,8 GHx

111,8- 114,25 GHe

114,25 - 116 GHz

116- 119,98 GHz

BARTE

MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RADIDLOCALISATION
RADICNAVIGATION
RADIOMAVIGATION FAR SATELLITE

5149555
EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATEL
RADIDASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE | passive|

51435341

FIXE

MOBILE

RADICASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive} 5,5628

5,149 5341
EXPLORATION OE LA TERRE PAR SATELLITE (sassive)
RADIGASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive)

53405341

FIXE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE {passive) 5 5628

5.149 5,341

EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE [passive]
RADICASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive)

Saos3am =
EXPLOAATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
INTER-SATELUTES 5.562C

HECHERCHE SPATIALE [passive)

5.341

MOBILE
RADICASTRONOMIE

RADNONAVIGATION PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA TERAE PAR SATELLITE [passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE [passive)

FIE
MOBILE
RADIQASTRONCOMIE

FIXE

MOBILE
RADIDASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive]

EXPLORATION DE LA TERRE FAR SATELLITE [passive)
RADHIASTRONOM(E

RECHERCHE SPATIALE [passive)

FIE

MOBILE
RADIOASTRONOMIE

HECH ERCHE SPATIALE [passive}

EXPLORATION [UE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHEACHE SPATIALE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)

INTER-SATELLITES
RECHERCHE SPATIALE [passive}




119,98 - 122,25 GHa EPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)

122,25 - 133 GHz

123 - 130 GHz

130 - 134 GHz

138 - 136 GHz

136 - 141 GHz

141- 1885 GHz

148,5 - 151,5 GH

QARTP

INTER-SATELLITES 5.562C
RECHERCHE SPATIALE [passive|

51385341

FOE
INTER-SATELLITES
MOBILE 5.558
Amateur

Base.

FIXE PAR SATELLITE (espace wers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE {espace wers Terre)
RADIONAVIGATION

RADONAVIGATION PAR SATELLITE

Rad loastronomie 55260

5149 5.554 =
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELUITE [acive) 5,562
FIKE

INTER-SATELLITES

MOBLE 5558

RADIOASTRONOMIE

514958624
AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE
Radioastronomis
RADIOASTRONOMIE
RADIOLOCALISATION
Amateur

Amateur par sateliite

5149

FIXE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIOLOCALISATION

549

EXPLORATION DE LA TERRE PAA SATELLITE (passive)
RADICASTRONOMIE

AECHERCHE SPATIALE passive]

5340

INTER-SATELLITES
RECHERCHE SPATIALE [passive]

FIKE
INTER-SATELLITES
MOBILE

Amateur

FO(E PAR SATELUITE espace vers Tarre)
MOBILE PAR SATELUITE (espace vers Terre)
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radioastronomie

EXPLORATION DE LA TEARE PAR SATECUITE [acime)
FIXE
INTER-SATELLITES

MOBILE
RADIDASTRONCIMIE

AMATEUR

AMATELR PAR SATELLITE
Radioastronomie
RADIOASTRONOMIE
FADIDLOCALISATION
Amateur

Amateur par sateflite

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RADIOLOCALISATION

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE {passive]

&7



151,5 - 155,5 GHz FIXE FIXE

MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RADIDLOCALSATION

5.149

155,5 - 158,5 GHz EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive]
FIXE

MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive} 5.5628
L 5.149 5,562F 5.5626
158,5 - 164 GHz FINE
FIXE PAR SATELLITE [espace vers Terre)
MOBILE
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre]
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHEACHE SPATIALE (passwe)

164 - 167 GHz

167 = 1745 GHz FE
FIE PAR SATELLITE [=space vers Terre}
INTER-SATELLITES
MOBILE 5. 558
514955520
174,5 - 174.8 GHz FIE
INTER-SATELLITES
MOBILE
5558

1748 - 182 GHz

INTER-SATELLITES 5.562H

RECHERCHE SPATIALE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE {passive)

182 - 185 GHz

s’ﬂu p— - ——

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {passive}
INTER SATELLITES 5 5624

RECHERCHE SPATIALE {passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive
RECHERCHE SPATIALE {passive)

185 - 190 GHz

180 - 191,8 GHz

5.340

BARTP

MOBILE
RADIDASTRONOMIE
RADIOLOCALISATION

EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FiKE

MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SATIALE (pasdive)

FINE

FINE PAR SATELLITE [espace vers Tarmsa)

MOBILE

MOEBILE PAR SATELLITE (espacs vers Terre]
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE

AECHERCHE SPATIALE {passive|

FIXE

FIKE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
INTER-BATELLITES

MOBILE

FIXE

INTER-SATELLITES

MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {passive)
INTER-SATELLITES

RECHERCHE SPATIALE {pissive)

EXPLORATION DE L TERRE PAR SATELLITE [passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
INTER-SATELLITES

RECHERCHE SPATIALE |passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (pastive)
RECHERCHE SPATIALE |passive
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191,8 -200 GHz FIXE

INTER-SATELLITES

MOBILE 5.558

MOBILE PAR STELLTTE

RADIONAVIGATION

AADIOMAVIGATION PAR SATELLTTE

5.1495341 5554 ]

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

200 - 209 GHe

(5340534155634
FIXE
FIKE PAR SATELUITE (Terre vers espace)
MOBILE

RADIOASTRONOMIE

= 5.1495.341
217 - 226 GH1 FIXE
FIXE PAR SATELUITE (Terre vers espace)
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SFATIALE [passive) 5.5628
5.1495.341
EXPLORATION DE LA TERRE PAA SATELLITE (pastive]
RADICASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive

226-231,5 GHz

. 5.340
231,5-232 GHz FIXE
MOEBILE
e 28 Radiolecalisation
232 -235 GHz FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radiolocalisation
EXPLORATION D LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE PAR: SATELUITE (espace vers Terre}
RECHERCHE SPATIALE [passive)

235 - 238 GHz

. s 5.563A 55638
238 - 240 GHz FIXE
FIXE PAR SATELUTE (espace vers Tarre|
MOBILE
RADIOLOCALSATION
RADIONAVIGATION
RADIOINAVIGATION PAR SATELLITE

CIARTP

FIXE

INTER-SATELLITES

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passive)
RADIOASTRAONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

FIXE
FIKE PAR SATELLITE (Terre vars mspace]
MOBILE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

FIXE PAR SATELUITE (Terre vers espace)
MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE [passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELITE [passive)
RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE (passive]

FIXE

MOBILE

Radiolocalisation

FIXE

FINE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE

Radiolocalisation )
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [passiva}
FIKE PAR SATELLITE {espace wers Terre)
RECHERCHE SPATIALE [passive|

FIXE

FINE PAR SATELLITE (espace vers Tarra)
MOBILE

RADICLOCALISATION
RADIONAVIGATION
HADICNAVIGATION PAR SATELLITE
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240 - 241 GHz FIXE FIXE

241 - 248 GH2

250 - 252 GHz

252 - 265 GHz

| 265-275GHz

275 - 3000 GHz

DARTP

MOBIE

RADIOLOCALISATION
RADIOASTAONOMIE
RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur par satellite
51333143

AMATEUR
AMATELR PAR SATELLITE
Radioastronomie

S48 e
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE [pasaive)]
RADICASTRONOMIE

RECHEACHE SPATIALE (pseve|

5.340 55634
FIXE

MOBILE
MOBIE PAR SATELUTE [Terre vers espace)

FADIONAVIGATION PAR SATELLITE

51435558
FIXE
FIXE PAR SATELLITE |Terre vers aspace|
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

514955634
{Nen attribude] 5.565

MOBIL

E
RADICASTRONOMIE
RADIOLOCALISATION
Amateur

Amateur par satelite

AMATEUR
AMATELR PAR SATELLITE
Radioastronomie

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELUITE (passive)
RADICASTRONCMIE

RECHERCHE SPATIALE {passive|

FIXE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIDASTRONOMIE
RADIONAVIGATION

RADVONAVIGATION PAR SATELLITE

FIXE.
FIXE PAR SATELLITE [Terre vers espace)
MOBILE

RADIOASTRONOMIE

{Non attribuée)
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7 RENVOIS DU NIGER

NGR-001 (SUP-CMR-12).

NGR-002 La bande 3 155-3 195 kHz est autorisée pour I'utilisation d’appareils de correction
auditive sans fil de faible puissance. Des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3
155 kHz et 3 400 kHz pourront étre autorisées en cas de nécessite.

NGR-003 Attribution additionnelle : la bande 3950-4000 kHz est, de plus, attribuée au service
mobile a titre primaire [5.122]

NGR-004 Attribution additionnelle : la bande 4000-4063 kHz est, de plus, attribuée au service
mobile a titre primaire.

NGR-005  (SUP-CMR-12).
NGR-006  (SUP-CMR-12).

NGR-007 Attribution additionnelle : la bande 5 900-5 950 kHz est, attribuée aux services fixe
et mobile a titre primaire sous la condition du respect des conditions précisées au renvoi 5.136

NGR-008 Les bandes 6 200-6 213,5 kHz et 6 220,5-6 525 kHz sont autorisées pour étre
exploitées par des stations du service fixe, a titre primaire sous la condition du respect des
conditions précisées par au renvoi 5.137.

NGR-009 (SUP-CMR-12)
NGR-010 (SUP CMR-12).
NGR-011 (SUP-CMR-12).
NGR-012 (SUP-CMR-12).

NGR-013 Attribution additionnelle : [a bande 8195-8815 kHz est attribuée au service fixe et
au service mobile terrestre a titre primaire.

NGR-014 Attribution additionnelle : la bande 9 040-9 400 kHz est attribuée au service mobile
terrestre a titre secondaire.

NGR-015 Les bandes 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800
kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz sont utilisées par les stations du service fixe a
condition du respect des conditions précisées au renvoi 5.146.

NGR-016 Les bandes 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11 975-12 050 kHz sont utilisées
par les stations du service fixe a condition du respect des conditions précisées au renvoi 5.147.

NGR-017 Attribution de remplacement : la bande 10150-11175 kHz est attribuée au service
mobile a titre primaire.

NGR-018 Attribution additionnelle : |la bande 12230-13200 kHz sera, de plus, attribuée au
service fixe a titre primaire.

NGR-019 Attribution additionnelle : La bande 13 570-13 600 kHz est attribuée au service fixe

et mobile sauf mobile aéronautique (R) & titre secondafre o tondition durespect des conditions——— —

précisées au renvoi 5.151.
NGR-020 Les bandes suivantes :
13553-13567 kHz  (fréquence centrale 13 560 kHz)

!

26957-27 283 kHz  (fréquence centrale 27 12‘(&},
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40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz),

2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz),
5725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et
24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz)

sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) sous réserve des
conditions précisées au renvoi 5.150.

NGR-021 (SUP-CMR-12).
NGR-022 (SUP-CMR-12).
NGR-023 Attribution additionnelle : les bandes 156,4875-156,5125 MHz et 156,5375-

156,5625 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre 2 titre primaire sous
réserve des conditions précisées au renvoi 5.227.

NGR-024  (SUP-CMR-12).

NGR-025 La bande 450-470 MHz est identifiée pour étre utilisée par les télécommunications
mobiles internationales (IMT).

NGR-026  (SUP-CMR-15).

NGR-027 Attribution additionneiie : la bande 830-840 MHz est, de plus, attribuée au service
fixe a titre primaire. Cette bande est destinée 3 &tre utilisée par les applications COMA.

NGR-028 Attribution additionnelle : la bande 875-885 MHz est, de plus, attribuée au service
fixe a titre primaire. Cette bande est destinée a &tre utilisée par les applications CDMA.

NGR-029 Les bandes 880 -915 MHz et 925-960 MHz sont attribuées au service mobile, sauf

mobile aéronautique, a titre primaire. Cette bande est destinée 3 étre utilisée par les applications
GSM.

NGR-030 Les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1885 MHz sont attribuées au service mobile, sauf

mobile aéronautique, a titre primaire. Cette bande est destinée 3 étre utilisée par les applications
GSM.,

NGR-031 Les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées 3 &tre utilisées par
les Télécommunications mobiles internationales.

NGR-032 La bande 2500-2690 MHz est destinée & &tre utilisée par les Télécommunications
mobiles internationales.

NGR-033  (SUP-CMR-15).

NGR-034 Attribution additionnelle : la bande 5 570-5 650 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe a titre primaire.

NGR-035  (SUP-CMR-12).
NGR-036  (SUP-CMR-12).
NGR-037  (SUP-CMR-12).




8 RENVOIS DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

5.53 Les administrations qui autorisent I'emploi de fréquences inférieures 4 8,3 kHz doivent s'assurer qu'aucun
brouillage préjudiciable n'est causé aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supérieures 3
8,3 kHz. [CMR-12)

5.54 Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures 3 8,3 kHz
sont instamment priées d'en informer les autres administrations qui pourraient étre concernées, afin que ces
recherches bénéficient de toute la protection pratiquement réalisable contre les brouillages préjudiciables. (CMR-12)

5.54A L'utilisation de la bande de fréquences 8,3-11,3 kHz par les stations du service des auxiliaires de |a
météorologie est limitée a une utilisation passive uniquement. Dans la bande 9-11,3 kHz, les stations du service des
auxiliaires de la météorologie ne doivent pas demander 3 é&tre protégées vis-3-vis des stations du service de
radionavigation notifiées au Bureau avant le 1er janvier 2013, Pour le partage entre les stations du service des auxiliaires
de la météorologie et les stations du service de radionavigation notifiées aprés cette date, il convient d'appliquer les

dispositions de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RS.1881. {CMR-12)

5.54B Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Egypte, Emirats arabes
unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d’), Irag, Koweit, Liban, Marac, Qatar, République arabe syrienne,
Soudan et Tunisie, la bande de fréquences 8,3-9 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, au service fixe
et au service mobile a titre primaire. (cMR-15)

5.54C Attribution additionnelle: en Chine, la bande 8,3-9 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation maritime et au service mobile maritime 3 titre primaire. (CMR-12)

5.55 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan,
Tadjikistan et Turkménistan, la bande de fréquences 14-17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation a
titre primaire.  (CMR-15) i

5.56 Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en
Région 1, les bandes 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations
sont protégées contre les brouillages préjudiciables, Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération
de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront
utilisées a cette fin dans les mémes conditions.  (cMR-12)

5.57 L'utilisation des bandes 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz et 70-90 kHz (72-84 kHz et 86-90 kHz en Région 1) par
le service mobile maritime est limitée aux stations cétidres radiotélégraphiques (A1A et F1B seulement).
Exceptionnellement, |'utilisation d'émissions de la classe J2B ou J7B est autorisée & condition que la largeur de bande
nécessaire ne dépasse pas celle qui correspond normalement aux émissions des classes A1A ou F1B dans les bandes
considérées,

5.58 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Fédération de Russie, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, la bande 67-70 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation a titre primaire. (CMR-2000)

5.59 Catégorie de service différente: au Bangladesh et au Pakistan, I'attribution des bandes 70-72 kHz et
84-86 kHz aux services fixe et mobile maritime est 3 titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-2000)
5.60 Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systémes

de radionavigation par impulsions peuvent étre utilisés 3 |a condition qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable
aux autres services auxquels ces bandes sont attribuées,

5.61 En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne peuvent étre établies et fonctionner
dans les bandes 70-90 kHz et 110-130 kHz que sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec les
administrations dont les services, exploités conformément au Tableau, sont susceptibles d'étre affectss, Cependant, les
stations des setvices fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations du service de radionavigation maritime lorsqu'elles sont établies 3 |a suite de tels accords.

5.62 Les administrations qui exploitent des stations du service de radionavigation dans la bande 90-110 kHz
sont instamment priées d'en coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de maniére 3 éviter des
brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

5.63 (SUP - CMR-97)

5.64 Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du
service fixe dans les bandes attribuées 2 ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour les stations
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du service mobile maritime dans les bandes attribuées 3 ce service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1).
Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande 110-160 kHz
(148,5 kHz en Région 1) pour les stations du service mobile maritime.

5.65 Catégorie de service différente: au Bangladesh, I'attribution des bandes 112-117,6 kHz et 126-129 kHz
aux services fixe et mobile maritime est a titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-2000)

5.66 Catégorie de service différente: en Allemagne, I'attribution de |a bande 115-117,6 kHz aux services fixe et
mobile maritime est & titre primaire (voir le numéro 5.33) et I'attribution au service de radionavigation est & titre
secondaire (voir le numéro 5.32).

5.67 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mongolie, Kirghizistan et Turkménistan, la bande
130-148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation a titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre
eux, ce service fonctionne sur la base de I'égalité des droits. (CMR-07)

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la
bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1W(p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67, (CMR-07)

5.67B L'utilisation de la bande 135,7-137,8 kHz en Algérie, Egypte, Iran (République islamique d'), Irag, Liban,
République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie est limitée au service fixe et au service mobile maritime.
Dans les pays susmentionnés, le service d'amateur ne doit pas étre exploité dans la bande 135,7-137,8 kHz, et cela
devrait étre pris en compte par les pays qui autorisent cette utilisation. (cMr-12)

5.68 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Congo (Rép. du), Rép. dém. du Congo et Sudafricaine
(Rép.), la bande de fréquences 160-200 kHz est attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-15)

5.69 Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 200-255 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique & titre primaire.

5.70 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi, Centrafricaine {Rép.),
Congo (Rép. du), Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Rép. dém. du
Congo, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe, la bande 200-283,5 kHz est attribuée au
service de radionavigation aéronautique 2 titre primaire. (CMR-12)

5.71 Attribution de remplacement: en Tunisie, la bande 255-283,5 kHz est attribuée au service de
radiodiffusion a titre primaire.

5.72 {SUP - CMR-12)

5.73 La bande 285-325 kHz (283,5-325 kHz en Région 1) attribuée au service de radionavigation maritime peut

étre utilisée pour la transmission d'informations supplémentaires utiles  la navigation, 3 'aide de techniques & bande
étroite, a condition de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiophare exploitées dans le cadre
du service de radionavigation. (cMR-97)

5.74 Attribution additionnelle: en Région 1, la bande de fréquences 285,3-285,7 kHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation maritime (autre que radiophares) & titre primaire.

5.75 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de
Russie, Géorgie, Moldova, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et dans la zone roumaine de la mer Noire, la
bande 315-325 kHz est attribuée au service de radionavigation maritime & titre primaire & condition que dans la zone
de la mer Baltique, I'assignation de fréquences de cette bande a de nouvelles stations de radionavigation maritime ou
aéronautique soit précédée d'une consultation entre les administrations intéressées. (CMR-07)

5.76 La fréquence 410 kHz est destinée a la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime. Les
autres services de radionavigation auxquels la bande 405-415 kHz est attribuée ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable a la radiogoniométrie dans la bande 406,5-413,5 kHz.

5.77 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Chine, Collectivités d'outre-mer
francaises de la Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Sri Lanka, 'attribution de la bande de fréquences 415-495 kHz au service de radionavigation aéronautique
est a titre primaire. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Kazakhstan, Lettonie, Fédération de Russie,

Ouzbeékistan et Kirghizistan, I'attribution de la bande 435-495 kHz au service de radionavigation aéronautique est a titre

primaire. Les administrations de tous les pays susmentionnés adopteront toutes les mesures pratiquement
envisageables pour que les stations de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande de fréquences 435-
495 kHz ne brouillent pas |a réception par les stations cétidres des émissions provenant des stations de navire sur les
fréquences réservées & leur usage dans le monde entier, (CMR-12)

5.78 Catégorie de service différente: & Cuba, aux Etats-Unis et au Mexique, l'attribution de la bande

415-435 kHz au service de radionavigation aéronautique est & titre primaire, ' f
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5.79 L'utilisation des bandes 415-495 kHz et 505-526,5 kHz (505-510 kHz en Région 2) par le service mobile
= maritime est limitée 3 la ra diotélégraphie,

5.79A Lorsqu'elles établissent des stations cotiéres du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et
4 209,5 kHz, les administrations sont instamment invitées 3 en coordonner les caractéristiques opérationnelles

— conformément aux procédures de I'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339
(Rév.CMR-07)). {CMR-07)

5.80 Dans la Région 2, |'utilisation de |a bande 435-495 kHz par le service de radionavigation aéronautique est
—_ limitée aux balises non direction nelles qui n'emploient pas la transmission téléphonique.

5.80A La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant

des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite
— de p.i.r.e. 35 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontiéres des pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Azerbaldjan, Bahrein, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de
Russie, Iran (République islamique d'), Irag, lordanie, Kazakhstan, Koweit, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman,
Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette
bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent Pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
du service de radionavigation aéronautique, ni demander 3 étre protégées vis-3-vis de ces stations.  (cmR-12)

5.808 Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti,
& Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Irag, lordanie, Kazakhstan, Koweit, Liban, Libye, Mauritanie, Oman,
Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen l'utilisation de |3 bande
de fréquences 472-479 kHz est limitée au service mobile maritime et au service de radionavigation aéronautique. Dans
= les pays susmentionnés le service d'amateur ne doit pas étre utilisé dans cette bande de fréquences, et |es pays
autorisant cette utilisation doivent en tenir compte. (CMR-12)

5.81 {Sup - cMR-2000)

5.82 Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz doit étre utilisée exclusivement pour I'émission par
les stations cotigres d'alertes concernant |a navigation et |a météorologie et de renseignements urgents destinés aux
navires, a l'aide de Ia télégraphie a impression directe  bande étroite. Les conditions d'emploi de Ia fréquence 490 kHz
sont prescrites dans les Articles 31 et 52. En utilisant la bande de fréquences 415-495 kHz pour le service de
B radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit
causé a la fréquence 490 kHz. En utilisant la bande de fréquences 472-479 kHz pour le service d'amateur, |es
administrations doivent faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé ala fréquence 490 kHz, (CMR-12)

~ 5.82A {SUP - CMR-12)
5.82B {SUP - CMR-12)
5.83 (SUP - CMR-07)
B 5.84 Les conditions d'emploi de Ia fréquence 518 kHz par le service mobile maritime sont fixées dans les
Articles 31 et 52, (CMR-07)
= 5.85 Non utilisé.
5.86 En Région 2, dans la bande 525-535 kHz, la puissance de I'onde porteuse des stations de radiodiffusion ne

doit pas dépasser 1 kw pendant le jour et 250 W pendant la nuit.

5.87 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibie, Niger, et Swaziland, la bande 526,5-535 kHz est, de Plus, attribuée au service mobile 3 titre
secondaire. (CMR-12)

5.87A Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande 526,5-1606,5 kHz est, de plus, attribuée au service
de radionavigation 3 titre primaire. Cette utilisation est subordonnée & I'obtention de l'accord des administrations
concernées en vertu du numéro 9,21 et limitée aux radiobalises au sol en service le 27 octobre 1997 Jjusqu'a la fin de
leur vie utile. (CMR-97)

5.88 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 526,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique 3 titre secondaire.

—  — ——5:89—— pape f}Régi'en-—:!-rlr'u-t#isatien—de—labande—l 605-1705-kHz parles stations.du service deradiodiffusionest
subardonnée au Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiccommunications (Rio de Janeiro, 1988).
L'examen des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans Ia bande

1625-1705 kHz doit tenir compte des allotissements figurant dans le Plan établj par la Conférence administrative
régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).

Mo
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5.90 Dans la bande 1605-1 705 kHz, lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone
de service des stations du service mobile maritime dans Ia Région 1 doit étre limitée 3 celle assurée par la propagation
par onde de sol,

5.91 Attribution additionnelle; aux Philippines et ay Srj Lanka, la bande 1 606,5-1705 kHz est, de plus, attribuée
au service de radiodiffusion 3 titre secondaire. (CMR-97)

5.92 Des pays de la Région 1 utilisent des systémes de radiorepérage dans les bandes 1 606,5-1 625 kHz,
1635-1800 kHz, 1850-2 160 kHz, 2194-2 300 kHz, 2502-2 850 kHz et 3 500-3 800 kHz, sous réserve de |'accord obteny
au titre du numéro 9.21. La puissance moyenne rayonnee de ces stations ne doit pas dépasser 50 W,

5.93 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie, Nigéria, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz et
2160-2 170 kHz sont, de plus, attribudes aux services fixe et mobile terrestre a titre primaire, sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro 9.21. (cMR-15)

5.94 et 5,95 Non utilisés.

5.96 Dans les pays suivants: Allemagne, Arménie, Autrich e, Azerbaidjan, Bélarus, Croatie, Danemark, Estonie,
Fédération de Russie, Finlande, Geéorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Isragl, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Malte, Moldova, Norvége, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchéque, Royaume-Uni, Suéde, Suisse,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les administrations Peuvent attribuer jusqu'a 200 kHz 2 leur service d'amateuyr

10W. (cmR-15)

5.97 En Region 3, la fréquence de travail du systéme Loran est sojt 1 850 kHz, soit 1950 kHz; les bandes
OCcupées sont respectivement 1825-1 875 kHz et 1925-1975 kHz. Les autres services auxquels est attribude la bande
1800-2000 kHz peuvent em ployer n'importe quelle fréquence de cette bande 3 condition de he pas causer de brouillage
préjudiciable au systéme Loran fonctionnant sur les fréquences 1850 kHz ou 1 950 kHz.

5.98 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménje, Azerbaidjan, Bélarus, Belgique, Cameroun,
Congo (Rép. du), Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie, Géorgie, Gréce, ltalie,
Kazakhstan, Liban, Lituanie, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et
Turquie, la bande de fréquences 1810-1830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, 3
titre primaire. (CMR-15)

5.99 Attribution additionneile: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Autriche, Irag, Libye, Ouzbékistan,
Slovaquie, Roumanie, Slovénie, Tchad et Togo, la bande 1 810-1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire.  (cMR-12)

5.100 En Région 1, dans les pays situés en totalité oy en partie au nord du paralléle 40° N, l'autorisation d'utiliser
la bande 1810-1830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'aprés consultation des pays mentionnés aux numéros
5.98 et 5.99, afin de définir [es mesures a prendre pour prévenir lec brouillages préjudiciables entre les stations

5.101 (SUP - CMR-12)

5.102 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bolivie, Chili, Paraguay et Pérou, la bande de
fréquences 1 850-2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile, sauf mobile aéronautique, de radiolocalisation et de
radionavigation, 3 titre primaire. (cmg-15)

5.103 En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services fixe et mobile dans les
bandes 1850-2 045 kHz, 2194-2 498 kHz, 2502-2 625 kHz et 2 650-2 850 kHz, les administrations dojvent tenir compte
des besoins particuliers du service mobile maritime.

5.104 En Région 1, |'utilisation de |a bande 2 025-2 045 kHz par le service des auxiliaires de |a météorologie est
limitée aux stations de bouégs_g._:ia@graphi%s. il S0
5.105 En Région 2, excepté au Groenland, les stations cotiéres et |es stations de navire qui utilisent Ia

radiotéléphonie dans la bande 2 065-2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe 13E, la puissance en créte ne
dépassant pas 1 kW. Il convient qu'elles utilisent, de préférence, les fréquences porteuses suivantes: 2 065,0 kHz,
2079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2.096,5 kHz, 2100,0 kHz et 2 103,5 kHz. En Argentine et en Uruguay,
on utilise aussi & cet effet |es fréquences porteuses 2 068,5 kHz et 2075,5 kHz, les frég ances comprises dans la bande
2072-2075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 52.165.

©ARTP 76




5.106 En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime,
les fréquences comprises entre 2 065 kHz et 2 107 kHz peuvent étre utilisées par les stations du service fixe
communiguant uniquement a l'intérieur des frontidres nationales. La puissance moyenne de ces stations ne doit pas
dépasser 50 W. Lors de la notification de ces fréquences, il conviendra d'attirer |'attention du Bureau sur ces
dispositions.

5.107 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Erythrée, Ethiopie, Irag, Libye, Somalie
et Swaziland, la bande 2 160-2 170 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) &
titre primaire. Les stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant S0 W. (CMR-12)

5.108 la fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en
radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande 2173,5-2190,5 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)
5.109 Les fréquences 2 187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8 414,5 kHz, 12577 kHz et 16 804,5 kHz sont des

fréquences internationales de détresse pour I'appel sélectif numérigue. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont
fixées dans I'Article 31.

5.110 Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont des
fréquences internationales de détresse pour la télégraphie a impression directe a ba nde étroite. Les conditions d'emploi
de ces fréquences sont fixées dans |'Article 31.

5.111 Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5680 kHz et 8364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz,
156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, étre utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour
les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans |'Article 31.

Il en est de méme pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de
celles-ci, les émissions doivent étre limitées 2 une bande de %3 kHz de part et d'autre de la fréguence. (CMR-07)

5.112 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Danemark et sri Lanka, la bande 2 194-2 300 kHz
est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, 4 titre primaire.  (CMR-12)
5.113 Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en Région 1), 3 200-3 400 kHz,

4750-4 995 kHz et 5005-5060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 5.16 3 5.20,5.21 et 23.3 4 23.10.

5.114 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Danemark et Iraq, la bande 2 502-2 625 kHz est
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, & titre primaire.  (CMR-12)

5.115 Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3023 kHz et 5680 kHz peuvent, de plus, étre utilisées
par les stations du service mobile maritime qui participent 3 des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées,
dans les conditions prévues dans I'Article 31, (CMR-07)

5.116 Les administrations sont instamment priées d'autoriser ['utilisation de la bande 3 155-3 195 kHz afin de
mettre & disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible
puissance. Elles pourront assigner pour ces mémes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises
entre 3155 kHz et 3400 kHz afin de faire face a des besoins locaux.

Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3000 kHz et 4000 kHz conviennent
aux appareils de correction auditive dectinée A fonctionner a de courtes distances dans le champ d'induction.

5.117 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Céte d'lvoire, Danemark, Egypte, Libéria, Sri Lanka
et Togo, la bande 3 155-3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre
primaire, (CMR-12)

5.118 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Etats-Unis, Mexique, Pérou et Uruguay, la bande
3 230-3 400 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation a titre secondaire. (CMR-03)

5.119 Attribution additionnelle: Au Pérou, la bande de fréguences 3 500-3 750 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile 2 titre primaire. (CMR-15)

5.120 (SUP - CMR-2000)

5.121 Non utilisé.

_5._:[2'2_Wﬁhﬁm‘enﬂﬂansrles-pavssuivantrBolivie,—Gmii,—Equate ur-Paraguay-etPéroulabande ———
de fréquences 3 750-4 000 kHz est attribude aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre
primaire. (CMR-15)
5.123 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,
Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 900-3 950 kHz est, d “plus, attribuée au service de
radiodiffusion & titre primaire, sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.2;'. /

5,124 {5UP - CMR-2000) /

» v
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5.125 Attribution additionnelle: au Groenland, la bande 3 950-4 000 kHz est, de plus, attribuée au sewiFe de
radiodiffusion a titre primaire. La puissance des stations de radiodiffusion exploitées dans cette ba!'ude ne doit pas
dépasser la valeur nécessaire pour assurer un service national et ne doit en aucun cas étre supérieure a 5 kW.

5.126 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande 3 995-4 005 kHz peuvent émettre
des fréquences étalon et des signaux horaires.

5.127 L'utilisation de la bande 4 000-4 063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de navire
fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 52.220 et I'Appendice 17).

3 5.128 Les fréquences des bandes 4063-4123 kHz et 4130-4438 kHz peuvent étre utilisées exceptionnellement

par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquemerxt a
l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont situées, 3 condition que des brouillages préjudiciables ne soient
- pas causés au service mobile maritime. En outre, dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, Azerbaidjan,
Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Centrafricaine (Rép.), Chine, Eédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali,
Niger, Pakistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les bandes 4 063-4 123 kHz,
4130-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz, les stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 1 kW,
peuvent étre exploitées, a condition qu'elles soient situdes a au moins 600 km des cotes et qu'aucun brouillage

préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime.  (CMR-12)

_t 5.129 (SUP - CMR-07)
5.130 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz sont fixées dans les Articles 31
et52. (CMR-07)

== 5.131 La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour ['émission par les stations cotieres

d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par
des techniques d'impression directe a bande étroite. (CMR-97)

5.132 Les fréquences 4 210 kHz, 6314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et
26100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs a la sécurité maritime
(MSl) (voir I'Appendice 17).

5.132A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander & étre protégees vis-a-vis de ces stations. Les
applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographigues exploités conformément a la
Résolution 612 (Rév.CMR-12).  (CMR-12)

5.1328B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et
Kirghizistan, la bande de fréquences 4 438-4 488 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique
(R), & titre primaire.  (CMR-15)

5.133 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de
Russie, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Niger, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
I'attribution de la bande 5 130-5 250 kHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est a titre primaire (voir le
=, numéro 5.33). (CMR-12)

5:133'.1\. Attribution de remplacement: dans les pays suivants; Arménie, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et
Kirghizistan, les bandes de fréquences 5 250-5 275 kHz et 26 200-26 350 kHz sont attribuées aux services fixe et mobile,
o sauf mobile aéronautique, a titre primaire,  (CMR-15)

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de

fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, |a puissance
¥ rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz
ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays suivants de la Région 2: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bah,amas
Barbade, Belize, Bolivie, Brésll, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador Equateur,
Grenade, Guatemala, Guyana, Haitl, Honduras, Jamaique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, SaTnte-Li:Jcie Saint:
I(itts.-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, ainsi c;ue les
Ternt.cires d'outre-mer des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des stations du séruice d'amateur
R e fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-15)

~ 5134 L'utilisation des bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 3 2, 9
s -7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz
12 050-12 _100 kHz, 13 5.70-]:3 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 9500-19 020 kHé
par le service de radiodiffusion est soumise  I'application de la procédure définie dans I'Article 12. Les administrations
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sont encouragées a utiliser ces bandes pour faciliter la mise en ceuvre d'émissions a modulation numérique
conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-07)". (CMR-07)

5.135 (SUP - CMR-97)

5.136 Attribution additionnelle: les fréquences de la bande 5 900-5 950 kHz peuvent étre utilisées par les
ctations des services suivants, pour communiguer uniquement 3 l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont
situdes: service fixe (dans les trois Régions), service mobile terrestre (en Région 1), service mobile sauf mobile
aéronautique (R) (en Régions 2 et 3), a condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de
radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées
d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de |'utilisation saisonniere des fréquences par le service
de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des radiocommunications. (CMR-07)

5.137 A condition gu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime, les bandes
6200-6213,5 kHz et 6220,5-6 525 kHz peuvent atre utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une
puissance mayenne ne dépassant pas 50 W, communiquant seulement & 'intérieur des frontiéres nationales. Lors dela
notification de ces fréquences, |'attention du Bureau sera attirée sur ces dispositions.

5.138 Les bandes suivantes:
6 765-6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz),

433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1
3 'exception des pays indiqués au numéro 5.280,

61-61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz),
122-123 GHz (fréquence centrale 122,5 GHz), et
244-246 GHz (fréquence centrale 245 GHz)

sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de
fréquences pour ces applications est subordonnée & une autorisation particuliere donnée par I'administration
concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de radiocommunication pourraient étre affectés.
Pour l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations
pertinentes de ['UIT-R.

5.138A (SUP - CMR-12)

5.139 {SUP - CMR-12)

5.140 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq, Somalie et Togo, la bande de fréquences
7 000-7 050 kHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre primaire.  (CMR-15)

5.141 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Libye,
Madagascar et Niger, la bande 7 000-7 050 kHz est attribuée au service fixe A titre primaire. (CMR-12)

5.141A Attribution additionnelle: en Quzbékistan et au Kirghizistan, les bandes 7000-7 100 kHz et 7 100-7 200 kHz

sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre A titre secondaire. (CMR-03)

5.141B Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahrein, Botswana,
Brunéi Darussalam, Chine, Comores, Coree (Rép. de), Diego Garcia, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Guinée, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Jordanie, Koweit, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, République arabe syrienne, Singapour, Soudan, Soudan
du Sud, Tunisie, Viet Nam et Yémen, |a bande de fréquences 7 100-7 200 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique (R) & titre primaire. (CMR-15)

5.141C (SUP - CMR-12)

5.142 L'utilisation de la bande 7 200-7 300 kHz en Région 2 par le service d'amateur ne devra pas imposer de
contraintes au service de radiodiffusion dont 'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.  (CMR-12)

5.143 Attribution additionnelle: les fréquences de la bande 7 300-7 350 kHz peuvent étre utilisées par les
stations du service fixe et du service mobile terrestre, pour communiquer uniquement 3 l'intérieur des frontiéres du

pays dans lequel elles sont situées, @ condition que des brouillages préjU‘diE!Ebl‘ES‘nﬂUientmas—causérau—sewiwde——— s

radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées
d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de |'utilisation saisonniare des fréquences par le service
de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des radiocommunications. (CMR-07)
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minimale nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonniare des fréquences par le service de radiodiffusion,
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5.143E (SUP - CMR-12)

5.144 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande 7 995-8 005 kHz peuvent émettre
des fréquences étalon et des signaux horaires.

5.145 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8291 kHz, 12290 kHz et 16 420 kHz sont fixées dans les
Articles 31 et 52.  (CMR-07)

5.145A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux

stations fonctionnant dans le service fixe, ni demander a étre protégées vis-a-vis de ces stations. Les applications du
cervice de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographigues exploités conformément a la Résolution 612
(Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.145B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et
Kirghizistan, les bandes de fréquences 9 305-9 355 kHz et 16 100-16 200 kHz sont attribuées au service fixe, a titre
primaire. (CMR-15)

5.146 Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 850 kHz,
12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent &tre utilisées par les stations
du service fixe pour communiguer uniquement a l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont situées, a
condition que des brouillages préjudiciables ne solent pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des
fréquences pour le service fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire

et de tenir compte de |'utilisation saisonniére des frequences par le service de radiodiffusion, publiée conformément
au Réglement des radiocommunications. (CMR-07)

5.147 A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au cervice de radiodiffusion, les fréguences des
bandes 9775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11975-12 050 kHz peuvent étre utilisées par des stations du service fixe

communiquant seulement a l'intérieur des frontiéres nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne

dépassant pas 24 dBW.
5.148 [SUP - CMR-97)
5.14%9

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:
13 360-13 410 kHz, 4 950-4 990 MHz,

102-109.5 GHz,
25 550-25 670 kHz,

! 4 990-5 000 ME__Z, 111.8-114.25 GHz,
37.5-38.25 MHz, 6 650-6 675.2 MHz, 128.33-128.59 GHz
73-74.6 MHz en Régions 1 et 3, 10.6-10.68 GHz, 129.23-129.49 GHZ,
150.05-153 MHz en Région 1, 14.47-14.5 GHz, :

130-134 GHz,

322-328.6 MHz, 136-148.5 GHz
406.1-410 MHz, 22.21-22.5 GHz, 151.5-158.5 GHz,

608-614 MHz en Régions 1 et 3, 22.81-22.86 GHz, 168.59-168.93 GHz

22.01-22.21 GHz,
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1 330-1 400 MHz, 23.07-23.12 GHz, 171.11-171.45 GHz,

1 610.6-1 613.8 MHz, 31.2-31.3 GHz, 172.31-172.65 GHz,
1 660-1 670 MHz, 31,5-31.8 GHz en Régions 1 et 3, 173.52-173.85 GHz,
1718.8-1722.2 MHz, 36.43-36.5 GHz, 195.75-196.15 GHz,
2 655-2 690 MHz, 42,5-43.5 GHz, 209-226 GHz,

3 260-3 267 MHz, 48.94-49.04 GHz, 241-250 GHz,

3 332-3 339 MHz, 76-86 GHz, 252-275 GHz
3345.8-3 352.5 MHz, 92-94 GHz,

4 825-4 835 MHz, 94.1-100 GHz,

sont attribuées les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisa_bles
pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les &missions provenant de stations
3 bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particuliérement importantes pour
le service de radioastronomie (voir les numéros 4.5 et 4.6 et |'Article 29). (CMR-07)

5.149A Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova, Quzbékistan et
Kirghizistan, la bande de fréguences 13 450-13 550 kHz est attribuée au service fixe a titre primaire etau service mobile,
sauf mobile aéronautique (R), a titre secondaire. (CMR-15)

5.150 Les bandes suivantes:

13553-13567 kHz (fréquence centrale 13560 kHz),

26957-27 283 kHz (fréquence centrale 27120 kHz),

40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz),

902-928 MHz dans la Région 2 (fréguence centrale 915 MHz),
2 400-2500 MHz (fréquence centrale 2450 MHz),

5725-5875 MHz (fréquence centrale 5800 MHz), et

24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz)

sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se
produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du
numero 15.13.

5.151 Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 13570-13 600 kHz et 13 800-13 870 kHz peuvent étre
utilisées par les stations du service fixe et du service mobile sauf mobile aéronautique (R) pour communiquer
uniguement & l'intérieur des frontieres du pays dans lequel elles sont situées, A condition que des brouillages
préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services,
les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de |'utilisation
saisonniére des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des
radiocommunications. (CMR-07)

5.152 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Chine, Céte d'Ivoire, Fédération
de Russie, Géorgie, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 14250-14 350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre primaire. La puissance rayonnee des
stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW. (CMR-03)

5.153 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la hande 15995-16 005 kHz peuvent émettre
des fréquences étalon et des signaux horaires.

5.154 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Fédération de Russie, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, |a bande 18 068-18 168 kHz est, de plus, attribuée au

service fixe a titre primaire pour utilisation  l'intérieur de leurs frontiéres avec une puissance en créte ne dépassant
pas 1 kW, (CMR-03)

5.3155‘ Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la

bande 21 850-21 870 kHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) a titre primaire. (CMR-07)

5.155A Dan.s les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, I'utilisation de la bande
21850-21870 kHz par le service fixe est limitée a la fourniture de services liés a |a sécurité aérienne. (CMR-07)

5.155B

- La bande 21 870-21924 kHz est utilisée par le service fixe pourla fourniture de services liés a la sécurité
aérienne.
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5.156 Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 22 720-23 200 kHz est, de plus, attribuée au service des
auxiliaires de la météorologie (radiosondes) a titre primaire.

5.156A L'utilisation de la bande 23 200-23 350 kHz par le service fixe est limitée a la fourniture de services liés a
la sécurité aérienne.

5.157 L'utilisation de la bande 23 350-24 000 kHz par le service mobile maritime est limitée a la radiotélégraphie
de navire a navire.

5.158 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et
Kirghizistan, la bande de fréquences 24 450-24 600 kHz est attribuée aux services fixe et mobile terrestre, a titre
primaire. (CMR-15)

5.159 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et
Kirghizistan, la bande de fréquences 39-39,5 MHz est attribuée aux services fixe et mobile, a titre primaire. (CMR-15)

5.160 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Burundi, Rép. dém. du Congo et Rwanda, la
bande 41-44 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique a titre primaire. (CMR-12)

5.161 Attribution additionnelle: en Iran (République islamique d') et au Japon, la bande 41-44 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiolocalisation a titre secondaire.

5.161A Attribution additionnelle: en République de Corée et aux Etats-Unis d'Amérique, les bandes de fréquences
41,015-41,665 MHz et 43,35-44 MHz sont, de plus, attribuées au service de radiolocalisation a titre primaire. Les stations
du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe et du
service mobile ni demander & é&tre protégées vis-a-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation
sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément  la Résolution 612 (Rév.CM R-12). (CMR-12)

£.161B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus,
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Vatican, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Moldova, Monaco, Monténégro, Norvége, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchéque,
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suéde, Suisse, Turquie et Ukraine, la bande de fréquences 42-42,5 MHz
est attribuée aux services fixe et mobile, a titre primaire.  (CMR-15)

5,162 Attribution additionnelle; en Australie, la bande 44-47 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion & titre primaire. (CMR-12)

5.162A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine,
Chine, Vatican, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Manaca, Monténégro, Norvége, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Rép. tchéque, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suéde et Suisse, la bande 46-68 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiolocalisation a titre secondaire. Cette utilisation est limitée a ['exploitation des radars
profileurs de vent, conformément a la Résolution 217 (CMR-97). (CMR-12)

5.163 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie,
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 47-
48,5 MHz et 56,5-58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile terrestre a titre
secondaire. (CMR-12)

5.164 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Cote d'lvoire, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grece,
Irlande, Israél, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc,
Mauritanie, Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvége, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép.
tch&éque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suéde, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, la bande
de fréquences 47-68 MHz, en Sudafricaine (Rép.), la bande de fréquences 47-50 MHz, et en Lettonie, la bande de
fréquences 48,5-56,5 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre & titre primaire. Toutefois, les stations
du service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande de fréquences indiquée dans le présent renvoi ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ouen projet des pays autres que
ceux mentionnés pour cette méme bande de fréquences, ni demander a étre protégées vis-a-vis de celles-ci. (CMR-15)

5.165 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Cameroun, Congo (Rép. du), Madagascar,
Mozambique, Niger, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Tchad, la bande 47-68 MHz est, de plus, attribuce
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-12)

5.166 (SUP - CMR-15)
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5.167 YD ARNEERER pP EEECEE FEM dans les pays suivants: Bangladesh, Brunéi Darussalam, Inde, lran
(République islamique d'), Pakistan et Singapour, la bande de fréquences 50-54 MHz est attribuée aux services fixe,

mobile et de radiodiffusion, a titre primaire. (CMR-15)

5.167A &P AR EDNREFATTEEe Indonésie et en Thailande, la bande de fréquences 50-54 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion, & titre primaire. (CMR-15)

5.168 %D en Australie, Chine et République populaire démocratique de Corée, la
bande 50-54 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion 3 titre primaire.

5.169 & [CADRPEEE R EEEE PP MH dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, Rép. dém. du
Congo, Rwanda, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 50-54 MHz est attribuée au service
d'amateur 2 titre primaire. Au sénégal, la bande 50-51 MHz est attribuée au service d'amateur 3 titre primaire. (CMR-
12)

5.170 WD ICACRE PR R EEEE N Nouvelle-Zélande, la bande de fréquences 51-54 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile, 3 titre primaire.  (CMR-15)
5.171 D NCACREEPERNRIPZERER dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rép. dém.

du Congo, Rwanda, sudafricaine (Rép-); swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 54-68 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-12)

5172 dans les départements et collectivités d'outre-mer frangais de la Région 2
et en Guyana, |'attribution de la bande de fréguences 54-68 MHz aux services fixe et mobile est  titre primaire (voir le
numéro 5.33).  (CMR-15)

5.173 dans les départements et collectivités d'outre-mer francais de |2 Région
2 et en Guyana, |'attribution de |a bande de fréquences 68-72 MHz aux services fixe et mobile est & titre primaire (voir
le numéro 5.33). (CMR-15)

5.174 {SUP - CMR-07)

5.175 WD NAKRERRE A2 gAm dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de
Russie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Ta djikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 68-
73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion 2 titre primaire. En Lettonie et en Lituanie, les
bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion et au service maobile, sauf mobile
aéronautique,  titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de
radiodiffusion dans les pays Cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins concernés. (CMR-07)

5.176 D ADRPREEANRIZZCRED dans les pays suivants: Australie, Chine, Corée (Rép. de), Philippines, Rép. pop-
dém. de Corée et Samoa, la bande 68-74 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion a titre
primaire. (CMR-07)

5.177 D [CADIEEEANREERER  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73-74 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion & titre primaire, sous réserve de |'accord obtenu au titre du numéro9.21. ([CMR-
07)

5.178 D MANPFERRNREERID dans les pays suivants: Colombie, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Honduras et Nicaragua, la bande 73-74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre
secondaire. (CMR-12)

5.179 YD CADRPEPRNKEPEIE  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Chine, Fédération de
Russie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Mongolie, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 74,6-74,8
MHz et 75,2-75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique A titre primaire, uniqguement
pour les émetteurs au sol. (CMR-12)

5.180 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des
fréquences voisines des limites de la bande de garde & des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de
leur position géographique, pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou leur imposer d'autres
contraintes.

—H—faudra_s.'eﬁon:er,_autani_que_passihle‘._dlamg]jﬂr_ﬂ _encore les caractéristiques des récepteurs de bord

ot de limiter la puissance des stations émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.

5.181 D ICACNPPEENRERRED: dans les pays suivants: Egypte, Israél et République arabe syrienne, la bande
74,8-75,2 MHz est, de plus, attribuée au service mobile a titre secondaire, sous réserve de |'accord obtenu au titre du
numéro 9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas étre mises en s fVice dans la bande, tant que celle-ci est
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utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'étre identifiée
en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21.  (CMR-03)

5.182 Attribution additionnelle: au samoa-Occidental, la bande 75,4-87 MHz est, de plus, attribuée au service
de radiodiffusion a titre primaire.

5.183 Attribution additionnelle: en Chine, en Corée (Rép. de), au Japon, aux Philippines et dans la Rép. pop.
dém. de Corée, la bande 76-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion a titre primaire.

5.184 (SUP - CMR-07)

5.185 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans les départements et collectivités d'outre-mer

frangais de la Région 2, en Guyana et au Paraguay, I'attribution de la bande de fréquences 76-88 MHz aux services fixe
et mobile est 4 titre primaire (voir le numéro 5.33).  (CMR-15)
5.186 (SUP - CMR-97)

5,187 Attribution de remplacement: en Albanie, la bande 81-87,5 MHz est attribuée au service de radiodiffusion
3 titre primaire et utilisée conformément aux décisions contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale
spéciale (Gengve, 1960).

5.188 Attribution additionnelle: en Australie, la bande 85-87 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion a titre primaire. Uintroduction du service de radiodiffusion en Australie doit faire I'objet d'accords
spéciaux entre les administrations concernées.

5.189 Non utilisé.

5.190 Attribution additionnelle: 3 Monaco, la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre 3 titre primaire sous réserve de |'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-97)

5.191 Non utilise.

5.192 Attribution additionnelle: en Chine et en Corée (Rép. de), la bande 100-108 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile & titre primaire. (CMR-97)

5.193 Non utilisé.

5.194 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbatdjan, Kirghizistan, somalie et Turkménistan, la

bande 104-108 MHz est, de plus, attribuée au service mabile, sauf mobile aéronautique (R), a titre secondaire. (CMR-07)
5.195 et 5.196 Non utilisés.

5.197 Attribution additionneife:  en République arabe syrienne, la bande 108-111,975 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile a titre secondaire, sous réserve de |'accord obtenu au titre du numeéro 9.21. Afin d'éviter
que des brouillages préjudiciables ne solent causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations
du service mobile ne doivent pas atre introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de
radionavigation aéronautique par une administration guelconque susceptible d'étre identifiée en application de la
procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-12)

5.197A Attribution additionnelle: 1a bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée a titre primaire au service
mobile aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systemes fonctionnant conformément aux normes
aéronautiques Internationales reconnues. Cette utilisation doit étre conforme 3 la rRésolution 413 (Rév.CMR-07) .
L'utilisation de la bande 108-112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systémes cOMpOseés
d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne,
conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. (CMR-07)

5.198 (SUP - CMR-07)
5.199 {SUP - CMR-07)
5.200 Dans la bande 117,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est |a fréquence aéronautique d'urgence et, si

nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du
service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du
service mobile aéronautique, dans les conditions fixées dans I'Article 31. (CMR-07)

5:201 A-ttributfwaddfffonneﬁee——damvles—pays—sui-vemse—Arménie,—Aze;baIdja n,-Bélarus, Bulgarie, Estanie,
Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Irag, Japon, Kazakhstan, Moldova, Mongolie,
Mozambique, Ouzbékistan, papouasie-Nouvelle-Guinge, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande de fréquences 132-136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) a titre

Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-12. /féj/ /2’ A{ % (
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primaire. Lorsqu'elle assigne des fréguences aux stations du service mobile aéronautique (OR), I'administration doit
= tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile aéronautique (R). (CMR-15)

5.202 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, pzerbaidjan, Bélarus,

Bulgarie, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Oman,
= Ouzbékistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande de fréquences 136-137 MHz est, de plus, attribuée au cervice mobile aéronautique (OR) a titre primaire.
Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), I'administration doit tenir compte
des fréquences assignées aux stations du service mobile aéronautique (R). [(CMR-15)

5.203 (SUP - CMR-0T)

5.203A (SUP - CMR-07)

& 5.203B {8UP - CMR-07)
5.204 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh,

Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Koweit,
— Monténégro, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Serbie, Singapour, Thailande et Yémen, |'attribution de la bande 137-
138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est a titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-07)

5.205 Catégorie de service différente: en |sradl et Jordanie, I'attribution de la bande 137-138 MHz aux services
= fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est A titre primaire (voir le numéro 5.33).

5.206 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte,
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Gréce, Kazakhstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne,
Kirghizistan, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. tchéque, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
l'attribution de la bande 137-138 MHz au service mobile aéronautique (OR) est a titre primaire (voir le
numéro 5.33). (CMR-2000)

5.207 Attribution additionnelle: en Australie, la bande 137-144 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion 2 titre primaire, jusqu'a ce que ce service puisse étre aménage, dans le cadre des attributions régionales,
3 la radiodiffusion.

5.208 L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée 4 la coordination
au titre du numéro 9.11A.  (CMR-37)

5.208A En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes
137-138 MHz, 387-390 MHz et 400,15-401 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz,
406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus a des rayonnements non désirés. Les seuils de
brouillages préjudiciables pour le service de radioastronomie sont indiqués dans la Recommandation pertinente de
— I'UIT-R. (CMR-07)

5.2088" Dans les bandes de fréquences:

137-138 MHz,

387-390 MHz,

400,15-401 MHz,

1 452-1 492 MHz,

—_ 1525-1 610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2 655-2 690 MHz,

21,4-22 GHz,
la Résolution 739 (Rév.CMR-15) s'applique. (CMR-15)
5.209 L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz,

454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systémes a satellites non
géostationnaires. (CMR-97)

5.210 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Italie, Rép. tcheque et Royaume-Uni, les bandes
R - —]'M&W‘Hﬁt‘lﬂ:ﬁmawmmrﬂé‘ﬁlusrattﬂbuéﬁmm‘dmmchﬂpatia’re‘tespamers-ﬁrreiﬁitre————'—
secondaire. (CMR-07)

5.211 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Belgique,
Danemark, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grace, Guinée, Irlande, |sraél, Kenya, Koweit, L'ex-République

* Cette disposition, qui portait précédemment le numéro 5.347A, a été renu dérotée pour respecter l'ordre des numercs.
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yougoslave de Macédoine, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Monténégro, Norvége, Pays-Bas, Qatar,
Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Suéde, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Turquie, la bande de
fréquences 138-144 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile maritime et mobile terrestre 3 titre
primaire. (CMR-15)

5.212 YD NANEEEDR F2 BEFRRE FPD dans les pays suivants: Angola, Botswana, Cameroun, République
centrafricaine, Congo (Rép. du), Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Irag, Jordanie, Lesotho, Libéria, Libye, Malawi,
Mozambique, Namibie, Niger, Oman, Ouganda, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sierra Leane,
Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande 138-144 MHz est attribuée aux services fixe
et mobile a titre primaire. (CMR-12)

5.213 WD ICAREPEEDNREPEET? en Chine, la bande 138-144 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation & titre primaire.
5.214 D ICACRIGERER IRIBEREEE dans les pays suivants: Erythrée, Ethiopie, Kenya, L'ex-République yougoslave

de Macédoine, Monténégro, Serbie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tanzanie, la bande 138-144 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-12)

5.215 Non utilisé.

5.216 S ICACRIPFEPENRPREIER en Chine, la bande 144-146 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautigue (OR) a titre secondaire.

5.217 D ICARIPRPPPR ARERR PR dans les pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Cuba, Guyana et Inde, la
bande 146-148 MHz est attribuée aux services fixe et mobile a titre primaire.

5.218 D ICARPERENRERREDE la bande 148-149,9 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale

(Terre vers espace) a titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La largeur de bande d'une
émission quelconque ne doit pas excéder A25 kHz.

5.219 L'utilisation de la bande 148-149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée a la
coordination au titre du numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et
I'utilisation des services fixe, mabile et d'exploitation spatiale dans la bande 148-149,9 MHz.

5.220 L'utilisation des bandes de fréquences 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée a la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)

5.221 Les stations du service mabile par satellite dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz ne doivent pas
causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile exploitées conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences, ni demander 3 étre protégées vis-a-vis de celles-ci, dans les pays suivants:
Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique,
Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunai Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, Congo (Rép. du), Corée
(Rép. de), Cote d'lvoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Espagne, Estonie,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gréce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde,
Iran (Rép. islamique d'), Irlande, Islande, Israél, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweit,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Norvége,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie,
Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.),
Suede, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Yémen,
Zambie et Zimbabwe. (CMR-15)

5.222 (SUP - CMR-15)

5.223 {SUP - CMR-15)

5.224 (SUP - CMR-97)

5.224A {SUP - CMIR-15)

5.224B {SUP - CMR-15)

5.225 WD ICANZERE REEEEEE en Australie et en Inde, la bande 150,05-153 MHz est, de plus, attribuée au
service de radioastronomie a titre primaire.

5,225A %D ICADEER : dans les pays suivants: Algérie, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Chine,

Fédération de Russie, France, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Quzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan, Ukraine et Viet Nam, la bande 154-156 MHz est, de plus, attribuée au service de radioclocalisation 2 titre
primaire. L'utilisation de la bande 154-156 MHz par le service de radiolocalisatjon est limitée aux systémes de détection
d'objets spatiaux fonctionnant depuis des emplacements sur Terre. exploitation de stations du service de
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radiolocalisation dans la bande 154-156 MHz est subordonnée a I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Pour identifier
les administrations de la Région 1 susceptibles d'étre affectées, la valeur du champ instantané de 12 dB(uV/m) produit
pendant 10% du temps a 10 m au-dessus du niveau du sol dans la bande de fréquences de référence de 25 kHz & Ia
frontiére du territoire du pays de toute autre administration doit étre utilisée. Pour identifier les administrations de |a
Région 3 susceptibles d'étre affectées, la valeur du rapport brouillage/bruit (I/N) de —6 dB (N = —161 dBW/4 kHz) ou de
—10 dB pour les applications ayant des besoins de protection plus importants, comme la protection du public et les
secours en cas de catastrophe (PPDR) (N =—161 dBW /4 kHz), produit pendant 1% du temps 3 60 m au-dessus du niveau
du sol 3 |a frontidre du territoire du pays de toute autre administration doit &tre utilisée. Dans les bandes 156,7625-
156,8375 MHz, 156,5125-156,5375 MHz, 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz, la p.i.r.e, hors bande des
radars de surveillance spatiale ne doit pas dépasser —16 dBW. Les assignations de fréquence au service de
radiolocalisation dans le cadre de cette attribution en Ukraine ne doivent pas étre utilisées sans l'accord du
Moldova. (CMR-12)

5.226 La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale utilisee pour la détresse, la sécurite et I'appel
par le service mobile maritime radiotéléphonique a ondes métriques utilisant l'appel sélectif numérique (ASN). Les
conditions d'emploi de cette fréquence et de la bande 156,4875-156,5625 MHz sont fixées dans les Articles 31 et 52 et
dans |'Appendice 18.

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et |'appel par
le service mobile maritime radiotéléphonique 4 ondes métrigues. Les conditions d'emploi de cette fréquence et de la
bande 156,7625-156,8375 MHz sont fixées dans |'Article 31 et I'Appendice 18.

En ce qui concerne les bandes 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-
160,975 MHz et 161,475-162,05 MHz, les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime
uniquement sur les fréquences assignées par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir les
Articles 31 et 52 et |'Appendice 18).

Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est attribuée utilisent des fréguences de
I'une quelcongue des bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région oll cet emploi pourrait causer des brouillages
préjudiciables aux radiocommunications du service mobile maritime & ondes métriques.

Toutefois, les fréquences 156,8 MHz et 156,525 MHz et les fréquences des bandes dans lesquelles la
priorité est accordée au service mobile maritime peuvent étre utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau
intérieures, sous réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande
est attribuée sont susceptibles d'étre affectés et en tenant compte de |'utilisation courante des fréquences et des
accords existants. (CMR-07)

5.227 Attribution additionnelle: les bandes 156,4875-156,5125 MHz et 156,5375-156,5625 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile terrestre 3 titre primaire, L'utilisation de ces bandes par les services fixe et mobile
terrestre he doit pas causer de brouillage préjudiciable aux radiocommunications du service mobile maritime a ondes
métriques, ni prétendre a une protection vis-a-vis de ces radiocommunications. (CMR-07)

5.227A (SUP - CMR-12)

5.228 L'utilisation des bandes de fréquences 156,7625-156,7875 MHz et 156,8125-156,8375 MHz par |e service
mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée a la réception des émissions du systéme d'identification automatique
(AIS), diffusant un message AIS longue distance (Message 27, voir la version la plus récente de la Recommandation
UIT-R M.1371). A I'exception des émissions AlS, les émissions dans ces bandes de fréquences provenant des systémes
fonctionnant dans le service mobile maritime pour les communications ne doivent pas dépasser 1 W.  (CMR-12)

5.228A Les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz peuvent étre utilisées par des stations
d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives a la sécurité. (CMR-12)

5.228AA L'utilisation des bandes de fréquences 161,9375-161,9625 MHz et 161,9875-162,0125 MHz par le service
mobile maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systemes fonctionnant conformément a
I'Appendice 18. (CMR-15)

5.228B L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par les services fixe et mobile
terrestre ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime, ni donner lieu & une exigence de
—protection-vis-a-vis-de-ce-service.——{CMR-12) =

5.228C L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile
maritime et le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée au systéme d'identification automatique (AIS).
L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux émissions AlS en provenance
d'aéronefs de recherche et de sauvetage. L'exploitation des systémes AlS dans ces bandes ne doit pas imposer de
contraintes au développement et a |'utilisation des services fixe et mobil Tpnctionnant dans les bandes de fréquences
adjacentes. (CMR-12) /
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5.228D Les bandes 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) et 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) peuvent continuer a étre
utilisées par les services fixe et maobile a titre primaire jusqu'au ler janvier 2025, date a partir de laquelle cette
attribution ne sera plus valable. Les administrations sont encouragées & prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour mettre fin a 'utilisation de ces bandes par les services fixe et mobile avant la date de transition. Pendant
cette période de transition, le service mobile maritime dans ces bandes aura la priorité sur les services fixe, mobile
terrestre et mobile aeronautique.  (CMR-12)

5.228E L'utilisation du systéme d'identification automatique dans les bandes 161,9625-161,9875 MHz et
162,0125-162,0375 MHz par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux stations d'aéronef pour les opérations
de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives a la sécurité.  (CMR-12)

5.228F L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile par
satellite (Terre vers espace) est limitée & la réception des émissions du systéme d'identification automatique depuis des
stations fonctionnant dans le service mobile maritime.  (cMR-12)

5.229 Attribution de remplacement: au Maroc, la bande 162-174 MHz est attribuée au service de radiodiffusion
a titre primaire. Cette utilisation fera |'objet d'accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou prévus
conformément au présent Tableau sont susceptibles d'étre affectés. Les stations existantes au ler janvier 1981, avec
leurs caractéristiques techniques a cette date, ne sont pas concernées par cet accord.

5.230 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 163-167 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre) 4 titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.
5.231 Attribution additionnelle: en Afghanistan et en Chine, la bande 167-174 MHz est, de plus, attribuée au

service de radiodiffusion a titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans cette bande devra faire |'objet
d'accords avec les pays voisins de la Région 3, dont les services sont susceptibles d'étre affectés. (CMR-12)

5.232 {SUP - CMR-15)

5.233 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 174-184 MHz est, de plus, attribuée aux services de
recherche spatiale (espace vers Terre) et d'exploitation spatiale (espace vers Terre) 3 titre primaire, sous réserve de
I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable 3 des stations
de radiodiffusion existantes ou en projet, ni demander & &tre protégés vis-a-vis de celles-ci.

5.234 {SUP - CMR-15)

5,235 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Israél, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvége, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suéde et Suisse, la
bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre a titre primaire. Toutefois, les stations du service
mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet
des pays autres que ceux indiqués dans |e présent renvoi, ni demander 2 étre protégées vis-3-vis de celles-ci.

5.236 Non utilisé,

5.237 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo (Rép. du), Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gambie,
Guinée, Libye, Mali, Sierra Leone, Somalie et Tchad, la bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile a titre secondaire. (CMR-12)

5.238 Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et aux Philippines, la bande 200-216 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautigue 2 titre primaire.

5.239 Non utilisé.

5.240 Attribution additionnelle: en Chine et en Inde, la bande 216-223 MHz est, de plus, attribuée au service de

radionavigation aéronautique a titre primaire et au service de radiolocalisation a titre secondaire.

5.241 Dans la Région 2, aucune nouvelle station du service de radiolocalisation ne sera autorisée dans la
bande 216-225 MHz. Les stations autorisées avant le 18" janvier 1990 pourront continuer & fonctionner 3 titre
secondaire.

5.242 Attribution additionnelle: au Canada, la bande 216-220 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre a titre primaire.

5:24 -Attribution-additionnefle:—en—Semalie; la-bande-216-225-MHz-est,_de_plus,—attribuée au_service de

radionavigation aéronautique a titre primaire, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de
radiodiffusion existantes ou prévues dans les autres pays.

5.244 (SUP - CMR-97)

5.245 Attribution additionnelle: au lapon, la bande 222-223 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique a titre primaire et au service de radiolocalisat"'l a titre secondaire.
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5.246 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Espagne, France, Israél et Monaco, la bande
223-230 MHz est attribuée aux services de radiodiffusion et mobile terrestre a titre primaire {voir le numéro 5.33) étant
entendu que pour |'établissement des plans de fréquences, le service de radiodiffusion aura la priorité du choix des
fréquences; et attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile terrestre, a titre secondaire. Toutefois, les stations du
service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou
en projet du Maroc et de ['Algérie, ni demander a &tre protégées vis-a-vis de celles-ci.

5.247 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Jordanie,
Oman, Qatar et République arabe syrienne, la bande 223-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique a titre primaire.

5.248 et 5.249 Non utilisés.
5.250 Attribution additionnelle; en Chine, la bande 225235 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie  titre secondaire.
5.251 Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 230-235 MHz est, de plus, attribuée au service de

radionavigation aéronautique 3 titre primaire, sous réserve de |'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.252 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,
Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Zambie et Zimbabwe, les bandes 230-238 MHz et 246-254 MHz sont attribuées au service
de radiodiffusion a titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numeéro 9.21.

5.253 Non utilisé.

5.254 Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent atre utilisées par le service mohile par satellite,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas
de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant l'objet du

numéro 5.256A. (CMR-03)

5.255 Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 MHz (espace vers Terre) attribuges au service
mobile par satellite peuvent, de plus, étre utilisées par des systémes a satellites non géostationnaires. Cette utilisation
est subordonnée 2 la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.256 La fréquence 243 MHz est la fréquence a utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les
dispositifs utilisés aux fins de sauvetage. (CMR-07)

5.256A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Fédération de Russie et Kazakhstan, la bande de
fréquences 258-261 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (Terre vers espace) et d'exploitation
spatiale (Terre vers espace) a titre primaire. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du
service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) ne doivent ni causer de brouillage préjudiciable aux systémes du
service mobile et du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences, ni demander a bénéficier
d'une protection vis-a-vis de ces systames, ni limiter leur utilisation et leur développement. Les stations du service de
recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) ne doivent pas limiter le
développement futur des systémes du service fixe d'autres pays. (CMR-15)

5.257 La bande 267-272 MHz peut étre utilisée par les administrations pour |a télémesure spatiale dans leur
pays a titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5,258 L'utilisation de la bande 328,6-335,4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux
systémes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).

5.259 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Egypte et République arabe syrienne, la ba nde
328,6-335,4 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 4 titre secondaire, sous réserve de I'accord obtenu au titre du
numéro 9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas étre introduites dans |a bande, tant que celle-ci est utilisée
pour le service de radionavigation aéronautigue par une administration guelconque susceptible d'étre identifiée en
application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-12)

5.260 (SUP - CMR-15)

5.261 Les emissions dolvent étre limitées 4 une bande de A 25 kHz de-part-et-d'autre-de la-fréquence-étalon-
400,1 MHz.

5.262 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus,

Botswana, Colombie, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran

(République islamique d'), Irag, Israél, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Libéria, Malaisie, Moldova, Oman, Ouzbékistan,

pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizstarjkingapour, Somalie, Tadjikistan, Tchad,
/

A b A
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Turkménistan et Ukraine, la bande 400,05-401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre
primaire. (CMR-12)

5.263 La bande 400,15-401 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale dans le sens espace-
espace pour les communications avec les engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche
spatiale ne sera pas considéré comme un service de sécurité,

5.264 L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée ala
coordination au titre du numéro 9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans I'Annexe 1 a I'Appendice 5
s'appliquera jusqu'a ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise.

5.265 Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-15) s'applique. (CMR-15)

5.266 L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de
radiobalises de localisation des sinistres par satellite a faible puissance (voir aussi |'Article 31). (CMR-07)

5.267 Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable aux utilisations autorisées dans la
bande 406-406,1 MHz est interdite.

5.268 L'utilisation de la bande de fréquences 410-420 MHz par le service de recherche spatiale est limitée aux
liaisons de communication espace-espace avec un engin spatial habité sur orbite. La puissance surfacique produite a la
surface de la Terre par des émissions provenant de stations d'émission du service de recherche spatiale (espace-espace)
dans la bande de fréquences 410-420 MHz ne doit pas dépasser -153 dB (W/m’) pour 0 <38 =5 ,-153 0,077
(& - 5) dB{W,imll pour 5 <8 <70 et-148 dB(W/m?) pour 70 <8 <90 , ol 3 est 'angle d'incidence de I'onde
radioélectrique, lalargeur de bande de référence étant de 4 kHz. Dans cette bande de fréquences, les stations du service
de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas demander a étre protégées vis-3-vis des stations des services fixe
et mobile, ni limiter I'utilisation ou le développement de ces stations. Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-15)

5.269 Catégorie de service différente: en Australie, aux Etats-Unis, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans
les bandes 420-430 MHz et 440-450 MHz, |'attribution au service de radiolocalisation est 2 titre primaire (voir le
numéro 5.33).

5.270 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Etats-Unis, Jamaique et Philippines, les
bandes 420-430 MHz et 440-450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur a titre secondaire.

5.271 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bélarus, Chine, Inde, Kirghizistan et Turkménistan, la
bande 420-460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimétres) a titre
secondaire. (CMR-07)

5.272 (SUP - CMR-12)
5.273 {SUP - CMR-12)
5.274 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Danemark, Norvége, Suéde et Tchad, les bandes

430-432 MHz et 438-440 MHz sont attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre
primaire. (CMR-12)

5.275 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Croatie, Estonie, Finlande, Libye, L'ex-République
yougoslave de Macédoine, Monténégro et Serbie, les bandes de fréquences 430-432 MHz et 438-440 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire,  (CMR-15)

5.276 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahrein,
Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Ethiopie,
Gréce, Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Libye,
Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée,
Singapour, Somalie, Soudan, Suisse, Thailande, Togo, Turquie et Yémen, la bande de fréquences 430-440 MHz est, de
plus, attribuée au service fixe a titre primaire et les bandes de fréquences 430-435 MHz et 438-440 MHz sont, de plus,
attribuées, excepté en Equateur, au service mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-15)

5.277 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Cameroun,
Congo (Rép. du), Djibouti, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Israél, Kazakhstan, Mali, Mongolie, Ouzbékistan,
Pologne, Rép. dém. du Congo, Kirghizistan, Slovaqguie, Roumanie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine,

I3 bande 430-440 MHAz est, de plus, atfribuée au service fixe d titre primaire. (CMR-1Z) =

5.278 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyana,
Honduras, Panama et Venezuela, dans la bande 430-440 MHz, I'attribution au service d'amateur est a titre primaire
(voir le numéro 5.33).
5.279 Attribution additionnelle: au Mexique, les bandes 430-435 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées
au service mobhile terrestre, 2 titre primaire, sous réserve de l'accord W au titre du numéro 9.21,

r
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5.279A L'utilisation de la bande de fréquences 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la
Terre par satellite (active) doit &tre conforme a la Recommandation UIT-R RS5.1260-1. En outre, le service d'exploration
de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. Les dispositions du présent renvol ne sont nullement
dérogatoires & |'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service
secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. {EMR-15)

5.280 Dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liechtenstein, Monténégro, Portugal, Serbie, Slovénie et Suisse, la bande 433,05-434,79 MHz (fréquence
centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui
peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux
dispositions du numéro 15.13. (CMR-07)

5.281 D AP RRENRERRT: dans les départements et collectivités d'outre-mer frangais de la Région 2 et en
Inde, |a bande 433,75-434,25 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 3 titre
primaire, En France et au Brésil, cette bande est attribuée au méme service a titre secondaire.

5.282 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz,
2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5650-5670 MHz, & condition qu'il n'en résulte
pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les
administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causg par les
€missions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions
du numéro 25,11, L'utilisation des bandes 1260-1270 MHz et 5650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est
limitée au sens Terre vers espace.

5.283 D ICADRRRPCE NN ERRRD: en Autriche, la bande 438-440 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aeronautique, a titre primaire.

5.284 8D ARPEPPRNEEERRR: au Canada, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur
a titre secondaire.

5.285 : au Canada, dans la bande 440-450 MHz, I'attribution au service de
radiolocalisation est a titre primaire (voir le numéro 5.33),

5.286 La bande 449,75-450,25 MHz peut étre utilisée pour le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace)
et le service de recherche spatiale (Terre vers espace), sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9,21,
5.286A L'utilisation des bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée

a la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)

5.286AA La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour étre utilisée par les administrations qui
souhaitent mettre en oeuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Voir |a Résolution 224 (Rév.CMR-
15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services
auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. (CMR-15)

5.286B L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et
459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumeérés au numéro 5,286E par
les stations du service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe
ou mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ni donner lieu 3 une
exigence de protection vis-3-vis de ces stations, (CMR-97)

5.286C L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et
459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286E par
les stations du service mobile par satellite ne doit pas limiter |a développement et I'utilisation des services fixe et mobile
fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (cMR-97)

5.286D YD ICACRIRRRR? NRIPRETEE dans les pays suivants: Canada, Etats-Unis et Panama, la bande 454-455 MH;
est, de plus, attribuée au service mohile par satellite (Terre vers espace), 3 titre primaire. (CMR-07)

5.286E D ICACRIPTRE NRIPEERER dans les pays suivants: Cap-Vert, Népal et Nigéria, les bandes 454-456 MHz et
= e CANS 165 Pays sUiva lex s L :
459-460 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace), a titre primaire, (CMR-07)

5,287 L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service
mobile maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition
des voies doivent étre conformes 3 la Recommandation UIT-R M.1174-3. | 'utilisation de ces bandes de fréquences est
soumise a la réglementation nationale de I'administration concernée lorsdue ces bandes de fréquences sont utilisées

dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-15) }/ y
/3! /
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5.288 Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences 2 utiliser de préférence par les
stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Elles sont
appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent étre conformes aux spécifications de |a Recommandation
UIT-R M.1174-3. (CMR-15)

5.289 Les bandes 460-470 MHz et 1 690-1 710 MHz peuvent, de plus, &tre utilisées pour les applications du
service d'exploration de la Terre par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les
transmissions espace vers Terre, a condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations qui fonctionnent
conformément au Tableau.

5.290 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Azerbaidjan, Bélarus, Chine,
Fédération de Russie, Japon, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, dans |la bande 460-470 MHz, I'attribution au
service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est & titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de
|'accord obtenu au titre du numéro 9.21, (CMR-12)

5.291 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 470-485 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche
spatiale (espace vers Terre) et au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) 3 titre primaire, sous réserve de
I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que |'assignation en question ne cause pas de brouillage
préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou prévues.

5.291A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Liechtenstein,
Rép. tchéque, Serbie et Suisse, la bande de fréquences 470-494 MHz est également attribuée au service de

radiolocalisation a titre secondaire. Cette utilisation est limitée & |'exploitation des radars profileurs de vent,
conformément a la Résolution 217 (CMR-97). (CMR-15)

5.292 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Uruguay et Ve nezuela, I'attribution de
la bande de fréquences 470-512 MHz au service mobile est 4 titre primaire (voir le numeéro 5.33), sous réserve de
|'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)

5.293 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, Etats-Unis, Guyana, Jamaique,
et Panama, dans les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614-806 MHz, |'attribution au service fixe est a titre primaire
(voir le numéro 5.33), sous réserve de |'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la
Barbade, Canada, Chili, Cuba, Etats-Unis, Guyana, Jamaique, Mexigue et Panama, les bandes de fréquences
470-512 MHz et 614-698 MHz sont attribuées & titre primaire au service mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de
I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. En Argentine et en Equateur, la bande de fréquences 470-512 MHz est
attribuée 2 titre primaire aux services fixe et mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de |'accord obtenu au titre du
numéro 9.21. (CMR-15)

5.294 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Cameroun, Céte d'lvoire, Egypte,
Ethiopie, Israél, Libye, République arabe syrienne, Tchad et Yémen, |a bande de fréquences 470-582 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe a titre secondaire. (CMR-15)

5.295 Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Canada, Etats-Unis et Mexique, la bande de fréquences
470-608 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT)
- voir la Résolution 224 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas |'utilisation de ces bandes de fréquences par
toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Reglement des
radiocommunications. Les stations du service mobile du systéme IMT fonctionnant dans la bande de fréquences sont
assujetties & I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion des pays voisins, ni demander a &tre protégées vis-a-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A
s‘appliquent. Au Mexique, l'utilisation des IMT dans cette bande de fréquences ne commencera pas avant
le 31 décembre 2018 et pourra é&tre prorogée si les pays voisins donnent leur accord.  (CMR-15)

5.296 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche,
Bahrein, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Vatican, Congo
(Rép. du), Céte d'lvoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Gabon, Géorgie, Ghana, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israél, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Lettonie, L'ex-
République yougoslave de Macédoine, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Mali, Malte, Maroc,

Maurice, Mauritanie, Moldova, Monaco, Mozambigue, Namibie, Niger, Nigeria, Norvege, Oman, Uuganda, Fays-bas,
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Slovaquie, République tchéque, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-
Marin, Serbie, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Suéde, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Zambie et Zimbabwe, |2 bande de fréquences 470-694 MHz est, de plus, attribuée a titre secondaire au service mobile
terrestre, pour des applications auxiliaires de la radiodiffusion et de la production de programmes. Les stations du
service mobile terrestre des pays énumérés dans le présent renvoi ne dgivent pas causer de brouillage préjudiciable
4 ﬁh
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aux stations existantes ou prévues fonction nant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux visés dans le
présent renvol. (CMR-15)

5.296A Dans les pays suivants: Micronésie, lles Salomon, Tuvaly et Vanuatu, la bande de fréquences
470-698 MHz, ou des parties de cette bande, et dans les pays suivants: Bangladesh, Maldives et Nouvelle-Zélande, la
bande de fréquences 610-698 MHz, ou des parties de cetta bande, sont identifides pour étre utilisées par les
administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) - voir la
Résolution 224 (RéV.CMR-15). Cette identification n'exclut pas I'utilisation de ces bandes de fréquences par toute
application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Reglement des
radiocommunications. L’attribution au service mobile dans cette bande de fréquences ne doit pas tre utilisée pour les
IMT, sauf sous réserve d'un accord obtenu au titre du numéro 9.21, et ne doit pas causer de brouillages préjudiciables
au service de radiodiffusion des pays voisins, ni donner lieu & une exigence de protection vis-3-vis de ce service. Les
numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-15)

5.297 WD AR IR PR dans les pays suivants: Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Etats-Unis,
Guatemala, Guyana, et Jamaique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mabile
a titre primaire, sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21, Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade
et Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée 2 titre primaire au service mobile, sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numero 9.21. (cmR-15)

5.298 &Dmmmz}mmm: en Inde, la bande 549,75-550,25 MHz est, de plus, attribuée au service
d'exploitation spatiale (espace vers Terre) 4 titre secondaire.

5.299 Non utilisé.

5.300 D NARCACONRIZEZEE: dans |es Pays suivants: Arabie saoudite, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,

Israél, Jordanie, Libye, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Soudan, la bande de fréquences 582-790 MHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,  titre secondaire. (CMR-15)

5.301 Non utilisé,

5.302 {SUP - CMR-12)

5.303 Non utilisé,

5.304 D NARIPPPRONNREEED: dans |a Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 3 5.13), Ia
bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie a titre primaire.

5.305 D AR 2P A B BRI en Chine, la bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie a titre primaire.

5.306 WD NADRPEERE RPRRR:  on Région 1, & I'exception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les

numéros 5.10 & 5.13) et dans |a Région 3, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie
a titre secondaire.

5.307 D ICA RIPEIRIEE AR I en Inde, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée ay service de
radioastronomie 3 titre primaire,
5.308 D ICA RPN dans les pays suivants: Belize, Colombie, la bande 614-698 MHz est, de plus,

attribuée au service mobile 3 titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande sont assujetties
a l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)

5.308A Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, Etats-Unis et Mexique, la bande de
fréquences 614-698 MHz, ou des parties de cette bande, est identifice pour les Télécommunications mobiles
internationales (IMT) - voir la Résolution 224 (Rév.CMR-15), Cette identification n‘exclut pas I'utilisation de ces bandes
de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribudes et n'établit pas de priorité dans le
Réglement des radiocommunications. Les stations du service mobile du systéme IMT fonctionnant dans la bande sont
assujetties a I'accord obtenu au titre du numero 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion des pays voisins, ni demander 3 étre protégées vis-a-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A
s’appliquent. Au Belize et au Mexique, I'utilisation des IMT dans cette bande de fréquences ne commencera pas avant
le 31 décembre 2018 et pourra étre prorogée si les Pays voisins donnent leur accord. (CMR-15)

5.309
service fixe est a titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21, (cMg-15)

5.310 (SUP - CMR-97)
5.311 (SUP - CMR-07)
5.311A Pour la bande 620-790 MHz, voir également la Résolution 549 (CMR07). (CMR-07)
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5.312 WD [CACNAEPEENRERRE: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Géorgle, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine la bande de fréquences
645-862 MHz, en Bulgarie les bandes de fréquences 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz et 822-862 MHz; et en
Pologne la bande de fréquences 860-862 MHz2 jusqu'au 31 décembre 2017, sont, de plus, attribugées au service de
radionavigation aéronautique a titre primaire. (CMR-15)

5.312A En Région 1, l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par le service mobile, sauf mobile
aéronautique, est assujettie aux dispositions de la Résolution 760 (CMR-15). Voir aussi la Résolution 224
(Rév.CMR-15). (CMR-15)

5.313 (SUP - CMR-97)

5.313A Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Corée (Rép. de), Fidiji,
Inde, Indonésie, Japon, Kiribati, Lao (R.d.p.), Malaisie, Myanmar (Union de), Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-
Mouvelle-Guinée, les Philippines, Salomon (lles), Samoa, Singapour, Thailande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam, la
bande de fréquences, ou des parties de |a bande de fréquences 698-790 MHz, sont identifiées pour étre utilisées par
les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette
identification n'exclut pas I'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles
sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. En Chine, l'utilisation des IMT
dans cette bande de fréquences ne commencera pas avant 2015. (CMR-15)

5.313B (SUP - CMR-15)
5.314 (SUP - CMR-15)
5.315 (SUP - CMR-15)
5.316 (SUP - CMR-15)
5.316A (SUP - CMR-15)
5.316B Dans la Région 1, I'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la bande de fréquences

790-862 MHz est subordonnée a l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-a-vis du service de radionavigation
aéronautique dans les pays indiqués au numéro 5.312. S'agissant des pays qui sont parties 3 |'Accord GEOS, |'utilisation
des stations du service mobile est également subordonnée 2 I'application réussie des procédures prévues dans ledit
Accord. Les Résolutions 224 (Rév.CM R-15) et 749 (Rév.CMR-15) s'appliquent, selon le cas. (CMR-15)

5.317 WD CANPRPEPNREREGRE dans la Région 2 (sauf Brésil, Etats-Unis et Mexique), la bande de
fréquences 806-890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite 2 titre primaire, sous réserve de |'accord
obtenu au titre du numéro 9.21. Ce service est destiné & &tre utilisé & l'intérieur des frontiéres nationales. (CMR-15)

5.317A Les parties de la bande de frequences 698-060 MHz dans la Région 2et les bandes de fréquences
694-790 MHz dans la Région 1 et 750-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile a titre
primaire sont identifiées pour atre utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les
Télécommunications mobiles internationales (IMT) = voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-15), 760 (CMR-15) et
749 (Rév.CMR-15), s'il y a lieu. Cette identification n'exclut pas 'utilisation de ces bandes de fréquences par toute
application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Réglement des
radiocommunications. (CMR-15)

5.318 WD CARNPPFPENNPRAME au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, les bandes 849-851 MHz et
894-896 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique 2 titre primaire pour la correspondance publigue
avec les aéronefs. L'utilisation de la bande 849-851 MHz est limitée aux émissions des stations du service aéronautique
et |'utilisation de la bande 894-896 MHz est limitée aux émissions des stations d'aéronef.

5.319 D NADRFFP MEPREER au Bélarus, en Fédération de Russie et en Ukraine, les bandes 806-840 MHz
(Terre vers espace) et 856-890 MHz (espace vers Terre) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf
mobile aéronautique par satellite (R). L'utilisation de ces bandes par ce service ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable aux services fonctionnant dans d'autres pays conformément au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences ni demander a étre protégée vis-a-vis de ces services. Cette utilisation est assujettie & des accords spéciaux
entre les administrations concernées.

5:32 '-%EB-J'@AMEEIB[a?]mlﬁ—daM—la_Région_i,_Ees_bandes_Bﬂﬁtgﬂﬁ_Mﬂl_&t 942-960 MHz sont, de plus,

attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R), a titre primaire, sous réserve de

l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. L'utilisation de ce service est limitée & une exploitation a I'intérieur des
frontidres nationales. Dans la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit &tre assurée aux services
exploités conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages préjudici bles ne soient pas causés a ces services.

it

5.321 (SUP - CMR-07)
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5.322 En Région 1, dans la bande 862-960 MHz, les stations du service de radiodiffusion doivent fonctionner
uniquement dans |a Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 3 5.13), a I'exclusion de I'Algérie, du Burundi,
de I'Egypte, de I'Espagne, du Lesotho, de la Libye, du Maroc, du Malawi, Namibie, du Nigéria, de la Sudafricaine (Rép.),
de la Tanzanie, du Zimbabwe et de |a Zambie sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21, (CMR-12)

5.323 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Kazakhstan, Quzhékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 862-960 MHz, et en Bulgarie, les
bandes 862-890,2 MHz et 900-935,2 MHz, en Pologne, la bande 862-876 MHz jusqu'au 31 décembre 2017, et en
Roumanie, les bandes 862-880 MHz et 915-925 MHz, sont, de plus, attribuées au service de radionavigation
aéronautique a titre primaire. Cette utilisation est subordonnée a |'obtention de I'accord des administrations
concernées en vertu du numéro 9.21 et limitée aux radiobalises au sol en service le 27 octobre 1997 jusqu'a la fin de
leur vie utile, (cMR-12)

5.324 Non utilisé,

5.325 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, I'attribution de la bande 890-942 MHz au service de
radiolacalisation est 2 titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21.
5.325A Catégorie de service différente: en Argentine, au Brésil, au Costa Rica, & Cuba, en République dominicaine,

a El Salvador, en Equateur, dans les deépartements et collectivités d'outre-mer frangais de la Région 2, au Guatemala, au
Mexique, au Paraguay, en Uruguay et au Venezuela, la bande de fréquences 902-928 MHz est attribuée 3 titre primaire
au service mobile terrestre, En Colomble, la bande de fréquences 902-905 MHz est attribuée 4 titre primaire au service
mobile terrestre. (cMR-15)

5.326 Catégorie de service différente: au Chili, la bande 903-905 MHz est attribuée au service mobile, sauf
mobile aéronautique, a titre primaire, sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.327 Catégorie de service différente: en Australie, I'attribution de la bande 915-928 MHz au service de
radiolocalisation est & titre primaire (voir le numéro 5.33).

5.327A L'utilisation de la bande de fréquences 960-1 164 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée
aux systemes exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit étre
conforme a la Résolution 417 (Rév.CMR-15). (CMR-15)

5.328 L'utilisation de la bande 960-1215 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée, dans
le monde entier, pour I'exploitation et le développement d'aides électroniques a la navigation aéronautique installées
a bord d'aéronefs ainsi que pour les installations au sol qui leur sont directement associées. (CMR-2000)

5.328A Les stations du service de radionavigation par satellite exploitées dans la bande 1164-1215 MHz doivent
fonctionner conformément aux dispositions de la Résolution 609 (Rév.CMR-07) et ne doivent pas demander & é&tre
protégées vis-a-vis des stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Le
numeéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 21,18 s'applique.  (CMR-07)

5.328AA La bande de fréquences 1 087,7-1 092,3 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R)
par satellite (Terre vers espace) 2 titre primaire, cette attribution étant limitée 3 la réception par les stations spatiales
des émissions de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) provenant des émetteurs d'aéronef
qui fonctionnent conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues, Les stations fonctionnant dans
le service mobile aéronautique (R) par satellite ne doivent pas demander 3 é&tre protégées vis-a-vis des stations
fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique. La Résolution 425 (CMR-15) s'applique. (cMR-15)

5.328B L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1559-1610 MHz et 5010-5 030 MHz par les systémes et les
réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de
notification, selon le cas, sont regus par le Bureau aprés le ler janvier 2005 est assujettie a l'application des
numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-03) s'applique également. Toutefois, dans le cas de réseaux et de
systémes du service de radionavigation par satellite (espace-espace), la Résolution 610 (CMR-03) ne s'applique qu'aux
stations spatiales d'émission. Conformément au numéro 5.329A, pour les systémes et les réseaux du service de
radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes 1215-1 300 MHz et 1559-1 610 MHz, les numéros 9.7,
9.12, 9.12A et 9.13 ne s'appliguent que vis-a-vis des autres réseaux et systtmes du service de radionavigation par
satellite (espace-espace). (cMR-07)

5.329 La bande 1275-1300 MHz peut &tre Utilisée par le service de radionavigation par sateilite; sous réserve—————
qu'il ne cause pas de brouillage préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro 5.331 et ne
demande pas 4 étre protégé vis--vis de ce service. Par ailleurs, la bande 1215-1300 MHz peut étre utilisée par le service
de radionavigation par satellite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de
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radiolocalisation. Le numéro 5.43 ne s'applique pas vis-a-vis du service de radiolocalisation. La Résolution 608
(CMR-03)" s'applique. (cMR-03)

5.3204 L'utilisation de systémes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les
bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 510 MHz n'est pas destinée a des applications des services de sécurité et ne doit
pas imposer de contraintes supplémentaires aux systémes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)
ou a d'autres services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.  (cvR-07)

5.330 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh,
Cameroun, Chine, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d'), Iraq, Israél, Japon, Jordanie, Koweit, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe
syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile 3 titre primaire. (EMR-12)

5.331 Attribution additionnelle: dans les Pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche,
Bahrein, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de),
Croatie, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Gréce, Guinée,
Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Isragl, Jordanie, Kenya,
Koweit, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvége, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar,
République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan,
Soudan du Sud, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suéde, Suisse, Thailande, Togo, Turquie, Venezuela et Viet Nam, la
bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 3 titre primaire. Au Canada et aux Etats-
Unis, la bande 1240-1300 MH:z est, de plus, attribuée au service de radionavigation, dont |'utilisation est limitée au
service de radionavigation aéronautique. (CVR-12)

5.332 Dans la bande 1215-1260 MHz, les detecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre
par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation
et de radionavigation par satellite ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution a titre primaire ni demander
a 8tre protégés vis-a-vis de ces services ni imposer de contraintes & I'exploitation ou au développement de ces
services. (CMR-2000)

5.333 {SUP - CMR-87)

5.334 Attribution additionnelle; au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1350-1370 MHz est, de plus, attribuée
au service de radionavigation aéronautique 2 titre primaire. {CMR-03)

5.335 Au Canada et aux Etats-Unis, dans la bande 1 240-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des
services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages au service
de radionavigation aéronautique, ni demander 2 étre protégeés vis-a-vis de ce service, ni imposer de contraintes 3 son
exploitation ou 3 son développement. (cvR-g7)

5.335A Dans [a bande 1260-1300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre
par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation
ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution a titre primaire dans le cadre de renvois ni demander 3 étre

protégés vis-a-vis de ces services ni imposer de contraintes 3 I'exploitation ou au développement de ces
services. (CMR-2000)

5.336 Non utilisé.

5.337 L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limité aux radars au sol et aux répondeurs aeroportés associés n'émettant que sur

des fréquences de ces bandes, uniqguement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la méme
bande.

5.337A L'utilisation de la bande 1300-1350 MHz par des stations terriennes du service de radionavigation par
satellite et des stations du service de radiolocalisation ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de
contraintes a I'exploitation et au développement du service de radionavigation aéronautique. (CMR-2000)

5.338 Dans les pays suivants: Kirghizistan, Slovaquie et Turkménistan, les installations existantes du service de
radionavigation peuvent continuer 5 fonctionner dans [a bande 1350-1 400 MHz. (CMR-12)
5.338A Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz,

48,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-15)
s'applique.  (cMR-15)

| / P -
* Note du Secrétariat: Cette Résolution a é1€ révisée par la CMR-15 ‘/f/ _ /é, ﬂr
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5.339 Les bandes 1370-1400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 980 MHz et 15,20-15,35lGHz sor'ft, de‘ p!us,
attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) a titre

secondaire.

5.339A {SUP - CMR-07)

5.340 Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes :
1 400-1 427 MHz,
2 690-2 700 MHz, 3 l'exception de celles prévues au numéro 5.422,
10,68-10,7 GHz, 3 l'exception de celles prévues au numeéro 5.483,
15,35-15,4 GHz, 4 |'exception de celles prévues au numéro 5.511,
23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHz, dans la Région 2,
48,94-49,04 GHz, 4 partir de stations aéroportées

50,2-50,4 GHz2
52,6-54,25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz,
250-252 GHz. (CMR-03)

5.341 Dans les bandes 1400-1727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procédent a des recherches
passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre,
5.341A Dans la Région 1, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz sont identifiées pour

pouvoir étre utilisées par les administrations souhaitant mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles
internationales (IMT) conformément & la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas I'utilisation de
ces bandes de fréguences par toute autre application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de
priorité dans le Réglement des radiocommunications. L'utilisation de stations IMT est assujettie a 'accord obtenu au
titre du numéro 9.21 vis-a-vis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure aéronautique conformément
au numeéro 5.342. (CMR-15}

5.341B Dans la Région 2, la bande de fréquences 1 427-1 518 MHz est identifiée pour pouvoir étre utilisée par les
administrations souhaitant mettre en ceuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément a la
Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas I'utilisation de cette bande de fréquences par toute
application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des
radiocommunications. (CMR-15)

5.341C Les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz sont identifiées pour &tre utilisées par les
administrations de la Région 3 qui souhaitent mettre en ceuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT)
conformément a la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de ces bandes de fréquences par lesdites administrations
pour la mise en ceuvre des IMT dans les bandes de fréquences 1 429-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz est assujettie a
I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 auprés des pays utilisant des stations du service mobile aéronautique. Cette

identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elle est
attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. (CMR-15)

2 5._340.1 L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale
(passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz ne devrait pas imposer de contraintes i utiles & 'utilisation des bandes adjacentes
par les services ayant des attributions 4 titre primaire dans ces bandes. (C)y /
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5.342 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Ouzbékistan, Kirghizistan et Ukraine, |a bande de fréquences 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée a titre primaire au
service mobile aéronautique, exclusivement & des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter
du ler avril 2007, I'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz sera subordonnée 4 un accord entre les
administrations concernées. (CMR-15)

5.343 En Région 2, I'utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour |la
télémesure bénéficie de |a priorité Par rapport aux autres utilisations par le service mobile.

5.344 Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 1452-1525 MHz est attribuée a titre primaire aux
services fixe et mobile (voir également le numéro 5.343).

5.345 L'utilisation de la bande 1452-1492 MHz par le service de radiodiffusion par satellite et le service de
radiodiffusion est limitée 3 |3 radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 528
(CAMR-92)*,

5.346 Dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, République centrafricaine, Congo (Rép. du), Ghana, Guinée, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Liban,
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman,
Ouganda, Palestine“, Qatar, Rép, dém. du Congo, Céte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Ga bon, Gambie,
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (République), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo,
Tunisie, Zambie et Zimbabwe, et la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est identifiée pour pouvoir étre utilisée par
les administrations énumérées ci-dessus souhaitant mettre en oeuvre |es Télécommunications mobiles internationales
(IMT) conformément & la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas |'utilisation de cette bande de
fréquences par toute autre application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le
Réglement des radieccommunications, L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en oeuvre des IMT dans
les pays ci-dessus est assujettie 3 |'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-a-vis du service mobile aéronautique
utilisé pour la télémesure aéronautique conformément au numéro 5.342. Voir également la Résolution 761
(CMR-15). (cMmR-15)

5.346A La bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est identifiée pour étre utilisée par les administrations de la
Region 3 qui souhaitent mettre en ceuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément a la
Résolution 223 (Rév.CMR-15) et & la Résolution 761 (CMR-15). L'utilisation de cette bande de fréquences par lesdites
administrations pour la mise en ceuvre des IMT est assujettie & I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 aupres des pays
utilisant des stations du service mobile aéronautique. Cette identification n'exclut pas |'utilisation de cette bande de
fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement
des radiocommunications. (CMR-15)

5.347 (SUP - CMR-07)
5.347A" (SUP - CMR-07)
5.348 L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MH2 par le service mobile par satellite est subordonnée ala

coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1518-1525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne
doivent pas demander 2 &tre protégées vis-a-vis des stations du service fixe. Le numeéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.348A Dans la bande 1518-1525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de pulssance
surfacigue a la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par
satellite (espace vers Terre), vis-a-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radlocommunications mobiles
spécialisées ou en association avec des réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le
territoire du Japon, doit étre égale 4 ~150 dB(W/m?) dans une bande quelconque de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée,
en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de I'Appendice 5. Dans la bande 1518-1525 MHz, les
stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander a étre protégées vis-a-vis des stations du service mobile
situées sur le territoire du Japon. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (cmg-03)

* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-03 et la CMR-15.

" 10 est pris note de l'utilisation par la Palestine de l'attribution au service mobile dans la bande de fréquences
1 452-1 492 MHz identifiée pour les IMT conformément & la Résolution 99 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de
plénipotentiaires et compte tenu de I'Accord intérimaire entre Israél et la Palestine du 28 septembre 1995,

Note du Secrétariat: Cette disposition a été modifide par la CMR-07 et renjimérotée en conséquence; elle porte le

numéro 5.208B afin de respecter l'ordre des numéros. : %
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5.348B Dans la bande 1518-1525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander 2
étre protégées vis-a-vis des stations de télémesure mobile aéronautique du service mobile situées sur le territoire des
Etats-Unis (voir les numéros 5.343 et 5.344) et dans les pays visés au numéro 5,342, Le numéro 5.43A ne s'applique
pas. (CMR-03)

5,348C (SUP - CMR-07)

5.345 dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaidjan, Bahrein, Cameroun,
Egypte, France, Iran (République islamique d'), Irag, Israél, Kazakhstan, Koweit, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Liban, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Turkménistan et Yémen, dans la bande
1 525-1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est a titre primaire (voir le
numéro 5.33). (CMR-07)

5.350 AMZRNKFRCEER en Azerbaidjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 1525-1530 MHz est, de
plus, attribuée au service mobile aéronautique 3 titre primaire. (cM R-2000)

5.351 Les bandes 1525-1 544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent
étre utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une
administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant a I'un quelconque
des services mobiles par satellite 3 communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.

5.351A Pour l'utilisation des bandes 1518-1 544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1 645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz,
1 658-1 675 MHz, 1980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par

satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-07)" et 225 (Rév.CMR-07)"*. (cMR-07)
5.352 (SUP - CMR-97)

5.352A Dans la bande de fréquences 1525-1530 MHz, les stations du service mobile par satellite, a I'exception
des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables & des stations
du service fixe qui se trouvent en Algérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en France et dans les collectivités d'outre-mer
francaises de la Région 3, en Guinée, en Inde, en Israél, en Italie, en Jordanie, au Koweit, au Mali, au Maroc, en
Mauritanie, au Nigéria, 8 Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, au Viet Nam et
au Yémen, notifiées avant le 1% avril 1998, ni demander & étre protégées vis-3-vis de telles stations. (CMR-15)

5.353 (SUP - CMR-97)

5.353A Lors de I'application des procédures de la Section Il de I'Article 9 au service mobile par satellite dans les
bandes 1530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priarité les besoins de fréquences pour les
communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Systéme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et
doivent bénéficier d'un accés immédiat par rapport a toutes les autres communications du service mobile par satellite
a l'intérieur d'un réseau. Les systémes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable
aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander i &tre protégées vis-3-vis de celles-
ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par

satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMR-2000)" s'appliquent.) (cMR-2000)

5.354 L'utilisation des bandes 1525-1559 MHz et 1626,5-1 660,5 MHz par les services mabiles par satellite est
subordonnée a la coordination au titre du numéro 9.11A.
5.355 D NARPRPPNRPPRPEE: dans les pays suivants: Bahrein, Bangladesh, Congo (Rép. du), Djibouti, Egypte,

Erythrée, Iraq, Israél, Kowelt, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et
Yémen, les bandes 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz et 1646,5-1660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe 3
titre secondaire. (CMR-12)

5.356 L'utilisation de la bande 1544-1545 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée
aux communications de détresse et de sécurité (voir I'Article 31).

5.357 Dans la bande 1545-1555 MHz, les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les
stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile aérona utique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles
servent a étendre ou a compléter les liaisons établies des stations de satellite vers les stations d'aéronef.

*  Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-15 ! *,
** Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-121 @ 7 /}"
Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-07 et par la CMR-12.

©ARTP 99



5.357A Lors de I'application des procédures de la Section |l de I'Article 9 au service mobile par satellite dans les
bandes de fréquences 1545-1555 MHz et 1646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences
du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 3 6 de priorité
définies dans I'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 4 6 de
priorité de I'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accés immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport &
toutes les autres communications du service mobile par satellite & l'intérieur d'un réseau. Les systémes du service
mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service maobile
aéronautique par satellite (R) des catégories 1 3 6 de priorité définies dans |'Article 44 ni demander 3 étre protégées
vis-a-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications lides 3 |a sécurité dans les autres services mobiles
par satellite. (Les dispositions de |a Résolution 222 (Rév.CMR-12)* s'appliquent.) (CMR-12)

5.358 {SUP - CMR-97)

5.359 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan,
Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie, France, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Kowelt,
Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Répu blique arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém.
de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1550-1559 MHz, 1 610-
1645,5 MHz et 1646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe 3 titre primaire. Les administrations sont
instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en oeuvre de nouvelles stations du service fixe
dans ces bandes de fréquences. (CMR-15)

5.36025.362 (SUP-CMR-97)

5.362A Aux Etats-Unis, dans les bandes 1 555-1559 MHz et 1 656,5-1 660,5 MHz, le service mobile aérona utique
par satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accés immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport & toutes les
autres communications du service mobile par satellite 3 'intérieur d'un réseau. Les systémes du service mobile par
satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par
satellite (R) des catégories 1 a 6 de priorité définies dans I'Article 44 ni demander a étre protégés vis-a-vis d'elles. || faut
tenir compte de la priorité des communications liées a la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (cmr-97)

5.362B {SUP - CMR-15)

5.362C (SUP - CMR-15)

5.363 (SUP - CMR-07)

5.364 L'utilisation de la bande 1610-1626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le

service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée 2 la coordination au titre du numéro 9.11A.
Une station terrienne mobile fonctionnant dans I'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire
une densité de p.i.r.e. maximale supérieure 4 -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systémes
exploités conformément aux dispositions du numéro 5.366 (auquel le numéro 4.10 s'applique), sauf si les
administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande ol de tels systémes ne sont pas
exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser —3 dB(W/4 kHz). Les
stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander & étre protégées vis-a-vis des stations du service de
radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et des
stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.359. Les administrations
responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles
en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro 5.366.

5.365 L'utilisation de la bande 1613,8-1626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est
subordonnée a l'application du huméro 9.11A.

5.366 La bande 1610-1626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, a l'utilisation et au développement
d'aides électroniques a la navigation aéronautique installées 3 bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou 4 bord
de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation 3 bord de satellites est soumise a |'accord obtenu au
titre du numéro 9.21,

5.367 Attribution additionnelle: |a bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile aéronautique par satellite (R)  titre primaire sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12)

5.368 En ce qui concerne es serviEEB‘dE‘radTUTEpé'r?gE“p‘arsatelﬁte—et‘motrHE‘parsateliitE,—fes-dT'spositionrdu—'——

numero 4.10 ne s'appliquent pas dans |a bande 1 610-1 626,5 MHz, a I'exception du service de radionavigation
aéronautique par satellite.

5.369 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie, Chine, Erythrée, Ethiopie, Inde,
Iran (République islamique d'), Israél, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Soudan, Soudan du Sud, Togo et Zambie, I'attribution de la bande
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1610-1626,5 MHz au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est a titre primaire (voir le numéro 5.33),
sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21, des Pays non visés dans le présent renvoi. (CMR-12)

5.370 Catégorie de service différente: au Venezuela, I'attribution au service de radiorepérage par satellite dans
la bande 1610-1626,5 MHz (Terre vers espace) est a titre secondaire.
5.371 Attribution additionnelle: dans |a Région 1, la bande 1610-1 626,5 MHz (Terre vers espace) est, de plus,

attribuée au service de radiorepérage par satellite 3 titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 9.21. (CMR-12)

5.372 Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande 1 610,6-
1613,8 MHz (le numéro 29.13 s'applique).

5.373 Non utilisé.
5.373A (SUP - CMR-87)
5.374 Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes

1631,5-1634,5 MHz et 1 656,5-1 660 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service
fixe fonctionnant dans les pays énumérés au numéro 5.359. (CMR-97)

5.375 L'utilisation de la bande 1 645,5-1646,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour
les liaisons intersatellites est limitde aux communications de détresse et de sécurité (vair I'Article 31).

5.376 Dans la bande 1646,5-1 656,5 MHz, les transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile
aéronautique (R) vers les stations aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent & étendre oy a compléter les liaisons établies de stations d'aéronef vers les stations de satellite.

5.376A Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 660-1660,5 MHz ne doivent pas causer de
brouillages préjudiciables aux stations du service de radicastronomie. (CMR-97)

5.377 {SUP - CMR-03)

5.378 Non utilisé.

5.379 Attribution additionnelle: dans les Pays suivants: Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigéria et Pakistan, la

bande 1660,5-1668,4 MHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie 2 titre secondaire,

5.379A Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable
dans la bande 1660,5-1 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus
brefs délais les émissions air-sol dans le service des auxiliaires de la météorologie dans |a bande 1664,4-1668,4 MHz,

5.3798 L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée 3 Ia
coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1668-1 668,4 MHg, la Résolution 904 (CMR-07) s'applique. (CMR-

5.379C Pour protéger le service de radioastronomie dans |a bande 1 668-1 670 MHz, la puissance surfacique
cumulative rayonnée par les stations terriennes mobiles d'un réseau du service mobile par satellite fonctionnant dans
cette bande ne doit pas dépasser —181 dB(W/m?) dans une bande de 10 MHz et —-194 dB(W/m®) dans une bande
quelconque de 20 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite dans |e Fichier de référence international des
fréquences pendant plus de 2% de périodes d'intégration de 2000 s. {CMR-03)

5.379D Pour le partage de la bande 1 668,4-1675 MHz entre le service mobile par satellite et les services fixe et
mobile, la Résolution 744 (Rév.CMR-07) s'applique.  (cMR-07)

5.379E Dans la bande 1 668,4-1675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service des auxiliaires de la météorologie en Chine, en Iran (République

5.381 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Cuba, Inde, Iran (République islamique d')
et Pakistan, la bande 1 690-1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fiyé et au service mobile sauf mobile

aéronautique 3 titre primaire. (CMR-12) e | /
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5.382 : dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein,
Bélarus, Congo (Rép. du), Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Fédération de Russie, Guinée, Irag, Israél,
Jordanie, Kazakhstan, Koweit, L'ex-République yougoslave de Macedoine, Liban, Mauritanie, Moldova, Mongolie,
Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan,
Ukraine et Yémen, |'attribution de la bande de fréquences 1690-1 700 MHz au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est A titre primaire (voir le numéro 5.33). En Rép. pop. dém. de Corée, I'attribution de la bande
de fréquences 1690-1700 MHz au service fixe est 2 titre primaire (voir le numéro 5.33) et elle est 4 titre secondaire
pour le service mobile, sauf mobile aéronautique. (CMR-15)

5.383 Non utilisé.

5.384 SO ICANEREENRERNE: en Inde, en Indonésie et au Japon, la bande 1 700-1 710 MHz est, de plus,
attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre), 4 titre primaire. (CMR-97)

5.384A Les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou des parties de ces

bandes de fréquences, sont identifiées pour &tre utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en ceuvre les
Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément 3 la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette
identification n'exclut pas I'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles
sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. (CMR-15)

5.385 ¥DINCADRPOPEENNEEPER:; |a bande 1 718,8-1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie 2 titre secondaire pour les observations des raies spectrales. (CMR-2000)
5.386 WD NARPAPEENEEEEEE: |a bande de fréquences 1 750-1 850 MHz est, de plus, attribuée au service

d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et au service de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2 (excepté
au Mexique), en Australie, 8 Guam, en Inde, en Indonésie et au Japon a titre primaire, sous réserve de I'accord obtenu
au titre du numeéro 9.21, surtout en ce qui concerne les systémes & diffusion troposphérique. (CMR-15)

5.387 SD AR OINKPEETD: dans les pays suivants: Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Roumanie,
Tadjikistan et Turkménistan, la bande 1770-1 790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par satellite 3
titre primaire, sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12)

5.388 Les bandes de fréquences 1885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées 3 étre utilisées, a I'échelle
mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en ceuvre les Télécommunications mobiles internationales
(IMT). Cette utilisation n'exclut pas I'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres services auxquels elles sont
attribuées. Les bandes de fréquences devraient étre mises 2 la disposition des IMT conformément aux dispositions de
la Résolution 212 (Rév.CMR-15) (voir également la Résolution 223 (Rév.CMR-15)). (cMR-15)

5.388A Dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la
Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent étre utilisées par des stations placées sur des
plates-formes a haute altitude comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales
(IMT), conformément a la Résolution 221 (Rév.CMR-07). Leur utilisation par des applications des IMT utilisant des
stations placées sur des plates-formes & haute altitude comme stations de base n'exclut pas leur utilisation de ces
bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Réglement des
radiocommunications. (CMR-12)

5.388B Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Céte
d'lvoire, Chine, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Inde, Iran (République
islamique d'), Israél, Jordanie, Kenya, Koweit, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar,
République arabe syrienne, Sénégal, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Zambje
et Zimbabwe, afin de protéger les services fixe et mobile, y compris |es stations mobiles IMT, sur leurs territoires, contre
le brouillage cocanal, une station placée sur une plate-forme & haute altitude (HAPS) fonctionnant comme station de
base IMT dans les pays voisins, dans les bandes indiquées au numéro 5.388A, ne doit pas dépasser une puissance
surfacique cocanal de -127 dB(W/(m? - MHz)) a la surface de la Terre en dehors des frontieres d'un pays, sauf accard
expres de I'administration affectée lors de la notification de la station HAPS. {CMR-12)

5.389 Non utilisé.
5.389A L'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est

m|hnrdnnné_e_é_la__cmtd.irlaﬂan._ﬂu__ti_tm_d.u_numéLO_ﬁ.ll_AJt_M_dﬁ@sitions de la_Résolution 716
(Rév.CMR-2000)". (cMR-07)

5.389B L'utilisation de la bande 1980-1990 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage
prejudiciable aux services fixe et mobile ou géner le développement de ces services dans les pays suivants: Argentine,
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Brésil, Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis, Honduras, Jamaique, Mexigue, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay
et Venezuela.

5.389C L'utilisation des bandes 2 010-2025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par
satellite est subordonnée 3 Ia coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de Ia Résolution 716
(Rév.CMR-2000)".  (cmr-07)

5.389D (SUP - CMR-03)

5.389E L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz par le service mobile par satellite dans Ia
Région 2 ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Reégions 1 et 3 ou géner le
développement de ces services.

5.389F Dans les pays suivants: Algérie, Bénin, Cap-Vert, Egypte, Iran (République islamique d'), Mali, République
arabe syrfenne et Tunisie, I'utilisation des bandes 1980-2010 MHz et 2170-2 200 MHz par le service mobile par satellite
ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile ou géner le développement de ces services
avant le ler janvier 2005, ni demander 3 étre protégée vis-3-vis de ces services. (CMR-2000)

5.390 (SUP - CMR-07)

5.391 En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes de fréquences 2 025-2 110 MHz et
2200-2 290 MHz, les administrations ne doivent pas mettre en service des systémes mobiles a haute densité tels que
décrits dans la Recommandation UIT-R SA.1154-0 et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en
service de tout autre type de systéme mobile. (CMR-15)

5.392 Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
faire en sorte que les transmissions éspace-espace entre deux ou plusieurs satellites non geostationnaires des services
de recherche spatiale, d'exploitation spatjale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025-2 110 MHz
et 2200-2 290 MHz n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre VErs espace, espace vers Terre et aux autres
transmissions espace-espace de ces services et dans ces bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites
non géostationnaires,

5.392A (SUP - CMR-07)
5.393 D AR BB NRIEEERR: au Canada, aux Etats-Unis et en Inde, la bande de fréquences 2 310-2 360 MHz

est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de ra diodiffusion sonore de Terre
complémentaire a titre primaire. Cette ytilisation est limitée 2 la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée 3
I'application des dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-15) & I'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne
la limitation imposée aux systémes du service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs, (CMR-15)

5.394 Aux Etats-Unis, I'utilisation de la bande 2 300-2 390 MHz par le service mobile aéronautique pour la
télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. Au Canada, l'utilisation de la bande
2360-2 400 MHz par le service mobile aéronautigue pour la télémesure a |a priorité sur les autres utilisations par les
services mobiles.  (cMR-07)

5.395 En France et en Turquie, l'utilisation de la bande 2 310-2 360 MHz par le service mobile aéronautique pour
la télémesure a la priorité sur les autres utilisations du service mobile. (CMR-03)

5.396 Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite exploitées dans la bande 2 310-2 360 MH3
selon le numéro 5,393 et susceptibles d'affecter les services auxquels cette bande est attribuée dans d'a utres pays sont
subordonnées 3 I'application des procédures de coordination et de natification exposées dans la Résolution 33
{Rév.CMR~97}*‘ Les stations de radiodiffusion de Terre complémentaires doivent faire I'objet d'une coordination
bilatérale avec les pays voisins avant d'étre mises en service,

5.397 (SUP - CMR-12)

5.398 Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 2483,5-2 500 MHz pour le service de
radiorepérage par satellite.

5.398A dans les pays suivants: Armenie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de
Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ukraine, la bande 2 483,5-2 500 MHz est attribuée 3 titre
primaire au service de radiolocalisation. Les stations du service de radiolocalisation exploitées dans ces pays ne doivent

pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe, mobile et mobile par satellite fonctionnant
conformément au Réglement des radiocommunications dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, ni demander 3 &tre protégées
vis-a-vis de ces stations. (CMR-12)

* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-03 et la CMR-15 / ‘V
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5.399 A l'exception des cas visés au numéro 5.401, les stations du service de radiorepérage par satellite
fonctionnant dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, pour lesquelles les renseignements de notification ont été recus par le
Bureau aprés le 17 février 2012 et dont la zone de service comprend I'Arménie, I'Azerbaidjan, le Bélarus, la Fédération
de Russie, le Kazakhstan, I'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et 'Ukraine, ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans ces pays conformément au numéro 5.398A,
et ne doivent pas demander a étre protégées vis-a-vis de ces stations. (CMR-12)

5.400 (SUP - CMR-12)

5.401 Dans les pays suivants: Angola, Australie, Bangladesh, Chine, Erythrée, Ethiopie, Inde, Iran (République
islamique d'), Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne,
Rép. dém. du Congo, Soudan, Swaziland, Togo et Zambie, la bande de fréquences 2 483,5-2 500 MHz était déja attribuée
a titre primaire au service de radiorepérage par satellite avant la CMR-12, sous réserve de |'accord obtenu au titre du
numéro 9.21 auprés des pays qui ne sont pas énumérés dans le présent renvoi. Les systémes du service de
radiorepérage par satellite pour lesquels les renseignements de coordination complets ont été recus par le Bureau des
radiocommunications avant le 18 février 2012 conserveront le statut réglementaire qu'ils avaient a la date de réception
des renseignements concernant la demande de coordination. (CMR-15)

5.402 L'utilisation de la bande 2 483,5-2 500 MHz par les services mobile par satellite et de radiorepérage par
satellite est subordonnée & la coordination au titre du numéro 9.11A. Les administrations sont instamment priées de
prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des
brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, en particulier par rayonnements
de deuxiéme harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990-5 000 MHz attribuée & I'échelle mondiale au service
de radioastronomie.

5.403 Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro 9.21, la bande 2520-2535 MHz peut, de plus,
étre utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour
I'exploitation limitée a l'intérieur des frontiéres nationales. Les dispositions du numéro 9.11A s'appliquent.  (CMR-07)

5.404 Attribution additionnelle: en Inde et en Iran (République islamique d'), la bande 2500-2 516,5 MHz peut,
de plus, étre utilisée pour le service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée 3
leurs frontiéres nationales, sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.405 (SUP - CMR-12)
5.406 Non utilisé,
5.407 Dans la bande 2500-2 520 MHz, la puissance surfacique produite & la surface de la Terre par des stations

spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre) ne doit pas dépasser —152 dB(W/(m?/ 4 kHz)), en Argentine,
sauf si les administrations concernées en conviennent autrement.

5.408 (SUP - CMR-2000})
5.409 (SUP - CMR-07)
5.410 La bande 2 500-2 690 MHz peut étre utilisée pour les systémes a diffusion troposphérique en Région 1

sous reserve de |'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Le numéro 9.21 ne s'applique pas aux liaisons 3 diffusion
troposphérique situées entiérement en dehors de la Région 1. Les administrations doivent, par tous les moyens
possibles, éviter de mettre en oeuvre de nouveaux systémes 3 diffusion troposphérigue dans cette bande. Lorsqu'elles
prévoient d'y mettre en oeuvre de nouvelles liaisons hertziennes & diffusion troposphérique, elles doivent prendre
toutes les mesures possibles pour éviter d'orienter les antennes de ces liaisons vers |'orbite des satellites
géostationnaires. ([CMR-12)

5.411 (SUP - CMR-07)

5.412 Attribution de remplacement: au Kirghizistan et au Turkménistan, la bande 2 500-2 690 MHz est attribuée
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-12)

5.413 Dans la conception de systémes de radiodiffusion par satellite dans les bandes situées entre 2500 MHz et
2 690 MHz, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le
service de radioastronomie dans la bande 2 690-2 700 MHz.

5.414 C'attribution de—la—bande 2-500=2 "520-MHz-au—service-mobile-par-satellite_{espace-vers Terre)est—

subordonnée 2 la coordination au titre du numéro 9.11A.  ({CMR-07)

5.414A Au Japon et en Inde, I'utilisation des bandes 2 500-2 520 MHz et 2 520-2 535 MHz, conformément au
numéro 5.403, par un réseau a satellite du service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée a une exploitation
a l'intérieur des frontiéres nationales et est subordonnée a I'application du numgéro 9.11A. Les valeurs suivantes de
puissance surfacique sont utilisées comme seull pour la coordination au titre {[du numéro 9.11A, pour toutes les
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conditions et pour toutes les méthodes de modulation, dans une zone de 1 000 km autour du territoire de
I'administration qui notifie le réseau du service mobile par satellite:

-136 dB(W/(m?®- MHz)) pour 0° <6< 5°
~136+0,55 (0—5) dB(W/(m*: MHz)) pour 5° <B<25°
-125 dB(W/(m* - MHz)) pour  25° <H<90°

ol 0 est 'angle d'arrivée de I'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. En dehors de cette zone, le
Tableau 21-4 de ['Article 21 s'applique. En outre, les seuils de coordination figurant dans le Tableau 5-2 de I'Annexe 1
de I'Appendice 5 du Réglement des radiocommunications (Edition de 2004), conjointement avec les dispositions
applicables des Articles 9 et 11 associées au numéro 9.11A, s'appliquent aux systémes pour lesquels les renseignements
complets de notification ont été regus par le Bureau des radiocommunications au 14 novembre 2007 et qui ont été mis
en service a cette date. (CMR-07)

5.415 L'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz en Région 2 et des bandes 2500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz
en Région 3 par le service fixe par satellite est limitée aux systemes nationaux et régionaux, sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro 9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en
Région 1. (CMR-07)

5.415A Attribution additionnelle: en Inde et au Japon, sous réserve d'un accord obtenu conformément au
numéro 9.21, la bande 2 515-2 535 MHz peut, de plus, étre utilisée pour le service mobile aéronautique par satellite
(espace vers Terre) pour une exploitation limitée & I'intérieur de leurs frontiéres nationales. {CMR-2000)

5.416 L'utilisation de |a bande 2 520-2 670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux
systémes nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de |'accord obtenu au titre du
numéro 9.21, Les dispositions du numéro 9.19 sont appliquées dans cette bande par les administrations dans le cadre
de leurs négociations bilatérales ou multilatérales. (CMR-07)

5.417 (SUP - CMR-2000)

5.417A (SUP - CMR-15)

5.417B (SUP - CMR-15)

5.417C (5UP - CMR-15)

5.417D (SUP - CMR-15)

5.418 Attribution additionnelle: en Inde, la bande de fréquences 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée au

service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire a titre primaire.
Cette utilisation est limitée a la radiodiffusion audionumérique et est assujettie a I'application de la Résolution 528
(Rév.CMR-15). Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de I'Article 21 ne s'appliquent pas a cette
attribution additionnelle. L'utilisation des systémes a satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par
satellite (sonore) est assujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-15). Les systémes a satellites
geostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) pour lesquels les renseignements complets de
coordination 2 fournir au titre de I'Appendice 4 ont été regus aprés le ler juin 2005 sont limités aux systémes destinés
3 assurer une couverture nationale. La puissance surfacique rayonnée 2 la surface de la Terre par les émissions d'une
station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (sonore) fonctionnant dans la bande de
fréguences 2 630-2 655 MHz et pour laquelle les renseignements complets de coordination 3 fournir au titre de
I'Appendice 4 ont été regus aprés le 1er juin 2005 ne doit pas dépasser les limites suivantes, pour toutes les conditions
et pour toutes les méthodes de modulation:

—-130 dB(W/(m®: MHz)) pour Ot <0< 5t
1301 0,4(8—5) dB(W/(m® - MHz))pour 5t b0 < 25¢
~122  dB(W/(m?: MHz)) pour 25t b6 < 90t

ol1 B est I'angle d'arrivée de I'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. Ces limites peuvent étre dépassées
sur le territoire de tout pays dont I'administration a donné son accord. A titre d'exception aux limites ci-dessus, on
utilisera la valeur de puissance surfacique de -122 dB(W/(m” - MHz)) comme valeur de seuil pour |a coordination au
titre du numéro 9.11 dans une zone de 1500 km autour du territoire de I'administration qui notifie le systéme du service

de radiodiffusion par satellite (sonore).

En outre, une administration visée dans la présente disposition ne doit pas avoir simultanément deux
assignations de fréquence avec chevauchement, I'une au titre de cette disposition et l'autre au titre du numéro 5.416

pour des systdmes pour lesquels les renseignements complets de coordination a fournir au titre de I'Appendice 4 ont
été recus aprés le ler juin 2005. (CMR-15) )
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5.418A Dans certains pays de la Région 3 énumérés dans le numéro 5.418, |'utilisation de la bande 2 630-
2655 MHz par des systémes a satellites non geostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), pour
lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification a fournir au titre de |'Appendice 4 ont été regus
aprés le 2 juin 2000, est assujettie a |'application des dispositions du numéro 9.12A vis-a-vis des réseaux 2 satellite
géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification & fournir au titre de
I'Appendice 4 sont considérés comme ayant été regus aprés le 2 juin 2000 et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Le
numéro 22.2 continue de s'appliquer aux réseaux a satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets
de coordination ou de notification a fournir au titre de I'Appendice 4 sont considérés comme ayant été recus avant le
3 juin 2000, (CMR-03)

5.418B L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des systémes a satellites non géostationnaires du service de
radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, pour lesquels les renseignements complets de
coordination ou de notification a fournir au titre de |'Appendice 4 ont été regus aprés le 2 juin 2000 est assujettie a
|'application des dispositions du numéro 9.12. (CMR-03)

5.418C L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux a satellite géostationnaire pour lesquels les
renseignements complets de coordination ou de notification a fournir au titre de I'Appendice 4 ont été regus aprés le
2 juin 2000 est assujettie & l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-a-vis des systémes a satellites non
géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, et le numéro 22.2 ne
s'applique pas. (CMR-03)

5.419 Lorsqu'elles mettent en service des systémes du service mobile par satellite dans la bande 2 670-
2690 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les systémes a satellites
fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des systémes du service mobile par satellite dans
cette bande doit &tre conforme aux dispositions du numéro 9,11A. (CMR-07)

5.420 La bande 2 655-2 670 MHz peut, de plus, étre utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers
espace), sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée & |'intérieur des frontiéres nationales,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les procédures de coordination du numéro 9.11A
s'appliquent. (CMR-07)

5.420A (SUP - CMR-07)
5.421 [SUP - CMR-03)
5.422 %D CAREERANRERRRE: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus,

Brunéi Darussalam, Congo (Rép. du), Céte d'lvoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie,
Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Jordanie, Koweit, Liban, Mauritanie,
Mongolie, Monténégro, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém.,
du Congo, Roumanie, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Ukraine et Yémen, la bande 2 690-2 700 MHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire, L'utilisation de cette bande est
limitée aux matériels en exploitation au ler janvier 1985. (CMR-12)

5.423 Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés
a fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique.
5.424 R ICADEPPPPNNIZREEE: au Canada, la bande 2 850-2 900 MHz est, de plus, attribuée au service de

radionavigation maritime, a titre primaire, pour les radars cétiers.

5.424A Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux systémes radar du service de radionavigation, ni demander & étre protégées vis-a-vis de
ceux-cl. (CMR-03)

5.425 Dans la bande 2 900-3 100 MHz, I'emploi du systéme interrogateur-répondeur de navire (SIT,
) est limité & la sous-bande 2930-2950 MHz.
5.426 L'utilisation de la bande 2900-3 100 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux
radars au sol.
5.427 Dans les bandes 2900-3 100 MHz et 9300-9 500 MHz, |a réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir

étre confondue avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou

des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 4.9.

5.428 8D ICARPFFPNREEERPER: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de
fréquences 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation a titre primaire. (CMR-15)
5.429 WD NAREFEONREADE: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Brunéi

Darussalam, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Cote d'lvoire, Egypte, Emirats arabes unis,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Libye, Malaisie, Oman,
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Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan et Yémen,
la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile & titre primaire. Les pays
riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre a Ia protection de leurs services fixe et mobile vis-a-vis du service
de radiolocalisation. (CMR-15)

5.429A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda,
Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de
fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobhile aéronautique, a titre primaire, Les stations du
service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander & é&tre protégées vis-3-vis de
ces stations. (CMR-15)

5.4298 Dans les pays suivants de |a Région 1 situés au sud du paralléle 30° Nord: Angola, Bénin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Congo (Rép. du), Cote d'lvoire, Egypte, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho,
Libéria, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Soudan,
Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3
300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation
de cette bande de fréquences doit étre conforme a la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de la bande de
fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux
systemes du service de radiolocalisation, ni donner lieu a une exigence de protection vis-a-vis de ces systémes, et les
administrations souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger
I'exploitation des systémes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas I'utilisation de cette
bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le
Réglement des radiocommunications. (CMR-15)

5.429C Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Equateur,
Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile,
sauf mobile aéronautique, 2 titre primaire. En Argentine, au Brésil, au Guatemala, au Mexique et au Paraguay, la bande
de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe 3 titre primaire. Les stations des services fixe et
mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables
aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander & étre protégées vis-3-vis de ces
stations, (CMR-15)

5.429D Dans les pays suivants de la Région 2: Argentine, Colombie, Costa Rica, Equateur, Mexique et Uruguay,
I'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications
mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit étre conforme # la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette utilisation
en Argentine et en Uruguay est assujettie & I'application du numéro 9.21. L'utilisation de la bande de fréquences
3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systémes
du service de radiolocalisation, ni donner lieu 3 une exigence de protection vis-3-vis de ces systémes, et les
administrations souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger
I'exploitation des systémes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas I'utilisation de cette
bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le
Réglement des radiocommunications.  (CMR-15)

5.429E Attribution additionnelle: en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans
la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radiolocalisation, et ne doivent pas demander 4 étre protégées vis-a-vis de ces stations.  (CMR-15)

5.429F Dans les pays suivants de la Région 3: Cambodge, Inde, Lao (R.d.p), Pakistan, les Philippines et Viet Nam,
I'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications
mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit &tre conforme a la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de la
bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages
préjudiciables aux systdmes du service de radiolocalisation, ni demander & étre protégée vis-a-vis de ces systémes.
Avant de mettre en service une station de base ou mobile d‘un systeme IMT dans cette bande de fréquences, une

administration doit obtenir I'accord des pays voisins conformement au numéro 9.21;, afim deprotéger leservicede ———
radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas I'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des
services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. (cMR-15)

5.430 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de
fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radion avigation a titre primaire. (CMR-15)

-



5.430A L'attribution de la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz au service mobile, sauf mabile aéronautique,
est assujettie a l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cette bande de fréquences est identifiée pour les

des radiocommunications.

Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également pendant la phase de coordination, Avant de
mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile da ns cette bande de fréquences, une administration
doit s'assurer que la Puissance surfacique produite 3 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas —-154,5 dB(W/(m? - 4 kHz))

pendant plus de 20% du temps a la frontiére du territoire dy Pays de toute autre administration. Cette limite peut étre

radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

5.431 Attribution additionnelie: en Allemagne et en Israél, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de plus,
attribuée au service d'amateur 3 titre secondaire, (CMR-15)

5.431A Dans la Région 2, I'attribution & titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service
mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie 2 l'aceord obtenu au titre dunuméro9.21. (cwmR-15)

5.431B Dans la Région 2, la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour étre utilisée par les
administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette

station mobile d'un systéme IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres administrations au titre dy
numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite 3 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas
-154,5 dB(W/(m? - 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps a la frontidre du territoire du pays de toute autre
administration. Cette limite peut étre dépassée sur [e territoire de tout pays dont I'administration a donné son accord.
que a la frontiére du territoire du pays de toute autre administration
soit respectée, les calculs et Ia vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec
I'accord mutuel des deux administrations (I'administration responsable de la station de Terre et I'administration
responsable de la station terrienne), avec I'assistance dy Bureaussi celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs

susmentionnés, Les stations du service mobile, y compris les systémes IMT, fonctionnant dans |a bande de fréquences
3400-3 600 MHz ne doivent pas demander 3 bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que
celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Réglement des radiocom munications (Edition de 2004). (cMR-15)

5.432 Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon et au Pakistan, la bande 3 400-3 500 MHz
est attribuée au service mobile, sauf mohile aéronautique, 3 titre primaire (voir le numéro 5.33). (cMR-2000)
5.432A En Corée (Rép. de), au Japon et au Pakistan, la bande 3 400-3 500 MHz est identifie pour les

Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut Pas l'utilisation de cette bande par
toute application des services auxquels elle est attribyée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des
radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9,18 s'appliquent également,
Avant de mettre en service une station (de base oy mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit
s'assurer que la puissance surfacique produite 4 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas =154,5 dB(W/(m?. 4 kHz)) pendant
plus de 20% du temps 3 |a frontiere du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut étre dépassée
sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord, Afin de veiller a ce que la limite de puissance
surfacique  la frontiére dy territoire du pays de toute autre administration sojt respectée, les calculs et |a vérification

seront effectués, compte teny de tous les renseignements pertinents, a‘vec‘l‘ﬁmm_m*umé'ﬁéiﬂewminlsmmmh——-

(I'administration responsable de a station de Terre et I'administration responsable de la station terrienne), avec
I'assistance du Bureau sj celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et Ia vérification de la puissance
surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service
mobile dans la bande 3400-3 500 MHz ne doivent pas demander 3 bénéficier d'une protection plus grande vis

stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Reglement des ra
2004). (cmR-07)
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5.432B Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Chine, Collectivités d'outre-
mer francaises de la Région 3, Inde, Iran (Rép. islamique d'), Nouvelle-Zélande, les Philippines et Singapour, la bande de
fréquences 3400-3 500 MHz est attribuée 2 titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de
l'accord obtenu auprés d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications
mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas I'utilisation de cette bande de fréquences par toute
application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des
radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également.
Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de frequences, une
administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite @ 3 m au-dessus du sol ne dépasse
pas -154,5 dB{W!{m" . 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps 2 la frontiere du territoire du pays de toute autre
administration. Cette limite peut étre dépassée sur le territoire de tout pays dont 'administration a donné son accord.
Afin de veiller a ce que la limite de puissance surfacique 3 la frontitre du territoire du pays de toute autre administration
soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec
I'accord mutuel des deux administrations (I'administration responsable de la station de Terre et I'administration
responsable de |a station terrienne), avec |'assistance du Bureau ci celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs
et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements
susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3400-3 500 MHz ne doivent pas demander
3 bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-
4 du Réglement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

5.433 Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3400-3600 MHz, I'attribution au service de radiolocalisation est @
titre primaire. Toutefois, toutes les administrations qui exploitent des systemes de radiolocalisation dans cette bande
sont instamment priées d'en cesser I'exploitation avant 1985, Aprés quoi, les administrations prendront toutes les
mesures pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de
coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite.

5.433A Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Chine, Collectivités d'outre-mer francaises de la Région 3,
Corée (Rép. de), Inde, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan et les Philippines, la bande de
fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette
identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est
attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les
dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou
mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacigue
produite & 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas f.54,5 dB{\.l"-.r,r*{rn2 . 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps 3 |a frontiere
du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut étre dépassée sur le territoire de tout pays dont
|'administration a donné son accord. Afin de veiller & ce que la limite de puissance surfacique 3 |a frontiére du territoire
du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous
les renseignements pertinents, avec I'accord mutuel des deux administrations (I'administration responsable de la
station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est
demandée. En cas de désaccord, les caleuls et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau,
compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de
fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander a bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations
spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Reglement des radiocommunications (Edition de
2004). (CMR-15)

5.434 Dans les pays suivants: Canada, Colombie, Costa Rica et Etats-Unis, la bande de fréquences
3 600-3 700 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, sont identifiées pour étre utilisées par les
administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette
identification n'exclut pas |'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est
attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les
dispositions des numeros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une
ctation mobile d'un systéme IMT, une administration doit rechercher |'accord d'autres administrations au titre du
numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite @ 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas
-154,5 dB(W!{mz- 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps & la frontiere du territoire du pays de toute autre

administration. Cette limite peut étre dépassée sur le territolre de tout pays dont 'administration @ donné son accord.
Afin de veiller & ce que la limite de puissance surfacique a la frontiére du territoire du pays de toute autre administration
soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec
l'accord mutuel des deux administrations (I'administration responsable de la station de Terre et lI'administration
responsable de la station terrienne), avec I'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs
et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, comjpte tenu des renseignements
susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systemes IMT, fonctiondant dans la bande de fréquences
b}
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3 600-3 700 MHz ne doivent pas demander a hénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que
celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Réglement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

5.435 Au Japon, dans la bande 3 620-3 700 MHz, |e service de radiolocalisation est exclu.

5.436 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par les stations du service mobile aéronautique
(R) est réservée exclusivement aux systémes de communication hertzienne entre équipements d'avionique a bord d'un
aéronef exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit étre
conforme a la Résolution 424 (CMR-15).  (CMR-15)

5.437 La détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale peut étre
autorisée dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz & titre secondaire. (CMR-15)

5.438 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique
est réservée exclusivement aux radioaltimetres installés a bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol
associés. (CMR-15)

5.439 Attribution additionnelle: en Iran (République islamique d'), la bande 4 200-4 400 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe a titre secondaire. (CMR-12)

5.440 Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut &tre autorisé 2 utiliser la
fréguence 4 202 MHz pour des émissions dans |e sens espace vers Terre et |a fréquence 6427 MHz pour des émissions
dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent &tre contenues dans les limites s'étendant 3 A2 MHz de ces
fréquences, sous réserve de I'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.440A Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, départements et collectivités d'outre-mer frangais, Guatemala,
Paraguay, Uruguay et Venezuela) et en Australie, |a bande 4400-4 940 MHz peut étre utilisée pour la télémesure maobile
aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83). Cette utilisation doit étre
conforme & la Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe par satellite et
au setvice fixe, ni demander a étre protégée vis-a-vis desdits services. Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de cette
bande par d'autres applications du service mabile et par d'autres services auxquels la bande en question est attribuée
a titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications.  (CMR-
07)

5.441 L'utilisation des bandes 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par
le service fixe par satellite doit étre conforme aux dispositions de I'Appendice 30B. L'utilisation des bandes
10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par les
réseaux a satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit &tre conforme aux dispositions de I'Appendice 30B.
L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz
(Terre vers espace) par un systéme a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie 3
I'application du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systémes & satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite. Les systémes a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander 3
8tre protégés vis-3-vis des réseaux a satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément
au Réglement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements
complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systémes non géostationnaires du service fixe par
satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux 2 satellite
géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systdmes 3 satellites non
géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent étre exploités de maniére telle que tout
brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.441A En Uruguay, la bande de fréquences 4 800-4 900 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, sont
identifiées pour la mise en ceuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut
pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit
pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en
ceuvre des IMT est assujettie a |'accord obtenu auprés des pays voisins et les stations IMT ne doivent pas demander &
étre protégées vis-a-vis des stations d'autres applications du service mobile. Cette utilisation doit &tre conforme 2 la
Résolution 223 (Rév.CMR-15), (CMR-15)

5.441B Dans les pays suivants: Cambodge, Lao (R.d.p.) et Viet Nam, la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, ou
des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour pouvolr étre utllisée partes administrations-souhaitant————

mettre en oeuvre les Télécommunications mabiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas I'utilisation
de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité
dans le Réglement des radiocommunications. L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en oeuvre des IMT
est assujettie & I'accord obtenu auprés des administrations concernées au titre du numéro 9.21 et les stations IMT ne
doivent pas demander de protection vis-a-vis des stations d'autres applications du service mobile. En outre, avant de
mettre en service une station IMT du service mobile, une administration doit s'aSsurer que la puissance surfacique
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produite par cette station jusqu'a 19 km au-dessus du niveau de la mer & 20 km de la cate, qui est définie comme la
laisse de basse mer telle qu'officiellement reconnue par I'Etat cétier, ne dépasse pas=155 dB(W/(m”: 1 MHz)). Ce critére
sera réexaminé a la CMR-19. Vair la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification entrera en vigueur aprés |a CMR-
18. [(CMR-15)

5.442 Dans les bandes de fréquences 4 825-4 835 MHz et 4 950-4 990 MHz, l'attribution au service mobile est
limitée au service mobile, sauf mobile aéronautique. Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Guatemala, Mexique, Paraguay,
Uruguay et Venezuela) et en Australle, la bande de fréquences 4 825-4 835 MHz est, de plus, attribuée au service mabile
aéronautique, cette attribution étant limitée a la télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par
des stations d'aéronef. Cette utilisation doit étre conforme a la Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable au service fixe. (CMR-15)

5.443 Catégorie de service différente: en Argentine, Australie et au Canada, I'attribution des bandes
4825-4835 MHz et 4 950-4 990 MHz au service de radioastronomie est 4 titre primaire (voir le numéro 5,33),

5.443A (SUP - CMR-03)

5.443AA Dans les bandes de fréquences 5 000-5 030 MHz et 5 091-5 150 MHz, le service mobile aéronautique (R)
par satellite est assujetti & I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. L'utilisation de ces bandes par le service mobile
aéronautigue (R) par satellite est limitée aux systémes aéronautiques normalisés au niveau international.  (cMr-12)

5.443B Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au systéme d'atterrissage aux hyperfréquences
fonctionnant au-dessus de 5030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée a la surface de la Terre dans la
bande de fréquences 5030-5 150 MHz par toutes les stations spatiales d'un systéme du service de radionavigation par
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 5010-5 030 MHz ne doit pas dépasser —124,5
dB(W/m?) dans une bande de fréquences de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service
de radioastronomie dans la bande de fréquences 4 990-5 000 MHz, les systémes du service de radionavigation par
satellite fonctionnant dans la bande de fréguences 5010-5030 MHz doivent respecter les limites applicables & la bande
de fréequences 4 990-5 000 MHz et définies dans la Résolution 741 (Rév.CMR-15). (CMR-15)

5.443C L'utilisation de la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée
aux systémes aéronautiques normalisés au niveau international. Les rayonnements non désirés du service mobile
aéronautique (R) dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz doivent &tre limités afin de protéger les liaisons
descendantes des systémes du SRNS exploités dans la bande de fréquences adjacente 5 010-5 030 MHz. En attendant
qu'une valeur appropriée soit fixée dans une Recommandation UIT-R pertinente, il convient d'utiliser |a limite de densité
de p.i.r.e.de -75 dBW/MHz pour les rayonnements non désirés de toute station du SMA(R) dans la bande de fréquences
5010-5030 MHz. (CMR-12)

5.443D Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti
a la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de cette bande de fréquences par le service mobile
a€ronautique (R) par satellite est limitée aux systémes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-12}

5.444 La bande de fréquences 5 030-5 150 MHz doit étre utilisée pour I'exploitation du systeme international
normalisé (systéme d'atterrissage aux hyperfréquences) pour I'approche et |'atterrissage de précision. Dans la bande
de fréquences 5 030-5 091 MHz, les besoins de ce systéme ont priorité sur les autres utilisations de cette bande de
fréquences. Pour l'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz, le numéro 5.444A et la Résolution 114
(Rév.CMR-15) s'appliquent.  (cmR-15)

5.444A L'utilisation de I'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences
5091-5 150 MHz est limitée aux liaisons de connexion des systémes 3 satellites non geéostationnaires du service mobile
par satellite et est subordonnée a la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande de fréquences
5 091-5 150 MHz par les liaisons de connexion des systémes 2 satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite est subordonnée & I'application de la Résolution 114 (Rév.CMR-15). De plus, pour assurer la protection du
service de radjonavigation aéronautique contre les brouillages préjudiciables, une coordination est nécessaire pour les
stations terriennes assurant les liaisons de connexion des systémes a satellites non géostationnalres du service mobile
par satellite situées & moins de 450 km du territoire d'une administration exploitant des stations au sol du service de
radionavigation aéronautique. (CMR-15)

5.444B L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par le service mobile aéronautique est limitée:

— aux systémes fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) et conformément aux normes
aéronautiques internationales, cette utilisation étant limitée aux applications de surface dans les
aéroports. Cette utilisation doit 8tre conforme 2 la Résolution 748 (Rév.CMR-15);

= aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83),

conformément 2 la Résolution 418 (Rév.CMR-15). (CvR-15) / /
G

5.445 Non utilisé. '{/
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5.446 Attribution additionnelle; dans les pays énumérés au numéro 5,369, la bande de fréquences
5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée  titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre),
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans la Région 2 (excepté au Mexique), cette bande de
fréquences est, de plus, attribuée a titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), Dans les
Régions 1 et 3, & |'exception des pays énumérés au numéro 5.369 et du Bangladesh, cette bande de fréquences est, de
plus, attribuée a titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation du setvice de
radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par satellite
exploité dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz ou 2 483,5-2 500 MHz. La puissance surfacique totale 2 la
surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser -159 dB(W/m?) dans toute bande de fréquences de 4 kHz, quel que
soit I'angle d'arrivée. (CMR-15)

5.446A L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf mobile
aéronautique, doit étre conforme & la Résolution 229 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.446B Dans la bande 5 150-5250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander a étre protégées
vis-a-vis des stations terriennes du service fixe par satellite, Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-a-
vis des stations terriennes du service fixe par satellite.  (CMR-03)

5.446C Attribution additionnelle: dans la Région 1 (sauf dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein,
Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Républigue arabe syrienne, Soudan, Soudan
du Sud et Tunisie) et au Brésil, Ia bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique a titre
primaire, cette attribution étant limitée aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le

numéro 1.83), conformément a la Résolution 418 (CMR-12)". Ces stations ne doivent pas demander & étre protégées
vis-a-vis d'autres stations exploitées conformément aux dispositions de I'Article 5. Le huméro 5.43A ne s'applique
pas. (CMR-12)

5.447 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Céte d'lvoire, Egypte, Israél, Liban, République arabe
syrienne et Tunisie, la bande 5150-5250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile a titre primaire, sous réserve de
I'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-12) ne s'applique pas. (CMR-12)

5.447A L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace), dans la bande 5 150-5 250 MHz, est limitée
aux liaisons de connexion destinées aux systémes a satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est
subordonnée & la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.447B Attribution additionnelle: 1a bande 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite
(espace vers Terre) a titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systémes a
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée a la coordination au titre du
numéro 9.11A. La puissance surfacique produite & la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par
satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150-5 216 MHz ne doit en aucun cas

dépasser -164 dB(W/m?) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée.

5.447C Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150-5250 MHz
fonctionnant au titre des numéros 5.447A et 5.447B doivent procéder a une coordination, sur une base d'égalité,
conformément au numéro 9.11A, avec les administrations responsables des réseaux a satellite non géostationnaire
fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux a satellite fonctionnant
au titre du numéro 5.446 et mis en service aprés le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre a une protection vis-
a-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros 5.447A et 5.447B, et ne doivent pas leur
causer de brouillage préjudiciable.

5.447D L'attribution de la bande 5250-5255 MHz au service de recherche spatiale a titre primaire est limitée aux
détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont & titre
secondaire., (CMR-97)

5.447E Attribution additionnelle: dans les pays suivants de la Région 3: Australie, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie,
Iran (République Islamique d'), Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Rép. pop. dém. de Corée, Sri
Lanka, Thailande et Viet Nam, la bande de fréguences 5250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre
primaire. L'utilisation de cette bande de fréquences par le service fixe est destinée a la mise en ceuvre des systémes
d'accés hertzien fixe et doit étre conforme 4 la Recommandation UIT-R F.1613-0. En outre, le service fixe ne doit pas

demander 3 étre protégé vis-a-vis du service de radiorepérage, du service d'exploration de (a Terre par satellite{active)
et du service de recherche spatiale (active), mais les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas au service fixe
vis-3-vis des services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active). Une fois que les
systémes d'accés hertzien fixe du service fixe seront mis en ceuvre tout en assurant |a protection des systémes de

*  Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-15. /{/j ﬁ rf\ c%
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radiorepérage actuels, les mises en ceuvre futures de systémes de radiorepérage ne devraient pas imposer de
contraintes plus strictes aux systémes d'accés hertzien fixe. (cMR-15)

5.447F Dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander 3
etre protégées vis-3-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite {active) et du
service de recherche spatiale (active). Lesdits services ne doivent pas imposer au service mobile des critéres de
protection plus stricts, sur la base des caractéristigues des systémes et des critéres de brouillage, que ceux énoncés
dans les Recommandations UIT-R M.1638-0 et UIT-R RS.1632-0. (CMR-15)

5.448 Attribution additionnelle: dans les Pays suivants: Azerbaidjan, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la
bande 52505350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation a titre primaire. [CMR-12)

5.448A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la
bande 5 250-5 350 MHz ne doivent pas demander a étre protégés vis-3-vis du service de radiolocalisation. Le
numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.448B Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant dans la bande 5350-5 570 MHz et le
- service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 460-5570 MHz ne doivent pas causer de brouillage

préjudiciable au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5350-5460 MHz, au service de radionavigation

dans la bande 5460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans |a bande 5470-5570 MHz. (CMR-03)

- 5.448C Le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5460 MHz ne doit pas causer
de brouillage préjudiciable, ni demander 3 étre protégé vis-a-vis des autres services. (CMR-03)

5.448D Dans la bande 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de
— brouillage préjudiciable aux systémes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au
numéro 5.449, ni demander 3 étre protégées vis-a-vis de ces systames. (CMR-03)

5.449 L'emploi de la bande 5350-5 470 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité i I'usage
= des radars aéroportés et de radiobalises de bord associées.

5.450 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Azerbaidjan, Iran (République islamique d),
Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 470-5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique 3 titre primaire. (cmR-12)

5.450A Dans la bande de fréquences 5470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander 3
étre protégées vis-a-vis des services de radiorepérage, lesquels ne doivent pas imposer au service mobile des critéres
de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systémes et des critéres de brouillage, que ceux énoncés
dans la Recommandation UIT-R M.1638-0. (CMR-15)

5.450B Dans la bande 5470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, & I'exception des radars au sol
utilisés pour la météorologie dans la bande 5600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
systémes radar du service de radionavigation maritime, ni demander 3 8tre protégées vis-3-vis de ces
systémes. (CMR-03)

5.451 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, |a bande 5470-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile terrestre a titre secondaire; les limites de puissance indiquées aux numéros 21.2, 21.3, 21.4 et 21.5 sont
applicables dans la bande 5725-5 850 MHz.

5.452 Les radars ausol utilisés dans la bande 5600-5 650 MHz pour les besoins de |a météorologie sont autorisés
& a fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation maritime.

5.453 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi

Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Cate d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis,
- Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran (Républigue islamique d'), Iraq, Israél, Japon, Jordanie, Kenya,
Koweit, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Qatar, République
arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaflande, Togo, Viet Nam
et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre primaire. Dans ce cas, la
Résolution 229 (Rév.CMR-12) ne s'applique pas. (CMR-12)

5.454 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Fédération de Russie, Géorgie,
:———-—~—Kfrgi-riﬂsta-n,—Tadﬁkista-neﬁu-rkméniszanruattribuuomdmband&iﬁlﬂﬁlzimuziu_mice de recherche spatiale est

a titre primaire (voir le numéro 5.33). (cmR-12)

5.455 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Cuba, Fédération de
Russie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et

— -

Ukraine, la bande 5670-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service f|x:;;ﬁtre primaire. (CMR-07)
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= 5.457 Dans les pays suivants: Australie, Burkina Faso, Céte d'Ivoire, Mali et Nigéria, I'attribution au service fixe
dans les bandes 6 440-6 520 MHz (dans le sens station HAPS-station au sol) et 6 560-6 640 MHz (dans le sens station au
sol-station HAPS) peut, de plus, étre utilisée par les liaisons passerelles de stations placées sur des plates-formes 3 haute
altitude (HAPS) sur le territoire de ces pays. Une telle utilisation est limitée 3 I'exploitation des liaisons passerelles de
stations HAPS et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants, ni donner lieu a une exigence de
protection vis-a-vis de ces services, et doit &tre conforme & la Résolution 150 (CMR-12). Les liaisons passerelles des
stations HAPS ne doivent pas limiter le développement futur des services existants. L'utilisation des liaisons passerelles

— de stations HAPS dans ces bandes exige |'accord exprés des autres administrations dont le territoire est situé & moins
de 1 000 km de la frontidre avec le territoire d'une administration qui a I'intention d'utiliser des liaisons passerelles de
stations HAPS.  (cMR-12)

e 5.457A Dans les bandes de fréquences 5925-6425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées 3 bord de
navires peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire
conformément 2 la Résolution 902 (CMR-03). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes
placées a bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des
antennes d'émission de 1,2 m minimum de diamétre et fonctionner sans |'accord préalable d'une administration si elles
se trouvent & au moins 330 km de |a laisse de basse mer officiellement reconnue par I'Etat cotier. Toutes les autres
dispositions de la Résolution 902 (CMR-03) s'appliquent. (CMR-15)

& 5.457B Dans les bandes de fréquences 5925-6425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées a bord de
navires peuvent fonctionner conformément aux caractéristiques et selon les conditions exposées dans la Résolution 902
(CMR-03), dans les pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis,

= Jordanie, Koweit, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen, dans
le service mobile maritime par satellite secondaire. Cette utilisation doit étre conforme & la Résolution 902
(CMR-03). (cmR-15)

5.457C Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, départements et collectivités d'outre-mer francais, Guatemala,
Mexique, Paraguay, Uruguay et Venezuela), la bande de fréquences 5 925-6 700 MHz peut étre utilisée pour la
télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83). Cette
utilisation doit étre conforme 3 [a Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service
fixe par satellite et au service fixe, ni demander & étre protégée vis-a-vis desdits services. Cette utilisation n'exclut pas
l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service mobile ou par d

5.458 Dans la bande 6 425-7 075 MHz, des mesures sont effectuées 3 l'aide de détecteurs passifs a
hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la bande 7 075-7 250 MHz, des mesures sont effectuées 3 |'aide de
détecteurs passifs a hyperfréquences. Il convient que, dans leur planification de I'utilisation future des bandes 6 425-
7075 MHz et 7075-7 250 MHz, les administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre par
satellite (passive) et du service de recherche spatiale (pa ssive),

5.458A En assignant des fréquences dans la bande 6 700-7 075 MHz a des stations spatiales du service fixe par
satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger les observations des rajes spectrales par le service de radioastronomie dans |a bande 6650-6675,2 MHz contre
les brouillages préjudiciables de rayonnements non désirés,

5.458B L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans Ia bande 6700-7075 MHz est
limitée aux liaisons de connexion destinées aux systémes 3 satellites non géostationnaires du service mobile par satellite
et est subordonnée a Ia coordination au titre du huméro 9.11A. L'utilisation de la bande 6 700-7 075 MHz (espace vers

— Terre) par les liaisons de connexion pour les systémes a satellites non géaostationnaires du service mobile par satellite
n'est pas soumise aux dispositions du numéro 22.2,

5.458C (SUP - CMR-15)
a8 5.459 Attribution additionnelle: en Fédération de Russie, les bandes de fréquences 7 100-7 155 MHz et

7190-7 235 MHz sont, de plus, attribuées au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) a titre primaire, sous

réserve de |'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz, vis-a-vis du service
‘:‘—————d‘expio-r‘aﬁm?de—fa—TeHegar—sateHi-te{ﬂ;en:&vers-espace}rle.numéms.zlnaiappﬁq.ue_pasL_LCMEJSJ___
5.460 Aucune émission de systémes du service de recherche spatiale (Terre vers espace) a destination de
I'espace lointain ne doit étre effectuée dans la bande de fréquences 7190-7 235 MHz, Les satellites géostationnaires du
service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander 3
etre protégés vis-a-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile et le numéro 5.43A ne s'applique

fr 6 f
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5.460A L'utilisation de la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz (Terre vers espace) par le service d'exploration
de la Terre par satellite est limitée aux opérations de poursuite, de télémesure et de télécommande pour I'exploitation
des engins spatiaux. Les stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz ne doivent pas demander a étre protégées vis-3-vis des
stations existantes ou futures des services fixe et mobile, et le numéro 5.43A ne sapplique pas. Le numéro 9.17
s'applique. En outre, pour assurer la protection du déploiement actuel et futur des cetvices fixe et mobile,
I'emplacement des stations terriennes associées & des engins spatiaux du service d'exploration de |a Terre par satellite,
sur des orbites non géostationnaires ou sur I'orbite géostationnaire, doit en outre respecter une distance de séparation
d'au moins 10 km et 50 km, respectivement, par rapport 2 la/aux frontieres des pays voisins, sauf si les administrations
concernées conviennent d'une distance plus courte. (CMR-15)

5.460B Les stations spatiales géostationnaires du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander & étre protégées vis-a-vis des
stations existantes ou futures du service de recherche spatiale, et le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15)

5.461 Attribution additionnelle: les bandes 7250-7 375 MHz (espace vers Terre) et 7900-8 025 MHz (Terre vers
espace) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite a titre primaire, sous réserve de I'accord obtenu au titre
du numéro 9.21.

5.461A L'utilisation de la hande 7 450-7 550 MHz par |e service de météorologie par satellite (espace Vers Terre)
est limitée aux systémes a satellites géostationnaires. Les systémes non géostationnaires du service de météorologie
par satellite, dans cette bande, notifiés avant le 30 novembre 1997 peuvent continuer d'étre exploites 3 titre primaire
jusqu'a la fin de leur durée de vie. (CMR-97)

5.461AA L'utilisation de la bande de fréquences 7 375-7 750 MHz par le service mobile maritime par satellite est
limitée aux réseaux a satellite géostationnaire. (CMR-15)

5.461AB Dans la bande de fréquences 7 375-7 750 MHz, les stations terriennes du service mobile maritime
par satellite ne doivent pas demander a étre protégées vis-a-vis des stations des services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautigue, ni limiter |'utilisation et le développement de ces stations. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15)

5.461B L'utilisation de la bande 7 750-7 900 MHz par le service de météorologie par satellite (espace Vers Terre)
ast limitée aux systémes 3 satellites non géostationnaires. {CMR-12)

5.462 [SUP - CMR-97)

5.462A Dans les Régions 1 et 3 (sauf au Japon), dans |a bande 8025-8 400 MHz, le service d'exploration de laTerre

par satellite gdostationnaire ne doit pas produire, sans I'accord de I'administration affectée, une puissance surfacique
supérieure aux valeurs suivantes pour les angles d'incidence (9):

-135 dB{W;’mz) dans une bande de 1 MHz pour OE<O< 5°

_135 +0,5 (6 — 5) dB(W/m”) dans une bande de 1 MHz pour 5° <B< 25°

—125 dB(W/m?‘) dans une bande de 1 MHz pour 252%< < 902 (CMR-12)
5,463 Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées 3 émettre dans la bande 8025-8 400 MHz, (CMR-97)
5.464 (SUP - CMR-97)
5.465 Dans le service de recherche spatiale, 'utilisation de la bande 8 400-8 450 MHz est limitée 2 l'espace
lointain.
5.466 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Singapour et Sri Lanka, I'attribution de la
bande 8 400-8 500 MHz au service de recherche spatiale est a titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-12)
5.467 {SUP - CMR-03)
5.468 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi

Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guyana,
Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamaique, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Quganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée,
Sénégal, Singapour, somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Yémen, la bande de fréquences

8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre primaire.  (CMR-15}

5.469 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie,
Géorgie, Hongrie, Lituanie, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Rép. tchéque, Roumanie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribyée aux services mobile terrestre et de

radionavigation a titre primaire. (CMR-12) X
e d (
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5.469A Dans la bande 8 550-8 650 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et
du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de
radiolocalisation, ni limiter leur utilisation et leur développement. (CMR-97)

5.470 L'utilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux
aides a la navigation 3 bord d'aéronefs qui utilisent I'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz,

5.471 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Bahrein, Belgique, Chine, Egypte,
Emirats arabes unis, France, Gréce, Indonésie, Iran (République islamique d'), Libye, Pays-Bas, Qatar et Soudan, les

= bandes de fréquences 8 825-8 850 MHz et 9.000-9 200 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation
maritime, a titre primaire, pour les radars cotiers seulement. (CMR-15)

5.472 Dans les bandes 8 850-9 000 MHz et 9200-9 225 MHz, le service de radionavigation maritime est limité
- aux radars cétiers.

5.473 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Armeénie, Autriche, Azerbaldjan, Bélarus, Cuba,
Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan,

— Turkménistan et Ukraine, les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation 2 titre primaire. (CMR-07)

5.473A Dans la bande 9 000-9 200 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de

= brouillage préjudiciable aux systémes du service de radionavigation aéronautique indiqués au numéro 5.337, ou aux
systémes radar du service de radionavigation maritime fonctionnant dans cette bande & titre primaire dans les pays
énumérés au numéro 5.471, ni demander a étre protégées vis-3-vis de ces systémes.  (CMR-07)

=4} 5.474 Dans la bande 9200-9500 M Hz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent étre utilisés,
sous réserve qu'il soit tenu diment compte de la Recommandation appropriée de I'UIT-R (voir également I'Article 31).
5.474A L'utilisation des bandes de fréquences 9 200-9 300 MHz et 9 900-10 400 MHz par le service d'exploration

MHz qui ne peuvent pas étre totalement pris en charge dans la bande de fréquences 9 300-9 900 MHz. Cette utilisation
est subordonnée 3 l'accord qui doit étre obtenu au titre du numéro 9.21 auprés de I'Algérie, de |'Arabie saoudite, de
Bahrein, de I'Egypte, de I'Indonésie, de ['lran (République islamique d'), du Liban et de la Tunisie. Une administration

™) quin'a pas répondu conformément au numéro 9.52 est réputée ne pas avoir accepté la demande de coordination. Dans
pareil cas, I'administration notificatrice du systéme a satellites du service d'exploration de la Terre par satellite (active)
peut demander I'aide du Bureau au titre de |a Sous-section IID de I'Article 9. (CMR-15)

- 5.474B Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent &tre conformes a la
Recommandation UIT-R RS.2066-0., (CMR-15)

5.474C Les stations du service d'exploration de I3 Terre par satellite (active) doivent étre conformes a Ia
— Recommandation UIT-R RS.2065-0, (CMR-15)

5.474D Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime et du service de radiolocalisation dans la bande de
fréquences 9 200-9 300 MHz, aux stations du service de radionavigation et du service de radiolocalisation dans la bande

5.475 Dans la bande 9 300-9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars
météorologiques d'aéronefs et aux radars au sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation
aéronautique sont autorisées dans la bande 9300-9320 MHz & condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé
au service de radionavigation maritime. (CMR-07)

5.475A L'utilisation de la bande 9 300-9 500 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et
le service de recherche spatiale (active) est limitée aux systémes ayant besain d'une largeur de bande nécessaire de
plus de 300 MHz qui ne peuvent pas étre totalement pris en charge dans |a bande 9 500-9 800 MHz. (CMR-07)

5.4758B Dans [a bande 9 300-9 500 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux radars exploités dans le service de radionavigation conformément au Réglement des
radiocommunications, ni demander a &tre Protégées vis-a-vis de ces radars. Les radars au sol utilisés pour les besoins

———  EeNradioen fons, ni der
— de la météorologie ont priorité sur les autres utilisations aux fins de Ia radiolocalisation. z

5.476 (SUP - CMR-07)

5.476A Dans la bande 9300-9800 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du
~ service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services de
radionavigation et de radiolocalisation, ni demander 3 &tre protégées vis-a-vj§ de ces stations. (CMR-07)
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5.477 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh,
Brunéi Darussalam, Cameroun, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Irag, Jamaique, Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Ouganda,
Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Coree, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud,
Trinité-et-Tobago et Yémen, I'attribution de la bande de fréquences 9800-10 000 MHz au service fixe est a titre primaire
(voir le numéro 5.33). (CMR-15)

5.478 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie,
Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 3 titre
primaire. (CMR-07)

5.478A L'utilisation de la bande 9 800-9 900 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le
service de recherche spatiale (active) est limitée aux systémes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus
de 500 MHz qui ne peuvent étre pleinement pris en charge dans la bande 9300-9800 MHz. (CMR-07)

5.478B Dans la bande 9.800-9 900 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du
service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe
auxquelles cette bande est attribude & titre secondaire ni demander 3 &tre protégées vis-a-vis de ces stations.  (CMR-
07)

5.479 La bande 9975-10 025 MHz est, de plus, attribuée, a titre secondaire, au service de météorologie par
satellite pour étre utilisée par les radars météorologiques.

5.480 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Cuba, El Salvador, Equateur,
Guatemala, Honduras, Paraguay, Antilles néerlandaises, Pérou et Uruguay, la bande de fréquences 10-10,45 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre primaire. En Colombie, au Costa Rica, au Mexique et au Venezuela,
la bande de fréquences 10-10,45 GHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-15)

5.481 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Céte d'Ivoire,
El Salvador, Equateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan,
Paraguay, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie et Uruguay, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile 2 titre primaire. Au Costa Rica, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe a titre primaire. (cMR-15)

5.482 Dans |a bande 10,6-10,68 GHg, la puissance appliguée a I'antenne des stations des services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, ne doit pas dépasser—3 dBW. Cette limite peut étre dépassée sous réserve de I'accord obtenu
au titre du numéro 9.21. Cependant, cette restriction imposée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,
ne s'applique pas dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein, Bangladesh, Bélarus,
Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Irag, lordanie, Kazakhstan, Koweit,
Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Moldova, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe
syrienne, Kirghizistan, Singapour, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Viet Nam, [CMR-07)

5.482A Pour le partage de la bande 10,6-10,68 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive)
et les services fixe et mobile, sauf mobile aérona utique, la Résolution 751 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.483 Attribution additionnelle: dansles pays sulvants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus,
Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Iran (Républigue islamique d'), Irag,
Israél, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Liban, Mongolie, Qatar, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Coree, Tadjikistan,
Turkménistan et Yémen, la bande 10,68-10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique a titre primaire. Cette utilisation est limitée aux matériels en exploitation au 1% janvier 1985. (CVR-12)

5.484 En Région 1, I'utilisation de la bande 10,7-11,7 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.
5.484A L'utilisation des bandes 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre),

11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace
vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace
vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un systeme a satellites non
geostationnaires du service fixe par satellite est assujettie a I'application des dispositions du numéro 9.12 pour la
coordination avec d'autres systémes 3 satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systémes a

satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander  &tre protégés vis-3-vis des réseaux
a satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Réglement des
radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de
coordination ou de notification, selon le cas, pour les systémes a satellites non géostationnaires du service fixe par
satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux 3 satellite
géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systémes & satellites non
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géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent étre exploités de maniére telle gue tout
brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement, (CMR-2000)

5.4848B La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)

5.485 En Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz, des répéteurs installés a bord de stations spatiales du service
fixe par satellite peuvent aussi &tre utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, a condition
que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de télévision et qu'ils ne causent pas plus de brouillage
ou n'exigent pas plus de protection contre les brouillages que ce qui résulterait des assignations de fréquence
coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande
doit &tre utilisée principalement pour le service fixe par satellite.

5.486 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans |a bande de fréquences 11,7-12,1 GHz, I'attribution
au service fixe est 4 titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-15)

5.487 Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services fixe, fixe par satellite, mobile sauf mobile
aéronautique et de radiodiffusion, selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan pour les
Régions 1 et 3 de |'Appendice 30 ni demander 3 &tre protégées vis-3-vis de ces stations. (CMR-03)

5.487A Attribution additionnelle: la bande 11,7-12,5 GHz en Région 1, |la bande 12,2-12,7 GHz en Région 2 et la
bande 11,7-12,2 GHz en Région 3 sont, de plus, attribuées a titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre),
limité aux systémes a satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie & |'application des dispositions du
numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systémes a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite.
Les systémes 4 satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander a étre protégés vis-
a-vis des réseaux a satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au
Réglement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements
complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systémes a satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux a
satellite géostationnaire. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Les systémes a satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent &tre exploités de maniére telle que tout brouillage inacceptable
susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-03)

5.488 L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux a satellite géostationnaire du service fixe par
satellite en Région 2 est assujettie & I'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de la coordination
avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. En ce qui concerne |'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz
par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir I'Appendice 30. (cMR-03)

5.489 Attribution additionnelle: au Pérou, la bande 12,1-12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre
primaire.
5.490 En Régian 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les services de radiocommunication de Terre existants ou futurs

ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant
conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 figurant a |'Appendice 30.

5.491 {SUP - CMR-03)

5.492 Les assignations aux stations du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan régional
approprié ou figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 dans |'Appendice 30 peuvent aussi étre utilisées pour des
transmissions du service fixe par satellite (espace vers Terre), & condition que ces transmissions ne causent pas plus de
brouillages ou ne nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que les transmissions du service de
radiediffusion par satellite conformes & ce Plan ou a la Liste, selon le cas, (cMR-2000)

5.493 En Région 3, dans la bande 12,5-12,75 GHz, le service de radiodiffusion par satellite est [imité a une
puissance surfacique ne dépassant pas —111 dB(W/(m?/ 27 MHz)) pour toutes les conditions et toutes les méthedes de
modulation au bord de la zone de service. (CMR-97)

5.494 Attribution additionnelle; dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun,
Centrafricaine (Rép.), Congo [Rép. du), Cate d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Ghana, Guinée, Iraq, Israél, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mongolie, Nigéria, Oman, Qatar,

—————Républigtie-arabe-syrienne; Rép-dém-du-Congo; Somalie; SoudanSoudan-du-Sud; Tehad, Toge-et Yémenla-bande de

fréquences 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique a titre
primaire, (CMR-15)

5.495 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: France, Gréce, Monaco, Monténégro, Ouganda,
Roumanie et Tunisie, la bande de fréquences 12,5-12,75 GHz est, de plus, att:Tuée aux services fixe et mobile, sauf

mobile aéronautique, a titre secondaire. (CMR-15) 4}
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5.496 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Azerbaidjan, Kirghizistan et Turkménistan, la
bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire.
Toutefois, les stations de ces services ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du
service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux énumérés dans le présent renvoi, Aucune coordination
de ces stations terriennes n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays énumérés dans le présent
renvoi. Les limites de puissance surfacique a la surface de la Terre prescrites dans le Tableau 21-4 de I'Article 21 pour le
service fixe par satellite s'appliquent sur le territoire des pays énumérés dans le présent renvoi. (CMR-2000)

5.497 Dans la bande 13,25-13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautigue est limité aux aides a la
navigation utilisant 'effet Doppler.

5.498 (SUP - CMR-97)

5.498A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) fonctionnant

dans la bande 13,25-13,4 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation
aéronautique ni limiter |'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97)

5.499 Attribution additionnelle: au Bangladesh et en Inde, la bande 13,25-14 GHz est, de plus, attribuée
au service fixe a titre primaire. Au Pakistan, la bande 13,25-13,75 GHz est attribuée au service fixe a titre primaire., (CMR-
12)

5.499A L'utilisation de la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre)
est limitée aux systémes a satellites géostationnaires et est assujettie 3 I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-a-
vis des systémes 2 satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission
de données depuis des stations spatiales sur 'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées,
sur des orbites des satellites non géostationnaires, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont
été recus par le Bureau avant le 27 novembre 2015. (CMR-15)

5.499B8 Les administrations ne doivent pas empécher le déploiement et I'exploitation des stations terriennes
d'émission du service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite (Terre vers espace) bénéficiant d'une
attribution a titre secondaire dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz en raison de |'attribution 3 titre primaire au
SFS (espace vers Terre). (CMR-15)

5.499C L'attribution de la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz au service de recherche spatiale a titre primaire
est limitée aux:

- systemes a satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la
retransmission de données depuis des stations spatiales sur I'orbite des satellites géostationnaires vers
des stations spatiales associées sur des orbites de satellites non geostationnaires, pour lesquels les
renseignements pour la publication anticipée ont été recus par le Bureau avant le 27 novembre 2015;

- détecteurs actifs spatioportés;

- systémes a satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace vers Terre) pour la
retransmission de données depuis des stations spatiales sur I'orbite des satellites géostationnaires vers
des stations terriennes associées.

Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont a titre secondaire. (CMR-15)

5.498D Dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz, les systémes & satellites du service de recherche spatiale
(espace vers Terre) et/ou du service de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux stations des services fixe, mobile, de radiolocalisation et d'exploration de la Terre par satellite (active)
ni demander a étre protégés vis-3-vis de ces stations. (CMR-15)

5.499E Dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz, les réseaux 2 satellite géostationnaire du service fixe par
satellite (espace vers Terre) ne doivent pas demander & étre protégés vis-a-vis des stations spatiales du service
d'exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant conformément aux dispositions du présent Réglement, et le
numéro 5.43A ne s'applique pas. Les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliguent pas au service d'exploration de la
Terre par satellite (active) vis-a-vis du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans cette bande de
fréquences. (CMR-15)

5.500 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam,

Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Jordanie, Koweit,
Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne,
Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tchad et Tunisie, la bande de fréquences 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile a titre primaire, Au Pakistan, la bande de fréquences 13,4-13,75 GHz est, de plus, attribude aux

services fixe et mobile a titre primaire. (cMR-15) /
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5.501 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Hongrie, Japon, Kirghizistan, Roumanie et
Turkménistan, la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation & titre primaire. (CMR-12)

5.501A L'attribution de la bande de fréquences 13,65-13,75 GHz au service de recherche spatiale a titre primaire
est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de
recherche spatiale sont 3 titre secondaire. (CMR-15)

5.501B Dans la bande 13,4-13,75 GHz, les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche
spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation ni limiter ['utilisation
et le développement de ce service. (cMR-97)

5.502 Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau  satellite géostationnaire du service fixe
par satellite doit avoir une antenne de 1,2 m minimum de diamétre et une station terrienne d'un systéme 3 satellites
non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne de 4,5 m minimum. De plus, la valeur moyenne
sur une seconde de la p.i.r.e. rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas
dépasser 59 dBW pour un angle d'élévation supérieur 3 2° et 65 dBW pour un angle inférieur. Avant de mettre en service
une station terrienne d'un réseau a satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une
antenne de moins de 4,5 m de diamétre, une administration doit veiller 4 ce que la puissance surfacique rayonnée par
cette station terrienne ne dépasse pas:

- -115 dB(W/(m* - 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, 4 36 m au-dessus du niveau de la mer,
a la laisse de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par I'Etat cétier;

- -115 dB(W/(m*- 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, 4 3 m au-dessus du sol 3 |a frontiére
du pays d'une administration qui met en place, ou qui envisage de le faire, des radars mobiles
terrestres dans cette bande, sauf si un accord préalable a été obtenu.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diaméatre supérieur ou égal
a4,5m, la p.i.r.e. de toute émission devrait &tre d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW. (CMR-03)

5.503 Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour
lesquelles le Bureau a regu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent étre
exploitées sur la base de I'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; aprés cette date, les nouvelles
stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner a titre secondaire. Jusqu'a ce
que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a recgu les
renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'étre exploitées dans cette bande:

a - dans la bande 13,77-13,78 GHz, la densité de p.l.r.e. des émissions de toute station terrienne du
service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas
dépasser:

= i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), ol D est le diamétre d'antenne (m) de Ia station terrienne du
service fixe par satellite pour des diamétres d'antenne supérieurs ou égaux & 1,2 m et
inférieurs & 4,5 m;

- i) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), ol D est le diamétre d'antenne {m) de la station
terrienne du service fixe par satellite pour des diamétres d'antenne supérieurs ou égaux a
4,5 m et inférieurs & 31,9 m;
- i) 66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des
diameétres d'antenne (m) supérieurs ou égaux & 31,9 m;
iv) 56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions & bande étroite (moins de 40 kHz de largeur de bande
= nécessaire) des stations terriennes du service fixe par satellite et pour toute station
terrienne du service fixe par satellite ayant un diamétre d'antenne de 4,5 m ou plus;
- la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite

fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans |a
bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroitre la densité de p.i.r.e, dans ces
_——*—g-ammesﬂe—fréqaeﬂees—aﬁﬂ@&compenseda.ﬁaiMiﬁmmdmmumLammM puissance surfacique au

niveau de [a station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de |'utilisation par une station
terrienne d'une p.i.r.e. conforme aux limites précitées par atmosphére claire. (cMR-03)

5.503A {SUP - CMR-03)

5.504 L'utilisation de la bande 14-14,3 GHz par le service de radion vigation se fera de maniére qu'une
protection suffisante soit assurée aux stations spatiales du service fixe par satellite.
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5.504A Dans la bande 14-14,5 GHg, les stations terriennes d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite
secondaire peuvent également communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Les numéros 5.29,
5.30 et 5.31 s'appliguent. (cMR-03)

5.504B Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la
bande de fréquences 14-14,5 GHz doivent étre conformes aux dispositions de I'Annexe 1, Partie C de [a
Recommandation UIT-R M.1643-0, vis-a-vis de toute station de radioastronomie effectuant des observations dans la
bande de fréquences 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de I'Espagne, de la France, de I'inde, de I'ltalie, du
Royaume-Uni et de la Sudafricaine (Rép.). (cMg-15)

5.504C Dans la bande de fréquences 14-14,25 GHz, |a puissance surfacique produite sur le territoire de |'Arabie
saoudite, du Bahrein, du Botswana, de la Céte d'lvoire, de I'Egypte, de la Guinée, de I'Inde, de I'lran (République
islamique d'), du Koweit, du Nigéria, de I'Oman, de la République arabe syrienne et de la Tunisie par toute station
terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans |'Annexe
1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les
administrations affectées, Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires a I'obligation d'exploiter
le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29. (CMR-15)

5.505 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Botswana, Brungi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép, de), Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Isragl, Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Oman, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie,
Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tchad, Viet Nam et Yémen, la bande de fréquences 14-14,3 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-15)

5.506 La bande 14-14,5 GHz peut étre utilisée, au titre du service fixe par satellite (Terre vers espace), pour les
liaisons de connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les autres
réseaux du service fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de connexion est réservée aux pays situés hors de
I'Europe.

5.506A Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire ayant une p.i.r.e. supérieure 3 21 d8w
doivent fonctionner dans les mémes conditions que les stations terriennes placées a bord de navires, comme le prévoit
la Résolution 902 (CMR-03), Le présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les
renseignements complets au titre de I'Appendice 4 ont été regus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (cMR-03)

5.506B Les stations terriennes placées a bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service
fixe par satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz sans qu'un accord préalable de Chypre
et de Malte soit nécessaire, en dega de |a distance minimale donnée dans la Résolution 902 (CMR-03) par rapport a ces
pays. (CMR-15)

5.507 Non utilisé.

5.508 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, France, ltalie, Libye, L'ex-République
yougoslave de Macédoine et Royaume-Uni, la bande 14,25-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe 3 titre
primaire, (CMR-12)

5.508A Dans la bande de fréquences 14,25-14,3 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de I'Arabie
saoudite, du Bahrein, du Botswana, de la Chine, de la C8te d'Ivoire, de I'Egypte, de la France, de la Guinée, de I'Inde, de
I'iran (République islamique d'), de I'ltalie, du Koweit, du Nigéria, de I'Oman, de la République arabe syrienne, du
Royaume-Uni et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit
pas dépasser les limites données dans I'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire
donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement
dérogatoires a I'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire
conformément au numéro 5.29. (CMR-15)

5.509 (SUP - CMR-07)

5.509A Dans la bande de fréquences 14,3-14,5 GHz, |a puissance surfacique produite sur le territoire de |'Arabie
saoudite, du Bahrein, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, de la Cote d'lvoire, de I'Egypte, de la France, du Gabon,

de la Guinée, de |'Inde, de I'Iran (République islamique d'), de 'italie, du Koweit, du Maroc, du Nigéria, d'Oman, de |a

République arabe syrienne, du Royaume-Uni, du Sri Lanka, de la Tunisie et du Viet Nam par toute station terrienne
d'aéronef du service mabile aeronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans |'Annexe 1, Partie
B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations
affectées, Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires 2 I'obligation d'exploiter le service mobile
aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au nu;Fj"o 5.29. (CwMR-15)



5.509B L'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163
(CMR-15) et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite
(Terre vers espace), pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite,
est limitée aux sate|lites géostationnaires. (CMR-15)

5.508C Pour |'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution
163 (CMR-15), et 14,5-14,8 GHz dans les Pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite
(Terre vers espace), pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite,

de puissance surfacique maximale de —44,5 dBW/Hz a I'entrée de I'antenne. Les stations terriennes doivent étre
notifiées & des emplacements connus sur terre. (CMR-15)

5.509D Avant de mettre en service une station terrienne du service fixe par satellite (Terre vers espace) pour une
utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences
14,5-14,75 GHz (dans les pays énumeérés dans la Résolution 163 (CMR-15)) et 14,5-14,8 GHz (dans les pays énumérés
dans la Résolution 164 (CMR-15)), une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette
station terrienne a toutes les altitudes comprises entre 0 m et 19 000 m au-dessus du niveau de Ia mer, a 22 km vers le
large par rapport & toutes les cbtes, soit la laisse de basse mer, telle qu'officiellement reconnue par chaque Etat cétier,
ne dépasse pas ~151,5 dB{W,/{mz 4 kHz)). (CMR-15)

5.509E Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays dans les pays énumérés dans |a Résolution
163 (CMR-15) et 14,50-14,8 GHz dane |es pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), I'emplacement des stations
terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de
radiediffusion par satellite doivent respecter une distance de séparation d'au moins 500 km par rapport & la/aux
frontiéres des autres pays, 3 moins qu'il ne soit expressément convenu de distances plus courtes par les administrations
concernées. Le numéro 9.17 ne s'applique pas. Lorsqu'elles appliquent |a présente disposition, les administrations
devraient tenir compte des parties pertinentes du présent Réglement des radiocommunications ainsi que des versions

les plus récentes des Recommandations U|T-R pertinentes. (CMR-15)

5.509F Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15)
et 14,50-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), les stations terriennes du service fixe par
satellite (Terre vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne doivent
pas limiter le déploiement futur des services fixe et mobile, [CMR-15)

5.509G La bande de fréquences 14,5-14,8 GHz est, de plus, attribuge au service de recherche spatiale 3 titre
primaire, Toutefois, cette utilisation est limitée aux systémes 3 satellites fonctionnant dans le service de recherche
spatiale (Terre vers espace) pour la retransmission de données vers des stations spatiales sur l'orbite des satellites
geostationnaires depuis des stations terriennes assoclées. Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas
causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile et aux stations du service fixe par satellite
limité aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux fonctions d'exploitation spatiale
associees utilisant les bandes de garde conformément 3 I'Appendice 30A et aux liaisons de connexion pour le service
de radiodiffusion par satellite dans |a Reégion 2, ni demander  étre protégées vis-a-vis de ces stations et de ces liaisons.
Les autres utilisations de cette bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont 3 titre secondaire. (CMR-15)

5.510 A l'exception de |'utilisation confermément a la Résolution 163 (CMR-15) et & la Résolution 164 (CMR-15),
I'utilisation de |a bande de fréquences 14,5-14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux
liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de

I'Europe. Les utilisations autres que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne sont pas
autorisées dans les Régions 1 et 2 dans |a bande de fréquences 14,75-14,8 GHz. (CMR-15)

5.511 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, Egypte, Emirats
arabes unis, Guinée, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Koweit, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe
syrienne et Somalie, la bande 15,35-15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile 3 titre
secondaire. (cMR-12)

5.511A L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace)
est limitée aux liaisons de connexion des systémes a satellites non geéostationnaires du service mobile par satellite et
est subordonnée & la coordination au titre du numéro 9,11A, (CMR-15)

5.511B {SUP - cMR-97)

5.511C Les stations fonctionnant dans e service de radionavigation aéronautique doivent limiter |a p.i.r.e. réelle
conformément a la Recommandation UIT-R 5.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les
stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les
stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une
station terrienne d'une liaison de connexion devront étre conformes 3 |a Recom andation UIT-R $.1340-0, {CMR-15)




5.511D {SUP - CMR-15)

5.511E Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation
ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation
aéronautique, ni demander a étre protégées vis-a-vis de celles-ci.  (CMR-12)

5.511F Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de
puissance surfacigue produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences
15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser —156 dB{me2} dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences
— 15,35-15,4 GHg, sur le site de tout observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-12)

5.512 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh,
Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande,

e Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Monténégro, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du
Congo, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Su d, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre primaire. (CMR-15)

5.513 Attribution additionnelle: en Israél, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuge aux services fixe et
mobile a titre primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre 3 aucune protection contre
des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que
ceux qui sont mentionnés dans le numéro 5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services,

5.513A Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences 17,2-17,3 GHz ne doivent
pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et 3 d'autres services bénéficiant d'attributions
an- dans cette bande 4 titre primaire, ni limiter le développement de ces services, (CMR-97)

5.514 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh,
Cameroun, El Salvador, Emirats arabes unis, Guatemala, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Italie, Japon,

- Jordanie, Koweit, Libye, Lituanie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, Soudan
et Soudan du Sud, la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile 3 titre
secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent. (CMR-15)

ng 5.515 Dans la bande 17,3-17,8 GHz, le partage entre le service fixe par satellite (Terre vers espace) et le service
de radiodiffusion par satellite doit aussi s'effectuer conformément aux dispositions du § 1 de I'Annexe 4 de
I'Appendice 30A,

o 5.516 L'utilisation de la bande 17,3-18,1 GHz par des systémes a satellites géostationnaires du service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.
L'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par des systémes du service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée aux satellites géostationnaires. En ce qui concerne |'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par les
liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2-12,7 GHz, voir 'Article 11.
L'utilisation des bandes 17,3-18,1 GHz (Terre vers espace) dans les Régions 1 et 3 et 17,8-18,1 GHz (Terre vers aspace)
dans la Région 2 par les systémes & satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie 3
— I'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systemes & satellites non
géostationnaires du service fixe par satellite. Les systémes 2 satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
ne doivent pas demander 3 étre protégés vis-a-vis des réseaux 3 satellite géostationnaire du service fixe par satellite
fonctionnant conformément au Réglement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le
Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systémes a satellites
non géostationnaires du service fixe par satellite, et des renseignements complets de coordination ou de notification,
selon le cas, pour les réseaux i satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les
- systémes a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus dolvent &tre exploités
de maniére telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé
rapidement. (cMR-2000)

- 5.516A Dans la bande 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en
Région 1 ne doivent pas demander 3 &tre protégées vis-a-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service
de radiodiffusion par satellite exploitées au titre de I'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux
—————Sites—des;stations-tefriemeﬁle‘H&isenfie—eeﬂne*iefrdﬁewie&dHad iediffusion-par-satellite-en-tout point deJazone
3 de service de Ia liaison de connexion. (cMR-03)

5.516B Les bandes ci-aprés sont identifiées pour des applications a haute densité du service fixe par satellite:
- 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2,

19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régio
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39,5-40 GHz
40-40,5 GHz
40,5-42 GHz
47,5-47,9 GHz
48,2-48,54 GHz
49,44-50,2 GHz
et

27,5-27,82 GHz
28,35-28,45 GHz
" 28,45-28,94 GHz
28,94-29,1 GHz
29,25-29,46 GHz
29,46-30 GHz
48,2-50,2 GHz

(espace vers Terre) en Région 1,
(espace vers Terre) dans toutes les Régions,
(espace vers Terre) en Région 2,
(espace vers Terre) en Région 1,
(espace vers Terre) en Région 1,
(espace vers Terre) en Région 1,

(Terre vers espace) en Région 1,

(Terre vers espace) en Région 2,

(Terre vers espace) dans toutes les Régions,
(Terre vers espace) en Régions 2 et 3,
(Terre vers espace) en Région 2,

(Terre vers espace) dans toutes les Régions,
(Terre vers espace) en Région 2.

Cette identification n'exclut pas I'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par
satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées a titre primaire avec égalité des droits et n'établit
pas de priorité dans le présent Reglement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes. Les
administrations devraient en tenir compte dans I'examen des dispositions réglementaires se rapportant a ces bandes.
- Voir la Résolution 143 (CMR-03)*. (CMR-03)

5.517 En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 17,7-17,8 GHz ne
doit pas causer de brouillage préjudiciable aux assignations du service de radiodiffusion par satellite exploitées

— conformément aux dispositions du présent Réglement ni prétendre a une protection contre les brouillages causés par
ces assignations.  (CMR-07)

5.518 (SUP - CMR-07)

- 5.519 Attribution additionnelle: les bandes 18-18,3 GHz dans |a Région 2 et 18,1-18,4 GHz dans les Régions 1 et
3 sont, de plus, attribuées au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) 4 titre primaire. Leur utilisation
est réservée aux satellites géostationnaires.  (CMR-07)

- 5.520 L'utilisation de la bande 18,1-18,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux
liaisons de connexion des systémes 2 satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

5.521 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Emirats arabes unis et Gréce, la bande de fréquences
- 18,1-18,4 GHz est attribuée aux services fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile & titre primaire (voir le
numéro 5.33). Le numéro 5.519 s'applique également.  (CMR-15)

5.522 (SUP - CMR-2000})

- 5.522A Les émissions du service fixe et du service fixe par satellite dans la bande 18,6-18,8 GHz sont limitées aux
valeurs indiquées, respectivement, dans les numéros 21.5A et 21.16.2.  (CMR-2000)

5.522B L'utilisation de la bande 18,6-18,8 GHz par le service fixe par satellite est limitée aux systémes a satellites
= géostationnaires et aux systémes dont |'orbite a un apogée supérieur a 20000 km.  (CMR-2000)

5.522C Dans la bande 18,6-18,8 GHz, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Egypte, Emirats
arabes unis, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen, les systémes du

= service fixe en exploitation  la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-2000 ne sont pas assujettis aux
limites du numéro 21.5A. (CMR-2000)

5.523 {SUP - CMR-2000)

= 5.523A L'utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par des
réseaux géostationnaires et des réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite est soumise a l'application
des dispositions du numéro 9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux

—————géostationnaires par sateliite en cours de coordination avant le 1 '8 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la

mesure possible pour mener a bien la coordination au titre du numéro 9.11A avec les réseaux non géostationnaires par
satellite pour lesquels |es renseignements de notification ont été recus par le Bureau avant cette date, en vue d'obtenir
des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non géostationnaires par satellite ne doivent

* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-07.
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pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les
renseignements de notification complets au titre de |'Appendice 4 sont considérés comme ayant été regus par le Bureau
avant le 18 novembre 1995. (CMR-87)

5.523B L'utilisation de la bande 19,3-19,6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux
liaisons de connexion des systémes non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est
cubordonnée a la coordination au titre du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables.

5.523C Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, entre les
liaisons de connexion de réseaux a satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service
fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs a la coordination au titre de I'Appendice 4 ou des
renseignements relatifs & la notification sont considérés comme ayant été regus par le Bureau avant le
18 novembre 1995. (CMR-87)

5.523D L'utilisation de la bande 19,3-19,7 GHz (espace vers Terre) par les systémes du service fixe par satellite
géostationnaire et par les liaisons de connexion des systémes a satellites non géostationnalires du service mobile par
catellite est subordonnée & la coordination au titre du numéro 9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du
numéro 22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systémes du service fixe par satellite non géostationnaire, ou
dans les cas indiqués aux numéros 5.523C et 5.523E, n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste
soumise 2 I'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du
numéro 22.2. (CMR-97)

5.523E Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, entre les
liaisons de connexion de réseaux a satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service
fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs a la coordination au titre de |'Appendice 4 ou des
renseignements relatifs a la notification sont considérés comme ayant é6té recus par le Bureau jusqu'au
21 novembre 1997. (CMR-57)

5.524 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée,
Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Isradl, Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de
Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Tunisie, la bande de fréquences 19,7-21,2 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de
limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la bande de fréquences
19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 19,7-20,2 GHz dans
le cas ol cette attribution au service mobile par satellite est a titre primaire dans cette derniére bande de
fréquences. (CMR-15)

5.525 Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les
porteuses du service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent étre situées, dans la mesure
pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz.

5.526 En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2
GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite
peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre
des stations terriennes en mouvement, par |'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point
4 point et point-multipoint.

5.527 Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables
au service mobile par satellite.

5.527A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiguant avec le service fixe par satellite est
assujettie aux dispositions de la Résolution 156 (CMR-15). (CMR-15)

5.528 L'attribution au service mobile par satellite est destinée & &tre utilisée par des réseaux employant, aux
stations spatiales, des antennes a faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent
des systémes du service maobile par satellite dans la bande 19,7-20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1-20,2 GHz
prendront toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations qui exploitent des

systermes des services fixe et mobile conformement aux dispositions du numero 5,524 puissent continuer a utliserces

bandes.

5.529 L'utilisation des bandes 19,7-20,1 GHz et 29,5-29,9 GHz par le service mobile par satellite en Région 2 est
limitée aux réseaux a satellite fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans |e service mobile par satellite,

comme il est indiqué dans le numéro 5.526. /l /
5.530 (SUP - CMR-12) 1 % ‘f'
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5.530A Sauf si les administrations concernées €n conviennent autrement, une station des services fixe ou mobile
d’une administration ne doit pas Produire une puissance surfacique supérieure a —120,4 dB(W/(m’ - MHz)) & 3 m au-
dessus du sol en tout point du territoire d'une autre administration dans les Régions 1 et 3 pendant plus de 20% du
temps. Quand elles effectuent les calculs, les administrations devraient utiliser la version la plus récente de |3
Recommandation UIT-R P,452 (voir également la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BO.1898). (cmg-
15)

5.530B Dans la bande 21,4-22 GHz, afin de faciliter le développement du service de radiodiffusion par satellite,
les administrations des Régions 1 et 3 sont encouragees a ne pas déployer de stations du service mobile et 3 limiter le
déploiement des stations du service fixe aux liaisons point & point. (CMR-12)

5.530C {SUP - CMR-15)
5.530D Voir la Résolution 555 (CMR-12)*. (cwr-12)
5.531 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 21,4-22 GHz est, de plus, attribuée au service de

radiodiffusion 3 titre primaire.

5.532 L'utilisation de la bande 22,21-22,5 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et
de recherche spatiale (passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf mobile aeronautique.

5.532A L'emplacement des stations terriennes du service de recherche spatiale doit &tre choisi de fagon a ce qu'il
y ait une distance de séparation d'au moins 54 km par rapport a la/aux frontieres des pays voisins afin de protéger les
déploiements actuel et futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une
distance plus courte, Les numéros 9.17 et 9.18 ne s'appliquent pas. (CMR-12)

5.532B L'utilisation de la bande 24,65-25,25 GHz dans Ia Région 1 et de la bande 24,65-24,75 GHz dans |a Région
3 par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux stations terriennes utilisant un diamétre d'antenne
d'au moins 4,5 m. (CMR-12)

5.533 Le service inter-satellites ne doit prétendre & aucune protection contre les brouillages préjudiciables
causés par les stations d'équipement de surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation.

5.534 (SUP - CMR-03)

5.535 Dans la bande 24,75-25,25 GHz, les liaisons de connexion aux stations du service de radiodiffusion par

satellite ont |a priorité sur les autres utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace). Ces autres utilisations
doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne
doivent prétendre a aucune protection de la part de ces réseaux.

5.5354A L'utilisation de la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux

numéro 22.2 ne sont pas applicables, exception faite de ce qui est indiqué aux numéros 5.523C et 5.523E, en verty

est pas assujettie aux dispositions du numero 9.11A et reste soumise 4 I'application des
procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22,2, (CMR-97)

5.536 L'utilisation de la bande 25,25-27,5 GHz par le service inter-satellites est limitée aux applications de |a
recherche spatiale et de I'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'a la transmission de données provenant
d'activités industrielles et médicales dans I'espace.

5.536A Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite
ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre 3 une protection vis-a-vis de stations des services fixe et
mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par
satellite ou du service de recherche spatiale devraient étre exploitées compte tenu de la version la plus récente de Ia
Recommandation UIT-R SA.1862. {EMR-12)

5.536B Dans les pays suivants: Arabje saoudite, Autriche, Bahrein, Belgique, Brésil, Chine, Corée (Rép. de),
Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Irlande, Isradl,
Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Libye, Lituanie, Moldova, Norvége, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines,
Pologne, Portugal, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Rép. tchéque, Roumanie, Royaume-
Uni, Singapour, Suéde, Tanzanie, Turquie, Viet Nam et Zim babwe, les stations terriennes du service d'exploration de la

Terre par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 25,5-27 GHz ne doivent pas prétendre a une protection
vis-a-vis de stations des services fixe ou mabile ni limiter I'utilisation et la mise en place de ces stations. (CMR-15)

5.536C Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Botswana, Brésil, Cameroun, Comores, Cuba,
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Iran (République islamique d'), Israél, Jordanie, Kenya, Kowelt,

¥ Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-15, /f/( % ff} ‘{? /
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Lituanie, Malaisie, Maroc, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie,
Tunisie, Uruguay, Zambie et Zimbabwe, les stations terriennes du service de recherche spatiale exploitées dans la
bande 25,5-27 GHz ne peuvent pas prétendre 4 une protection vis-3-vis des stations des services fixe et mobile, ni en
limiter I'utilisation et le déploiement. (CMR-12)

5.537 Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires dans le service inter-satellites, qui
fonctionnent dans la bande 27-27,5 GHz, sont dispensés d'observer les dispositions du numéro 22.2.

5.537A Dans les pays suivants: Bhoutan, Cameroun, Corée (Rep. de), Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Iraq, Japon, Kaza khstan, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sri Lanka, Thailande et Viet Nam, I'attribution au service fixe
dans |2 bande 27,9-28,2 GHz peut, de plus, étre utilisée par des stations placées sur des plates-formes & haute altitude
(HAPS) sur le territoire de ces pays. Une telle utilisation de 300 MHz de I'attribution au service fixe par des stations HAPS
dans les pays susmentionnés est en outre limitée a I'exploitation dans le sens station HAPS-sol et ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux autres types de systemes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution
3 titre primaire avec égalité des droits, ni prétendre a une protection vis-a-vis de ceux-ci. En outre, les stations HAPS ne
doivent pas limiter le développement de ces autres services. Voir la Résolution 145 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.538 Attribution additionnelle; les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées
au service fixe par satellite (espace vers Terre) a titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de la
régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une
puissance isotrope rayonnee équivalente (p.i.r.e.) de r10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur 'orbite des
satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.539 La bande 27,5-30 GHz peut étre utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour
I'établissement de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.

5.540 Attribution additionnelle: la bande 27,501-29,999 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite
(espace vers Terre) a titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la
liaison montante.

5.541 Dans la bande 28,5-30 GHz, le service d'exploration de la Terre par satellite est limité au transfert de
données entre stations et n'est pas destiné a la collecte primaire de données a I'aide de capteurs actifs ou passifs.

5.541A Les liaisons de connexion des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux
géostationnaires du service fixe par satellite, exploitées dans la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace), doivent utiliser
une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des
évanouissements, de sarte que les stations terriennes émettent au niveau de puissance compatible avec la gualité de
fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces technigues
s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon I'Appendice 4 sont
considérés camme ayant été regus par le Bureau aprés le 17 mai 1996 jusqu'a ce qu'elles soient modifiées par une
future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date
des renseignements au titre de I'Appendice 4, en vue de la coordination, sont encouragées a utiliser ces techniques,
dans |a mesure du possible. (CMR-2000)

5.542 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Inde, Iran (République
islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Oman, Pakistan,
Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 5ri Lanka et
Tchad, la bande 29,5-31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre secondaire. Les limites de puissance
indiquées aux numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent. (CMR-12)

5.543 La bande 29,95-30 GHz peut étre utilisée, & titre secondaire, par les liaisons espace vers espace du service
d'exploration de la Terre par satellite & des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande.

5.543A Dans les pays suivants: Bhoutan, Cameroun, Corée (Rép. de), Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Iraq, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sri Lanka, Thallande et Viet Nam, I'attribution au service fixe
dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz peut, de plus, étre utilisée par des systémes utilisant des stations placées sur

des plates-formes a haute altitude (HAPS) dans le sens sol-station HAPS. C'utilisation de la bande de fréquences 31-31,3—
GHz par les systémes HAPS est limitée au territoire des pays susmentionnés; ces systémes ne doivent causer
de brouillages préjudiciables ni aux autres types de systémes du service fixe, ni aux systémes du service mobile, ni aux
systémes exploités conformément au numéro 5.545 et ne doivent pas demander a étre protégés vis-a-vis desdits types
de systemes ou systémes. En outre, les stations HAPS ne doivent pas limiter le développement de ces services. Les
systémes utilisant des stations HAPS dans la bande de fréquences 31-31,3,GHz ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables au service de radioastronomie bénéficiant d'une attributivﬁtre primaire dans la bande de fréquences
F §
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31,3-31,8 GHz, compte tenu du critére de protection indiqué dans |a version la plus récente de la Recommandation
UIT-R RA.769. Afin d'assurer la protection des services passifs par satellite, le niveau de la densité de puissance
brouilleuse fournie a I'antenne d'une station au sol d'un systeme HAPS dans la bande de fréquences 31,3-31,8 GHz est
limité & —106 dB{W/MHz) par ciel clair et peut étre porté 3 —100 dB(W/MHz) en présence de pluie pour limiter les
évanouissements dus & la pluie, 3 condition que l'incidence effective sur le satellite du service passif ne soit pas plus
grande que l'incidence par ciel clair. Voir la Résolution 145 (Rév.CMR-12). (CMR-15)

5.544 Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées a |'Article 21, Tableau 21-4
s'appliquent au service de recherche spatiale.

5.545 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et
Turkménistan, l'attribution de la bande 31-31,3 GHz au service de recherche spatiale est a titre primaire (voir le
numéro 5.33). (CMR-12)

5.546 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaldjan, Bélarus,
Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'),
Israél, Jordanie, Liban, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan,
Roumanie, Royaume-Uni, Sudafricaine (Rép.), Tadjikistan, Turkménistan et Turquie, l'attribution de la bande
31,5-31,8 GHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est a titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12)

5.547 Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont

disponibles pour les applications a haute densité du service fixe (voir la Résolution 75 (CMR-2000) ). Les administrations
devraient prendre en considération ce qui précéde lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables a
ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications a haute densité du service fixe par satellite dans
les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en
considération les contraintes éventuelles imposées aux applications a haute densité du service fixe, selon qu'il
convient, (CMR-07)

5.547A Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de
brouillage entre stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la
bande 31,8-33,4 GHz, en tenant compte des besoins d'exploitation des radars aéroportés. (CMR-2000)

5.547B Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 31,8-32 GHz est attribuée aux services de
radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) a titre primaire. (CMR-97)

5.547C Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de
radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) 2 titre primaire. (CMR-03)

5.547D Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32,3-33 GHz est attribuée aux services inter-
satellites et de radionavigation a titre primaire. (CMR-97)

5.547E Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 33-33,4 GHz est attribuée au service de
radionavigation a titre primaire. (CMR-97)

5.548 Lors de la conception de systémes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du
service de radionavigation dans la bande 32-33 GHz et du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la
bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages

préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la
Recommandation 707). (CMR-03)

5.549 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'}, Irag, Israél, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Malaisie, Mali,
Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo,
Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Togo, Tunisie et Yémen, la bande 33,4-36 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile & titre primaire. (CMR-12)

5.549A Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée a la surface de la Terre par un
détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale

(active), pour tout angle de plus de 0,8° par rapport & I'axe du faisceau, ne doit pas dépasser 73,3 dB(W/m”) dans cette
bande. (CMR-03)

5.550 t‘atégon'e de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de
Russie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, I'attribution de la bande 34,7-35,2 GHz au service de
recherche spatiale est a titre primaire (voir le numeéro 5.33). (CMR-12)

*  Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-12,
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5.550A Pour le partage de la bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et
les services fixe et mobile, |a Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (cMR-07)

5.551 {SUP - CMR-97)

5.551A (SUP - CMR-03)

5.551AA {SUP - CMR-03)

5.551B (SUP - CMR-2000)

5.551C (SUP - CMR-2000)

5.551D (SUP - CMR-2000)

5.551E (SUP - CMR-2000)

5.551F Catégorie de service différente: au Japon, I'attribution de la bande 41,5-42,5 GHz au service mobile est 3
titre primaire (voir le numéro 5.33). (cMR-97)

5.551G {SUP - CMR-03)

5.551H La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréguences 42,5-43,5 GHz par toutes

les stations spatiales d'un systéme & satellites non geostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou
du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre), fonctionnant dans la bande de fréquences 42-42,5 GHz, ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastrenomie pendant plus de 2% du temps:

~230 dB(W/m®) dans 1 GHz et 246 dB(W/m?) dans une portion quelconque de 500 kHz de Ia bande de
fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope
monoparabole; et

-209 dB[W/m’} dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le
site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie & tras grande base.

Ces valeurs d'epfd doivent étre évaluées 2 I'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R
5.1586-1 ainsi que du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie
donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0 et s'appliquent sur I'ensemble du ciel et pour les angles d'élévation

supérieurs a l'angle d'exploitation minimum 6, du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait &tre
adoptée en |'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent 3 toute station de radioastronomie:

= en exploitation avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le
4 janvier 2004; ou

- notifiée avant la date de réception des renseignements complets de I'Appendice 4 pour la

coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale a laquelle
les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées aprés ces dates, un accord pourra &tre recherché
auprés des administrations qui ont autorisé I'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03)
s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent 8tre dépassées sur le site d'une station de
radioastronomie de tout pays dont I'administration a donné son accord. (CMR-15)

5.5511 La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire
du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite, fonctionnant dans la bande
42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie;

-137 dB(W/m’®) dans 1 GHz et —153 dB(W/m?) dans une portion guelcongue de 500 kHz de Ia

bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope
monoparabole; et

-116 dB{W/mzl dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site de toute
station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie a trés grande base,

Ces valeurs s'appliquent a toute station de radioastronomie:

- exploitée avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le
4 janvier 2004; ou

- notifiée avant la date de réception des renseignements complets de I'Appendice 4 pour la
coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale 3 laquelle
les limites s'appliquent.
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5.552 La partie du spectre attribuée dans les pandes 42,5-43,5 GHz et 4?,2-?3,16:;::}2&::&:’-;2 ?;139’5 )

| : des transmissions dans le sens Terre Vers espace est plus large que cgllf: attribuee : ¥ ‘5ate][ites 4

POUFJ e‘i ions dans le sens espace Vers Terre. Ceci permet de placer les liaisons de connexion ;.Jour e e
::::iz;?;fjsion. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement re

i i jodiffusi r satellite
i pour réserver la bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par s

fonctionnant dans la bande 40,5-42,5 GHz.

mie notifiée

xe dans les bandes de 47,2-47,5 GHZ et 47,9-48,2 GHz est destinée

5.552A L'attribution de fréquences au service fi des 47,2475 GHz et

1 3 |'utilisation par les stations placées sur des piates—forrnes 3 haute altitude. L'emploi des ba
47,0-48,2 GHz est assujetti aux dispositions de 1a Résolution 122 (Rév.CMR-D?). (CMR.-O?] i
5.553 Dans les bandes 43,5-47 GHz et 66-71 GHz, les station§ du seruicr..- mobile te.rres‘tre peu:;ntaf:cul:;:nzes
1 sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication spa jale auxd
bandes sont attribuées (voir le numéro 5.43). (CMR-2000) .
5.554 Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 G\:i;,_1,91,8-200 GHz et 252-2(‘?5 (?Hrl's, ls:
- liaisons par satellite entre des stations terrestres situées en des points ﬁxgs spécifies scmtt de plus, allztornsgestl on q .
ces liaisans fonctionnent dans e cadre du service mobile par satellite ou du service de radionavigation pa
satellite. (CMR-2000) ,
-— 5.554A L'utilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite
(espace vers Terre) est limitée aux satellites géostatinnnaires. (CMR-03)

5.555 Attribution additionnelle: 1a bande 48,94-49,04 GHz, est, de plus, attribuée au service de radioastronomie
- 4 titre primaire. (CMR-2000}
5.555A {SUP - CMR-03)

5.555B Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale

géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-
50,2 GHz ne doit pas dépasser —151,8 dB{W/mZ] dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de
radioastronomie. (CMR-03)

- 5.556 Aux termes d'arrangements nationaux, des ohservations de radioastronomie peuvent étre effectuées
dans les bandes 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz et 64-65 GHz. (CMR-2000)

5.556A L'utilisation des bandes 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz et 59-59,3 GHz par le service inter-satellites est
— limitée aux satellites géostationnaires. Pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1000 km au-dessus de la surface
de la Terre, la puissance surfacigue pour une seule source de brouillage, produite par les émissions d'une station du

service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser
5. .147 dB(W/(m? i 100 MHz)) pour tous les angles d'incidence.  (CMR-97)

5.556B Attribution additionnelle: au Japon, la bande 54,25-55,78 GHz est, de plus, attribuée au service mobile a
faible densité a titre primaire. (CMR-97)

- 5.557 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 55,78-58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation  titre primaire. (CMR-97)

5.557A Dans la bande 55,78-56,26 GHz, afin de protéger les stations du service d'exploration de la Terre par
. satellite (passive), la densité maximale de puissance fournie par un émetteur a I'antenn

e d'une station du service fixe
est limitée a -26 dB(W/MHz). (CMR-2000)

5.558 Dans les bandes 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz et
! 191,8-200 GHz, les stations du service mobile aéronautigue peuvent fonctionner sous récerve de ne pas causer de
brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.558.A 'utilisation de la bande 56,9-57 GHz par les systémes inter-satellites
—-——Sateﬂites—géustaﬁonﬁaﬁeret—aurénﬁssmns—de—sat

est limitée aux liaisons entre
satellites en orbite terrestre basse. En

eiIites-rron—géostationnam“en—urbite-terrestre—élevée—vers—des—-—"—-
ce qui concerne les liaisons entre satellites géostationnaires, la puissance
surfacique pour une seule source de brouillage, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1000 km au-dessus de |a

surface de la Terre ainsi que pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas déDESSEF
.147 dB(W/{m? i 100 MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

5.559 Dans la bande 59-64 GHz, les radars aéroportés du service d

‘ o radiolocalisation peuvent fonctionner sous
réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciable

ellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

Iy rgf
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5.5594 [SUP-CMR-07)

5.559B L'utilisation de la bande de fréquences 77,5-78 GHz par le service de radiolocalisation est limitée aux
applications au sol des radars 3 courte portée, y compris aux radars automobiles. Les caractéristiques techniques de ces
radars sont indiquées dans |3 version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2057. Les dispositions du
numero 4.10 ne s'appliquent pas. (CMR-1s),

5.560 Dans la bande 78-79 GHz, les radars installés & bord des stations spatiales Peuvent fonctionner, a titre
primaire, dans le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale.

5.561 Dans labande 74-76 GHz, les stations des services fixe et mobile et de radiodiffusion ne doivent pas causer
de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe par satellite ou aux stations du service de radiodiffusion par
satellite fonctionnant conformément aux décisions de la conférence chargée de la planification des assignations de
fréquences pour e service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuge aux services d'amateur et d'amateur par satellite a titre
secondaire. (cMR-2000)

5.561B Au Japon, |'utilisation de la bande 84-86 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée
aux liaisons de connexion duy service de radiodiffusion par satellite utilisant I'orbite des satellites
géostationnaires. (CMR-2000)

5.562 L'utilisation de la bande 94-94,1 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de
recherche spatiale (active) est limitée aux radars de détection de nuages spatioportés. (cMR-97)

que cela se produise. (CMR-2000)

5.562B Dans les bandes 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz et 217-226 GHz, |'utilisation de cette
attribution est limitée aux missions spatiales de radioastronomie, (CMR-2000)

5.562C L'utilisation de la bande 116-122,25 GHz par le service inter-satellites est limitée aux orbites des satellites
geostationnaires. La Puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par une station du service
inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes es altitudes
comprises entre 0 et 1000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur I'orbite des

= satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser -148 dB(W/(m* - MHz)) pour tous
les angles d'incidence. (CMR-2000)

5.562D Attribution additionnelle: En Corée (Rép. de), les bandes de fréquences 128-130 GHz, 171-171,6 GHz,
— 172,2-172,8 GHz et 173,3-174 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie 3 titre primaire. En Corée
(Rép. de), les stations de radioastronomie fonctionnant dans les bandes de fréquences visées dans le présent renvoi ne

des radiocom munication, ni limiter I'utilisation et le développement de ces services, (CMR-15)

5.562E L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée 3 la bande
133,5-134 GHz. (CMR-2000)
— 5.562F Dans la bande 155,5-158,5 GHz, I'attribution aux services d'exploration de |a Terre par satellite (passive)
et de recherche spatiale (passive) prendra fin le ler janvier 2018. {CMR-2000)
5.562G L'attribution aux services fixe et mobile dans |a bande 155,5-158,5 GHz prendra effet
2 le ler janvier 2018, (CMR-2000)
5.562H L'utilisation des bandes 174,8-182 GHz et 185-190 GHz par le service inter-satellites est limitée aux orbites

des satellites géostationnaires. La puissance surfacigue pour une seule source de brouillage, produite par une station
du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les
altitudes comprises entre 0 et 1000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes |es positions sur
l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser -144 dB('-.ﬂ'aU’(mz - MHz))

_—__.__pquLtp_us_lES_a_nglﬁs_d'inEldﬂnCE__{CMBiﬂﬂﬂj -
i 5.563 (SUP - CMR-03)
5.563A Les bandes 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz et 265-275 GHz sont utilisées par des détecteurs

passifs au sol pour des mesures atmosphériques destinées ay sondage de constituants de I'atmosphére. (CMR-2000)
p

5.563B La bande 237,9-238 GHz est, de plus, attribuée au service d'exploration de [a Terre par satellite (active) et
au service de recherche spatiale (active) uniquement pour les radars spatioportés d'observation des nuages. (cmR-2000)
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5.564 {SUP - CMR-2000)

5.565 Les bandes de fréquences suivantes da

ns la gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour étre utilisées par
les administrations pour les applications des services

passifs:

service de radioastronomie: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388
453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz et 926-945 GHz;

service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et service de recherche spatiale (passive):
275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz,
416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz,
657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz,
857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz et 985-990 GHz.

L'utilisation de la gamme de fréquences 275-1 000 GHz par les services passifs n'exclut pas l'utilisation de
de fréquences par les services actifs. Les administrations souhaitant mettre 3 disposition des fréquences
me 275-1 000 GHz pour les applications des services actifs sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiqguement réalisables pour protéger ces services passifs contre les brouillages préjudiciables jusqu'a la date
d'établissement du Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour la gamme de fréquences 275-1 000 GHz
susmentionnée.

-424 GHz, 426-442 GHz,

Toutes les fréquences de |a

gamme 1 000-3 000 GHz peuvent étre utilisées 3 la fois par les services actifs
et les services passifs, (cMR-12)
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