CABINET DU PREMIER MINISTRE
AUTORITE DE REGULATION DES
TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE

DECISION N° ©0.9 _/ARTP/CNRTP/18du _© 4 - © U — 218
Fixant les prescriptions techniques minimales de stations
radioélectriques en vue de l'utilisation des bandes de fréquences

LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA
POSTE

Vu la constitution ;

Vu la loi N° 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de
Autorité de Régulation des télécommunications et de la Poste ;

Vu l'ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999, portant réglementation des télécommunications,
modifiée et complétée par I'ordonnance N°2010-089 du 16 décembre 2010, par la Loi N°2014-78
du 31 décembre 2014 et par la Loi 2015-25 du 29 mai 2015 ;

Vu le Décret N° 2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant organisation des spectres
radioélectriques ;

Vu le Décret n°2017-799/PRN/PM du 06 octobre 2017 portant nomination et renouvellement du

mandat des membres du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste
(CNRTP) ;

Vu le Décret N°2017-836/PRN/PM du 27 octobre 2017 portant nomination de la Présidente du
Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (P/CNRTP) ;

Vu la lettre n°02296/DIRCABA/2/PM/ du 06 octobre 2017 instruisant la Présidente du CNRTP
d’expédier les affaires courantes de I’ARTP en lieu et place du Directeur Général en fin de mandat ;

Vu la lettre n°02407/DIRCABA/2/PM/ du 20 octobre 2017 instruisant Madame BETY Aichatou
Habibou Oumani, membre du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la

Poste a expédier les affaires courantes de I’ARTP en lieu et place du Directeur Général en fin de
mandat ;

Vu les procés-verbaux de prestation de serment N° de Greffe : 26 et 27 /2017 respectivement du

17 octobre et 20 novembre 2017 concernant les membres du Conseil National de Régulation des
Télécommunications et de la Poste (CNRTP) ;

Vu le procés-verbal de délibérations n° 04/ARTP/CNRTP/18 en date du 04 avril 2018 du Conseil
National de Régulation des Télécommunications et de la Poste ;
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DECIDE
Article Premier : Objet

La présente décision fixe les prescriptions techniques minimales des stations radioélectriques en
vue de ['utilisation des bandes de fréquences.

Les présentes prescriptions techniques d’interfaces radioélectriques (IR) sont prises en application
de l'article 1 alinéa 10 et I'article 6.2 alinéa 5 de I'Ordonnance N°99-045 du 26 octobre 1999
portant réglementation des télécommunications au Niger.

Article 2 ;: Définition

Il est entendu par prescription technique une spécification qui figure dans un document
définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de
propriété d’emploi, la sécurité, etc ..., y compris les spécifications applicables au produit en ce qui
concerne les procédures d’évaluation de la conformits.

Il est entendu par interface radioélectrique le trajet radioélectrique entre les installations de
radiocommunications, ainsi que ses spécifications techniques.

Les prescriptions techniques d'interfaces radio€lectriques (IR) décrivent les bandes de fréquences
d'opération, les paramétres techniques (puissance émise, espacement des canaux, etc ..) et
réglementaires (régime, norme indicative, etc ..) pour les installations de radiocommunication.

Article 3 : Révision

Les prescriptions techniques d’interfaces radioélectriques (IR) annexées 3 |la présente décision
sont révisées chaque année.

Article 4 : Dispositions Finales

Le Directeur Général de 'ARTP est chargé de I'application de la présente décision qui annule et

abroge les décisions n°17/CNR/ARM/T e/GSF du 24 mars 2009, n°41/CNR/ARM/Te/GSF du 30
juillet 2009 et n°22/CNR/ARM/Te du 08 mars 2010.

Ont signé

LES MEMBRES DU CNRTP

Monsieur SABO Boubaca Monsieur MOROU . HASSAN@ Moussa
o A—
Mom@ Tahirou Monsieur OUMAROU1brakir-

MonsieurOUNTEI [}Congeoi Morisjj ur YACOUBA Alfari

A
”

LA PRESIDENTE DU CNRTP

Madame BETY Aichatou Habi

| CLEL AW
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IR A2FP-A1 0]

Interface Radioe’lectrique
Applications de Faible Puissance et de Faible Portée

Application de faible puissance et de faible portée

Poursuite, suivi et acquisition de donnges

..................................................

..................................................

...................................................

...................................................

Modulation / Largeur de | o e~

Onde entretenue, pas de
modulation

ITU-R 5M.2153.2
Decision (2001/148/k c)
EN 300 718

ERC REC 70-03 Annexe 20, ECCDEC (04)01
“




= Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A1 02

- rd -
e Interface Radioélectrique
b Application de faible puissance et de faible portée
Poursuite, suivi et acquisition de données
Paramétre J Description Commentaires
Hormonisation du spectre radicélectrique pour la bande de
g ; 469.4.-169.475 MHz fréquences 163,4 - 169,8125 MHz (2005/528/EC et 2008/673/£C)
Mobile
Application de faible puissance et de faible portée
h.‘_’oursu_igg, sull v{ etacg u:‘{ﬁ_:mn e données "
Poursuite et localisation de biens matériels
Canalisation Max 50 kHz
o Classgfémission
Modulation / Largeur de
bande
— Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d’antenne
— ; Puissance rayonnée 500mW p.a.r.
Cycle d'utilisation | <1%
Méthode d’accés
il ! Débit
1 Libre
] Changements
planifiés
i ITU-R 5M.2153-2
- Decision 2005/928/EC et 2008/673/EC
Textes de référence EN 300 220
ERC REC 70-03 Annexe 2¢, ECC DEC (05)02
3§ Remarques
e /’ ¥ {gf}



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A1 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Poursuite, suivi et acquisition de données

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

169.4 - 165.475 MHz

Harmonisation du spectre radioélectrigue pour lo bande de
fréquences 169,4 - 169,8125 MHz (2005/928/EC et 2008/673/EC)

.....................................................

...........................

..........................

Relevé de compteur

Canalisation

Medulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

..........................

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

Cycle d’utilisation

..........................

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2

Decision 2005/928/EC et 2008/673/EC

EN 300 220
ERC REC 70-03 Annexe 2¢, ECC

DEC (05)02

Remarques




Prescriptions techniquesapplicables au Niger

IR A2FP-A3 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Equipements de transmission de données large bande et systémes d’accés sans fils,

y compris les

réseaux locaux radioélectriques

Paramétre

Description

Commentaires

| 2400- 2483.5 MHz

Harmonisation du spectre radiodlectrigue en vue de
I'utilisation des AZFP (2009/381/FC)

Fixe, Mobile

...........................

...........................

...........................

Gain d'antenne

..........................

Puissance rayonnée

100 mW p.i.r.e.

Dans le cas des modulations & large bande, autres que FHSS, la
densité de p.i.r.e. maximale est limitée 6 10 m W/MHz.

| Cycle d’utilisation

Pas de restriction

...........................

L'équipement doit mettre en ceuvre un mécanisme approprié de
Ppartage de specire en vue de faciliter e partage entre Jes différentes
technologles et applications

Libre

| autorisée

Utilisation & Fintérieur et & I'extérieur des bétiments

Sur une distance maximale de 300 m (cf article 27 de
l'ordonnance n°99-45)

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
i Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN 300 328

-ERC REC 70-03 Annexe 3a, ERC

DEC (01)07

Remarques

Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de
['utilisation des A2FP (2009/381 /EC)




- Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A2 02

¥, Interface Radioélectrique

e Application de faible puissance et de faible portée
Equipements de transmission large bande et systémes d’acces sans fils, y compris les réseaux locaux
- radioélectriques
o Paramétre Description Commentaires
: v Harmonisation du spectre rodiodfectrique pour lo bande de
2150 - 5350 MHz fréquences 5 GHz pour Iimplémentation des réseoux locaux
i hertziens (2007/90/€C)
—_ Fise, Mobile
Connexion possible entre points d’accés
~y Application de faible puissance et de faible portée
Systémes de transmission de données g large bande
Réseaux locaux hertziens WAS/RLAN
= Canalisation Pas d’espacement entre
canaux
Classe d’émission
s, | Modulation / Largeur de
bande
Fréquence centrale
— J Puissance de sortie la densité de p.ire. moyenne maximale doit étre limitée & 10
B e e sl e L i S e . e e mW/MHz dans toute bande de 1 MHz
Gain d’antenne 5250 - 5350 MHz:
"""""""""""""""""""""""""""""" Les réseaux WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350
MHz doivent mettre en ceuvre une commande de puissance &
i Puissance rayonnée 200 mW P.i.r.e. moyenne Vmission (TPC, transmitter power control) qui offre en moyenne une
1 limitation d'au moins 3 dB de fo puissance de sortie maximale
autorisée das systémes.
| Cycle d'utilisation Pas de restriction
LS Méthode d’acces
| Débit
| Libre
= Utilisation restreinte & lintérieur des batiments
Changements
— planifiés
ITU-R SM.2153-2 ek o :
Decisi ‘équipement doit mettre en ceuvre un mécanisme approprié de
Textes de référence E;-?‘;S;;t‘-‘g;?ﬂ?/ﬁffc partage de spectre en vue de faciliter le partage entre les différentes
technologi
e ERC REC 70-03 Annexe 3b, ECC/DEC/(04)08 SR et
Remarques

= ﬂ*«r’ /?f@{



=1 Prescriptions techniques d’Prescriptions techniquesapplicables au Niger IR A2FP-A2 03

e
- Interface Radioélectrique
—. Application de faible puissance et de faible portée
Equipements de transmission large bande et systéemes d’acces sans fils, y compris les réseaux locaux
- radioélectriques

- Paramétre Description Commentaires

! Harmanisation du spectre radioélectriqgue pour o bande de
5470-5725 MHz fréquences 5 GHz pour Iimplémentation des réseaux locaux
hertzlens (2007/90/EC)

Fixe, Mobile

Cannexion possible entre points d’'accés

Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

Puissance de sortie Lo densité de p.ir.e. moyenne maximale doit étre limitée & 50
S A R R A S U e R e et LT mW/MHz dans toute bande de 1 MHz
‘| Gain d’antenne

Les réseaux WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5470 = 5725
MHz doivent mettre en ceuvre une commande de puissance d

Puissance rayonnée 1 W P.ir.e. moyenne r'émission (TPC, transmitter power control) qul offre en moyenne une
= - limitation d’au moins 3 dB de lo puissance de sortie maximale
autorisée des systémes..
%] Cycle d'utilisation Pas de restriction
— Méthode d'acces
Débit
Libre
= Utilisation a F'intérieur et & Vextérieur des bétiments Sur une distance maximale de 300 m (cf article 27 de
- Tl | autorisée IFordonnance n°99-45)
~ Changements
planifiés
— ITU-R SM.2153-2 "
Decision 2007/90/EC L'équipement doit mettre en ceuvre un mécanisme approprié de
Textes de référence EN 301893 e partage de spectre en vue de fociliter fe partage entre les différentes
technologies et applicatio
£l _ ERC REC 70-03 Annexe 3¢, ECC/DEC/(04)08 il
- Remarques

CA

: ‘f“v' /?’{@€



3 Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A3 01
R L] F -
Interface Radioélectrique
= Application de faible puissance et de faible portée
Applications de radiorépérage
Paramétre Description Commentaires

— Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de

00 s Ml I'utilisation des A2FP (2008/381/EC)
| Mobile

Application de faible puissance et de faible portée

- Upplisotlionsdeodlodperage.
Canalisation Pas d’espacement entre

= et s ot s allebet s = Ll s
Classe d’émission
Modulation / Largeur de

2 bande
Fréquence centrale
Puissance de sortie .

= Gain d’antenne
Puissance rayonnée 25mW p.ir.e.
Cycle d’utilisation Pas de restriction

B Méthode d’accés
Débit
Libre

Changements
. planifiés
3 ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN 300440
. ERC REC 70-03 Annexe 6a, ERC DEC (01)08
Remarques
wo A x @ f




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A35 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Description

Commentaires

26.81-26.92 MHz

Harmenisation du spectre radioélectrique en vue de
Futilisation des A2FP (2009/381/EC)

Mobile

..........................

Application de faible puissance et de faible portée

lasse d’émission

Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

...........................

/| Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

100 mW p.a.r.

ycle d’utilisation

Pas de restriction

Changements
planifiés
ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence | EN 300220
ERC REC 70-03 Annexe 8g,
ERC DEC (01)10

Remarques




- Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-AS 02
- - -
'l Interface Radioélectrique
5 Application de faible puissance et de faible portée
Modélisme
Paramétre Description Commentaires
3 3 Harmonisation du spectre rodioélectrigue en vue de
~ 27,505 =204 Mz Futilisation des A2FP (2009/381/EC)
Moblim=rse. o F it g n
@.,t_:pffcatiop_qﬂ: fg{b!e puissance et _de faible portér.i s
= Modélisme
Canalisa_lilp_r! = 10 kHz
= Classe d'émission
Modulation / Largeur de
bande
o Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d’antenne
= Puissance rayonnée 100mW p.a.r.
| Cycle d'utilisation Pas de restriction
Mé@hods daccls
i Débit
1 Libre
— g T[i‘
-~ Changements
planifiés
—_— ITU-R 5M.2153-2
- Decision 2008/381/EC
Textes de référence | EN 300 220
ERC REC 70-03 Annexe 8a,
< ERC DEC (01)10
Remarques
T8 1@? w Vi (Gj\o
v




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A5 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Parameétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

27.095 - 27.095 MHz

Harmonisation du spectre radicélectrique en vue de

['utilisation des A2FP (2009/381/EC)

...........................

Fréquence centrale

...........................

...........................

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

100 mW p.a.r.

Cycle d'utilisation

‘Méthode d'acces
Deébit

Pas de restriction

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2

Decision 2009/381/EC

EN 300220

ERC REC 70-03 Annexe 8a,
ERC DEC (01)10

Remarques

v 4 3

//



-1 Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-AS 04
| — 58 - ”, -
Interface Radioélectrique
e Application de faible puissance et de faible portée
Modélisme
Parameétre Description Commentaires
o § Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
G168 = A5 e Futilisation des A2FP (2009/381/EC)
Kchile S e |0 SRS e et e AT e |
Applcation de foible puissance et de fatleportde.
3 Moa‘é!{s_me _______
Canalisation x 10 kHz 5
¥, Classe d’émission
Modulation / Largeur de
____bande
¥, 4 Fréquence centrale
Pu!ssar_\gide sortie
A Gain d’antenne
Puissance rayonnée 100 mW p.a.r.
Cycle d’utilisation Pas de restriction
— Méthode d'acceés )
Débit
Libre
- a
Changements
planifiés
- ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence | EN 300 220
= ERC REC 70-03 Annexe 8a,
= ERC DEC (01)10
Remarques



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A5 05

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Description

Commentaires

Paramétre |
~ Bani

27.195- 27.195 MHz

Harmonisation du spectre radicélectrique en vue de
lutilisation des A2FP (2009/381/EC)

.....................................................

...................................................

bande

.....................................................

100 mW p.a.r.

Pas de restriction

.....................................................

=]

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/€C
Textes de référence | EN 300 220
ERC REC 70-03 Annexe 8a,
ERC DEC (02)10

Remarques

(Jﬂ« /x 4@?{)



IR A2FP-AS5 06

Prescriptions techniques applicables au Niger

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Paramétre

Description

Commentaires

34.995 - 35.055 MHz

Mobile

...........................

...........................

...........................

.........................

Fréquence centrale

Puissance de sortie

............................

100 mW p.a.r.

...........................

Pas de restriction

Libre

__Changements.
planifiés

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2

EN 300 220

ERC REC 70-03 Annexe 8¢,
ERC DEC (01)12

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A5 07

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Description

Commentaires

Parametre

40.66 - 40.70 MHz

.....................................................

Canalisation 10 kHz

Classe d’émission

Modulation / Largeur de
bande

.....................................................

Fréquence centrale

~ | Gain d’antenne

| Puissance de sortie

.....................................................

Puissance rayonnée 100 mW p.a.r.

.....................................................

Cycle d’utilisation Pas de restriction

Méthode d’acceés

Changements
planifiés

Textes de référence

ITU-R $M.2153-2

EN 300220

ERC REC 70-03 Annexe 8c,
ERCDEC (01)12

Remarques

,ﬂxr /}f@




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-AS5 08

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Parameétre Description Commentaires

| 41,055 - 41,205 MHz

.....................................................

Fréquence centrale

’ | Puissance de sortie

Gain d’antenne

Puissance rayonnée 100 mW p.a.r.

Cycle d'utilisation Pas de restriction
Méthode d'accés

Changements
planifiés

ITU-R 5M.2153-2

EN 300 220

ERC REC 70-03 Annexe 8c,
ERC DEC (01)12

Textes de référence

* Remarques

gpu,; Fr (@



Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A5 09

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Modélisme

Description Commentaires

\| 72.2-72.5 MHz

| Canalisation

..........................

bande

...........................

--------------------------

Puissance rayonnée

...........................

100 mW p.a.r.

ﬂ Cycle d'utilisation

..........................

Pas de restriction

...........................

Débit

fi
Changements
planifiés
ITU-R SM.2153-2
EN 300 220
Textes de référence | ror pre 70.03 Annexe Sc,
ERC DEC (0112

Remarques

By Ar G




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A6 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Equipements de radiocommande de modeéles réduits de type aéromodélisme

Paramétre Description Commentaires

34.995 - 35.225 MHz

| Mobile

.....................................................

Application de faible puissance et de faible portée

...................................................

| Modeles réduits

aéromodélisme

Canalisation 10 kHz

Classe d'émission

| Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

Puissance de sortie

Gain d’antenne

Puissance rayonnée 100 mW p.a.r.
Cycle d'utilisation Pas de restriction
hode d’accés
Débit
| Libre
_"71 ences
Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
EN 300220
Textes de référence | .- orc 70-03 Annexe 8b,
ERC DEC (01)11
- Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre Description

Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectriqgue en vue de
l'utilisation des A2FP (2009/381/EC) (bande 20.05 - 59.75
kHz seulement)

.....................................................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
provenont des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d'autres
services de radiocommunications situés & proximité

.....................................................

Puissance rayonnée 72 dBuA/m @ 10m

Cycle d'utilisation Fas de restriction

Méthode d’acces

.....................................................

Libre

planifiés
: ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence | .55 330 £y 302 201
ERC REC 70-03 Annexe 9aa
Remarques

o /',\/ (@‘L{



- Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A7 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction :

Parameétre | Description Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de

59.75 - 60.25 kHz Futilisation des A2FP (2009/381/EC)

Mobile

.....................................................

Application de falble puissance et de faible portée Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
: -ﬁc;t-e‘}}e_i;.é-;;;ge-;’-r;wd;;ﬂo;l """""""""""""" provenant des matériels boucle d'induction pourraient
— I | - - - -- - - -- - -~ == == o= --msssnnonoooosonImImTmTEE provoquer des interférences avec les récepteurs d‘autres

services de radiocommunications situés & proximité

Pas d'espacement entre
canaux

-----------------------------------------------------

| Puissance rayonnée 42 dBuA/m @ 10m

|| cycle d'utilisation Pas de restriction

...................................................

Débit

Libre

~ Changements
s planifiés
1 ITU-R 5M.2153-2
% Decision 2009/381/EC
Textes de référence | . 39 330, £y 302 291
== ERC REC 70-03 Annexe 9ab
Remargues

. A,%Oﬂw ﬁ’@f



Prescriptions techniques d’

Prescriptions techniquesapplicables au Niger

IR A2FP-A3 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Applications de radiorépérage

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

4.5-7GHz

Harmonisation du spectre radioélectriqgue en
Futilisation des AZFF (2009/381/EC)

vue de

Maobile

.........................

.....................................................

............................

Fréguence centrale

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

..........................

-41.3 dBm/MHz p.i.r.e.

Cycle d'utilisation

..........................

Pas de restriction

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
EN 302 372

ERC REC 70-03 Annexe 6g

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A3 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Applications de radiorépérage

Parameétre Description Commentaires

; 85-10.6 GHz Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de

| Futilisation des A2FP (2009/381/€C)
Mobile
Application de faible puissance et de faible portée
Applications de radiorépérage
Radar de sondage de niveau dans les réservoirs (TLPR)

! Pas d'espacement entre
Canalisation kel
Classe d’émission
Modulation / Largeur de

bande

Fréquence centrale
Puissance de sortie Lo limite de puissance est I'émission rayonnée @ Vextérieur

0 é‘ '!' '&: "'; """""""""""""""""""""""" du réservoir fermé.

S b o S L0 ORI 2 5o 5, ] Le maximum d'émission & l'intérieur du réservair fermé est

donnée dans la norme EN 302 372.
3 ; Pour la bande de fréquences 10,6 - 10,7 GHz, les émissions
Puissance rayonnée -41.3dbm/MHz p.ir.e. rayonnées indésirables & Fextérieur du réservoir doivent
étre inférieures & -60 dBm / MHz p.i.r.e.
Cycle d’utilisation Pas de restriction
Méthode d'accés
Débit
| Libre
Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
: Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN 302372
ERC REC 70-03 Annexe 6h
Remarques

1 /;\/qg f




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A3 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance

et de faible portée

Applications de radiorépérage

Paramétre

Description

Commentaires

Changements

Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de
Futilisation des A2FP (2009/381/EC)

Radar de sondage de niveau dans les réservoirs (TLPR)

: Pas d’espacement entre
|| Canalisation P #

.....................................................

Meodulation / Largeur de
bande

Puissance rayonnée -41.3 dBm/MHz p.i.r.e.

La limite de puissance est I'émission rayonnée a l'extérieur
du réservoir ferme.

Le maximum d'émission d I'intérieur du réservoir fermé est
donnée dans la norme EN 302 372,

| Cycle d'utilisation Pas de restriction

.....................................................

Libre

planifiés
ITU-R 5M.2153-2
-~ Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN303 372
ERC REC 70-03 Annexe 6i
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A4 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Alarmes

Parameétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

868.6 - 868.7 MHz

Harmonisation duv spectre radioélectrigue en vue de
lutilisation des A2FP (2009/381/EC)

.....................................................

Modulation / Largeur de
bande

..........................

Fréquence centrale

L'ensemble de la bande peut aussi étre utilisé comme 1 seul
canal pour les transmissions & haut débit.

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

__________________________

...........................

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
EN 300 220

ERC REC 70-03 Annexe 7a

Remarques

w Ay



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A4 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Alarmes

Description

Commentaires

ol

‘| Modulation / Largeur de

|| Puissance de sortie

869.25 - 869.3 MHz

Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de
Futilisation des A2FP (2009/381/EC)

Mobile

.....................................................

.....................................................

bande

Fréquence centrale

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

Changements
planifiés
ITU-R SM.2153-2
. Decision 2009/381/FC
Textes de référence EN 300 220
ERC REC 70-03 Annexe 7b
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A4 03
Interface Radioélectrique
Application de faible puissance et de faible portée
Alarmes
Paramétre : Description Commentaires
% 869.65 - 869.7 MHz Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de

Futilisation des AZFP (2009/381/EC)

Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

Changements
planifiés
e Decision 2009/381/EC
Textes de référence | EN 300220
ERC REC 70-03 Annexe 7c
Remargues

" /g—@f g{



Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A4 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Alarmes

Description Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
e Sedes e Futilisation des A2FP {2009/381/EC)

.....................................................

..........................

Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

...........................

= Puissance de sortie

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN 500 320
ERC REC 70-03 Annexe 7d
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A4 05

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Alarmes

Paramétre

Description

Commentaires

169.475 - 169.4875 MHz

Normes harmonisées de la bande fréquences 169.4-
169.8125 MHz (2008/673/EC)

Mobhile

.....................................................

.....................................................

Alarmes soclales

Alarmes sociales (usage exclusif)

Canalisation

..........................

..........................

Fréquence centrale

...........................

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

..........................

Cycle d’utilisation

..........................

Libre

Changements
planifiés

Textes de référence

{TU-R 5M.2153-2
Decision 2005/928/EC
EN 300220

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A4 06
Interface Radioélectrique
Application de faible puissance et de faible portée
Alarmes
aramétre Description Commentaires
N h isées de la band uences 169.4-
| 169.5875 - 169.6 Mz 1:;’;:;5 Jﬁ:g&;ﬁﬁjmf biceg iegugnees

Alarmes sociales (usage exclusif)

.....................................................

] Modulation / Largeur de
bande

..........................

.....................................................

....................................................

Libre

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | Decision 2008/673/EC
EN 300 220
Remarques




Preseriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 03

Interface Radioélectrique
Application de faible puissance et de faible portée
Mateériels a boucle d’induction
Paramétre Descriptloﬁ Commentaires
Hi jsation d| tre radioélectrigu vue de
60.25- 70 ktz Malhain Az B
Moabile

.....................................................

.....................................................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions

- Matiriels & boucle &induction provenant des matériels boucle d'induction pourraient
----------------------------------------------------- provoquer des interférences avec les récepteurs d’autres
services de radiocommunications sftuds & proximité
Canalisation Pas d'espacement entre
canaux

Modulation / Largeur de
bande

..........................

Fréquence centrale

..........................

Puissance de sortie

.....................................................

Puissance rayonnée 69 dBuA/m @ 10m
Cycle d'utilisation Pas de restriction

.....................................................

Libre

Changements
planifiés

3 ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC

Textes de référence | - 309 330, £n 202 291

ERC REC 70-03 Annexe 9ac

Remargques

i //;]/@



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre

~ Changements
planifiés

Description

Commentaires

70 - 119 kHz

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
utilisation des AZFP (2009/381/EC)

.....................................................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
provenant des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d’autres
services de radiocommunications situés & proximité

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

42 dBuA/m @ 10m

Cycle d’utilisation

Pas de restriction

Libre

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
EN 300 330, EN 302 291
ERC REC 70-03 Annexe 9b

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 05

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre Description Commentaires
: Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
lutilisation des A2FP (2009/381/EC)
o 119-127 kHz --> 66 dBuA/m @ 10m
127-140 kHz --> 42 dBuA/m @ 10m
Mobile
Application de faible puissance et de faible partée Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
b iNtstailal A boude drdiaten. -~ 1] provenant des matériels boucle d'induction pourraient
T cEsmseEsieseRles s el s ek i RS provoquer des interférences avec les récepteurs d’autres
services de radiocommunications situés  proximité
£ Pas d’espacement entre
Canalisation } A
Classe d’émission
Modulation / Largeur de
bande
Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d’antenne
| Puissance rayonnée 66 dBuA/m @ 10m
Cycle d'utilisation Pas de restriction
Méthode d’accés
Débit
Libre
Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de reférence | - 300 330, N 302 291
ERC REC 70-03 Annexe Sc
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A7 06

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre

Description Commentaires

135 - 140 kHz Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de

l'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
pravenant des matériels boucle d’induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d'autres
seivices de radiocommunications situés é proximité

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..........................

Modulation / Largeur de
! bande

Fréquence centrale
Puissance de sortie

“Changements
planifiés

Puissance rayonnée

42 dBuA/m @ 10m

Cycle d'utilisation

..........................

Pas de restriction

..........................

Libre

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2

Decision 2009/381/EC

EN 300330, EN 302 291
ERC REC 70-02 Annexe 9¢1

Remarques

v Ir {6




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 07

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Desc

ription

Commentaires

140 - 148.5 kHz

Harmonisation du spectre radicélectrique en vue de
l'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
provenant des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d’outres
services de radiocommunications situés ¢ proximité

..........................

bande

...........................

..........................

37.7 dBuA/m @ 10m

Pas de restriction

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence | . 205 230, e 302 201
ERC REC 70-Q3 Annexe 9¢2
Remarques

| //;;(&



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 08
L] 4 -
Interface Radioélectrique
- - - - - s
Application de faible puissance et de faible portée
Matériels a boucle d’induction
Parameétre Description Commentaires
{ : : Harmonisation du spectre rodioélectrique en vue de
SRR Vutilisation des A2FP (2009/381/EC)
Mobile
| Application de faible puissance et de faible portée
*| Motériels & boucle d'induction
Pas d’espacement entre

Canalisation anaty

Classe d’émission

Modulation / Largeur de

bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie Le champ maximal est spécifié dans une largeur de bande de 10 kHz,
----------------------------------------------------- Le champ total maximal autorisé est de -5 dB(A/m) a 10 m pour les
Gain d’antenne systémes fonctionnant avec des largeurs de bande supérieures & 10
"""""""""""""""""""""""""""""""" kHz tout en respectant la limite de densité (-15 dB{uA/m) dans
Puissance rayonnée -15dBuA/m @ 10 m largeur de’;:dg d= 1"0 kHzT e ; ) ins ime

| Cycle d’utilisation Pas de restriction

Méthode d’acces

Débit

Les seuls types d'antennes externes autorisées, le cgs
.| échéant, sont les antennes & enroulement de boucle,

Changements
planifiés

ITU-R SM.2153-2
Decision 2005/381/€C

Textes de référence | 300 330, EN 302 291

ERC REC 70-03 Annexe 9/1

~ Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 09

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels & boucle d’'induction

Parameétre Description Commentaires
Bal : Harmonisation du spectre radioélectrique en wvue de
400- 600 kHiz Iutilisation des A2FP (2009/381/C)
Mobife
Application de faible puissance et de faible portée
icat Matériels & boucle d’induction Pour les dispositifs d’identification exclusivement
P -
Canalisation as d'espacement entre
canaux
Classe d’émission
Modulation / Largeur de
bande
Fréquence centrale
Puissance de sortie Le champ maximal est spécifié dans une largeur de bande de 10 kHz.
----------------------------------------------------- Le champ total moximal autorisé est de -5 dB{uA/m) & 10 m pour les
Gain d’antenne systémes foncti avec des largeurs de bande supérieures @ 10
""""""""""""""""""""""""""""" kHz tout en respectant la limite de densité (-8 dB{uA/m) dans une
3 largeur de bande de 10 kHz).
Puissance rayonnée -8 dBuA/m @ 10 m Ces systémes doivent fonctionner ovec une largeur de bande
] d'exploitation minimale de 30 kHz.
Cycle d'utilisation Pas de restriction
Méthode d’accés
Débit
Libre
Les seuls types d'antennes externes autorisées, le cas
€chéant, sont les antennes & enroulement de boucle.
Changements
planifiés
ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence | ., 200220, en 302 261
ERC REC 70-03 Annexe 9/3
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 10

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

3155 - 3400 kHz

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
l'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

.....................................................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
provenant des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d'autres
services de radiocommunications situés & proximité

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Paos d'espacement entre
canaux

...........................

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

13.5 dBuA/m @ 10m

Cycle d'utilisation

..........................

Pas de restriction

Libre

| Les seuls types d'antennes
échéant, sont les antennes ¢ enroulement de boucle,

externes autorisées, le cas

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
EN 200330, EN 302 291
ERC REC 70-03 Annexe 9k

~ Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 11

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre

Description

Commentaires

Changements
planifiés

6765 - 6795 kHz

Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de
L'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

Mobile

.....................................................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissians
provenant des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d'outres
services de radiocommunications situés & proximité

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Pas d’'espacement entre
canaux

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

42 dBuA/m @ 10m

Cycle d’utilisation

Pas de restriction

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
EN 300 330, EN 302 291
ERC REC 70-03 Annexe 9d

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A7 12

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Parameétre Description Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectrigue en vue de
l'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

Application de faible puissance et de faible portée Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
""""""""""""""""""""""""""""""" provenant des matériels boucle d'induction pourraient
.................................................. provoguer des interférences avec les récepteurs d'autres
services de radiocommunications situés a proximité

‘Modulation / Largeurde | |
bande

Fréquence centrale

| Puissance de sortie

Gain d'antenne

Puissance rayonnée 9 dBuA/m @ 10m

| Cycle d'utilisation Pas de restriction

Méthode d'accés

Libre

Changements
planifiés
ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN 300 230, EN 302 291
ERC REC 70-03 Annexe Se
" Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A7 13

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre Description Commentaires

Harmonisation du spectre rodioélectrigue en vue de

102 AL Mz Putilisation des A2FP (2009/381/EC)

Les utilisateurs doivent étre consclents que les émissions
provenant des matériels boucle d’induction pourraient

.....................................................

provoguer des interférences avec les récepteurs d‘autres
services de radiocommunications situés a proximité

..........................

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Pulssance de sortie

Puissance rayonnée

9dBuA/m @ 10m

Cycle d'utilisation

Pas de restriction

Libre

Changements
planifiés

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
EN 300 330, EN 302 291
ERC REC 70-03 Annexe Sh

Remarques

#i A (@)f



Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A7 14

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre Description Commentaires
Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
[ -13. :
Sl Futilisation des A2FP (2009/381/EC)
Mobile
Application de faible puissance et de faible portée Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
By e R R e e R AR R e R S e provenant des matériels boucle d'induction pourraient
| bkttt provoquer des interférences avec les récepteurs d’autres
services de radiocommunications situés & proximité
Pas d'espacement entre
Canalisation it

Puissance rayonnée 42 dBuA/m @ 10m

' Cycle d'utilisation Pas de restriction

....................................................

ERC DEC (01)14

Changements
planifiés

ITU-R 5M.2153-2

Decision 2009/381/EC
Textes de référence | - 2 235 ev 302 291
ERC REC 70-03 Annexe 9f

Remarques

ﬁjﬂr‘ 4% f
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Preseriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 15

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels a boucle d’induction

Paramétre

Description

Commentaires

13.553 - 13.567 MHz

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
Putilisation des AZ2FP (2009/381/EC)

.....................................................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
provenant des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs dautres
services de radiocommunications situés & proximité

Fréquence centrale

---------------------------

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

60 dBuA/m @ 10m

Cycle d’utilisation

Pas de restriction

...........................

Libre

Changements
planifiés

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2

Decision 2009/381/EC

EN 300 330, EN 302 291
ERC REC 70-03 Annexe 9f1

Remarques
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Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A7 16

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Matériels & boucle d’induction

Parametre

Changements
~ planifiés

Description

Commentaires

26.957 - 27.283 MHz

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
I'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

Mobile

.....................................................

...........................

Les utilisateurs doivent étre conscients que les émissions
provenant des matériels boucle d'induction pourraient
provoquer des interférences avec les récepteurs d’autres
services de radiocommunications situés & proximité

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Pas d’espacement entre
canaux

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

42 dBuA/m @ 10m

Cycle d'utilisation

..........................

Pas de restriction

...........................

Libre

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2

Decision 2009/381/EC

EN 300 330

ERC REC 70-03 Annexe 9g,
ERC DEC (01)16

Remarques

éﬂﬂr v



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A8 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

28.7-47 MHz

Mobile

.....................................................

.....................................................

Bande étroite

..........................

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

..........................

Libre

Les bande de fréquences 34,995 - 35.225 MHz ne doivent
| pas étre utilisées,

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2
EN 300422
ERC REC 70-03 Annexe 10a

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-AS 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I’audition

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

173.965 - 174.015 MHz

..........................

..........................

appareils de correction ouditive

...........................

| Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

Fréguence centrale

---------------------------

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

...........................

Cycle d'utilisation

...........................

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
EN 300 422
ERC REC 70-03 Annexe 10b

Remarques

o 14



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A8 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Paramétre

_ | Puissance de sortie

- | microphones hertziens

Description

Commentaires

Sur fa base d'une plage d'occord.

.....................................................

.....................................................

| canalisation

.....................................................

Modulation / Largeur de
bande

..........................

| Fréquence centrale

.....................................................

Gain d'antenne
. Puissance rayonnée SO
Cycle d'utilisation <100%

.....................................................

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | EN 300 422
ERC REC 70-03 Annexe 10d

Rema rq'ues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-AS 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Paramétre

Changeménts
- planifiés

Description

Commentaires

470 - 862 MHz

Sur la base d'une plage d'accord.

.....................................................

microphones hertziens

Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Pas d'espacernent entre
canaux

...........................

...........................

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

Autorisation individuelle

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2
EN 300 422
ERC REC 70-03 Annexe 10e

Remarques




Prescriptions technigues applicables au Ni ger IR A2FP-A8 05

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide & I'audition

Paramétre Description

Commentaires

863 - 865 MHz

.....................................................

.....................................................

.....................................................

- | microphones hertziens

Pas d'espacement entre
Canalisation ”
canaux

.....................................................

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

.....................................................

Puissance rayonnée 10mwWp.a.r.
Cycle d'utilisation <100%

.....................................................

Libre

Changements
planifiés

ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | EN 301 357, EN 300 422

ERC REC 70-03 Annexe 10c

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A8 06

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Parameétre Description

Commentaires

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

microphones hertziens
Canalisation ::: : l;s,x:umme-;rnleﬂr entre
Classe d'émission | T
| Modulation /Largeurde | ]
bande
Fréquence centrale | 7]
Puigs_ance de sortie
] -é;in ;!:a- r-\i:é;:_né W __ o e e a s S0 mW seulement pour fes microphones portés prés du
| Puissance rayonnée ;gmmﬁ ::E il
| Cycle d'utilisation <100%
| Méthode draccas [T
RER T e walbo, S E e

_ Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | EN 300 422; EN 301 840
ERC REC 70-03 Annexe 10f
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A8 07

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Paramétre Description Commentaires

.....................................................

microphones hertziens
| Canalisation Pas d'espacement entre
canaux
| Classe demission | ]
‘Modulation / Largeur de | |
bande
Fréquence centrale | |
| Puissance de sortie
e :%:a:l ;:IEI':EEIE;:E: n:rze : : -j: g ot e B ] 50 mW seulement pour les microphones portés prés du
Puisancerayonée | 2 ire e
Cycle d’utilisation < 100%
‘Méthode d'accas |
e e

planifiés
: ITU-R §M.2153-2
Textes de référence | EN300422; EN 301 840
ERC REC 70-03 Annexe 10g
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-AS8 08

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

169.4 - 168.475 MHz

Harmonisation du spectre radioglectrique pour la bande de
fréquences 169.4-169.8125 MHz (2008/673/EC)

Mobile

Microphones sans fils et aide @ f’aua‘_ftf;n -----------------

apparells de correction auditive

‘ Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Max 50 kHz

...........................

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

...........................

Cycle d'utilisation

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
Decision 2008/673/EC
EN 300422

Remarques

4 Jr b



Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A8 09

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Parameétre Description Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectrique pour la bande de

R R fréquences 169.4-169.8125 MHz (2008/673/EC)

appareils de correction auditive
Canalisation Max 50 kHz

bande

| Fréquence centrale

- Puissance de sortie

Gain d'antenne

sthode d’accés

Débit

planifiés
ITU-R SM.2153-2
Textes de référence | Decisfon 2008/673/EC
EN 300 422
" Remarques

v b A



Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A8 10

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Microphones sans fils et aide a I'audition

Paramétre Description Commentaires

| appareils de correction auditive
| canalisation Max 50 kHz

.....................................................

....................................................

Changements
planifiés
ITU-R S/M.2153-2
EN 300422
Textes de référence | . o 96.03 Annexe 10/
Decision 2008/673/EC
Remarques

]

¥ b



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A9 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Applications de systémes d'identification radiofréquence (RFID)

Paramétre Description

Commentaires

S it e |

| 2446 - 2454 pHz

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
Futilisation des A2FP (2009/381/EC) avec 100mW p.i.r.e..

| wmobile

Pas d’espacement entre
canaux (S00mwW p.i.r.e.)
<=15% (4W p.ir.e.)

Les niveaux de puissance supérieurs @ 500 mW ne peuvent
étre utilisés qu'a [l'intérieur d'un bdtiment et le Cycle
d'utilisation de toutes les émissions doit dans ce cas étre <
15% dans n'importe quelle période de 200 ms (30 ms
d'émission/170 ms de silence).

Gain d'antenne

Puissance rayonnée

500mW p.i.r.e. (100%)
4W p.ir.e. (<= 15%)

Cycle d'utilisation

..........................

Méthode d’'accés

£

| Débit

Changements
planifiés
] ITU-R 5M.2153-2
Decision 2005/381/EC
Textes de référence EN 300 440
ERC REC 70-03 Annexe 11a

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A9 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Applications de systémes d'identification radiofrégquence (RFID)

Paramétre

Description

Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectrique pour les
dispositifs d'identification par radiofréquence  (RFID)
utilisant lg bande UHF (2006/804/EC)

-----------------------------------------------------

..........................

""""""""""""""""""" 1 Fréquence centrale : 864.9 + (0.2 * numéro de canal)

Numéro de canal : 1-3

Puissance rayonnée

...........................

| cycle d'utilisation

...........................

Le saut de fréquence ou d’autres techniques d’étalement du
spectre ne doivent pas étre utilisés

planifiés
] | ITU-RSM.2153-2
Decision 2006/804/EC
Textes de référence EN 302 208
ERC REC 70-03 Annexe 11b1
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A9 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Applications de systémes d'identification radiofréquence (RFID)

Paramétre

- | 865.6- 867.6 MHz

| Modulation / Largeur de
| bande

| Fréquence centrale
| Puissance de sortie

Description

Commentaires

Harmonisation du spectre radioélectrigue pour les
dispositifs  d'identification par radiofréquence  (RFID)
utilisant la bande UHF (2006/804/EC)

.....................................................

Fréquence centrale : 864.9 + (0.2 * numéro de canal)
Numéro de canal : 4-13

.....................................................

Cycle d’utilisation
S S by T e e e e ] Le saut de fréquence ou d’autres techniques d’étalement du
’
-M?E'.'?.df d. a_cfés __________________________________ | spectre ne doivent pas étre utilisés
Déhit
Libre
Changements
planifiés
ITU-R §M.2153-2
Decision 2006/804/EC
Textes de référence EN 302 208
ERC REC 70-03 Annexe 11h2
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A9 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Applications de systémes d'identification radiofréquence (RFID)

Parameétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

867.6 - 868 MHz

dispositifs
utilisant la bande UHF (2006/804/EC)

Harmonisation du spectre radioélectrique pour les
d'identification por rodiofréquence  (RFID)

| Mobile

(RFID)

..........................

Fréquence centrale

..........................

- Fréquence centrale ;: 864.9 + (0.2 * numéro de canal)

Numéro de canal : 4-15

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

| Cycle d'utilisation

..........................

spectre ne doivent pas étre utilisés

Le saut de fréquence ou d’autres technigues d'étalement du

Libre

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2

Decision 2006/804/EC

EN 302 208

ERC REC 70-03 Annexe 11b3

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A1001.1

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Implants médicaux

Paramétre

Changements
_planifiés

Desc

ription

Commentaires

402 - 405 MHz

Harmonisotion du spectre radioélectrigue en vue de
Vutilisation des AZFP (2009/381/EC)

.....................................................

Implants médicaux actifs & ultra faible puissance (ULP-AMI)

Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

--------------------------

Fréquence centrale

...........................

...........................

Des émetteurs distincts peuvent combiner des canaux

adfacents pour augmenter la largeur de bande jusqu'a 300
kHz.

Puissance de sortie

..........................

Puissance rayonnée

...........................

25 uWp.a.r.

L'équipement doit mettre en ceuvre un mécanisme d'accés
au spectre comme Indiqué dans la norme harmonisée
applicable ou un mécanisme équivalent d'accés au spectre

Cycle d‘utilisation

Pas de restriction

Libre

Textes de référence

ITU-R SM.2153-2

Decision 2009/381/EC

EN 301 839

ERC REC 70-03 Annexe 12a,
ERCDEC(01)17

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A1001.2
Interface Radioélectrique
Application de faible puissance et de faible portée
Implants médicaux
| Paramétre Description Commentaires
s ' 401 - 402 MHz
o e A B o N e i s
Stemon o pcsaa sl ibleportie 2 )
i e e O g D
Implants médicaux actifs & ultra faible puissance (ULP-AMI)
2 ..(E.ap.a.qs.a.tl? .r! e -2 _5_{#!_1'-2 -------------------- Des émetteurs distincts peuvent.combiner des canaux adjocents de
Classe d’émission

25 kHz pour augmenter la largeur de bande jusqu'a 100 kHz.

.....................................................

Le spectre disponible étant limité & 1 MHz, il est proposé, dans ces

bandes, une largeur maximole de 100 kHz de sorte que plusieurs
"""""""""""""" utilisateurs puissent accéder & la bonde en méme temps
Fréquence centrale

: 2 Pas de restriction for LBT,
Lt .‘
Cycle d’utilisation e

Méthode d'acces
Débit
| Libre
Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | £EN 302 537
2 ERCREC 70-03 Annexe 12al
Remarques




—

Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A1001.3
Interface Radioélectrique
Application de faible puissance et de faible portée
Implants médicaux
Paramétre Description Commentaires

ot

bande

Fréquence centrale

Des émetteurs distincts peuvent combiner des conoux adjocents de
25 kHz pour augmenter la largeur de bande jusqu'd 100 kHz.

Le spectre disponible étant limité & 1 MHz, Il est propasé, dans ces
bandes, une largeur maximale de 100 kHz de sorte que plusieurs
utflisateurs pulssent accéder & la bande en méme temps

Puissance de sortie

Puissance rayonnée 25 uWp.a.r.
Cycle d'utilisation Pf:s o8 restrfction for B3,
sinon <= 0.1%

Méthode d'acces

Débit

Changements
planifiés
ITU-R $M.2153-2
Textes de référence | EN 302 537
ERC REC 70-03 Annexe 1202
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A10 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Implants médicaux

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

9-315 kHz

Harmonisation du spectre radicélectrique en vue de
l'utilisation des A2FP (2009/381/EC)

.....................................................

Implants médicaux actifs a uitra faible puissance (ULP-AMI)

Pour des systémes d'implants médicaux actifs & ultra faible
puissance utilisant des technigues de boucle d'induction &
des fins de télémesure.

Pas d’espacement entre
canaux

...........................

Canalisation

..........................

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

Libre

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2

Decision 2009/381/EC

EN 302 195

ERC REC 70-03 Annexe 12b

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A10 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Implants médicaux

Paramétre Description Commentaires

| 315 - 600 kHz

Mobile

....................................................

; Application de faible puissance et de faible portée
' ! Implants médicaux

AID)

Changements
planifiés

. ITU-R SM.2153-2
Textes de référence | EN 302 536

ERC REC 70-03 Annexe 12¢

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A10 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Implants médicaux

Parametre Description Commentaires

30 - 37.5 MHz

Maobile

.....................................................

| Application de faible puissance et de faible portée

Implants médicaux

| Implants médicaux de type membrane & ultra faible

puissance & des fins de mesures de tension artérielle (ULP-
SR

oy " Canalization FPas d’espacement entre

.....................................................

.....................................................

bande

Puissance rayonnée ImWhp.a.r.
Cycle d'utilisation <10%

--------------------------

Méthode d'accés

Changements
planifiés

ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | EN 302510

ERC REC 70-03 Annexe 12d

Remarques

b /}(@(



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A10 05

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Implants médicaux

Paramétre

Description

Commentaires

s

Changements
planifiés

12.5- 20 MHz

Mokile

.....................................................

Implants actifs a ultra faible puissance sur animaux (ULP

AiD)

Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

..........................

Fréquence centrale

Pas d’espacement entre
canaux

Puissance de sortie

--------------------------

Puissance rayonnée

Le champ maximal est spécifié dans une largeur de bande
de 10 kHz.

Le gabarit d'émission des ULP-AID est défini comme suit:
largeur de bande g 3 dB: 300 kHz

largeur de bande & 10 dB: 800 kHz

largeur de bande & 20 dB: 2 MHz.

Cycle d'utilisation

--------------------------

..........................

Libre

Utilisation restreinte & lintérieur des bétiments

Textes de référence

ITU-R 5M.2153-2
EN 300 330

ERC REC 70-03 Annexe 12e

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A11 01

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Liaisons audio sans fil

Paramétre Description Commentaires
T T

Harmonisation du spectre radioélectriqgue en vue de
R Putilisation des A2FP (2009/381/C)

.....................................................

Pas d’espacement entre
canaux

bande

Puissance rayonnée 10mW p.a.r.

| Cycle d'utilisation < 100%

...........................

Changements
planifiés
ITU-R 5M.2153-2
. __ | Decision 2009/381/€C
Textes de référence EN 301 357
ERC REC 70-03 Annexe 13a
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-All 02

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Liaisons audio sans fil

Paramétre Description Commentaires
¥ e i E

| 864.8- 865 MHz

ison audio sans fil Dispositifs vocaux analogiques & bande étroite

| Gain d’antenne

..........................

Puissance rayonnée 10mW p.a.r. ]

Debit

Changements
planifiés

; ITU-R 5M.2153-2
Textes de référence | EN 300220
ERC REC 70-03 Annexe 13b

Remarques

/*ﬂ' 4



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR A2FP-A11 03

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Liaisons audio sans fil

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

1795 - 1800 MHz

Moabile

.....................................................

.........................

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

Libre

Textes de référence

Remarques

ITU-R 5M.2153-2
EN 301 357
ERC REC 70-03 Annexe 13¢




Prescriptions techniques applicables au Niger IR A2FP-A11 04

Interface Radioélectrique

Application de faible puissance et de faible portée

Liaisons audio sans fil

Paramétre Description Commentaires

b | )

Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de
Rt Futilisation des A2FP (2009/381/EC)

bande

Puissance rayonnée 50 nW p.a.r.

Cycle d’utilisation < 100%

....................................................

Changements
planifiés
' ' ITU-R 5M.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de référence EN 301 357
ERC REC 70-03 Annexe 13d
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 01

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramatre Description

Commentaires

Amateur

.....................................................

.....................................................

bande

.....................................................

| Puissance rayonnée 1Wp.ire.
| Cycle d’utilisation

Méthode d’accés

..........................

Changements
planifiés
o CEPT ERC RECE2-01
Tgxtes de référence EN 301 783
L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
Remarques possession d'un certificat d’opérateur radio

f/ r e @



Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 02

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Description Commentaires

1810 - 1830kHz as secondary (1)
.................................................. 1830 - 1850 kHz as primary (2)

.....................................................

....................................................

....................................................

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Puissance rayonnée (1):10Wp.ire.
Cycle d’utilisation

----------------------------------------------------

Changements
planifiés

Textes de référence | £V 301 783

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
a
Remarques possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 03

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre Description Commentaires

3500 - 3800 kHz

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie 1000W p.e.p.

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Puissance rayonnée
Cycle d’utilisation

..........................

Autorisation individuelle

Changements
planifiés

Textes de référence | EN 301 783

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
Remarques possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMT 04

interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre

Description

Commentaires

7000 - 7200 kHz

Amateur

...........................

...........................

...........................

..........................

..........................

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

..........................

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Sip.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Cycle d'utilisation

..........................

Autorisation individuelle

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remarques

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d'un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT (5

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre Description Commentaires

.....................................................

.....................................................

....................................................

Modulation / Largeur de
| bande

Fréquence centrale
Puissance de sortie 1000W p.e.p.

| Gaind’antenne S p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Puissance rayonnée

planifiés
Textes de référence | EN 301 783

L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMT 06

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre

Changements
planifiés

Description

Commentaires

14000 - 14350 kHz

_____________________________________________________

.....................................................

....................................................

....................................................

Sip.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

....................................................

Textes de référence

EN 301 783

Remargues

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d’un certificat d’'opérateur radio

e 4, 4



Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 07

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre | Description Commentaires

18068 - 18168 kHz

Amateur

....................................................

|| Classe d’émission

..........................

Modulation / Largeur de
bande

..........................

Gain d’antenne Si p.l.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

_ quences.

Changements
planifiés.

Textes de référence | EN 301 783

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

Remar ues
rq possession d'un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 08

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre Description Commentaires

21000 - 21450 kHz

...................................................

bande

n d’antenne Sip.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

................................................

...................................................

_ fréquences
Changements
- planifiés
Textes de référence | EN 301 783

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

Remar B :
ques possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 09

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre Description

Commentaires

..................................................

..................................................

.....................................................

Modulation / Largeur de
bande

..........................

| Fréquence centrale

..........................

| Puissance de sortie 1000W p.e.p.

..........................

Gain d’antenne

........................

i p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

....................................................

....................................................

Changements
planifiés

Textes de référence | £n 301 783

Remargues L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
Possession d’un certificat d’opérateur radio

I 29 4@1



Prescriptions techniq

ues applicables au Niger

IR AMT 10

Interface Radioélectrique

Gain d’antenne

Puissance rayonnée

Service Amateur
Parametre Description Commaentaires
REncede M 25 207 M
- fréquences -
N i RN | Amateur
- Service de e e e
radiocoMMUNICALION |-~~~ - - - << - eo e e
LA | Autre
" Application | Amatewr T
¥ Canalisation
P : Classe d’émission
~—_C§ﬂ§,[fim9ﬂ“.lﬁﬂdﬁ?' Modulation / Largeur de
1l =" bande
Fréquence centrale
" | Puissance de sortie 1000W p.e.p.

Si p.L.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

| cycle d'utilisation

Séparation

Régime
. d'autorisation

Autorisation individuelle

_ Exigences
~ essentielles
~additionnelles

 Planification des
~ fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remarques

L'équipement ne doit étre utifisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IRAMT 11

Interface Radioélectrique

Service Amateur

Paramétre Description Commentaires

=

144 - 146 MHz

bande

1 Gain d’antenne Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

| Autorisation individuelle

Changements
planifiés

Textes de référence | EN 301 783

L'éguipement ne doit Etre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

[R AMT 12

Interface Radioélectrique

- Densitéde

Puissance rayonnée

Service Amateur
Paramétre Description Commentaires
~ Bandede ) o) 0 Min:
. fréquences
\i %) B Cimoteur o wh ne B o
By ..s_Ew[cede I e iisine ke e
KR OCOMMURICEMBRL- - -~ - - -~ --- === =-===-=messmesocnsseccocsooononeseng
e Jp Alifre: phualS I Selng s L -SRI se i B X
"'_."'.'Kﬁﬁl'iﬁa‘;tiéh‘_ B iaterin o LS, S S B R
CaalatEn Date Dty Mo 1005 SRl et )
T Classed'émisslons: | ]
J;?[!BU mndulat‘:_i_cm | Modulation / Largeur de
o = A bande
Fréquence centrale
'--“-F"ti"i'sllsance ! | Puissance de sortie 1000W p.e.p.

Sip.ir.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

puissance rayonnée
=i ! ; -

Cycle d'utilisation

| Débit

= Direction/
Séparation

 Régime
~ d'autorisation

Autorisation individuelle

‘Exigences
-~ essentielles

~ additionnelles

Planification des
_ fréquences .

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remarques

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 13

Interface Radioélectrique

.
Service Amateur
Parameétre Description Commentaires
1240 - 1300 MHz
| Amateur
-l 3 i
AL | Autre
4} ’ﬁﬂpﬁtatiﬁn 5 Amateur
SR | Canalisation
: . 3 | Classe d’émission
Canal / medulation | Modulation / Largeur de
Sy ' bande
Fréquence centrale
~ | Puissance de sortie 1000W p.e.p.
‘| Gain d’antenne Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise
Puissance rayonnée
- Cycle d’utilisation

Direction/
Séparation

~ Régime

s o Autorisation individuelle

8 '-:Eé(“i'gericlss
- essentielles
_ additionnelles

lanification des
 fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence | EN 301 783

L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

Remargues : ;
4 possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMT 14

Interface Radioélectrique

Service Amateur
Paramétre Description Commentaires
+ s Bandede S 5000 250 ke
_ fréguences
3 5N Amateur

AU . & ; » .
| Canal / modulation

Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

1000W p.e.p.

Sip.ir.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

occupation

oL Cycle d'utilisation

*H——’Diﬁ_ctipn /
Séparation

d'autorisation

Autorisation individuelle

¥ ﬁ_Ei._I:“g'En'ces
. . essenticlles
- additionnelles

Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 783
Remarques L‘équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d'un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMT 15

Interface Radioélectrique

Canal / modulation

Service Amateur
Paramétre Description Commentaires
~ Bandede | .0 ooz
fréquences
A B ' Amateur
C Tmel
TadioCOMMUNIEATION |- -+ -~ oo re oo
W I Ao, s ey = Tl [T CreT Nt B e
Application e N R A X e
.I' 'Y bye X i
= N | Canalisation
Classe d’émission

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

€ | Puissance rayonnée

Puissance de sortie 1000W p.e.p.

Gain d'antenne Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéclale est réquise

Cycle d'utilisation

 Direction/
Séparation

- Régime
~ dlautorisation”

Autorisation individuelle

g:d_gences
~ essentielles
- additionnelles

. '_r_frjj‘ga__tion des
~ fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remargues

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMT 16

Interface Radioélectrique

Service Amateur

~ Servicede
radiocommunication

..........................

Paramétre Description Commentaires
e nandeie 10- 105 GHz
. fréquences

“y ; Amateur

__ .Agplication -—-

| “Classe d'émission e AT
Canal /modulation | Modulation / Largeurde | |
R =] T S e e
ik ‘Fréquence centrale
! Puissance de sortie 1000W p.e.p.

| Puissance rayonnée

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

| Cycle d’utilisation

..........................

 Direction/
Séparation

.-R_'éjgtlme
:d"_;_lutori_sa}‘:ion

Autorisation individuelle

- Exigences
 essentielles
additionnelles

Planification des
~ fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301783

Remargues

L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d'opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMT 17

Interface Radioélectrique

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Service Amateur
Parametre Description Commentaires
Soapce de 24 - 24,25 GHz
- fréquences
: 'SEI-'\i'ice da -ﬁf? ?Eh:lf{ ............................................ Attribution primaire dans la sous-bande 24-24.05 GHz
e dio m e Do Attribution secondgire dans la sous-bonde 24.05 - 24.25
Sy e o GHz
3 % e . Autre
~Application | Amateur
: Canalisation
5 . Classe d'émission
‘Canal / modulation | Modulation / Lareeur de | ]

- Puissance /
- Densitéde
puissance rayonnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réguise

Cycle d’utilisation

Direction /
Séparation

Régime
i ‘d'autorisation

Autorisation individuelle

~ Exigences
.qgs:sentre_!_les
~ additicnnelles

Planification des
~ —fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remargues

L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d'un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 01

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

planifiés

Parameétre Description Commentaires
_ Bandede 7000 - 7100 kHz
fréquences
| Amateur par satellite
s [ e e S R
GO O EUNICAtGHE- - - - < -~~~ -~<~===-=--s&wsemummrsmosoonsinsnmnnr oo
, Systémes satellitaires (civil) B |
T _App!lqation | Amateur par satellite
Canalisation
Classe d'émission
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
s Rt T bande
Fréquence centrale
~ Puissance / _Puissance de sortie | - oovesp
Densité de Gain d'antenne Sip.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise
|puissance rayonnee | pyiscance rayonnée
el ey | cycle d'utilisation
. g Al F | e i e e e e e
t - 5
L égles d al_:'q:és ) Méthode d'acces
0CCURAtiON I - - oo oeiiimneeofeo oo
T Débit
~_ Direction i1 fong
Séparation
; Séglm'e' Autorisation individuelle
d'autorisation
-Exi'g&ncés
S es':s_e_ntlgl_las .
additionneiles
Planification des
fréquences
Changements

Textes de référence

EN 301 783

Remarcques

L'équipement ne doit étre utilisé gue par une personne en
possession d’un certificat d‘opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 02

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

Parametre Description Commentaires
Bande de - 14000 - 14250 kHz
fréquences

ks Amateur par satellite

LR |

TAIOCOMMUNICAMION|- - - - - - - ---=--=--=-==c==cmsosremssnossosnosnonssnnoe o

Application

o Bkt o

Canal / modulation | Modulation / Largeur de

bande

Fréquence centrale

el

puissance rayonnée

Puissance de sortie 1000W p.e.p.

Puissance rayonnée

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

rage dacsinet

e accupation s e e

| Cycle d'utilisation

- | Débit

Direction/
Séparzation

Régime
. d'autorisation

Autorisation individuelle

Exigences
- essentielles
~ additionneiles

 Planification des
_ fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remarques

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d’'un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 03

Interface Radicélectrique

Service Amateur par Satellite

~ Service de

radiocommunication

Parameétre Description Commentaires
Randede 18068 - 18168 kHz
- frequences
Rty Amateur par satellite

Systemes satellitaires (civil)

. Densitéde

puissance rayonnée :

Puissance rayonnée

Application | Amateurporsateite T
CEpRlisationy — DAL BRI S0
: S Classe diémission |
Canal /modulation | moduiation / Largeurde |
- bande
e rguenceceoene. . .
i : Puissancalls Puissance de sortie 1000W p.e.p

Sip.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Regles d’acces et
occupation

Cycle d’utilisation

Méthode d'accés

..........................

Direction / '
~ ~ Separztion

Régime
d'autorisztion

Autorisation individuelle

_'Ea_;ig'ences
essentielies

~ additionnelles

' fréquences

_ﬁll-adﬁlﬂéat'ion des

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remargues

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 04

interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

Paramétre

Description Commentaires
sabande de 21000 - 21450 kHz
fréquences
Amateur par satellite
Service de PR R i s i e b e e s
radiocommunication |- ------ ===~ ---cssommmmmmme e n oo
. Swstémes satellitaires (civil) N
Application | Amateur par satellite
Canalisation
(2% | Classe d'émission
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
hande
Fréquence centrale
r e 'l"u'issan;e}' | Puissance de sortie 1000W p.e.p.

~ Densité de

Gain d’antenne

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

__d‘autorisation

PUESSNCS F2YOMEE | puiccance reyomnds | ]
o Cycle d'utilisation
; “é?‘]-"s g ac.cés_at | Méthode d’accés
R ) LD A L IO DR - - -~~~ - - =~ ~=mm === e m o cm e s s
- | Débit
Dire:ti'cn-_f
Séparation
Régime

Autorisation individuelle

Exigences
essentieiles
. additionnelles

Planification des
. fréquences

Changements
planifigs

Textes de référence

EN 301783

Remarques

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 05

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

radiocommunication

Paramétre Description Commentaires
s Bande de 24890 - 24990 kHz
- fréquences
B 8| Amateur par satellite ]
HIATERGTD e

: }_\}pplication

Ty Yo . .

| Amateur par satellite

| Canalisation

icana.l}'mad'-iiation Modulation / Largeur de

bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

Puissance rayonneée

S5i p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

 Régles d’accas et
 occupation

Cycle d’utilisation

Direction /
-~ Séparation

Ré'g‘tm-el
d’autorisation

Autorisation individuelle

Exigences
~ essentielles

-« radditionaeiles

~ Planification des
' fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301783

Remargues

L'éguipement ne doit 8tre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 06

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

puissance rayonnée

Puissance rayonnée

Paramétre Description Commentaires
Bande de 28-29.7 MHz
fréquences
: : Amateur par satellite
ey
SR IERTEUNGREDR. -- - -~ -~~~ -<-~ -~ +=+="~--~-"ns=sssmossmoecssocinen
Systémes satellitaires (civil)
Application | Amateur par satellite
Canalisation
. e ¥ ; Classe d’émission
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
bande
Fréquence centrale
BN e Puissancedesorte L JOUOWBER o revenrnn
1€ Uén'sité::g'le Gain d’'antenne Sip.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Régles d’accés et
| occupation

Y=

Cycle d'utilisation

D__irectidr!' .f o
Séparation

Régime
d'autorisation

Autorisation individuelle

Exigences
essenticlies
- additionnelles

Planification des

fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remargues

L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 07

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

radiocommunication

Servicede

Paramétre Description Commentaires
#Bange de 144 - 146 MHz
fréquences

o bl b Amateur par satellite

_Aﬁplica!tlbn AmteLnolT s aielte
Canalisation
: Classe d’émission i o
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
St I bhande

Fréquence centrale

¥y Euls’.s’an_ce Jhds
 Densitéde
pl__.i__ij_sgancé rayonnée

Puissance de sortie

..........................

Gain d'antenne

Puissance rayonnée

Si p.l.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

Régles d'acces et
- occupation

T T=pe) — car——

| Cycle d'utilisation

..........................

1000W p.e.p

- Direction / -
. Séparaiion

Régime.
d'autorisation

Autorisation individuelle

Exigences
essentieiles
ionnelles

Planification des
fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remargques

"équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d’un certificat d'opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger IR AMTS 08

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

Parameétre Description Commentaires
 Bandede
 fréquences

5830 - 5850 MHz

o S | Amateur par satellite (Esapce vers Terre)
 AWHGIEGID | o e

= -1

<t

s B = e et

AT .'A'pgi_lli:'aﬁﬁll“'l | Amateur par sateliite

o 0

B ]~ = o= s e

Canal / modulation | Modulation / Largeur de
R bande

Fréquence centrale

A N ahce _‘-,"-' | Puissance de sortie 1000W p.e.p.
ensité de

Sy =

-

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation speciale est requise

G Ssange ""wo“"ée Puissance rayonnée
" e Cycle d'utilisation
T~ e e e
_R__g.-g_l!g_s__d a_cces_,?t. | Méthode d'acces
o L e
PR SN Débit
~ Direction /
Séparation
d Ja::fri i::l_on Autorisation individuelle

 Exigences
essentielles
additionnsiles

_' I_’l__air_fl_f! cation des
- fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence | EN 301 783

Remargues L'équipement ne doit étre utilisé que par une persenne en
possession d’un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 09

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

Paramétre

Description

Commentaires

. Bandede
_ fréquences

10.45 - 10.5 GHz

SN Amateur par satellite
7 GITGIESGIT |l e
radiocomMMUNICAtION |- -- - - - oo oo oo
: 1 A Systémes satellitaires (civil) |
Apﬁlicatiun Amateur par satellite
o UiR Canalisation
L, Classe d’émission
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
i bande
Fréquence centrale
BEilissance (MM Pulssancedesortle |- AT e |
: ‘Densité de vy Gain d'antenne Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation speciale est réquise
Bussalce [VONIESH pulssance rayonnée
T LR Cycle d'utilisation
RS PR e i e e e
-aReglesc ést | Méthode d’acces
B OGO - - - - -~~~ -~ oo o]
W3 ) e Débit
I:f_i_[ectian_')
Séparation
b _Régime

~ dautorisation

Autorisation individuelle

Exigences
essentieiles
- additionnelles

_ Planification des
_ fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301 783

Remargues

L'équipement ne doit étre utilisé que par une personne en

possession d’un certificat d'opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR AMTS 10

Interface Radioélectrique

Service Amateur par Satellite

- Service de
radiocommunication

Paramétre Description Commentaires
gabande de 24 - 24.05 GHz
. fréquences
% Amateur par satellite

-~ Application

Canal kmudulaﬁon

Canalisation

Classe d’émission

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

| Puissance rayonnée

Si p.i.r.e. > 1000W, une autorisation spéciale est réquise

_s"d’a_ccés,zé_t
. occupaiion

Cycle d'utilisation

..........................

- Direction/
Séparation

Régime',
d'autorisation

Autorisation individuelle

- Exigerices
- essentielles . -
additionnelles

.E'[_aqjﬂcagibﬁ des
~ fréquences

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 301783

Remarques

L’équipement ne doit étre utilisé que par une personne en
possession d'un certificat d’opérateur radio




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR RadioSonore 01

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Sonore analogique

 Application

AM sound analogue

Paramétre Description Commentaires
ReeaRBande de el o o 2o iz
~ fréquences
A Radiodiffusion
radicCOMMUAICALION |- -- - ------=--==--=-mmmsmmsmmomemen oo ooooe oo
oSy M Radiodiffusion

]

-

Ca

nal / modulation

Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

9KO0A3EGN

...........................

¥ jﬁqijs’san_céj oy

- Densitéde
puissance rayonnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

.....................................................

Pas défini

p.a.r. & définir dans le cahier des charges

~ essenticlles
- additionnelles

Cycle d'utilisation Pas applicable
= i e |t R Sh e ARl
Regles d'acces et "\ cthode daccas Pas applicable
OCCUPREION |- b e
S S R | Débit Pas applicable
~ Direction / ,
5 éiﬁaré tion Pas applicable
£ .R_ég_!r.ne__ : Autorisation individuelle
~ dautorisation
| Exigences

F}a: nification des

fi‘.iéi;'iue:nées.. Accord GE 75
Changements
planifiés
Textes de référence | EN 302017
Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger IR RadioSonore 02

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Sonore analogique

Paramétre Description Commentaires

(" Bande de 526.5 - 1606.5 kHz
- fréguences
i : Radiodiffusion
L TGN i e
R IR » «- = < <=« =2 mmmsemsmas s Srnon s cosdntsspassene oy
Radiodiffusion
~ Application Rodiodiffusion (Terrestre) -~
| AM sound analogue
Canalisation
L Classe d’émission 9KDDA3EGN
~.‘.C.'3ﬂ§5'f modulation | Modulation / Largeur de
N - ; AM
LY S = bande
T ~ - | Fréquence centrale

Puissance de sortie

BRRREissancel/ | 1 %20 02 %0E |

Densité de | Gain d’antenne p.a.r. & définir dans le cahier des charges
PUISSANCE r3YONNEE | pyjcsance rayonnée Pas défini
b _| Cycle d’utilisation Pas applicable
Reglesd'acceset |~ ... T T AR e i sl e
SN Vethodeddcebe) . roaplable.
e Débit Fas applicable
Direction /
25 i Pas applicable
~ Séparation s

~ Régime

o ‘. Autorisation indivi
" cautorisation vtorisation individuelle

~ Exigences
~ essentislles
- additionnelles
~ Planification des
- fréquences

Accord GE 75

Changements
planifiés

Textes de référence | EN 302017

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Audio 03

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Sonore analogique

Parametre Description Commentaires

ety Pande de A
~ fréquences

87.5 - 108 MHz

Service de

" | Radiodiffusion

adiOCOMMUNICAHION |- -- = rsnenmenooonoomsossscns o oo o nnoonononoene o
[ P A T R0 : Radiodiffusion
Application | Radiodiffusion (Terestre) ]
2 P ke e e
Canalisation 100 kHz
SR Classe émission | 190KPOEG; S00KFOEH |
Canal /modulation | Modulation/ Largeurde |
Res - - y bande
* -Isréqut;r:s;f':'c—er;ta:r;l}e --------------------------------
5 Puissance de sortie
-Ga_lnlgl’a;nténn_e ---------------------------------- p.a.r. & définir dans le cahier des charges
‘Pulssance rayonnée | Pasdenni |
< Cycle d'utilisation Pas applicable
Rigesioeeset | mathodedaccss | posapplcobie |
Débit Pas applicable
Snél::::lti Pas applicable

Autorisation individuelle

|- Exigences .

 essentialies
additionnelles
v Accord GE 84
P
: ---la;:g'.c-at,mf Ses" ITU-R B.5.412-9
SUIEGUENCES > ITU-R B.5.450-3
Changements
planifiés
Textes de référence | EN 302 018 (ETS 300 384)

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR TDAB 01

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Sonore Numérique

Ap_pllcatih_n

Sonore Numérigue - TDAB

Parametre Description Commentaires
e ds 174 - 230 MHz
fréquences
Dgpr Tt Radiodiffusion
L e e e
$adiOCOMMUAICAHION |-~~~ ------ oo
Radiodiffusion

==

Canal / modulation-

oy

| canalisation

Classe d’émission

Modulation / Largeur de
bande

| Fréquence centrale

...........................

| Puissance de sortie

 essentielles
additionnelles

~ Dens e | Gaind'antenne p.a.r. & définir dans le cahier des charges
puissance rayonnée | p ;issance rayonnée Pas défini
4 ‘_.1'___ - | cycle d'utilisation Pas applicable
s dirnina | e
: y Méthode d'accé i
qccu_patfqn ............ o SN _ft{s_?ee.’_fquf{e ______________
i Débit Pas applicable
Direction / ;
Sé'p_a_r_étin'n Pas applicable
-~ Régime .
: d'autogris aiién‘_ Licence (Annexée au cahier des charges)
Exigences

“ Planification des
- fréquences .

Plan numérigue GE 06

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 302 077

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR TVAnalogique 01

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Télévision analogique

Application

Paramétre Description Commentaires

o Bandede SR ) 230 Mz

_ fréquences

3 k8 Rodiodiffusion

2, I_S_e_ruji:e-de """"""""""""""""""""""""""""""""
radiOCOMMURNICAION |-~ -~ - == == rme s cmosmme oo no e oo

ol .8

Radiodiffusion

TV analogue (Terrestre)

Séparation

Canalisation 8 MHz
" AR | Classe d’émission 6M25C3F, 750KF3EGN
Scanal/modulation’ | Modulation / Largeurde | . . .. |
SBNSLAIOCUALIONS] M ion / Largeur de FM (Son): AM (Image)
% bande
u Fréquence centrale
DTN Pulssanoadasorde: | o
.. Densitéde | Gaind'antenne p.a.r. & définir dans le cahier des charges
Ppuissance rayomnee | pyjscance rayonnée Pas défini
Cycle d'utilisation Pas applicable
AR el e e e et s st e e
ég!e Méthode d'acces Pas applicable
eI EH 0 RS SR
o Débit Pas applicable
 Direction /.
con Pas applicable

 Régime
- d’autorisation

]

Autorisation individuelle

| Exigences
 essentielles

Les emissions doivent cesser le 17 Juin 2020

additionnelies
7 Accord GE 06
Pl?;‘-rg'ﬁ#"_’"-qe‘ ITU-R B.T. 470-6 B/PAL
e genes ITU-R B.S. 707-4
Changements
planifiés

Textes de référence

EN 302 297

Remarqgues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR TNT 01

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Télévision numérique terrestre

canal / modulation

Modulation / Largeur de

Parametre Description Commentaires
Biadede | 174 230 MH:
fréquences
SRy Radiodiffusion
~ Service de B e = T e S e ARl o
7adiOCOMMUATERLION |- --=n-oeooe oo
Radiodiffusion
- Application Radiodiffusion (Terrestre)
B DVB-T
Tordee Canalisation 8 MHz
Classe d'émission SMOOX7FXF

a définir par l'opérateur

~ Densitéde
puissance rayonnée

a0 bande
I EFETRME | Fréquence centrale
B N "smancedweotly || ]

p.a.r. a définir dans le cahier des charges

~ d'autorisation

Puissance rayonnée Pas défini
- : Cycle d’utilisation Pas applicable
R ERGEEEESTL | ek il e e ey
Pogte : ? Méthode d’accés Pas applicable
Derpatior S -~ - T T i ] W e 1
; Debit Pas applicable
- Directicn /
; . Pas applicobl
‘Séparaticn LAREIGRE
-~ Régima

Licence (Annexée au cahier des charges)

| 5 SR
- Exigences
. essentielles = -
_ additionnzllas

--:-Fia_ﬁlfiéaﬁorl des
fréquences

Plan numérique GE 06

Changements
planifigs

Textes de référence

EN 300 744, EN 302 296

Remargjues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR TNT 02

Interface Radioélectrique

Service de Radiodiffusion

Télévision numérique terrestre

- Canal / modulation

Paramétre Description Commentaires
B":l e de 470 - 694 MHz
~ fréquences
2 _ x : Radiodiffusion
CERTEIOE | e et e S T e
O GO A CARIONIN |- - - - — == wm oo e s i G S o
Radiodiffusion
Appl i_c::atic_}'l;i _Radiodiffusion (Terrestre)
DVB-T
Canalisation 8 MHz
Classe d'émission BIMOOX7EXF

Modulation / Largeur de
bande

Fréguence centrale

Puissance de sortie

© essenticlles
C ‘additionnalies

Lo el RN SRR S|
~ Densité de Gain d’antenne p.a.r. & définir dans le cahier des charges
U e A | P o N e e ]
BHISSSACETYORRSES! pyjesance rayonnse Pas défini
Cycle d’utilisation Pas applicable
R |kt e e S e
. b thode d’accé fi
occupation: [}q% _____ o .d._a_cfis _________ Pas:f,?p_rfatjfe--
e Débit Pas applicable
~ Direction /-
. E T : licahbl
 Séparation Pas applicable
- Régime :
L ﬂ’aufotfsatioﬁ! Licence (Annexée au cahier des charges)
* Exigences

'?i;{ﬁiﬁfaﬁan des.
fréquencas

Plan numérique GE 06

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 300 744; EN 302 295

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SAP 01

Interface Radioélectrique

Service auxiliare de conception de programme (SAP)/Service auxiliaire de
la radiodiffusion (SAB) (y compris les systémes de Reportage électronique

d’actualité ( ENG/OB)

Liaisons temporaires terrestres Audio et Vidéo [Reportage Electronique d’Actualité (ENG)/Service
auxiliaire de conception de programme (SAP) / Service auxiliaire de la radiodiffusion (SAB)

Ligison point a point pour les reportage électrinuge d'actualité
{ENG), service auxilioire de conception de programme (SAP) et
service auxiliaire de la radiodiffusion (SAB)

Paramétre Description Commentaires
Bande de
. 730 - 838 MHz
- fréguences
kiviss 15 Fixe
oL | e e G e e S el e e
TRdIDCEMMENICAEIDNN] - - - -~ -~~~ == smsmm e s emm e
Radlodiffusion
Service auxilicre: de  conception de programme (SAP)/Service
i T auxiliaire de la radiodiffusion (SAB) (y compris les systémes de
Applicaticn Reportage électronique d’actualité { ENG/0B)

_:t'_:g_n_a!} modulation

| Canalisation

50 kHz; 75 kHz; 100 kHz; 150
kHz; 200 kHz

_____________________________________________________

Fréquence centrale

Puissance de sortie

_essenticlles
additionnelles

rERETE ekl | |
~ Densité da Gain d'antenne
pulssance rayonnée | pyjssance rayonnée Max. 25 W p.a.r.
. : Cycle d’utilisation
- -Reglesd’'accéset |70 - mtooe S e [ Y G R R R
bl MG Méthode d’accés
occupation Sl - - <. oL oo SRS o e
: Débit
; f__iir_gctinn /
Seéparztion
= .* ng'me . Autorisation individuelle sur une base t i
d‘autorisation Sl
Exigences

fréquencas

. _Planification des

Changements
planifiés

Textes de référence

EN 300 454

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SAP 02

Interface Radioélectrique

Service Mobile Aéronautique

Gonio aéronautique (VHF-Direction Finder, VDF)

radiocommunication

Parameétre Description Commentaires
_I'!_,ar,tcje de 117.975 - 137 MHz
. fréquences
: ' Mobile
Servicede [ SR e e o S e s et
Mobife géronautique

T '-Aﬁplicatioﬁ e

Gonio pour VHF COM 8.33/25 kHz

_:Qa nal / mod ulatiuﬁ :

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

: @ﬁi_;s_ance /
- Densitéde
| puissance rzyocnnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

‘Régles d'zceés et

Cycle d’utilisation

= essentiziles
additionnalles

: Méthode d'
occupstion |- izt s S e ]|
Débit
" Direction /
‘Séparation
 Régime
S uﬁfr‘isﬂﬁan Autorisation individuelle, & travers PANAC
Exigenices

Planification des
fréquencas.

ICAQ Annexe 10, Volume |

Changemants
planifiéz

Textes de réiérence

EN 60850
EN 301 489-22
EN 300676

Sécurité Electrigue

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remarcgues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Aero 02

Interface Radioélectrique

Service Mobile Aéronautique

Communications aéronautiques

Paramétre Description Commentaires
. Bandede 117.975 - 137 MHz
fréquences
- Mobile
A __-.§__er_'wce d_e Mobile aéronautique
“radiocommunication |- ------ - .-l

--.h_pplication

Communication vocale, VHF COM 8.33/25 kHz

Canalf modulation

+ T

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Puissance /
JDen:ite de S8
puissance rayonnée

T —— F———

Puissance de sortie

| Gain d’antenne

Puissance rayonnée

ICAQ Annexe 10, Volume |

ICAQ Annexe 10, Volume |

. ..Rﬂé:ﬂ_].-?s d’accks et
‘occupaiion

Cycle d’utilisation

ICAO Annexe 10, Volume |

) Direcﬁon} 3
~ Séparation

k- 1 B_.ég!me 3
~ d'autorisztion

| Autorisation individuelle, & travers FANAC

~ Exigencas
- essentiziles
~ additionizlies

Pl a'-l';ilﬁcat{; ndes
~ fréquences

| ICAO Annexe 10, Volume |

Changemiznts
planifiss

Textes de riférence

EN 60950
EN 301 489-22
EN 300676

Sécurité Electrigue

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remarcues




Prescriptions techniques applicables au Niger

Interface Radioélectrique

Service Mobile Aéronautique

Récepteur communication aéronautique

— -‘,__App!icatiori .

Parameéire Description Commentaires
Biandede 117.975 - 137 MH:
~ fréquences
T, Mobile N
g ;_Sllar\.'lce d-e : | Mobile aéronautique
radiocommunication - ----- - CUC T
Aéronautique

Communication vocale, VHF COM 8.33/25 kHz

o —

Canal / modulation
- S vl .

Modulation / Largeur de
bande

| Fréguence centrale

puissance rzyonnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

--------------------------

Régles d’zccas et
occupation

Cycle d’utilisation

~=_Directicn /.
Séparation

 Régims
_ d‘autorisztion

Autorisation individuelle, & travers FANAC

. Exigences
. essenticlles
- additionaclies

Planification des
_ fréquences

ICAQ Annexe 10, \Volume |

Changements
planifiés

Textes de réiérence

EN 60950
EN 301 489-22
EN 300 676

Sécurité Electrigue

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger IR Aero 04

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Radiophare d’Alignement de Piste (RAP) — Localizer du Systéme d’atterrissage aux instruments (ILS)

Paramétre ‘ Description Commentaires
poandede B | o 111,975 MH:
fréquences
4 Radiodetermination
3 Seﬂlce d.e .. | Radionavigation
TadI0COMMUNICAt ORI - - - oo oo
u Radionavigation aéronautique
Aéronautique
- o [ e T Tl e Equipements au sol
: N &
QRSO Novigationodronowtiue Localizer et Glidepath
ILs
oaio | Canalisation [CAO Annexe 10, Volume |
Classe d'émission
o F e i | bttt TTTTTTTT T Tmmmmmssmsmm e o= (CAD Annexe 10, Volume |
. Canal/ modulation | Modulation / Largeur de ICAO Doc 7754

ICAO Annexe 10, Volume V

bande

Fréquence centrale

e i S |

Puissance de sortie

 Puissance /
- Densité de
puissance rayonnée

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

e

Régles d’zccas et

- i Méthode d’accés
DCoODATION .| .- T T
- Débit
_Di'rectian /
Séparztion
. Régime

. . | Autorisation individuelle, & travers 'ANAC
‘d'autorisation

 Exigences
essentisliss
‘additionnzlles
Planification des
" fréquences

ICAQ Annexe 10, Valume | et Volume V

Changer:ents
planifiZs

Sécurité Electrique

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

EN 60350

Textes de réiérence ICAD Annexe 10, VVolume |

Remargues Apparié a la bande 328.6 - 335.4 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Aero 04.1

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Radiophare d’Alignement de Descente (RAD)-Glide du Systéme d’atterrissage aux instruments (ILS)

Textes de réiérence

ICAQ Annexe 10, Volume |

Parametre Description Commentaires
papde de 328.6- 335.4 MHz
frequences
FhT e ' Radiodetermination
Service de B L 0 T T e R 2 e e e T
e Btsingg Ao a Radionavigation
radiocommunICaTIoN |-« -« - nrm s ce e e
# S Radionavigation aéronautigue
Aéronautigue
. e S| e i e e e e e s R St S e Equipements ou sol
t
g~ 4 APP“CE tion I ,N_a ﬁ'chtf? fl' _‘E‘?'P_’Iﬁ”ﬂ'??ﬁ‘f ............................... Localizer et Glidepath
ILS
Canalisation ICAD Annexe 10, Volume |
e | Classe d’émission ,'
s L R R et sressessossmcesossecoood CAO Annexe 10, Volume |
Canal / modulation i !
R e : Madulation/ Largeur de ICAO Annexe 10, Volume | 1CAQ Doc 7754
; ¥ bande
Fréquence centrale
ERSFllic=cnceau| Pulssance desortie | || B i e
~ Densitéde | Gain d'antenne
_PUISSance rayonnee | piccance rayonnée
Cycle d'utilisation
Reégles d’accé gt S e RS R S = e
glesdacces et I v\ ihode d’acces
ey e e (O S S
: Débit
__ Directicn /
Séparztion
‘Régime |
> Autorisation individuelle, & travers PANAC
d'autorisztion
Exigences
. essentielles.
_ additionnslles
Planification des
SERCAUONEES | cA0 Annexe 10, Volume ! et Volume V
fréquencas
Changemants
planifias
Sécurité Electrigue
EN 60950 EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remargues

Apparié o la bande 108 - 111.975 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR Aero 05

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Systéme radiophare omnidirectionnel VHF (VOR)

Parametre Description Commentaires
RiEapde de 108 - 117.975 MHz
- fréquences
- Radiodetermination
~ Service de e S = b s e SR R R e e e T R e
T | Radionavigation
“radiocommunication |- ----------------- oo
BE = e Radionavigation aéronautique
. KL Aéronautigue
Application Nevisatlon aérenabtioue VHF Omnidirectional radio range (VOR) Doppler VOR
hsEms e Uikl IRURITSIRGING S g s (DVOR)
VOR
; . Canalisation ICAO Annexe 10, Volume |

Canal / modulation | Modulation / Largeurde | 7
i bande

Fréquence centrale

| ——

- o £ ICAO Annexe 10, Violume |,
- Puissarce / Puissance de sortie chapitre 3.3
O rEiEEERl . (EE

puissance rayonnée --------- oo ... SR SR e
3 Puissance rayonnée

Cycle d’utilisation ICAD Annexe 10, Volume |
=Régles d’a::_ces A2 Méthode d'accés
occupation | Memmsdaaenaiioar s ST MINILL. s iR R .
Débit
Directicn j :
Séparation

~- .Régime

e tio | Autorisation individuelle, G travers 'ANAC

Exigences
- essentiziles
- additionnclles
- Planification des
fréquenicas

| ICAO Annexe 10, Volume | et Volume V

Changements
planifids

Sécurité Electrique
EN 60950 EMC

EN 301 489-22 Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielfes

Textes de :&férence

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger IR Aero 06

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Balises (aéronautique)

Fréquence centrale

Paramétre Description Commentaires
BEapde de 300 - 405 kHz
fréquences
T 1y Radiodetermination
s Sew jce de .| Radfonavigation
radiocommunication |-------===-emommocraie e e oo
re : ; Radionavigation aéronautique
A rona G UE R O S o S
_____ Application Navigation aéronautique Balises non directionelles (ND8)
3 Balises (Aéronautigue)
Canalisation
. Classe d’émission
- Canal / modulation | Modulation / Largeur de
P S NON/AZA

~ Puissance /
.~ Densitéde

| Puissance de sortie

'p‘!.lis_s'_anc'e rzyonnéa

ICAQ Annexe 10, Volume |

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation ICAQ Annexe 10, Volume |

I Séparztion

Résles d a::‘ces'et Méthade draceés . ||
YRR YT e P rr e o IS R
: Débit
Direction /

R Rezime
. d'autorization

Autorisation individuelle, a travers I'ANAC

. Exigences
- essenticllas
. additionneiles

_{_l"._lqpifl'icat; ondes
fréquences -

ICAD Annexe 10, Volume | et Volume V

Changemeants
planiiiés

Textes de réicrence

EN 60950
EN 55022
ICAQ Annexe 10 Volume |

Sécurité Electrigue

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remargues

e 4 1

G




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Aero 07

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Equipement de mesure de distance (DME)

Paramétre

Description

Commentaires

~ Bandede
~ fréquences

960 - 1215 MHz

. Service de

Iy ¥ 8

radiocommunication

Radiodetermination

Radionavigation aéronautique

£ I‘.._!-.\_\p'plicatinn

A€ronautique

Equipement de mesure de distance (Distance Measuring
Equipment)

]

Classe d'émission

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

§3.5.3.2,ICAQ Annexe 10,
Volume |

~ Puissanca [
 Densizé de
puissance rzayonnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnge

Chapitre 3, §3.5, ICAOD
Annexe 10, Volume |

 Regles d’zccas et
occupation

Cycle d'utilisation

- Direction/
. Séparcztion

77 Régime
d’auteris=*ion

Autorisation individuelle, & travers FANAC

~ Exigences
. essentiziles
~ additionnslies

~ Planification des
- fréquencas -

ICAO Annexe 10, Volume | et Volume V

Changements
planifizs

Textes de référence

EN 60950
EN 55022

Sécurité Electrique

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Aero 08

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Radar secondaire de surveillance monopulse

Paramétre

Description

Commentaires

Fréquence porteuse
~de I'émission

radiocommunication

; 1030 MHz
| d’interrogation et de
V"émission pilote
Fréquence porteuse

de I'émission de 1090 MHz

réponse
s Radiodetermination
Service de S A e S e e e e I R TS
Radionavigation

Radionavigation aéronautique

% Applica‘;ion' :

Aéronautique

Télémétrie et Détection

Canalisation ICAO Annexe 10, Volume [V
: | Classe d'émission ICAO Annexe 10, Volume IV
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
bande
Fréquence centrale
Bllissance /MR Puissance desortle | | | IR0 o A0 Voline Y.
‘Densité de Gain d'antenne

puissance rzyonnée

Puissance rayonnée

Cycle d’utilisation

Ré les d’acciset, [fonTITTITTITCC Sy i SRR Rl
; '_g i Méthode d'accés
ATERET S Edd e e
r5 Débit
Wi Dlren:'f ICAD Annexe 10, Volume IV
.. Séparation

. Régim= W

PO s Autorisation individuelle, & travers 'ANAC

d'autorisztion

 Exigences
essentizlies
_  additionnzlies

-'?anHiCatE'zn des
fréquences

Changements
planifias

Textes de iidrence

EN 60950
EN 301 489-22

Sécurité Electrique

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remarcjues

{/Jf ¥ Ay ‘f/@f




Prescriptions techniques applicables au Niger IR Aero 09

interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Radar secondaire de surveillance monopulse mode-S

Paramétre Description Commentaires

Fréquence port__éus_e
I'émission

b G T 1030 MHz
linterrogation et de
~ I'émission pilote
Fréquence porteuse
~ ‘delémissionde | 1090 MHz
. réponse
e Radiodetermination
‘Service de R e e T s sl 1 e
ey i Radionavigation
radiocommunication |----—---- - e
We Radionavigation aéronautique
FoEG | Aéronautique
= Appiica":ian: | Surveillance aéronautique
Canalisation ICAO Annexe 10, Volume IV
Sogais = - | Classe d"émission ICAO Annexe 10, Volume IV
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
: bande

Fréquence centrale

~ Puissance / - P_|.|i§§an s f{e f?ft ":". ....... ! ?'_q.o An e 10 F % ; L W J

Densité dsz Gain d’antenne

puissance rayonnee | p,iccance rayonnée

5 Cycle d’utilisation
HERInI apceoiotiiis="==" == tnvine snsmn o R R e s o

3 ks Méthode d’accés

(T frEisladh | S e
51 L e = Débit

Direction /

Séparation

‘Régirma o R y
B AL tarisstion Autarisation individuelle, & travers FANAC
 Exigences

essenticiizs
additicrirzlles

: ﬂanlficai-i:,n des
" fréquences.

Changziments
planifis

Sécurité Electrique
EN 60850 EMC

EN 301 489-22 Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Textes de vé'4rance

Remarzues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Aero 10

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Transpondeur Mode S (Mode S test interrogator)

Paramétre

Description

Commentaires

Fréguence porteuse
- de I'émission

dlinterrogation et de

~ P'émission pilote

1030 MHz

Fréqwence porteuse
de I'émission de -
réponse

1090 MHz

[ Servicede
radiocommurication

Radiodetermination

Radionavigation aéronautique

‘Applicztion

Aéronautique

Surveillance des équipements Mode-5

Canalisation

| Classe d’émission
Canal [ modulation

Fréquence centrale

Puissznce /
Densiié de
puissance rzavennée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

occupztion

- Ré_g[és dzrciset

Cycle d'utilisation

..........................

Directica F i
Séparation

“Régime
d’autorisation

Autorisation individuelle, & travers FANAC

Exigerices
‘essenticlles
additicrizilas

Planificaiion des
fréquances

Changzments
plani©iés

Textes de r=/2rence

EN 60950
EN 301 489-22

Sécurité Electrique

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remaraues

)

v N




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Aero 11

Interface Radioélectrique

Service de Radionavigation Aéronautique

Radar Primaire (PSR)

.....................................................

Radar primaire

Paramétre Description Commentaires
. I_s_ande de 2700 - 2900 MHz

- fréquences

3 Radiodetermination

giiService de B Rodionavigation

radiogommunication |--- - - i
e o Radionavigation aéronautique

+ Aérongutique

Applicztion Surveillance aéronautique Télémétrie et Détection

e

‘Canal / modulation

Canalisation

Modulation / Largeur de
bande

Freéquence centrale

. Puissance /
~ Densitéde
fp_ui_s'sa[tce rayonnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

_ . Cycle d’utilisation
Réglesd z.i:es et Méthode d'accas
OCCUPETION oo
Débit
Direciizn /
‘Séparation
Yor Régi.'?‘p'&. Autorisation individuelle, & travers I'ANAC
d'autoriz=tion

_ Planification dés'f
- fréquences

Changer
planif

Textes de iérence

EN 60950
EN 55022

Sécurité Electrigue

EMC

Utilisation efficiente du spectre
Exigences essentielles

Remargues

fly Sr




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 01

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

Parameétre

Description

Commentaires

Bande de
* fréquences

68 - 74.8 MHz

Mobile
Ik Semlce ie s Mobile Terrestre
e R e e T e e e

~essentiziles
“additioniziles

Application PMR/PAMR
Canalisation 6.25 kHz; 12.5 kHz
& Classe d'émission
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
o~ M
bande
Fréquence centrale
=" puissanca /- [Puissance desortie | A bl A
. Densité de Gain d’antenne p.a.r. & définir lors de la délivrance de I'autorisation
_pu]s‘s'ance rayonnee | pyissance rayonnée Pas défini
= ‘ ’ ) 1 s _§
Régles a'z o3 et -deed.ut.m satl_c_m__ = P:{sd%ﬁm __________________ La méthode d’accés décrite dans la norme EN 300 471 ou
- S W Méthode d’accés EN 300 471 une spécification €quivalente est obligatoire si la
SRR e cion -I')'é—l:;i}:_“ oo S e .!'-‘da‘sd;ﬁm‘ """"""""" transmission de données est utilisée.
Direction /[
=4 5.8 MHz
Séparzticn
fe='me Autorisation individuelle
_ d'autorizztion £
& Exigencas

Planificatinn des

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 471; EN 300 219; EN 300
296; EN 300 341; EN 300 390; EN 301 166




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 02

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

Paramétre Description Commentaires
[Rajide de 75.2 - 87.5 MHz
~ fréguences
atsm | Mobile
2 ;_Sgrwce d.e : Mobile Terrestre
radiocommuNICAtioN |------=--=-=mmmmmmmommmecociis oo oo mm e
Mobile Terrestre
- Application PMR/PAMR

Canal / mocdiuiation

Modulation / Largeur de

FM
B e Ll e BTN TS
Fréquence centrale
. 358 Puissance de sortie
. Puissance /ST b e e e
- Densité de Gain d’'antenn p.a.r. & définir lors de la délivrance de l‘autorisation
éP-'r!!ssa“‘e rayonnee | p :ccance rayonnée | Pas défini
‘utilisati Pas défini
3 'R‘eglés daccds b, CVF!e_d___t ______ "'! r_l____.. = .is. _e:f_?r_u ...... SE N La méthode d’occés décrite dans lo norme EN 300471 ou
écbﬁp:WL:TﬂF Méthode d'accés EN 300 471 une spécification équivalente est obligatoire si lo
Débit Pas defini transmission de dannées est utifisée.
Directi.n /
5 9.8 MHz Une partie de la bande est en mode simplex

d’autoris=tion

Autorisation individuelle

Exigences
. essenticl'ss
= additionnzilas

Textes de r&i3rance

EN 200 086; EN 300 113; EN 300 471; EN 300 215; EN 300
296; EN 300 341; EN 300 390;

EN 301 166

Remariuas




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 03

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mabile Professionnelle

‘Canal / modulation

Modulation / Largeur de

Paramétre Description Commentaires
pande de 146 - 149.9 MHz
fréquences

: MaDle S Sae S U el = T T T |
P s golvice d.e _ Mobile Terrestre

FadioCOMMUNICAtION T -~ -====="==mmnosemrncmo oo oo oo oo oo
Mobile Terrestre

~ Application WEMBIBANI,. o e e 3 e B

Canalisation 6.25 kHz; 12.5 kHz

; ensiié de
puissance rzyonnée

FM
bande
L | Fréquence centrale
SR plissance / Puissance de sortie

‘| Gain d'antenne

Puissance rayonnée Pas défini

p.a.r. & définir lors de la délivrance de ["autorisation

d'autoris=tion

3 gl s
Ra Ies Faccar ol _9?9 !?_q }.l_t_li_l??_ti_tfr_\_" e, § ful_s_r:f?f?r_:{ _________________ Lo méthode d’occés décrite dans la norme EN 300 471 ou
g : Méthode d’accés EN 300471 une spécification  équivalente est obligatoire si la
e pLctipation : -I-Jué‘t;i-t """""""""""" i Pas-dej-‘?;u- TTTTTTTTTTTTTTTY transmission de données est utilisée.
e
D_!reci. ik 4.6 MHz Une partie de la bande est en mode simplex
Séparation
‘Regims Autorisation individuelle

 Planification
- fréque:

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 471; EN 300 218; EN 300
286; EN 300 341; EN 300 390; EN 301 166




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 04

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

Paramétre

o mg——

Description Commentaires
‘Bande d
jBande de 156.5375 - 156.7625 MHz
~ fréguences
R0, 2N 5 s Mobile
s yice d.e ; Mobile Terrestre
radiocommunication |--------— ool
Mobile Terrestre
 Application PMR/PAMR
Canalisation 6.25 kHz; 12,5 kHz
.| Classe d’émission
Canal / modiulation | Modulation / Largeur de -

bande

Fréquence centrale

~ Puissance /
. Densjté de
=’bqlss§'hce rayonnée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Pas défini

p.a.r. a définir lors de la délivrance de I'autorisation

Régles d’zccis et

Cycle d'utilisation

Pas défini

La méthode d'accés décrite dans la norme EN 300471 ou

R i ion Méthode d’accés EN 300 471 une spécification équivalente est obligatoire si o
Ak IEJ-el:;l;: S e e P_c;sd;fn;a """"""""" transmission de données est utilisée,
4.6 MHz

Autorisation Individuelle

_essent'z’ss
- additiornzlles

Planificati~ « des
~ fréguences

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 471; EN 300 219; EN 300
296; EN 300 341, EN 300 390; EN 301 166




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 05

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobhile Professionnelle

d'autoriz=*isn

Paramétre Description Commentaires
Jaiie de 156.8375 - 169.4 MHz
fréquences
- Mobile
T = e e L e
; Semce ¢ Mobile Terrestre
[RNECORMURICIHONE - << s - xrvsanuanee snrassnnransserrsne sennrmuenrronnsed
s Mobile Terrestre
Application PMR/PAMR
Canalisation 6.25 kHz: 12.5 kHz
e Classe d'émission
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
: FM
A bande
Fréquence centrale
. Puissance / PusBncedesortes |
- Densité de Gain d’antenne p.a.r. a définir lers de la délivrance de 'autarisation
puli_s_gqlnce r2yonnee | pyissance rayonnée Pas défini
' ! L i s
Régles d’zzcbs et Cycle_d!.ltlllsatlor_!_ s P_as_dejifm _________________ La méthode d‘accés décrite dans la norme EN 300471 ou
? o‘écupm-:‘; Méthode d’accés EN 300471 une spécification équivalente est obligatoire si Io
- T Débit Pas défini transmission de données est utilisée.
Birectiz /
; I 4.6 MH,
Separation &
~ Régims

Autorisation individuelle

1 _ quige 285
~essentizlle;
additicr .z!les

ndes

EN 300 086; EN 300 113, EN 300 471; EN 300 219; EN 300
296; EN 300 341; EN 300 330; EN 301 166




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 06

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

e e

Paramétre Description Commentaires
Qg Bande de 169.825 - 174 MHz
- fréquences =
T Mobile
=Y SFW ice de s Mobile Terrestre
radiocommunication |- --------- - rmm e ]
Mobile Terrestre
~ Application PMR/PAMR
Canalisation 6.25 kHz; 12.5 kHz
b Classe d’émission
- Canal / modulation | modulation / Largeur de -3

hande

Fréquence centrale

L Séparation

i frPuissancej Puissance de sortie
~ Densité de Gain d’antenne p.a.r. & définir lors de la délivrance de I'autorisation
E_ul.ss_?nce TEYORNSE | pyissance rayonnée Pas défini
Ty g cle d'utilisation Pas défini
ﬁég[es S -‘.:Y .............................. ﬁ Sl Mo mel ] La méthode d’accés décrite dans la norme EN 300 471 ou
4 "occupai'ion _[_v_lgljode d’acceés EN 300471 une spécification équivalente est obligatoire si la
e Débit Pos defini transmission de données est utilisée.
D ticn/f
ieliection 4.6 MHz

Autorisation individuelle

Planificatin des
 fréquenzas

Changem
plar

Textes de riférence

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 471; EN 300 219; EN 300
296; EN 300 341; EN 300 390; EN 301 166

Rema:: ses




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PMR 07

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

Paramétre Description Commentaires
Fa -
-- ¥2$::nf;s 380 - 385 MHz
e e S
'rad_lu;:£:t.:f1 ni?:atiunl O e
b2 gV Mobile Terrestre
_nhp’plicatiun PMR/PAMR __________________________________________
i, D e O R G
Canalisation 6.25 kHz;12.5 kHz;

Numérique; Pi/4 shifted

~ Puissar:z/
~ Densité de
puissance rayonnée

Gain d’antenne

Canal / moculation | Modulation / Largeur de | Differential Quaternary
> bande Phase Shift Keying (Pl/4
3 DQPsK)
\ Fréquence centrale
Bt s - Puissance de sortie IOW;10W,3W; 1W p.a.r. a definir lors de la délivrance de I'autorisation

45 dBm (30W) Puissance classe 1
40 dBm (10W) Puissance classe 2

~ additicnallas

Puissance rayonnée Pas défini 35dBm (3W) Puissance classe 3
30dBm ( 1W) Puissance classe 4
1y iy | Cycle d'utilisation Pas défini
TEERa R (e e A S e el A el b e
18 Al Méthode d'accés Pas applicable
ECCORAYIon O T e e B R
Débit 36 kbit/s
Direction /
10 MH. i i
| .-..-_.-;.S_é]:l arzsion z Station terminale
Régime
N cra _l._if_l:iisai:ion Autorisation individuelle
Exigen:zes
~essentiziles

 Planification des
frequenias

Textes de roirence

ERCRECT/R 02-02

EN 301 166; EN 303 035; TBR 35

Remai.uas

Apparig & lo bande 390-395 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 07.1

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

4 Seryice de

radiocommunication

Paramétre Description Commentaires
fhepiede 390 - 395 MHz
fréquences

! Mobile

~ Pulssecics /
Densité de

—

~ Application | PMR/PAMR
e TS TETRA
Canalisation 6.25 kHz;12.5 kHz;
Classe d’émission
o 1 & | Numérique; Pi/4 shifted
(_:__.a._“,a._l { mcdulztion | Modulation / Largeur de | Differential Quaternary
At bande Phase Shift Keying (PI/4
: DQPSK)
Fréquence centrale
VR Puissance de sortie JOW;10W,;3W,; 1w p.a.r. & définir lors de la délivrance de I'autorisation

....................................................

45 dBm (30W) Power class 1

AR e 40 dBm (10W) Power class 2
puissance rayonnée Puissance rayonnée Pas défini 35dBm (3W) Power class 3
30dBm ( 1W) Power closs 4
s Cycle d’utilisation Pas défini
Régles d'zecds et ["2-io-==---- s o D ESSDELELEEEEERPE
occupztion N foogpphete,
P i Débit 36 kbit/s
- Direction /
S_éPE E ian 10 MHz Station de base

Autorisation individuelle

“additicr -]

Planificaiicn
. fré'que nee

Changeiv=n
planifiis

Textes de r&iérence

EN 301 166; EN 303 035; TBR 35
ERCRECT/R 02-02

Remazi. 23

Apparié & la bande 380-385 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 08

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

Paraméire

Description

Commentaires

.. Bandede
fréquences

406.1 - 410 MHz

~ Service de
radiocommunication

-

“Séparztion

~ Application PMR/PAMR
- R e e
Canalisation 6.25 kHz; 12.5 kHz |
¢ Gaa dlmizion T
Canal /modulation | Modulation / Largeur de | |
h X bande M
Fréquence centrale | |
" Puissance / Puissancedesortie =~ L e IR e
"'"'"“T'_?‘EI'IS!'K\': de G amd’ a_n:np:ef-_rig _________________________ p.a.r. & définir lors de la délivrance de I'autorisation
p ‘ _ss'llance reyonnée Puissance rayonnée Pc:sdéﬁm qqqqq
_(_:v!:!e _c!’};.t.]]d] ?.a.tl_q{l.. S j.'—a”swc.f%fj'.?i _________________ La méthode d'accés décrite dans la norme EN 300471 ou
Méthode d'accés EN 300 471 une spécification équivalente est obligatoire si o
o f)ébtt o = L e e T P-as-;éf}m """""""""" transmission de données est utilisée.
Dl'recti‘ ]

Régirm=
- d'autorisztion

Autorisation indjviduelle

25

 addition»zlles

Planificat’ o~ das
o frécquescas

Changarizns
planiiiss

Textes de réérence

EN 300-086; -113; -219; -296; -341; -390; -471; EN 301-166,
75102 361

Remar;:as




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 09

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

_ . Service de

radiocommunication [------o- - oiiaaaaieoean

Paraméire Description Commentaires
e de 410 - 420 MHz

 fréquences
' Mobile

£

- Application

Seulement des applications de type TETRA

Canal / moriulation

Modulation / Largeur de

Autorisation individuelle

FM/Numérique
vl bande Y "
Yt Fréquence centrale
B esarice Puissance de sortie
e Densiic c2 Gain d’antenne p.a.r. & définir lors de la délivrance de 'outorisation
puissance rayonnée | pjecance rayonnée Pas défini
faachsy & Cycle d'utilisation Pas défini
Ralestd'cscchs Bt -~ Tt e e e
_E’ oo =t | Méthode d’acces Pas applicable
‘accupation e e e e i
Débit Pas défini
jan f
et i 10 MHz Station terminale
Seéparation
T T Reg

EN 300 086, EN 300 113; EN 300 213; EN 300 296; EN 300
341; EN 300 390; EN 301 166; EN 303 035

Remar: . as

Apparié a la bande 420-430 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 09.1

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

Parameire Description Commentaires
$oN Randede 420 - 430 MHz
fréguences
\» Mabile
‘Service de A e e e D iy | e (SR
i Maobile Terrestre
radiocommunication |-------------r-smemsemmmmemeeoco oo e
WY Mohile Terrestre
. -Aj:lplitai:ion PMR/PAMR Seulement des applications de type TETRA
Canalisation 12.5 kHz; 25 kHz
Classe d’emission
" Canal [ moculation | Modulation / Largeurde | .
: Mo /Larg FM/Numérigue

bande

Fréquence centrale

- Puissance /
=« 'Bensicé de

Puissance de sortie

p.a.r. & définir lors de la délivrance de l'autorisation

puissance r=yonnée | piccance rayonnée | Pas défini
e | cycle d'utilisation Pas défini
Rigles d’zccdset [T770 7 "7 TSR e R b
PR on B cthodedracces | e opimies =
. Débit Pas défini
10 MHz Station de base

d'autorizztion

Autorisation individuelle

« . Exiger.ias

Textes de réiirence

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 218; EN 300 296; EN 300
341; EN 300 390; EN 301 166; EN 303 035

Remai: 125

Apparié ¢ la bande 410-420 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR 10

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle

radiocommunication

Paramétre Description Commentaires
g de 440 - 450 MHz
fréquences
: Mobile
§_enuce de Mobile Terrestre

 Application

Classe d'émission

Canal / modulation | Modulation / Largeur de
1 M
bande
Sl Fréquence centrale
Puissa--e / | Puissance de sortie
~ Densité de Gain d'antenne p.a.r. a définir lors de la délivrance de I"autorisation
?u[fgance FE/ONNEE | pyissance rayonnée Pas défini
i cle d’utilisation Pas défini
R Raies s cis o iCycle dutilisation = LA il N La méthode d‘accés décrite dans la norme EN 300471 ou
; e ption Méthode d’accés EN 300 471 une spécification équivalente est obligatoire si la
Dot PekEstameeliiee NI el 2 snil NN : G
Débit Pas défini transmission de données est utilisée.
Direct 1/

Autarisation individuelle

amessenticllas
additici:r2llas

~ Planificat »» das
fréquer cas

Changzrant
planifiiz

Textes de

EN 300-086; -113; -218; -296;
75102 361

-341; -390; -471; EN 301-168,

Remar: ies




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PMR446 01

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radio Mobile Professionnelle & usage libre PMR446

Paramétre Description Commentaires
.Ba e de 446 - 446.1 MHz
fréquences
Mobile
Service d_e " Mobile Terrestre
sradiocommunication |-~ -~ -eoeo e
Mobile Terrestre
Application PMR/PAMR
Radio Mobile Professionnelle ¢ usage libre 446
Canalisation 12.5 kHz
Classe d'émission
- " > ettt ettt et f i St ot ettt o s b e et ettt
Canal / modulation | Modulation / Largeur de
FM
: bande
Fréquence centrale
e B ance ) Puissance de sortie
- Densits de Gain d'antenne Antenne intégrée exclusivement
puissarice rz/onn€e | b cco o rayonnée 0.5 Wp.a.r
Cyele d'utilisation Pas applicable
BtRles d'recas ef @l - -~ P i e e
occunation _Méth‘qe:f‘. .a.c.c.e.s..- o iqs_?';?,?{rﬁ?{l{e ______________
Débit Pas applicable
Directi - /
’ ; Py fi
Séparziion % Gppicable
Libre
“F'!anlfica:. ‘des ERC DEC (98)25
frégue. a5
Textes de . irence | EN 300 296-1

Remziy,_as




Prescriptions techniques applicables au Niger IR Paging 01

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radiomessagerie (Paging)

Paramétre Description Commentaires
Bande de Les fréquences suivantes ne sont pas attribuées au systéme
85 455.825 - 455.9375 MHz de radiomessagerie: 455.850 / 465.850 / 455.8875 /
- fréquences 465.8875 MHz
i Mobile
iy SeW'CE d'e 1 Mobile Terrestre
radiocommuinication |-~ --- -~ - - - - - - o
7 o4 Mobile Terrestre
~ Applicztion Paging
Canalisation 12.5 kHz

".C?l:'l'ﬂ!f mocuiation | Modulation / Largeur de
0 bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

. Puissarcs Y B il e Ch e

D ans|t~ de Gain d’antenne

_liulssance ravonnée | Définie lors de la délivrance

Puissance rayonnée

de l'outorisation
Cycle d’utilisation
Ré Iesd’zsséset ---------------- e e T T e e et
3 g, Méthode d’acces
OECUHaTion - - e e e R S
b e Débit
Directiv /
. 1 10 . .
Sanar-ion MHz Station terminale
: -:Reg:‘r:sf-” Autorisation individuelle
d'autoris=tion
" Exiger.cas
essent 23
additic: 2llzs
Planifica: 1 des
fréquz-cas
Change:
planif
Textes de rciérence | EN 300224
Remaic.es Apparié ¢ la bande 465.825-465.9375 \MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Paging 01.1

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radiomessagerie (Paging)

‘Canal / moculation

Modulation / Largeur de
hande

| Fréquence centrale

Paraméire Description Commentaires
Bonde de Les fréguences suivantes ne sont pas attribuées au systéme
3 465,825 - 465.9375 MH:z de radiomessagerie : 455.850/465.850 455.8875,/465.8875
fréquernces MHz
Mobile
& S Eiyice d.a Mobile Terrestre
Fadiocommunication |- === === = mmm oo
Mobile Terrestre
Application Paging
- Canalisation 12.5 kHz
Classe d’émission

~ Puisszrcz /
Densi=
puissance rzyonnée

I
ag

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Définie lors de la délivrance
de l‘autorisation

Regles d'zccés et

Cycle d’utilisation

L2 Méthode d’accés
e v v T R B e e L
Debit
10 MHz Station de base

Autorisation individuelle

Changz. ants
plani s

Textes de : ‘2rance

EN 300224

RermiaiJues

Apparié @ la bande 455.825-455.9375 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR Paging 02

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Radiomessagerie (Paging)

Canal / m«ulstion

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

Paramétre Description Commentaires
-B? jde de 47 - 47.25 MHz
fréquences
3 e ] B et
) s.emka d_e Mobile Terrestre
radiocommunication |--- - - - o m o omm el
Mobile Terrestre
-~ Application Wiagkige "% ™ L S e o |
Canalisation 12.5 kHz

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Définie lars de la délivrance
de l"autorisation

0CCULE .08l

Cycle d'utilisation

 Directio )
Seéparciion

R Rl
dfautori-=tion

Auvtorisation individuelle

" Exigeces

‘essent ies
additicr . zllss

Planificai’=n des
frégue- a3

Changaz.-.znts
plani+is

Textes de <. 2rence

EN 300224

Remz. . g3




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR GSM 01

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre
E-GSM
Paramétre Description Commentaires
e ende de 880 - 850 MHz
- fréquences
£ TRt e, i, | VRS N T |
P} ;Sanrtce de - Mobile Terrestre
radiocommiinication |- - - - - - ceeem e ieiemaeaaeeeaea
- Lt Moabile Terrestre
. Application Refveguicelllioire” 5000w S0 (RN it e e |
Canalisation 200 kHz
¥ 37 Classe d’émission
‘Canal / mociulation | Modulation / Largeur
ans / Modulation / Largeur de GMSK / 8-PSK
- bande
, Fréquence centrale
- Puissancs / IPUBEACOde SOTME L e
S Densité de Gain d'antenne
pulssance r:/900ee | pyissance rayonnée
5 Cycle d'utilisation
i | Parnds T S g L e e L TR et e T i
BBl o 2cods Méthode d’accas TDMA
SRR OCelpation Rl - o e et el
B2 Débit
:D!re.:t“ i 45 MHz Station Terminale
Séparaticn
5 _-'-. Régi-r. :;., Licence (Annexée au Cahier des Charges)
 dfautoris=tion
b EN 301 511; EN 301 502; EN 301 489-4; EN 60950; TS
Textes de 1= irence 159 0161
Remaic 2 Apparié & la bande 925 - 935 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

~ Service de
radiocommunication

Mobile Terrestre

E-GSM
Paramétre Description Commentaires
jiande de 925 - 935 MHz
~ fréquences
PN Mobile

___ Application

Mobile Terrestre

| Réseau cellulaire

Cana!/ modulation

Modulation / Largeur de
bande

Fréquence centrale

: Puissance /
- Densité de
puissance rayonnée

Puissance de sortie

Gain d’antenne

Puissance rayonnée

Lk Cycle d’utilisation
= L L SR et b S bt bt ] AL L EE TR L L EEE R LR EEEEE

Regles d ac i Méthode d’accés TDMA

DT IO 1 ST - < sl e T e e ]
Débit
18] QEEH'G_' 1) 45 MHz Stotion de Base
Séparaticn
Régim:

d'auteriszticn

|| Licence (Annexée au Cahier des Charges)

Planificatic - des :
* fréquen-zs

nis

Textes de ré. trance

EN 301511; EN 301 502; EN 301 489-4,; EN 60950

RemziaLzs

Apparié & la bande 880 - 890 MHz

IR GSM 01.1




Prescriptions techniques applicables au Niger IR GSM 02

Interface Radioélectrique

- - -— -— — e
Service Mobile Terrestre
P-GSM
Paramétre Description Commentaires
aepnande de 890 - 915 MHz
- fréquences
o Mobile
= _ie_rvice d'e . Maobile Terrestre
radiocommunication |-- - ool
- 34 Mobile Terrestre
 Application Réseau cellulaire
T Canalisation 200 kHz
Classe d'émission
L Modulation / La
3 od /largeurde | .o o oo
B s 000 banqt_a _______
- o Fréquence centrale
BNEEIoce (AR Puissencadasartle | 00 ]
- Densité de Gain d’antenne
[Puissance r2yoanee | pyissance rayonnée
" Cycle d’utilisation
Regles d’zoczset |TooiTomrees e e S e
occupation N!é!:hode d .a n: r' _e _s ___________ T '?Mﬂ_' ____________________
. Débit
45 MHz Station Terminale
Licence (Annexée au Cahier des Charges)
additior. - !
_'P.la'ﬁ.lfica-;;f.: 1¢
. fréquecizs
Changements
planif
Textes de réiZrence | EN 301 511; EN 301 502; EN 301 489-4; EN 60950
Remarguzas Apparié d la bande 935-960 MHz
f



Prescriptions techniques applicables au Niger IR GSM 02.1

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

- % . i

bande

Fréquence centrale

P-GSM
Paraméira Description Commentaires
) iBande de 935 - 960 MHz
- fréquences
Mabile
- __-“r::._igrwce n.e | Mobile Terres
radioCommunication |- -- - -—---- oo iieeeieaeiissiimes e am e oy
Mobile Terrestre
_ Application BEEEEE IO R N S S s |
Canalisation 200 kHz
L Classe d’émission
R e ke bl R DR ]
Canal / moduiation
et Modulation / Largeur de MK/ 8:PSK

~ Puissance
" Densité de
puissance :zvannée

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

 Régles gzt

Cycle d'utilisation

\ Séparaticn

; 1o Méthode d'acces TDMA

sEEinE e (Ememneetosbimebnra SR | ik ST S L S
Débit

Directio: | 15 Wit

Station de Base et répéteur

ah ¥y Régin:
_ d'autor:

ion

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

. Exigenices
- essent
‘addition

=2

silas

t 'I'-‘_J;lnlﬁca.'.?: 2 des &
- fréquer. zs

Changamnnts
planifics

Textes de rérérance

EN 301 511; EN 301 502; EN 301 489-4, EN 60550

Rerma guas

Apparié a lo bande 890-915 MHz

44




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR DCS 01

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

DCS 1800

Paramétre

Description

Commentaires

: Bande de
- fréquences

1710 - 1785 MHz

Service de

‘radiocommunication

Mabile

Mobile Terrestre

~+ Application

Mobile Terrestre

-Z'__l;ﬂ'rfal [ modulation

Canalisation 200 kHz

Classe d’émission

Modulation / Largeur de | 200kG67wDT
bande GMSK / 8- PSK

Fréquence centrale

- Puissancz /

Puissance de sortie

' d'autorisz tin

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

| Densité e Gain d'antenne
puissance ra00n€e | pyicsance rayonnée
: Cycle d’utilisation
les Var-bs et S s s s e e
firele o 25 Méthode d’accés TDMA
ey . ebeEevessmen SINIIER Lo Do e S
Débit
Riecti ._'-', : 95 MHz Station Terminale
Séparztion
Régime

Exigencis

- essent
additicnaclizs
_Planificati- : des

fréquences

Textes de ré.2ignce

EN 301 511; EN 301 502; EN 301 489-4; EN 60950

Remai 2o

Apparié & la bande 1805-1880 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR DCS 01.1

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

DCS 1800
Paraméire Description Commentaires
nde d
Gele de 1805 - 1880 MHz
fréquences
Mobile
i i | S el e e L L R e R e P PR e
. ,Sen"ce c',e : Mobile Terrestre
radiocommuitication |---~~- -~ ]
Mobile Terrestre
Application Réseau cellulaire
7S Canalisation 200 kHz
i Classe d'émission
~Canal / moclulztion | Modulation / Largeur de | 200kG7woT
L bande GMSK / 8- PSK
ks <08 Fréquence centrale
Puissance / Flsncadesortly Lo o
Densité ce Gain d’antenne
puissance rzyonnee | pissance rayonnée
Cycle d'utilisation
Methode d’accés TDMA
Débit
95 MHz Station de Base et répéteur
Licence (Annexée au Cahier des Charges)
Textes de =i irznce | EN 301 511; EN 301 502; EN 301 489-4; EN 60950
Remar: 25 Apparié a la bande 1710-1785 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR GSM/MCA 01
Interface Radioélectrique
Service Mobile Terrestre
Services de communications mobiles & bord des aéronefs
Paramétra Description Commentaires
Sande de 1710 - 1785 MHz
- . fréquences
Mobile

~ Service de
radiocommunication

.....................................................

~ Applicztion

Services de communication mobile & bord des aéronefs

- essentizl

‘"I_":'é_‘ﬂﬁitio;. aies

| Décision ECC DEC(06)07 amendée le 13 mars 2009

Recommandation 2008/295/EC

Canalisation 200 kHz
Classe d’émission
. Canal / moculation | Modulation / Largeur de
e L GMSK
: bande
Fréquence centrale
gL Altitude | Densité p.i.r.e. max (dBm/200kHz)
3000m | -3.3dBm
" Puissance / L e ) s 000m i e B R Ll dRY e By
~ Densiie o= 5000 m } 0.5 dBm
R s I e Ly e L D s el e Rl T e T T e e L drmmmes s - — |
puissance tavonnde 6000 m : 1.8dBm
__________________________ e e ]
Gain d’antenne 7000 m : 2.9 dBm
e A E Puissance rayonnée 8000 m | 3.8dBm
CE Cycle d'utilisation
RER{ES accis @t [ oo oo e
e 3 Méthode d’acces
e A . e e
Débit
Bt 95 MHz
- Séparaiion
) < _Régllr. --.': i DEciaation L'altitude minimale au dessus du sol pour une transmission
_ d'autoris=t'nn doit étre de 3000 m
PN Exigences Decision 2008/294/EC

Planificat’~ - des
| fréquesc <

Textesde roience

EN301511V7.01;EN301511V9.0.2;
EN 301419-3, -2, -3, -7

Apparié & la bande 1805-1880MHz

Remazrzi s

A 4 {



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR GSM/MCA 02

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Services de communications mobiles a bord des aéronefs

- Service de
‘radiocommunization

Paramétre Description Commentaires
fiode de 1805 - 1880 MHz
* fréquences
Mobile

3

additior: . .|

oa

Recommandation 2008/295/EC
Décision ECC DEC({08)07 amendée le 13 mars 2009

Application Réseau cellulaire
Services de communication mobile & bord des aéronefs
=y Canalisation 200 kHz
2 Classe d’émission
Canal / modu'ztion | Modulation / Largeur de
\ Y GMSK
g bande
Fréquence centrale
Altitude Densité p.i.r.e. max (dBm/200kHz)
3000m | -13 dBm
......... ST e o b Wt o e USRI Y b
Puissance / Puissance de sortie eI M R ST et
- Densité ¢z 5000m | -8.5 dBm
puissance rzonnde | e T i 59d3;;7 ___________________
Gain d’antenne 7000 m . Sip e
Puissance rayonnée 8000 m T -4.4 d!:v_n_‘l ___________________
1 Cycle d’utilisation
Gl LT e et e et e e e S ot
Lh ) : Mé 1]
R il L thodedacol | e
L Débit
Directicn /
y i 95 MH.
Séparziii. &
_'.' 'Rég';_r.-:- - D aliration Laltitude minimale ou dessus du sol pour une transmizsion
. d'autoriz=i an doit étre de 3000 m
Exigencs Decision 2008/294/EC

- Planifica:’> dzs
. fréquenc

Changeriaiis
planii

Textes de vé°- anca

EN 301419-1, -2, -3, -7

EN301511Vv7.0.1; EN301511Vv9.0.2;

Remarc: *:

Apparié d la bande 1710-1785MHz

{

a5 (( J{
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IR UMTS 01

Prescriptions techniques applicables au Niger
Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Maobiles Internationales - IMT-2000/UMTS (FDD)

Description

Commentaires

Paramétre
1820 - 1980 MHz

Bande de
Mobile

. fréquences

Service de
radioccommunication

£y Appiica-;?a.;

IMT-2000/UMTS
Canalisation

E{l’a! [/ modulation
Fréquen

Puissan

Modulation / Largeur de

bande
ce centrale
ce de sortie

' Puissance /
$80 Densiié da
puissance rzjocnnée

Puissance rayonnée
Cycle d'utilisation

Station terminale

Régles d’=r-3s e
occupztinn

v

Débit

90 MHz

- Direct!

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

. Séparitiin

1 - esser
additicn izl

ECC/DEC(06)01

Planificz i .
sfregusr-es

Changz:~-
plantiis;

EN 301 908-3

chnce

Textes de o av

Appariée @ la bande 2110-2170 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR UMTS 01.1

interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT-2000/UMTS (FDD)

Service de
_radiocommunication

Moaobile Terrestre

Paramétre Description Commentaires
SRS ande de 2110 - 2170 MHz
- fréquences
! Mobile

Séparz:.on

190 MHz

Application Resggirrelloloirgs o e o e ST E L d)
IMT-2000/UMTS
s fat iR Canalisation 5 MH:z
Sau Classe d'émission
(Canal / modulationd| Modulation / Larsearde | ...
Canal/ Modulation / Largeurde | oo/ o0,
Ve bande
E o Fréquence centrale
e Puiscance/ || Pisancedesorte | ]
& Densiié ce Gain d'antenne
pulssance e\ onnée | pyjccanee rayonnée
: Cycle d’utilisation
RREElac it aeen BRI - T e e S e R P R T SR R
el s Access protocol CDMA
B o I e e e e e e
Débit
Directl -/

Station de base et répéteur

.
- dfautoris:<ion

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

3 _I_f_la_n_ific;'..'l +d
- fréque

ECC/DEC(06)01

Changziinis

Textes de rc.

EN 301 508-2

Remari.as

Appariée a la bande 1920-1980 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR UMTS 02

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT-2000/UMTS (TDD)

Paramétre Description Commentaires
n
' g B,a e 15900 - 1920 MHz
. fréquences
3, Mabile
Ak Sg_erulce d'e .| Mobile Terrestre
radiocommunication [------- - c- e
Mobile Terrestre
- ‘Application Réseau cellulaire
IMT-2000/UMTS
Canalisation 5 MHz
3 Classe d’émission
Canal / modulation | mModulation Lar ‘:;ll;-d; ---------------------------
e s sidi QPsk /16 QGAM
st bande
L Fréquence centrale
~ Puissancs e
* Densiié de Gain d’antenne
|- Pulssance 1z /année | puiscance rayonnée
Cycle d'utilisation
HEREREETGE R e [y ey
e avon vl (ospotocol L COMAIDMA) ]
Débit
190 MHz 189
Station terminale, Station de base et répéteur
Licence (Annexée au Cahier des Charges)
Planifica:
5 EC
e C/DEC(06)01
Textes de re.crence | EN 301 908-6, EN 301 908-7
Remase .cs

f ¢ i

X

{



Prescriptions techniques applicables au Niger IR IMT 01

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales — IMT 450 MHz

Paramétre Description Commentaires
gRiee de 450 - 470 MHz
. fréquences
' Mobile
e a'e _ Mobile Terrestre
FAAIOCOMMUNICALION |- --== == c oo mmcmm s mmmmmmmo oo o oo
Mobile Terrestre
Applicaiion Réseau cellulaire

T

i

o

Canal! modulation | Modulation [ Largeur de | Gaussian Minimum Shift

Canalisation 5 MHz

.....................................................

occupation

< bande Keying (GMSK) / 8-PSK
‘Fiéquencecentrale |
B ficance/ 0| Pussancedesomle |
. Densité de Gain d'antenne
puissance r=,0anée | puiccance rayonnée | |
- Cycle d'utilisation
Regles c’zc 23 et Method-ed-*vac—ces _________ e = s s |

..........................

Débit
Directi=/ - : - ,
S&paraticn 45 MHz Station terminale, Station de base et répéteur
Regims Licence (Annexée au Cahier des Charges)
d'autorisz o

W Exigencis
1% "“esser,':".-es
~ additicr-liss

" Planificzi- - des
fréque- =

Changz
plaivi

Textes de 1o z:2ace

EN 301511

Remzic .38




IR IMT 02

Prescriptions techniques ap_'glicablas au Niger

Interface Radioélectrique

Télécommunications Moabiles |

Service Mobile Terrestre

nternationales — IMT 700 MHz

:._;(__:-_;z'i:nal / moduiation

QPsK, 16-QAM, 64-QAM

r Paramétre Description Commentaires
0 ff::::ni:s 694 - 790 MHz
R B e RRE e B e e i
R rnicatior R e
Mobile Terrestre X
X Appliczation i_MT ------------------------------------------------
OB 1 St e et e R
_Can_a}isat_ion 5 MHz S
Cia—sse d’é'mission -----------------------

puissance 'z /onnée

Puissance rayonnee

n‘:l. AR | e ‘E_a!‘.d_? .....................................
3 Fréguence centrale
A T LTI S———
Densiis de Gain d’antenne

‘Régles d'zr-ac et
occun=ion

Facteur d'utilisation

Station de base et répeteur

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

-'P.l‘..aniﬁ.::. i
fréguan et

Décision ECC/DEC(09)03
Recommandation ECC/REC(11)04

Textes ca ... arence

EN 301 511

Remai..2s8

C



Prescriptions techniques applicables au Niger IR IMT 03

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Maobiles Internationales — IMT 800 MHz

Paraméatre Description Commentaires
Pincede 791 - 821 MHz
fréquences
e . Mobile
& e vice de Mobile Terrestre
AT L L | e e SO e e e e e R e ]
Mobile Terrestre
_ Applicarion IMT
LTE
Canalisation 5 MH:z
Ziee Classe d’émission
Canal / modulation | Modulation / Largeurde | . . |
i PSK, 16-QAM, 64-QAM
bande Gt =
Fréquence centrale
BNEN cance /. g Fuissancedesortie | ]
- Densiié de Gain d'antenne
puissance = yonnée | pyiccance rayonnée
Cycle d'utilisation
Régles ¢’ T e T S S D e R S TR S TR
occLps Movdedecetn ol b i S
R Débit
Direcs ./ N
y o : ;
Séparation Station de base et répéteur

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

Planific .’ -
frequor cas

Décision ECC/DEC{D3)03
Recommandation ECC/REC(11)

04

Changar
plani

Textes de 1 érance

EN 301511

Remzi: Jés

Apparié ¢ la bande 832 - 862 MHz

|




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR IMT 03.1

Interface Radioélectrigue

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT 800 MHz

bande

Fréquence centrale

Paramétre Description Commentaires .
frﬂ:::eii:s 832 - 862 MHz
B GO vobe
e, LR RCG R S
1 Mobile Terrestre
Applicztion TR s 5 R R [ T i o]
oAy BF A ied W ¥ M A FoNT i S 1 ]
Canalisation 5 Mz
: Classe d'émi;;i;r; -----------------------------------
Canal / moculation | Modulation /targeurde |

Puissance de sortie

Puissance rayonnée

Cycle d’utilisation
Méthode d'acce OFDMAJSC-FOMA |

occurarion -_________.-?.c.c.e.s ......... ,,_,...{'f?fqrfﬁ__________
Déhit

Diract 42 Mz g ’

| Sépariion Station Terminale
fegRecicc Licence (Annexée au Cahier des Ch
 dautor: ahier des Charges)

Planifizz: 0 des
; frégue - so5

Décision ECC/DEC(09)03
Recommandation ECC/REC(11)04

Textes de i, irance

EN 301 511

Remai uas

Apparié @ la bande 791 - 821 MHz




Prescriptions techn

iques applicables au Niger

IR IMT 04

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT 2.3 GHz

Paramétre

‘Canal / moslulation

Description Commentaires
fza:::nf:s 2300 - 2400 MHz
e
B rivation] T eeeeemerereeen
Mobile Terrestre
‘Applicztion -F.?é;éf;t: c;zn’.ru;a:r; ______________________________________
i e e,
Canalisation 5 MH:z

..........................

Modulation / Largeur de

...........................

‘puissance =yonnée

banda QPSK/ 16 QAM
Fréquence centrale
O aicance / Puissance de sortie
- Densiié dz Gain d’antenne

Puissance rayonnée

Cycle d'utilisation

TDD

| Licence (Annexée au Cahier des Charges)

ECC/DEC(06)01

Textes de :<rsvence

EN 301 908-6, EN 301 508-7

Remav, a5

>
=



Prescriptions techniques applicables au Niger IR IMT 05

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT 2.6 GHz

" Canal / modulation

e

Modulation / Largeur de
bande

Fréguence centrale

...........................

Paraméire Description Commentaires
ff::::n‘::s 2500 - 2570 MHz
P2 b2 Mobile
S sha e
_radimsj::r:l;:ication B e e
2 Mobile Terrestre
*Application | Réseaucellulgire |
A e i e R e
i Canalisation 5 MHz
2 Classe d'émission

Puissance de sortie

~ Densi: Gain d’antenne [
puissance - Puissance rayonnée
' Cycle d'utilisation
Regles d'=rsdsgf (|-777-rotomomemroomoonnoene
s Méthode d’accés OFDMA/SC-FOMA
OCEHR o R o= ot L e e
Débit
120 MHz

Station Terminale

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

“Planificz o . de
(Aness - L ASS pecision ECC/DEC(05)05
frégus-coe
planiiis
Textes e 1c.zoziice | EN 301 508-6, EN 301 908-7

Rermar, 25

Appariée a la bande [2620 - 2690 MHz]

#ﬂr k4



Prescriptions techniques applicables au Niger IR IMT 05.1

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT 2.6 GHz

~ Densité de
puissance ‘zyonnée

Puissance rayonnée

Paramétre Description Commentaires
g noede 2620 - 2690 MHz
fréquences
s Mobile
: _Semce B . | Mobkile Terrestre
padiotammunicationll-=<c:oF T TEE L e o e s
Mobile Terrestre
Application Réseau cellulaire
) IMT
Canalisation 5 MHz
e Classe d’émission
Eanal modulation® Modulation / Lareeur de | T
ation/ Lare ¢ QPsK; 16-QAM; 64-QAM
bande
Fréquence centrale
L H Puissznce / E‘Ptfs_ance“:_ie_ﬁc_lr_'tle .......

Régles o> c2s ot

Cycle d’utilisation

T Méthode d’accés OFDMA/SC-FDMA
occus: Nog T e S e M i e o e T e
- Débit
120 MHz

Station de Base

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

Décision ECC/DEC(05)05

EN 301 908-6, EN 301 908-7

Apparige a la bande [2500 - 2570 MHz]

{/ v 4 4




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR IMT 06

Interface Radioélectrique

Service Mobile Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT 2.6 GHz

Parameétre Description Commentaires
Bande de 2570 - 2620 MHz

fréquencas
. Mabile

" Servicsde
 rRAIOCOMMUNICAtIONY| - - - -~ -~ -~ ==c=srmmcemoossoonosssoroma oo s tE e

...............................................

Mobile Terrestre

Mobile Terrestre

...............................................

Application Réseau cellulaire
of LR oo P et e e SR T T
4 3 Canalisation 5 MHz
L§ Cassedémision |
' -5?_“?” moculation | Modulation / Largeurde | -, /s 0an
- CSEE SRR e e e et
' Fréguence centrale
. Puissznce / : Pulssanceq!:sgrtie ................................
Densi:é de Gain d’'antenne
Blitance vomnte | ineance rayornte | T
- . Cycle d’utilisation
S P L
Débit
o 700
e

 drfauteriet!

Licence (Annexée au Cahier des Charges)

Exigences
- g;ser.-’: >
additicrnslizs

o Planificzt oa des

Décision ECC/DEC(05)05

Textes ¢=

L irence | EN 301 908-6, EN 301 908-7

Rernariues




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR IMT 07

Interface Radioélectrique

Service Mobie Terrestre

Télécommunications Mobiles Internationales - IMT 3.5 GHz

Paramétre Description Commentaires
' :;:f;;:s 3400 - 3600 MHz
. N
R munlcation| T e
P Mobile Terrestre
Application e e R e
i e e R
Canalisation 5 MHz
b2 M Clsssademission. | ]

Sépz ."a':ioe—“.

Canal / modulstion
208 Modulation / Largeur de QPSK /16 QAM
bande
Frégquence centrale
Puissar:za / Pumsanicedesortle -
S Densiia de Gain d’antenne
PUISSance ©yONEe | pyiccance rayonnée
) Cycle d'utilisation
Régles d'zockset  |TooioooTroToooT e FR RS S s S e
gl 2 Méthode d’accés CDMA/TOMA
elaflanbeye: o |Eienaieberenaeli e o el Bl s SR S B
= Débit
Directicn 180 MHz oD

Station terminale, Station de buse et répéteur

Licence (Annexée au Cohier des Charges)

ECC/DEC(06)01

Textes de =iéance

EN 301 908-6, EN 301 908-7

Rerai L2s

o / T



Prescriptions techniquesapplicables au Niger

IR FWA 02

Interface Radioélectrique

Service Fixe

WLL-FWA
Paramétre Description Commentaires
Bande de
' 2400 - 2483.5 MHz
_ fréquences
Fixe
S UTETLEG - s e e e
FadIOCOMMLINICATION |- - - - o mm e e
% Ligisons du service Fixe
 Applicztion Point & multipoint
o Pas d'espa
Canalisation spacement entre
canaux
b ] / Classe d’émission
Beanaltf modulation®l - --7 o ot LR e s e
Modulation / Largeur de
PRSI bande
T B | | R RS |
4 Fréquence centrale
. Puissar e/ Puissance de sortie Dans le cas des modulations & lorge bande, autres gque FHSS, lo
e ?_',"_ R T Tomsmems=mms—se-o---------d depnsité de p.ir.e. maximale est limitée 4 10 mW,/MHz.
. Densité Jz Gain d’antenne
8 Fulssance feyennee | puissance rayonnée 100 mW p.ir.e.
Cycle d'utilisation Pas de restriction
Regles 'z s et | -o7oommmommmmmomememm oL L'équipement doit metire en ceuyre un mécanisme approprié de
B b tion Méthode d’accés partage de spactre en vue de faciliter le partage entre les différentes
3l ; '6’&;& """""""""""""""""""""""""""" technofogies et applications
Directi ./
e paratis
Régiron
» e Autorisation
~d'autoricztion
essen HES
pawadditissclize
< Planificat 1 des
ITU-R SM.2153-2
Decision 2009/381/EC
Textes de = irence | EN 300328
ERC REC 70-03 Annexe 3a,
ERC DEC (01)07
Harmonisation du spectre radioélectrique en vue de

Remarc ias

Futilisation des A2FP (2005/381/EC)

it



Prescriptions techniques d’Prescriptions techniguesapplicables au Niger

IR FWA 02.1

interface Radioéle

Service Fixe

ctrique

Liaisons Point a Multipoints

|

radiocomiz ication

o

Paramétre Description Commentaires
. Bandeda Harmonisation du spectre radioélectrique pour la bande de
- 2 i 5470 - 5850 MHz fréquences 5 GHz pour limplémentation des resealx locaux
fréquences hertziens (2007/90/EC)
Fixe
EERAre Ol =T e e e R i R T

Connexion possible entre paints d'occes

ETr =

Application

_;Ca'pai [ modulation

Classe d’émissio

; M ;Eul;t] ;;1 } -L'ar'geur de -------------------------
bande

Fréquence centrale

Puissance de sortie

Gain d'antenne

Puissance rayonnée 1 W P.i.r.e. moyenne

la densité de p.ire moyenne maximole doit étre limitée o 50
mW/MHz dans toute bande de 1 Mtz

Les réseaux WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5470 - 5 725
MHz doivent mettre en ceuvre une commande de puissarice @
I'émission (TPC, transmitter power control) qui offre en moyenne une
limitation d'au moins 3 o8 de la pulssance de sortle moximale
gutorisée des systémes..

Cycle d’utilisation Pas de restriction

R ACIne o cor hr e - o e e
Az o Méthode d"acces
OCCUL - 100 |e=e==- e e e ], 29 1
Débit
& Direction /
g Sepsra
R i Réginne Autorisation
Bdiautorisziion
L Exizz
. y @S5EN. 2 .E5
addizicn =l
Planificai’n des
fréous
Chan,
pls
ITU-R SM.2153-2
= Decision 2007/90/EC L'équipement dait mettre en csuvre un mécanisme approprié de
Textes de »f irence | EN 301 893 portage de spectre en vue de faciliter le partage entre les différentes
ERC REC 70-03 Annexe 3¢, technologies et applications
ECC/DEC/(04)08

Remazicizs




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 01

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre

Description

Commentaires

~ Bandede
. fréquences

1350- 1375 MHz

Bande 1.4 GHz

Cette bande est prévue pour les ligisons point & point du

. service Fixe
Canalisation 2 MHz _______________,__“f’ff ____________ l __________ f? ffo."ir ___________
s = Fréquence ' Fréquence '; Fréquence ' Fréquence
3 Classe d'émission Centralen®1 ! Centralen®12 | Centralen®1 | Centralen®12
: .‘f.?-nal / modulztion | Modulation / Largeur de | Numérigue, au mains 4 ' : ;
=t bande niveaux de modulation 1351.5MHz | 13735MHz | 1483.5MHz | 15155 MHz
Fréquence centrale 1433.5 MHz i ; i
Puissance de sortie <47 dBw (77 dBm)
. Tel que défini par ETSI EN
o Gain d’antenne
‘Densitéde '_BRO_G:H __________________
“puissance rayonnée : :
By.SS : Puissance fourniparun | _ (aadein)
émetteur
Cycle d'utilisation
Régles c’accés et | Méthode d'acces
. occupation Débit 1.6 & 5.2 Mbit/s
o Distance de la liaison 20 - 80 km

. 4 _.‘.:I?Ire:tion /
. Séparation

142 MHz

Régime
== d'autorisation -

Autorisation individuelle

. Exigences
- essentielles
~-additionnelles

_;.'I'?Iar_lification des

ITU-R F.1242, recommande 1

| ITU-RF.746-10
" fréquences | ERCRECT/R 13-01
a6 o ECC SE19(11)29
Changements
planifiés

Textes de référence

EN 300 454; EN 300 630; EN 301 751; EN 302 217-2-2

Remarguas

Apparié @ la bande 1492 - 1517 MHz

4 4

-



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP O1.1

- r -
- Interface Radioélectrique
Service Fixe
Liaisons Point a Point
Paramétre Description Commentaires
-3 g andle de 1492 - 1517 MHz Bande 1.4 GHz
~ fréquences
Sk o Fixe
CORIEERGD e ot e i e i
= radiocomMmUNICation |- -~ - o= oo
wf
S P Liisons du service Fixe
e T A T o R, e e N S e e Sy Cette bande est prévue pour les ligisons point @ point du
= Application _.‘f?a_n 164 _p?:‘r:.'r_ _________________________________________ service Fixe
i Canalisation 2 MHz Retour i Aller
[ _i = o - Fréquence i Fréquence i Fréquence | Fréguence
- S 1 Classe d'émission Centrale n®1 E Centrale n®12 E Centrale n°1 E Centrale n®12
! (_:qnal / modulation . Modulation / Largeur de | Numérigue au moins 4 : E E
h bande nivegux de modulation 1493.5MHz | 15155MHz | 1350L5MHz | 1373.5MHz
== ' Fréquence centrale 1433.5 MHz | | |
e Puissance de sortie <47 dBw (77 dBm)
~Puissance / : Tel que défini par ETS! EN
2R Gain d’antenne
- " Densité de T e, |21
puissance rayonnae :
I?uissance fourni par un <13 dBw (43dBm)
emetteur
s 5 Cycle d’utilisation
Regles d'accis st | Méthode d'acces
- occupation Débit 1.6 & 5.2 Mbit/s
3 Distance 20— 80 km
~ Direction
o / 142 MHz
. | Séparation
A2 ”, Reg':.mﬁt‘ Autorisation individuelle
 d'autorisation
©  Exigences
- U essentielles
" additicnneiles
: ITU-R F£.1242, recommande 1
Planification des ITU-R F.746-10
fréquences ERC RECT/R 13-01
ECC SE19(11)29
Changements
— planifiés
Textes d= riférznce | EN 300 454; EN 300 630; EN 301 751; EN 302 217-2-2
Remzrgues Apparié & la bande 1350 - 1375 MHz
;’j



Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 02

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Parametre 3 Description Commentaires
- Bande de
- A -'fr'éq'ughces

1375 - 1400 MHz Bande 1.4 GHz

L
v i |
! VE i Fréquence Fréquence | Fréquence ! Fréquence
| El_a‘s‘s‘a: f{ :!'I'I-‘I'IS_S'I_I:‘J_I'I ________ [ i Centralen®l | Centralen®12(6) | Centralen®t ! Centrale n®12 (6)
Modulation / Largeur de | Numérique, au moins 4 i i : :
’ H. 213765 ! . : L L
hande niveaux de modulation 2 MHz : MHz : 1388.5 MHz : 1428.5 MHz : 1450.5 MHz
e e e e e W R e e e e e e i ro gl e e L I P e PP, 1 e L]
| r W it o T PO e T e AL e e T T i' """"""""
| Fréguence centrale 1413.5 MHz 3.5MHz | 1378.75 MHz | 1396.25 MHz | 1430.75 MHz | 1448.25 MHz
i i ] L
Puissance de sortie 547 dBw (77 dBm)

__________________________ ey |

y 2 . Tel que défini par ETSI EN
Denslté de 300631

‘“Wisﬁa"s‘e rayonnée | Puissance fourni par un
Smetteur

. Cycle d'utilisation

Reégles d'aué; == | Méthode d'accés

e _ﬂﬁc}jgéﬁﬂﬂ  Débit 1.6 & 5.2 Mbit/s
i Y Distance 20~ 80 km
Directlun / | 53 Mitz
Séparatmn
- _:.-Begime : L
o 2o At I
o dlattori=ation utorisation individuelle
" Eigences
- essentielles

addltlunnel.»s

i . ITU-R F.1242, recommande 1
I?Ianlﬂ cation des ITU-R F.746-10
[— = == v

-  fréquences ERCRECT/R 13-01
i 3 | ECCSE19(11)29
Changemenis
planifiés

Textes de référense | EN 300454; EN 300 630; EN 301 751; EN 302 217-2-2
[ Remarques Apparié a la bande 1427 - 1452 MH:z

’ f/ﬂr‘ A1



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 02.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre

Description

Commentaires

MO .-.Ba!"nde,.de
~_ fréquences

1427 - 1452 MHz

Bande 1.4 GHz

g T

[ s s e o

puissance rayonnée

Tel gue défini par ETSI EN
300631

Aﬁiilii:a'tion Point a point Cette bande est prévue pour les liaisons point @ point du service Fixe
% Canalisation 2 MHz; 3.5 MHz ! Retour Aller
TSR e e S R e e Hesresanon s e s e
’ | Fréquence ! Fréquence Fréquence ! Fréquence
Classe d'émission E Centralen®1 | Centrale n®12 (6) Centrale n°1 E Centrale n"12 (6)
............................................................. eIl o e R R Rt sl b B it S A
| - 3 3 : ' :
- Modulation / Largeur de | Numérique, au nioins 4 IMH: | 14285 MMz | 1450.5 MHz 1376.5MHz | 1398.5 MHz
[ bande niveaux de modulation : ; :
_______________________________________________________ | chofied Auflah ebon e Bo B i S ndn o o Pt il S e De b ol (oot e by ronc e ottt o R Uy
v | Fréguence centrale 1413.5 MHz 35MHz | 1430.75MHz | 1448.25 MHz 1378.75 MHz | 1396.25 MHz
- 1 1 1
! | Puissance de sortie <47 dBw (77 dBm)

-~ additionne!!zs

Regles d'accs =: |, Méthode d’acces
‘occupatior: | Débit 1.66 5.2 Mbit/s

s e | Distance 20~ 80 km

' Direction/ | _

P L 52 MHz

| Séparation |

d'é&?r!i:iior Autorisation individuelle

BLagsnces

_essentielles

Planification e

| ITU-R F.1242, recommande 1

| ITU-R F.746-10
~ fréquences ERC REC T/R 13-01
k £CCSE19(11)29
Changements

planifiés

Textes de référar.cz

| EN 300 454; EN 300 630; EN 301 751, EN 302 217-2-2

Remarques

Agpparié a la bande 1375 - 1400 MHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 03
- r L]
Interface Radioélectrique
Service Fixe
Liaisons Point a Point
Paramétre Description Commentaires
Bbapde de 3600 - 4200 MHz Bande 4 GHz
- fréquences
_ Fixe
C iR i e
radiOCOMIMUNICAEION |- === s <mnmmmmmomo oo oo oo oo
; Linisons du service Fixe
Application Point & pomr _____________
L e
Canalisation 30 MHz, 40 MHz i Aller (Retour) J' Retour [Aller)
2 Classe drémission Fréquence |  Fréquence :. Fréquence Fréquence

Cenrmﬂ'en 1 ! Centralen®9{7) | Centrolen"l

[‘enrmle n'S { ?j

_puissance rayoniéz

| Puissance fourni par un

| 513 dBw (43dB
| émetteur Ewigtn)

al / modulztion | et el e pen T T I e
: M"d"'atl::nf dL:rgeur de | ;5 qam, nx16-0AM 30MHz | 3620MHz |  3860MHz | 3940MHz 4180 MHz
52 e B b s e R L —
] . Fréguence centrale 3900 MHz 40MHz | 3610MHz |  3850MHz | 3930MH:z i 4170 MHz
e | Puissance de sortie $47 dBw (77 dBm)
~ Puissance / e Tel que défini par ETSIEN.
B Denaits de _! Gain d'antenne 300 833

| Cycle d’utilisation

| Méthode d’acces
Régles [1 =T oo S B
1 T ! 4 STM-1 (155,2 Mbit/s), n x
occupatic )
i el : e R STM-1
| Distance 20— 80 km
'

Dlrection | 320 MHz
§éparat|c-

| Autorisation individuelle

44
sent[eﬂe
-addlﬂunnﬂ,‘. ag

planifies

DL T | ITU-RF.635-6
= Planificatior <i=s | /TU-R F.746-10
fréquencss ERC REC 12-08
a8 | ECC SE19(11)29
Changemenis

Textes de réfé:

|

| EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2Z; EN 301 216; EN 301 461;
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
301 227 ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-
3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remargues




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 04

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre Description Commentaires
_ . Bandede 4400 -5000 MHz Bande 4 GHz
fréquences
(A Fixe
Cdmoasdping A s e e e el e e e
sl e L T e e P L Ee e e L St
WL A AT, | Liaisons du service Fixe
Application | Point & point
L
| canalisation 28 MHz; 40 MHz | Aller (Retour) : Retour (Aller]
S R M I S S S i e o
] : 5 ! Fréquence | Fréguence ' Fréquence ! Fréquence
s | Classe d’émission ! centrolen® | Centrole n®10(7) E centrale n*1 :‘ Centrale n*10(7)
Canal / modulztion o S e R e e e [ s R T i (] 0 T LR R
50@ | M"d“‘at'ﬁn ;‘dLargeur de | 15 0AM; 64-0AM 2BMHz | 4418MHz | 4670MHz | 4730MHz | 4982 MHz
L7 s ande ' ' P x
O T
. Fréquence centrale 4 700 MHz 40 MHz : 4430 MHz | 4670 MHz | 4730MHz | 4970 MHz
2% gh | puissance de sortie <47 dBw (77 dBm)
g L T | e e
"~ Puissance / - Tel que défini par ETSI EN
g LT S Gain d'anten
et T o 008
puissance rayornfs  pyissance fourni
A riparun | o 13 dew (43d8m)
émetteur
Cyele d'utilisation
Réﬂlé;s"a'g;cé; -« | Méthode d'accés
Joccupation | Débit STM-1, n % STM-1
W | Distance 20—-80km
Direction / | 212 MHz @ 28 MHz
. Séparation ! 300 MHz @ 40 MHz
~ Régime 3
q,"a_t_ii'.brlsatic: l Autorisation individuelle
- Exigences
- essentielles
. additionnei!=s
Planification dzs |
B e ITU-R F.1099-4, A A
By réquences , Anniexe 1, Annexe 3
Changemeri:
planifiés |
EN 302 217 4-2 ; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;
R EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
Textes de réfaraice | Z £ :
=t 301 227 ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000
3-3, EN 301 22, EN 300 833
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 05

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre Description Commentaires
@iande de 5925 - 6425 MHz Bande 6 GHz Lower
- fréquences
e bk Fixe
CringllG o | ettt s e
radiocommunication |----seememeemaaaaaao- P Mo
Ligisons du service Fixe
_ Application Point & point
:
Canalisation 29.65 MHz .
D o R - oo s sl e s s e S e e e e e Aller (Retour) 1 Retour {Aller)
AN, Classe d'émission i
" TR = == s g S e s e e o e e i o e B A ‘_ ------------- k..——————————a-—-.l_ --------------
Canal / maciul=tion | Modulation / Largeur de | Numérique, au moins 4, fréquence |  Fréquence |  Fréquence |  Fréquence
g : ) o 1 - 1 . ' L)
s bande niveaux de modulation Centralen® | Centralen 1 Centralen‘l : Centrale n°8
N | e R e e SRR R N S S R R EEE s e A e i s S boidiosloeesiad
- Fréquence centrale 6175 MHz 5945.2MHz | 615275MHz | 6197.24MHz | 6404.79 MHz
Puissance de sortie <50 dBw (80 dBm)

s Densiic de
puissance rzyonnde

Puissance fourni par un

Tel que défini par ETSI EN
300833

St AL <13 dBw (43dBm)
i Cycle d'utilisation
Regles oo ssct | Méthodedacces |
~ occupaticn Débit 34 Mbit/s, STM-1
G5 Distries | 0-70kn |
252.04 MHz

Autorisation individuelle

frécus o

ITU-R F.383-8
ERC REC 14-01

Chanzzn
planiiiai;

Textes de & siance

3-3, EN 301 22, EN 300 833

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461,
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
301 227 ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-

Remaigiues

# Jy <\/@




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 06

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Autorisation individuelle

Paramatre Description Commentaires
g b nde ce 6425 - 7125 MHz Bande 6 GHz Upper
~ fréguences
o Fixe
RO TR e e St Tt g e e e SR LR
radiOCOMMUAICEEION |- -~ -~ - c et o oo oo
e o, Lk Ligisons du service e~ |
 Application Point & point
E E Aller (Retour) E Retour (Aller)
Canalisation 20 MHz; 30 MHz; 40 MHz e e e Ahet Gk
Canal l _____ I; __________ :. __________ L_ __________
EAE T o 'émissi 20MHz \ 17 | G440MHz ' 6760MHz | 6780MHz | 7100 MHz
SRR uiationyl Qessecamisslon | e | M L el e e i ey
- Modulation / Largeur de | Numérigue, uumm’r{s 16 A s \ a0 HE | 4300 MM o A
' bande niveaux de modulation i : ; : ;
Frégquence centrale 6 770 MHz 40MHz | 8 i 6460MHz | 6740M#Hz | 6800MHz | 7080 MHz
e s Puissance de sortie <50 dBw (80 dBm)
Tel que défini par ETS! EN
r
Densité c Gain d’antenne 300833
puissance ravonnss i :
: I?ulssance fourni par un <13 dBw (43dBm)
émetteur
< | Cycle d'utilisation
e
] ; | Méthode d’acces
REplES i acchbratl Lo s oo -“““-t} ..................
: e e 34 Mbit/s @ 20 MHz
occunation
A ;‘DEb“ STM-1, n x STM-1
| Distance 30-70km
"—‘-‘_. e % " /7 i
Quection /| 20 mHr
Séparaiiun |
X pE T
Régir:

" Exigeiices
S8 assenticiic:
Caddition -z
* Planificati

ITU-R F.384-11
ERC REC 14-02

Textes de r&00:

EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
301227; EN 60 950, EN 301 4839-4, EN 300 385, , EN
61000-3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remareuse




- Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 07
- r L]
- Interface Radioélectrique
& Service Fixe
Liaisons Point a Point
Parametre Description Commentaires
~ [ESENEance e | 7125 - 7425 MHz Bande 7 GHz
fréquences |
Fixe
CrERES R T e e o e e e o e e s e
et s .
— | radiocoMMUNICEEION - - - mm e e e e o
Linisons du service Fixe
Application | Point & point
Canalisation 3.5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz e Aller (Retour) i Retour (Aller)
_______________________________________________________ L] o B e i M S et e WA e o i oS O A o L e s B
=1 Classe d'émission 1 Canal s g iy ' FeMax | FMih | F.Max
e e T T L L mmmmeme b ——— fom femmmmmmmmnm= hessmcmsasnas kesssscmcs==s bescccrnmenan
Ca'\'_'ﬁ#_l}f,'”ﬁ'{j;idu'lation Modulation / Numérique au moins 4 niveaux de | 'i;:;g-“{ ; = zg’ g I };1_12;3555: - i . ?:E;:E: : ‘; E;f;% B : e
oo Largeur de bande modulation .-.__z___: ______ it '_____z__', _____ '_____z__,‘, ..... S_M;?-,MI?SW?_
. 14MHz | 10 | 7135MHz | 7261MMz | 7289MHz | 7415 MHz
o 5 Frégquence centrale 7 275 MHz 28 MHz ' 5 7142 MHz : 7254 MHz : 7296 MHz ' 7408 MHz
~ Puissance de sortie <50 dBw (80 dBm)
~INERE . | oo danbenne | [Teldve dnipar RTSIEN 200858
puissance rayonné:  Puissance fourni par | 13 dBw (438m)
i 3 £ et un émetteur i
i Cycle d'utilisation
Méthode d'accés
Régles d'accés et 2 Mbit/s @ 3.5 MHz
i “occupation Débit 4 x 2Mbit/s, 8 x 2 Mbit/s @ 7 MHz
e g i 34 Mbit/s, 2 x 34 Mbit/s @ 14 MHz
STM-1, n x STM-1 @ 28 MHz
. Distance 30-70km
Direction / ;
e 154 MH
| Separation -
~ Regime
s g Ei3 Autorisation individuelle
~ d’autorisation
: Exigences
J essentielles
additionnellss
““Planification dc:
O P
| fréquences
_l Changements
planifiés

J Textes de référziize

EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN
301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ; EN

30 550, EN 301 489-4, EN
£N 300833

300 385, , EN 61000-3-3, EN 301 22,

Remarques

L




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 08
- r L]
Interface Radioélectrique
Service Fixe
Liaisons Point a Point
| .
Parametre | Description Commentaires
ange de 7425 - 7725 MHz Bande 7 GHz
— —fréquences
A Fixe
Service de 1 """""""""""""""""""""""""""""""""
radioComMMUNICAtion | ---------------===------cemssmaonecsoossssoosonosnees
<. !
:. Linisons du service Fixe
Applicaticn L Point @ point
Sl P e
= i T T T
Canalisation 3.5 MHz; 7 MiHz; 14 MHz; 28 MHz \ Nbre Aller (Retour) i Retour {Aller)
Classe d’émission P Canal i p a1 FoMox ' RMi ! FeMax
....................... S .______..L.--.....J_---._.-__--!._-...______.J.-.....____--.l.._______---
Tﬁlﬁ?ﬁf}dulatim . i 35MHz | 40 | 7429.75MHz | 7566.25 MHz | 7583.75MHz | 7720.25 MHz
] ‘ Modulation / Numérique au moins 4 niveauxde [ e " 1" 50\ Tugi sy | 75645MHz (75855 MHz | 7718.5 Mz
AL Largeur de bande | modulation ~ pe----ee- Foe-- T mmmmma s L A
¥ - 14MHz | 10 | 7435MHz | 7S51MHz | 7589 MHz | 7715 MHz
| Fréquence centrale | 7575 MHz 28MHz | 5 | 7442MHz | 7554MHz | 7596MHz | 7708 MHz
| puissance de sortie | 50 dBw (80 dBm)
L ey S i oty ot p s meenes

Densité de
puissance rayonns =

| Puissance fourni par

<13dB
| un émetteur Wgadem)
Cycle d'utilisation
(e a9 Méthode d'acces
Régles d'accés = 2 Mbit/s @ 3.5 MHz
"occu'platlo'.'.- Débit 4 x 2Mbit/s, 8 x 2 Mbit/s @ 7 MHz
2 T 34 Mbit/s, 2 x 34 Mbit/s @ 14 MHz
§TM=1, n x STM-1 @ 28 MHz
%3 Distance 30-70km
| Direction /
e 154 M
- ;:%ﬁargt:on ol
fheg .[me‘ . Autorisation individuelle
. d'autorisation
Exigences
'i{iseﬁtiel!ea
“additionnelizs
RS ON Ges | 7R F.3g5-10
- fréquences
Changements
planifiés

Textes de référa. o=

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 451; EN
301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ; EN
50 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-3-3, EN 301 22,

EN 300833

Remargues

?j‘?‘ 4




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 09

interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Parameétre i Description Commentaires
jecauceds 7725 - 8275 MHz Bande 8 GHz
- fréquences
e 2l 3 A0 Fixe
NG Al i ke ety N e T oty il ikl
TadioCOMMUNICEEIoH - - - mm o mmmmm e e oo

_Application Eennli poinl e TR S8 Sl e A e |
bt s meaa s ~analisation 29.65 MHz by Aller (Retaur] i Retour (Aller]
...................................................... : ?-..-.-.-—-____I__________..._:.. s mmE s s
ol Clzsse d'émission vCanal i e gm0 FeMax | EMin ! FeMax
Canal / modulation | podulation [ Largeurde | Numérigue, au moins 4 ] ; |
P bande niveaux de modulation 29.65MHz | 8 | 7747.70MHz | 7955.25MHz | 8059.02MHz | 8266.57 MHz
iRy i Fréquence centrale 8000 MHz : , :
Puissance de sortie $43 dBw (73 dBm)
! Tel que defini par ETSI EN
e TR Gain d’antenne
s S Sl S i
puissance rayonné : :
?uissance fourni par un <7 dBw (37 dBm)
ke A Sractteur
. Zyele d'utilisation
Regles dacces =, [V1éthode d'acces
‘occupation Débit STM-1, n x STM-1

Distance 30-70km

~Biection/ .

~ Séparation
~ Régime . e,
; d’aut:risatic" Autorisation individuelle
___ Exigences

 essentielles
additionnellzs

BRUlRON des |\ orc £ 3868, Annexe s
fréquences
Changements
planifiés

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
Tex encsE 4 I 4
tes de référence o EN 60950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-
3.3, EN 301 22, EN 300 833

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IRPP 10

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point & Point

Paraméire Description Commentaires
- Bandede 8275 - 8500 MHz Bande 8 GHz
fréquences
. Fixe
o ez S s e
radioCoOMMUNTCALION [==meememmmeam e oo
Ligisons du service Fixe
Application LRI PORE . ey et e
: |
e | Canalisation 7 MHz; 14 MHz e | Aler(Retowr) | Retour Allr
. Classe d’émission 1 Canal Fe Min , Fe Max i Fe Min FeMax
T s s s s s s s e R e e | P —— K o e ol - e e e e 3 LT e e U
‘Canal [ modulziion i o ; i H : ) H
T / Modulation / Largeur de | Numérique au moins 4 7MHz | 12 | 8286MHz | 8363 MHz | 8412MHz | 8489 MHz
bande niveaux de modulation ! ! ' ! !
: Fréguence centrale 8 387.5 MHz 14MHz | 6 | 8293MHz | 8363MHz | 8412MHMz | 8482 MHz
' : Puissance de sortie <43 dBw (73 dBm)
" Tel gue défini par ETSI EN
Densiié Geln & antenne 300833
‘puissance rz ounéz |
J _‘ lf'ulssance fourni par un <7 dBw (37 dBm)
¥ émetteur
| Cycle d'utilisation
s e o | Méthode d'accés
Réplesd/zor®aet memmmm e LR
OCTUIEE ] | Débit 2x8 N‘l’bit/’s @ 7 MHz
I 34 Mbit/s @ 14 MH:z
x | Distance 30-70km
i 126 MHz @7 MHz
| 119 MHz @14 MHz

| Autorisation individuelle

Té.l;iditior- s

- P_!ahific:—;_“.‘
. fréguen. .

ITU REC. F.386-8, Annexe 2
ECC REC (02)06, Annexe 1.3

Textes de /&5, -0

3-3, EN 301 22, EN 300 833

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
301227 ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-

Remarguz:




Prescriptions techniques applicables au Niger

IRPP 11

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre

Description

Commentaires

Bande de
~ fréquences

10.00-10.68 GHz

Bande 10 GHz

..........................................................

Une partie de la bande sera utilisée par les applications de type reportage
électronique d’actualités (ENG)

Nbre Aller (Retour) Retaur {Aller)
v Conal v EMin ! FeMex ! FMin ! F.Max
------------------------------------------------------------------ LE R R R R L R e Rl R R L R RN
7MHz | 20 | 10157.5MHz | 10290.5MHz | 10507.5MHz | 10640.5 MHz
Esmapaitiieetig et d SRR (U8 dor o KLl Pl Pt el = )L O B\ i - b Eslematitilig e A e il Lokt
Modulation / Largeur ‘ri i i | i i : |
/ Larg Numérique, au moins 4 niveauxde | o | 10 | gorsimMr | 10287MHz § 10511MHz | 10637 MHz
de bande modulation : ; : ; :
R R R I S 0 L R T oot T 0 P A Y D SR TR S 2% 4R it e SO eSS ot B e o8 P e o el | g ol kel 2wkl A R e e | FIE T LI P P TR R T
Fréquence centrale 11701 MHz 28 MHz : 5 10168 MHz 10280 MHz 10518 MHz : 10630 MHz
| Puissance de sortie <43 dBw (73 dBm)
| Gain d'antenne Tel que défini par ETSI EN 300 833

| Puissance fourni par
| un émetteur

| Cycle d'utilisation

| Méthode d‘acces

4 x 2Mbit/s, 8 x 2 Mbit/s @ 7 MHz
34 Mbit/s, 2 x 34 Mbit/s @ 14 MHz
STM-1, n x STM-1 @ 28 MHz

| Distance

[
' 350 MHz

| Autorisation individuelle

=

~' Planification des

fréguences

| ITU-R F.747-1, Annexe 3
. ERCREC 12-05, Annexe A

Changements
planifiés

—l Textes de référence

| EN 302 217 4-2 ; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN 301
| 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ; EN 60

950, EN 301 489-4, £EN 300 385, , EN 61000-3-3, EN 301 22, EN
300833

Remargques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 12

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Parameétre Description Commentaires
10.7-11.7 GHz Bande 11 GHz
Fixe
- ;‘ Liaisons du service Fixe
ABE_Ijll_‘:_atlun Point & point
Canalisation 5 MHz; 10 MHz; 20 MHz; 40 MHz
Classe d’émission
Canal] quulatlon ---------- s e il e A bbb bt ol St e
ey S Modulation / Largeur | Numérigue au moins 4 niveaux de
i TSR de bande modulation
------------------------------------------------------------ i ¥
Fréquence centrale 11 200 MHz 10715 MHz | 11155 MHz | 11245 MHz | 11685 MHz
Puissance de sortie <43 dBw (73 dBm)
| Gain d’antenne Tel que deéfini par ETSI EN 300 833
P P PPCPOES FEREL NSRS AP EE T R
4 Puis nce fourn
puissance rayonnés | Pulssance fournliparun | . s 5700
| émetteur

| Cycle d'utilisation

~-Reglas dacce: ot 8 Mbit/s @ 5 MHz

o “‘;am“ Dbt 8x2 Mbit/s @ 10 MHz

i 34 Mbit/s, 2 x 34 Mbit/s @ 20 MHz

STM-1, nx STM-1 @ 40 MHz
2 Distance 10-50km

Directmn;‘ Frf s

~ Séparation.
¢ 'Régime & o
d’al.it ﬂsaﬂc* Autorisation individuelle
4»- Em_gances

-esséntialles

Planification des
fréquences

| ITU-R F.387-12

Changements
planifiés

Textes de référcnca

I EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN 301
! | 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ; EN 60 950,
| €N 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remarques

f’f‘”“ R




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 13

Interface Radioélectrique

Service

Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre Description Commentaires
g Egnceds, 12.75 - 13.25 GHz Bande 13 GHz
- fréquences
: !
: e : Nbre | Aller (Retour) E Retour (Aller}
“ | Canalisation 3.5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MH: i e R R TR U MEREn R il R R
: Conal + Fmin 0 FeMax | F-Min ! FeMax
b b p e sl S e e s e A e b e et p b i e
| Classe d'émission 35MHz | 64 | 12752.75MHz | 12973.25MHz } 13018.75MHz | 13239.25MHz
SR e SRR L e s R e i e e S e o TR R
| Modulation / Largeur | Numérique ou moins 4 nivequxde | 7MHZ i 32 | 127545MHe | 12971.5MHz | 130205MMz i 13237.5MHz
' de bande modulation 4MHz 16 1 12758MHz | 12968MHz | 13024MHz | 13234 MMz
st R SR s PR e | e E o Ll M St TEEEs e ARt e e
| Fréquence centrale 12 956 MHz 28MHz | 8 E 12765 MHz 1 12961 MHz : 13031 MHz . 13227 MHz
Puissance de sortie $43 dBw (73 dBm)

_,| [ Gzin d’antenne Tel que défini par ETSI EN 300 833
pu[ssance . Puissance fourni par <7 dBw (37 dBm)
! ayomg_ée un émetteur
I 6N =l Cycle d'utilisation
; f ._ﬂ"ode d’accés
] Siiteniiinerec gl LI S, T LI I WL, S
Régles d’acl:és et 2 Mbit/s @ 3.5 MHz
| occupatl on Débit 4x ZMl.bn;t‘s, 8 x 2 Mbit/s @ 7 MHz
A | 34 Mbit/s, 2 x 34 Mbit/s @ 14 MHz
=2 S5TM-1, nx STM-1 @ 28 MHz
< D'ata*n:e 5-35km
plrect]on ! | 266 MHz
Séparatlon ,
Béglme Autorisation individuelle
= a.ntﬂnsatlon |
o addl;]onnelles
Pianiﬁcatmn des | ITU-RF.497-7
fraguances | ERCREC 1202
. Changements
planifiés
| £n 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN
Textes de | 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ; EN
3 référence 50 850, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-3-3, EN 301 22,
EN 300 833
| Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 14

interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre Description Commentaires

- Bande de
- '-fréquences

14.4 - 15.35 GHz Bande 15 GHz

s = *semr.e de’ L W L s St R T
radlocommumcatm

_ Application | Point & point _

- | -t :_ Nbra i Aller (Retour) E Retaur (Aller)
| Canalisation 3.5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz i [ e i e e B PR R
. 1Canal v fMin ) FeMax 0 FcMin U FeMox
| Classe d’émission 35MHz | 128 | 14404.75MHz | 14849.25 MHz | 14894.75 MHz | 15339.25 MHz
" “Modulation/ | Numérique au moins 4 e | AMEEL L e 1415&5:.#;{* 143475MH21 143955.«4:-;:1 15337.5 Mz
LY | Largeur de bande | modulation 14MHz 32 | 14417MHz | 14851MHz | 14907MHz | 15341 MHI
LT st R R e L R R oot S fan
5 | Eréquence centrale | 11 701 MHz 28MHz & 16§ 14417 MHz 14837 MHz E 14507 MHz . 15327 MHz
- S puissance de sortie | 543 dBw (73 d8m)
QBGissamce/ls -, T e L e R e e
2 G G:—un d’antenne Tel que défini par ETSI EN 300 833
Densitéde  i-o----i-mioo-iiooo-- .-.-‘.".'--._’f__f--..-,____________-
b ——— ,r { tm ni a
puissance rayonnze | | Puu:sance fourni par <7 dBw (37 dBm)
| un eémetteur
Cycle d'utilisation
Reglesd'acceset | 2 Mbit/s @ 3.5 MHz
T T e 4 x 2Mbit/s, 8 x 2 Mbit/s @ 7 MHz
occupation | Débit '
R el 34 Mbit/s, 2 x 34 Mbit/s @ 14 MHz
RY LN ; STM-1, n x STM-1 @ 28 MHz
-3 5-30km

- Direction /

e NTo5 Rt | 480 MH.
[~ Séparation ; :
Réglme |
5 Autarisation indi 11
d'aubnnsatlun utarisation individuelle
4 -‘Exlgn_e,_nces @

Planificationdes |\ o 0c )
. frequences |
Changements
planifiés {
| EN 302 217 4-2 ; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN
| 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ;
Textes de référence - 505 £y 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-3-3, EN 301
| 22, EN 300 833
Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 15
- r -
Interface Radioélectrique
Service Fixe
Liaisons Point a Point
Parametre Description Commentaires
Bande de 17.7 - 19.7 GHz Bande 18 GHz
- fréquences
'"f‘_-—"'_""‘ Fixe
Se}‘vice P e R R R e R SR e R C e TSy
ra \or_:gmmynication -----------------------------------------------------------
. | Liaisons du service Fixe
~ Application T R
; ] ] [
J | Canalssation 27.5 MHz; 55 MHz; 110 MHz E NEre i Aller (Retour) : Retour (Aller}
Classe d’'émission {Canal i emin ) EMax | EMin | FoMox
------------------------------------------------------------------- T NIy R L | o SRR R oL A |
1 1 1} n 1
27.5MHz | 35 | 17727.5MHz | 18662.5 MHz ' 18737.5 MHz © 19672.5 MHz
A Modu!atlon/l-arseur Ty e B S R St s Jaes Mt iRl | Bz SMEE |
s de bande S5MHz | 17 | 17755MHz | 18635MHz | 18765 MHz | 19545 MMz
% 5 e et T SRSy RSP (RS o Fmeeeammseaan desmamrammmnn Jmm - bemsmssss===
P e g | Fréquence centrale | 18 700 MHz 110MHz | 8 | 17810MHz | 18580MHz | 18820MHz | 19590 MHz
e ' Puissance de sortie

rs Jﬁi;_ﬁﬁnce ravon.. &

P.ussance fourni par
un émetteur

s 43 dBw (73 dBm)

Cycle d'utilisation

— | Wiéthode d’accés
Regles dacces : 34 Mbit/s, 2 X 34 Mbit/s @ 27.5 MHz
_occupation S5bit STM-1, nx STM-1 @ 55 MHz
= s 2xS5TM-1, n x 2 x STM-1 @ 110 MHz
X Distance 5-20km
1010 MHz
B Rég}rne :
Autorisation individuelle
_d’autorisation
| Exigences
. essentieiles
addrtlannel las
o Ejanlt‘ cation des | [TU-R F.595-10
= frequence= , ERCREC 12-03
Changements
planifiés

Textes de référe::

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN 301
751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227; EN 60

950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-3-3, EN 301 22, EN
300 833

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger IRPP 16

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre Description Commentaires

22.0-22.6 GHz

.....................................................

Point & point
) T T
Canalisation 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz | Nbre ! Aller (Retour) ' Retour (Aller)
--------------------------------------------------- R 0 e o B L e b
] T ] ’ 1
Classe d’émission Canal i e Min ! FEMac | FEMin | FMox

Modulation / Largeur de

- ala ..._-_____J-..-..-..-.h.----..---l..----;»--

1

1

1

E E 22015 MHZ ' 22575 MHz I 23[!23 MHz r 23583 MHz
1) )

]

i

16-QAM, 64-
bande QAM, 64-QAM
Fréquence centrale 21 196 MHz
Puissance de sortie £43 dBw (73 dBm)
; Tel que défini par ETSI EN
Gain d’antenne 300833
s S
l?u:ss nce fourni par un < 13 dBw (43 dBm)
emetteur
Cycle d’utilisation
Méthode d’accés
34 Mbit/s @ 14 MHz
Débit STM-1 @ 28 MH:z
- STM-1, n x STM-1 @ 56 MHz
Distance 5-15km
1 008 MH:z

Autorisation individuelle

ITU-R F.637-4
ERC RECT/R 13-02

Changements
planifiés

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;

_ EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669 EN
T ", ’ (
extes de référence | ., ), en 6o 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-
3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remarques Appariée a la bande 23 - 23.6 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 16.1

Interface Radicélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre ‘ Description Commentaires
23.0-23.6 GHz
A TN T = o= L e TS o, W
] Canalisation 14 MHz; 28 MHz; 56 MH:z E Nbre E' Aller (Retour) i- Retour (Aller)
Classe d'émission bCanol 1 p pin | FMax | FMin }  FoMax
------------------------------------------------------------------- :-A-_a---l---------..-e---- - -I-----------:------ -
14MHz © 41 | 23023MHz | 23583MHz | 22015MHz | 22575 MMz
Modulation / Largeur de |, o) gooay 00 feeees Lk Lo el e O e
bande 28MHz ' 20 ! 23030MHz | 23562 MHz : 22022 MHz | 22554 MHz
| Fréquence centrale 21 196 MHz S6MHz | 9 | 23085MHz | 23534 MH: i 22078 MHz 1 22526 MHz
| Puissance de sortie <43 dBw (73 dBm)
| Gain d’antenne Tel que défini par ETSI EN 300 833
P fi
uissance fourni par un <13 dBw {43 dEm}
émetteur
Cycle d’utilisation
Méthode d’'accés
34 Mbit/s @ 14 MHz
Débit STM-1 @ 28 MHz
STM-1, n x STM-1 @ 56 MHz
Distance 5-15km
1 008 MHz
Autarisation individuelle
| ITU-R F.637-4
ERC REC T/R 13-02
Changements
planifiés
EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461; EN 301
Textes de référence | 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN 301 227 ; EN 60 950,
EN 301 489-4, EN 300 385, , EN §1000-3-3, EN 301 22, EN 300 833
Remargues Apparié & la bande 22 -22.6 GHz



Prescriptions techniques applicables au Niger IRPP 17

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Parameétre Description Commentaires

| 22.59075 - 22.75875 GHz

Ligisons du service Fixe
Point @ point t L
| Canalisation 14 MHz; 28 MHz i Nbre i- Aller (Retour) ._ oy Retour {{H_E!} 1
| Classe d’émission :L cordl i RMin ! FoMax :, BV s
Modulation / largeur | o)\ cooany  |MHEL 2| 2258775 M | 2275075 MKz | 2284975 Mz | 23003.75 M
de bande i : ' : ! i
| e A L E ] S TEEER LTS P 28MHz | 6 | 22604.75MHz | 22744.75MHz | 22856.75MHz | 22996.75 MMz
Fréguence centrale 21 196 MHz i ' : i |
Puissance de sortie £43 dBw (73 dBm)
A Tel que défini par ETSI
Gain d'antenne EN 300833
Puissance fourni par un
513 dBw (43 dBm
émetteur = f )
Cycle d'utilisation
Méthode d’acces
| 34 Mbit/s @ 14 MHz
| Débit STM-1 @ 28 MHz
| Distance 5=15km
252 MHz

| Autorisation individuelle

ITU-R F.637-4
ERC REC T/R 13-02

Changements
planifiés

EN 302 217 4-2 ; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301
461; EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669;
Textes de référence | ., ") ), ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, .
EN 61000-3-3, EN 301 ‘22, EN 300 833

Remarques Apparié a la bande 22.84275 - 23.01075 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IRPP17.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point & Point

Description Commentaires

22,84275 - 23.01075 GHz

| 14MHz28MHe Dwe | AlrRetouw) 1 dewur(l)
E Canal :I Fe Min : F: Max : F. Min ! F.Max

e 1“-*””22“9?5”“2”0”5“” 2259??5MH+22?5175 Mz
B E 6 i 22856,75 MHz 'l 22996.75 MHz : 22604.75 MHz i 22744,75 MHz
<43 dBw (73 dBm)
| Tel que défini par ETS1
A

::::::::? fournl parun. | . 13 dgy a3 dum)

Cycle d’utilisation

Méthode d'acces | e

L i

Distance | 5-15km

| ITU-R F.637-4
| ERC REC T/R 13-02

Changements
planifiés

EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301

461; EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669;
Textes : ; ! f

xtes de référence | oy 201 227; EN 60 950, EN 301 4894, EN 300 35,
EN 61000-3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remarques Apparié a la bande 22,59075 — 22, 75875




Prescriptions techniques applicables au Niger IR PP 18

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Paramétre Description Commentaires

25-25.5GHz

.....................................................

.....................................................

Point @ point

| Canalisation 28 MHz; 56 MHz . Nare l Alfer (Retour) ; Retour (Aller)
Classe d'émission ' Canal : F. Min : F. Max 3 F. Min : F. Max
------------------------------------------------------------- e e e e e el S A e
Motidiation / Largaurde 16-QAM, 64-QAM 28MHz | 16 | 25.011GHz | 25431GHz | 26.019GHz i 26.439 GHz

bande ! : ] ! ]

............................................................. ol e e ldl o S B il gl B T
Fréguence centrale 25 501 MHz 56MHz | 8 i 25.025GHz | 25417GHz | 26.033GHz | 26.425CHz

| Puissance de sortie <40 dBw (70 dBm)

Tel que défini par ETSI EN

| 12
Gain d’antenne 300833

| n

] I?uissam:e fourni par u <7 dBw (37 dBm)

| emetteur

| Cycle d'utilisation
Méthode d’acces
Débit STM-1, n x STM-1
Distance 1=-5km
1008 MHz

Autorisation individuelle

[TU-R F.748-4

i ERCRECT/R 13-02

Cngernent ;
planifiés

EN 202217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669; EN
301227 ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-
3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remarques Apparié a la bande 26 - 26.5 GHz

Textes de référence

ﬁ’?*f f o



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR PP 18.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe

Liaisons Point a Point

Changements
planifiés

émetteur

Description Commentaires
26 - 26.5GHz
Fixe
Ligisons du service Fixe
Point @ point Sl
" Nore | :

Canalisation 28 MHz; 56 MHz g Aller (Retour) ': Retour (Aller)
--------------------------------------------------------- B e e ettt Sl it ittt
Classe d’émission i | FMin i FMax | FMn | FcMox

"""" e ey e S e i T e R e e R T T L e W L

Modulatl:::dl::rgeur de 16-QAM, 64-0AM 28 MHz E 16 525.019 GHz | 26.439GHz | 25.011GHz | 25.431GHz

) 1 L] 1 1
--------------------------------------------------------- L L it St
| Fréguence centrale 25 501 MHz 56 MHz : g ’:25.033 GHz E 26.425 GHz i 25.025 GHz 25.417 GHz
Puissance de sortie <40 dBw (70 dBm)
i Tel que défini par ETSI EN
¥,

Gain d'antenne 300833

Pui rni

uissance fourni par un <7dBw (37 dBrm)

I Cycle d'utilisation

.........................

.........................

| Distance

| 1008 MHz

- | Autorisation individuelle

| TU-R F.748-a
| ERC RECT/R 13-02

Textes de référence

EN 302 217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301 461;
EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234, EN 301 669; EN
301 227 ; EN 60 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN 61000-

3-3, EN 301 22, EN 300 833

Remarques

Apparié ¢ la bande 25 - 25.5 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

Modulation / Largeur

IR PP 19
Interface Radioélectrique
Service Fixe
Liaisons Point a Point
Paramétre Description Commentaires
_________________________ Nbre Aller (Retour) Retour (Aller)

16-QAM, 64 : : i
de bande Ul & QM K : ;
--------------------------------------------------- - 13 L
| Fréquence centrale 28 500.5 MHz 112MHz | 8 | 27604.5MHz | 28388.5MHz | 286125MHz | 29396.5 MHz
Puissance de sortie <40 dBw (70 dBm)
- Tel que défini par ETSI EN ;
Gain d’antenne 300833
Puissance fourni par un
| émetteur s 7 dBw (37 dBm)
| Cycle d'utilisation

Distance

1008 MHz

Autorisation individuelle

ITU-R F.748-4

ERC REC T/R 13-02
Changements
planifiés
EN 302217 4-2; EN 302 217-2-2; EN 301 216; EN 301
461; EN 301 751; EN 301 127; EN 300 234; EN 301 669;
Textes d 3 4 ‘
esderéférence | 000 eneo 950, EN 301 489-4, EN 300 385, , EN
61000-3-3, EN 301 22, EN 300 833
Remarques
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Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SFS 01

Interface Radioélectrique

Stations terriennes

Service Fixe par Satellite

Changement
planifiés

Description

Commentaires

| 3600 - 4200 MHz

| service Fixe par satellite (Espace vers terre)

.....................................................

| Systémes satellitaires (civil)

| Stations terriennes du Service Fixe par Satellite

Bande C

bande

| Modulation / Largeur de

| Fréquence centrale

A définir par I'opérateur
satellite

A définir par I'opérateur
satellite

A définir par l'opérateur
satellite

.........................

| Puissance de sortie

Gain d’antenne

| Puissance rayonnée

Cycle d’utilisation

Méthode d’accés

Débit

A définir par Fopérateur

satellite

A définir par l'opérateur satellite

Autorisation individuelle

Textes de référence

EN 301 443

Remarques

M‘fq/(ﬁ



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SFS 01.1

interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Stations terriennes

Parameétre

5

. chaeents
planifiés

Description

Commentaires

Bande C

..........................

A définir par I'opérateur
satellite

Classe d’émission 4 déffmrm viliondratsur
___________ satellite
Modulation / Largeur de | A définir par I'opérateur
bande satellite
Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d’antenne
Puissance rayonnée Pas défini

A définir par f’apé}a;ét;; -----
satellite

A définir par F'opérateur satellite

| Autorisation individuelle

Textes de référence

EN 301 443

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SFS 02

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Stations terriennes

Paramétre Description

Commentaires

10.7-11.7 GHz

Service Fixe par satellite (Espace vers terre)

.....................................................

-----------------------------------------------------

_________________________ Bande Ku
Canallistion A définir par l'opérateur
satellite
Classe d'émission A définir par Fopérateur
satellite
Modulation / Largeur de | A définir par 'opérateur
bande satellite
Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d’antenne
Puissance rayonnée Pas défini
| Cycle d'utilisation
| Méthode d’acces ]
Débit A déﬂ_nrr par 'opérateur
S satellite
I A définir par I'opérateur satellite
Autarisation individuelle
| RR APP 308; ERC DEC (00)08 RR APP 308:
Changements
planifiés
Textes de référence
Remarques

%”' /%@



Prescriptions techniques applicables au Niger IR SES 02.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Stations terriennes

Paramétre

Changeents
planifiés

Description

Commentaires

12.75 - 13.25 GHz

I: Service Fixe par satellite (Terre vers Espace)

-----------------------------------------------------

ations terriennes du Service Fixe par Satellite Bande Ku
A définir par 'opérateur
Canalisation catellite
f . A définir par Fopérateur
Classe d'émission satelllte
Modulation / Largeur de | A définir par I'opérateur
bande satellite
| Fréquence centrale
| Puissance de sortie
Gain d’antenne
| Puissance rayonnée Pas défini
Cycle d’utilisation
Méthode d’accés
Fhi A définir par 'opérateur
Bebit satellite

A définir par 'opérateur satellite

| Autorisation individuelle

RR APP 308

Textes de référence

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SFS 03

Interface Radicélectrique

Service Fixe par Satellite

Stations terriennes

Changements
planifiés

Desc

ription

Commentaires

.....................................................

....................................................

.....................................................

Stations terriennes du Service Fixe par Satellite Bande Ku
e A définir par I'opérateur
Canalisation satellite
! ' A définir par opérateur
Classe d’émission wats s
Modulation / Largeur de | A définir par I'opérateur
hande satellite
Fréguence centrale
_! Puissance de sortie
Gain d’antenne
Puissance rayonnée Pas défini
Cycle d’utilisation
| Méthode d’accés
5 A définir par 'opérateur
oo satellite

A définir par 'opérateur sateliite

Autorisation individuelle

Textes de référence

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger ' IR SFS 03.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Stations terriennes

Description Commentaires

ystém

ations terriennes du Service Fixe par Satellite Bande Ku

| Canalisation fa::tf:}p:f;:par l‘opérateur
Classe d’'émission fa‘::ﬁ::pa piloperaieu
"Modulation / Largeur de | A définir par Fopérateur |
bande satellite
‘Fréquence centrale | |
_]. Puissance de sortie
‘Gain dantenne | |
Puissance rayonnée | Pasdéfini |
| cycle d'utilisation
‘Méthode d'acces | |
nébltfafffr’;‘f__”’“”"’“"’“’”’ """

A définir par I'opérateur satellite

Can_geen .
planifiés

Textes de référence

Remarques




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SNG 01

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Reportage d’actualité par satellite (SNG)

Paramétre

Autorisation individuelle

Description

Commentaires

| 10.7 - 11.7 GHz

Service Fixe par satellite (Espace vers terre)

.....................................................

.....................................................

SNG
| A définir par I'opérateur
| Canalisation gt
| Classe d'émission i déﬂ_n.‘r HeEEReTa iy
satellite

Modulation / Largeur de | A définir par I'opérateur
: bande satellite

| Fréquence centrale

1 Puissance de sortie

Gain d’antenne
‘Puissance rayonnée | Pasdefini |
Cycle d’utilisation
| ethodedrocces |
Débit :uc::ﬁ:l;r par 'opérateur

| A définir par 'opérateur satellite

RRAPP 308

Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 430
Remarques Apparié a la bande 14-14.5 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR SNG 01.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Reportage d’'actualité par satellite (SNG)

Description Commentaires

.................................................

A définir par I'opérateur

--------------------------

satellite

A définir par 'opérateur
satellite

---------------------------

Modulation / Largeur de | A définir par opérateur
bande satellite

A définir par I'opérateur
satellite

A définir par l'opérateur satellite

| Autorisation individuelle

RR APP 308

Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301430
Remarques Apparié ¢ la bande 10.7-11.7 GHz

~3



Prescriptions techniques applicables au Niger IR SNG 02

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Reportage d’actualité par satellite (SNG)

Paramétre Description Commentaires

.....................................................

.....................................................

SNG
: G halliakion :ﬂf:ﬁ:::r par l'opérateur
| Classe dgmission | Adkfncpar operseur
‘Modulation / Largeur de | A définir par Fopérateur |
bande satellite
Fréquence centrale | |
Puissance de sortie
Gaind'antenne | T
| Puissance rayonnée | Pasadini |
Cycle d'utilisation
Méthode daccés |
(o faffﬁ’:f par Fopérateur |

A définir par I'opérateur satellite

Autorisation individuelle

Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 340
Remarques Apparié & la bande 14-14.5 GHz

b -
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Prescriptions techniques applicables au Niger

IR SNG 02.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

Reportage d’actualité par satellite (SNG)

Paramétre

- -. Systemes satellitaires (civil)

Description

Commentaires

.....................................................

| Stations terriennes du Service Fixe par Satellite

Canalisation ’:adt:ﬁ:: pariGacateur
Classe d’émission ?ﬂﬁﬁﬁjm Eopereledy
| Modulation / Largeur de | A définir par fopérateur |
| bande satellite
Fréquencecentrale | |
Puissance de sortie
|Gaindrantenne | ]
| Puissancerayonnée | Pasdefini |
Cycle d'utilisation
‘Méthode d'acces | |
Débit :af:ﬁ:: par l'opérateur

A définir par 'opérateur satelfite

| Autorisation individuelle

Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 340
Remargques Apparié a la bande 12.5-12.75 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR VSAT 01

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT

Description Commentaires

i 10.7 - 11.7 GHz

ervice Fixe par satellite (Espace vers terre)

Bande Ku
= ‘ Canalisation f;:fﬁ:j Rar foperatens
Classe d’émission fﬁ;’:.?:p ar f'opérateur
| Modulation / Largeur de | A définir par ropérateur |
bande satellite
Fréquence centrale | ]
Puissance de sortie
Gaindantenne | ]
Puissance rayonnée | Pasaein |
Cycle d'utilisation
Méthode d'acces | 7]
"""""""""""""" | A définir par lopérateur |
satellite

RR APP 308

Changements

planifiés
Textes de référence | EN 301 428

Remarques Apparié a la bande 14.25-14.5 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR VSAT 01.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT

Paramétre

Description Commentaires

14.25-14.5 GHz

Systémes satellitaires (civil)

.....................................................

tations terriennes du Service Fixe par Satellite

Bande Ku

e et b nld s

A définir par 'opérateur
satelfite

Classe d’émission qu}’:ﬁrp ariopdraten
"Modulation / Largeur de | A défini par Fopérateur |
bande satellite
Fréquence centrale | ]
Puissance de sortie
Gaindantenne | T
Puissance rayonnée | pasdefini |
Cycle d'utilisation
Méthode dracces | ]
Débit faf:ﬁ:;rpari opérateur

| RRAPP 308
Changements
planifiés
Textes de référence | EN 201428
Remargues Apparié a la bande 10.7-11.7 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR VSAT 02

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT

Paramétre

| Modulation / Largeur de | A définir par Fopérateur

Débit A définir par V'opérateur

Description

Commentaires

12.5-12.75 GHz

| service Fixe par satellite (Espace vers terre)

.....................................................

Stations terriennes du Service Fixe par Satellite

VSAT

Bande Ku

A définir par I'opérateur

. Canalisation satellite
Classe d’émission i déﬂ.n!rparf i
satellite

bande satellite

satellite

RR APP 308

Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 428
Remarques Apparié & la bande 14-14.25 GHz

f%*‘ /ﬂr@



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR VSAT 02.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT
Paramétre Description Commentaires
14 - 14.25 GHz
Service Fixe par satellite (Terre vers Espace) .
Systémes satellitaires (civil)
Stations terriennes du Service Fixe par Sareu'_ﬂte Bande Ku
VSAT
A A définir par l'opérateur
Canalisation sotellite
e . A définir par l'opérateur
Classe d'émission sctellits
Modulation / Largeur de | A définir par Fopérateur
bande satellite
Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d'antenne
Puissance rayonnée Pas défini
Cycle d’utilisation
Méthode d'accés
ik A définir par F'opérateur
Débit satellite
A définir par Vopérateur satellite
Autorisation individuelle
Changemenls
planifiés
Textes de référence | £N 301 428
Remarques Apparié & la bande 12.5-12.75 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger

IR VSAT 03

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT

E

| Description

Commentaires

17.3-17.7 GHz & 19.7-20.2 GHz

Bande Ka

Stations terriennes du Service Fixe par Satellite
] VSAT
A définir par l'opérateur
Canalisation eraliits
Clisse démission A dé,ﬁnfrpar l'opérateur
satellite

.....................................................

Modulation / Largeur de | A définir par Fopérateur
bande satellite

" A définir par Vopérateur
Débit satellite

A définir par I'opérateur satellite

Autorisation individuelle

| RR APP 308

| ECC/DEC(05)08
hangemerlts
planifiés
Textes de référence | EN 301 428
Remarques Apparié a la bande 29.5-30 GHz




Prescriptions techniques applicables au Niger IR VSAT 03.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT
Paramétre Description Commentaires
29.5 - 30 GHz
Service Fixe par satellite (Terre vers Espace)
Systémes satellitaires (civil)
Stations terriennes du Service Fixe par Satellite Bande Ka
VSAT
canalisation A déﬁ_n!r par I'opérateur
satellite
; A définir par 'opérateur
Classe d’émission il
i Modulation / Largeur de | A définir par F'opérateur
| bande satellite
Fréguence centrale
Puissance de sortie
| Gain d'antenne
B Puissance rayonnée Pas défini
’— Cycle d’utilisation
e - - - - - - - - - - ool
pot Méthode d'accés
| A définir par l'opérateur
z Débit satelite
| A définir par I'opérateur satellite
|-
{ Autorisation individuelle
f
| RR APP 308
fréquent | ECC/DEC(05)08
Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 428
Remarques Apparié @ la bande 17.3 - 17.7 GHz & 19.7 = 20.2 GHz
]

* Loy



Prescriptions techniques applicables au Niger

IR VSAT 04

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT

Parametre

Description

Commentaires

....................................................

A définir par l'opérateur
satellite

| Modulation / Largeur de | A définir por I'opérateur

Stations terriennes du Service Fixe par Satellite Bande Ka
| VSAT
: A définir par 'opérateur
Canalisation satellite

bande satellite
Fréquencecentrale | ]
Puissance de sortie
Gaindameme |
| Puissance rayonnée | Pasdéini |

-----------------------------------------------------

Débit A définir par 'opérateur
satellite

| Adéfinir par Fopérateur satellite

Autarisation Individueile

| RRAPP 308
ECC/DEC(05)08
Changements
planifiés
Textes de référence | EN 301 428
Remarques Apparié & la bande 27.5-29.1 GHz

{}/fr’ !



Prescriptions techniques applicables au Niger IR VSAT 04.1

Interface Radioélectrique

Service Fixe par Satellite

VSAT
Paramétre Description Commentaires
27.5-28.1 GHz
Service Fixe par satellite (Terre vers Espace)
Systémes sate!ﬁtm'r?f fi:‘r'vff)
| Stations terriennes du Service Fixe par Satellite Bande Ka
VSAT
Canalisation A définir par 'opérateur
e satellite
A e A définir par 'opérateur
Classe d Eh'IIS..':ID_I'I satelllte
| Modulation / Largeur de | A définir par 'opérateur
bande satellite
Fréquence centrale
Puissance de sortie
Gain d’'antenne
Puissance rayonnée Pas défini
Cycle d’utilisation
Méthode d'acces
| Débit A définir par I'opérateur
| satellite
A définir par I"opérateur satellite
.i Autorisation individuelle
RR APF 308
: ECC/DEC(05)08
Changements
planifiés
Textes de référence | £V 301 428
Remarques Apparié a la bande 17.7-19.3 GHz




