REPUBLIQUE DU NIGER DécisionN° O 1O JARCEP/CNRCEP/23 |
CABINET DU PREMIER

i AR(EP ' MINISTRE DubL-T 4y onss
AUTORITE DE 23

£ e e ~ REGULATION DES Portant procédure d’homologation des

_ COMMUNICATIONS. | .. et 1
ELCTRONIQUES ET DE L4 |SqUIPements  de Communications

POSTE electroniques.

LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

V:. la Loi N°2018-47 du 12 Juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de
I’ Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;

Vu la Loi N° 2018-045 en date du 12 juillet 2018 portant réglementation des communications
électroniques ay Niger, modifiée par l'ordonnance N° 2022-04 du 13 janvier 2022 portant
réglementation des communications €lectroniques au Nj ger ;

Vu le Décret n°2020-778/PRN/PM du 16 octobre 2020 portant nomination des membres du Conseil
National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP) ;

Vu le Décret N°2020-779/PRN/PM du 16 octobre 2020 portant nemination de Ia Présidente du
Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de Ia Poste (P/CNRCEP) ;

Vu les procés-verbaux de prestation de serment n°35/2020 en date du 30 octobre 2020 et du 18
novembre 2020 concernant les membres du Conseil National de Régulation des Communications
Electroniques et de la Poste (CNRCEP) ;

Vu le Décret N°2023-246/PRN/PM du 09 Mars 2023 portant nomination dy Directeur Général de
I’ Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;

Vu le Procés-Verbal de Prestation de serment dy Directeur Général de I’ Autoritg de Régulation des
Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) en date du 22 mars 2023 .

Vu Parrété n°012/MC/C/DPT-du 10.mars 2005 fixant la liste et les modalités d’acquittement des
frais au titre des régimes d’autorisation, de déclaration, des réseaux et services libres ;

d’exercice des activités d’installateur :

Vu le- procés-verbal de ]a troisiéme session ordinaire du Conseil National de Régulation des
Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP) en date du 30 mars 2023 ;

DECIDE :




Article 1 : Objet

--".La présente décision 1 pour objet de fixer Ia procédure d’homologation des €quipements terminaux

.de communications-électroniques et des installations radioélectriques conformément aux dispositions
de I’arrété n°018/MPT/EN dy 31 décembre 20135,

Sont visés par la présente décision -

I'Autorité de Régulation sojt Par un processus de type simplifié, soit par le processus standard.

hormes appropriées, émis par I'entité qui avait testé oy homologué I'équipement et qui doit
€tre soit une  autorité -réglementaire nationale, soit un organisme d'évaluation de |a
conformité, tous reconnus par ’ARCEP ;

- un formulaire de renseignements diiment rempli ;

= un justificatif du paiement auprés de 1’Autorité de Régulation des frais d’¢
~ . conformément & I’arrété N°012/MCA/C/DPT fixant Ia liste et les modalités d’acquittement

s

~ - des frais au titre des regimes d’autorisation, de déclaration, des réseaux et services libres.

‘Quant au processus d’homologation de type standard, il doit étre suivi dans le cas ot il n'y a pas de
preuve sous la forme d'un certificat de conformité attestant que I'équipement est conforme aux
-NOrmes reconnues par-PARCEP. La preuve de Ia conformité de 1’équipement dans le cadre du
“processus d’homologation de type standard doit étre basée sur Jes rapports d'essai, diiment datés et
« 8ignés, émis par les laboratoires accrédités d'essais démontrant que I'équipement est conforme aux
normes techniques appropriées reconnues par I’ ARCEP.




technique :
1. Dossier administratif :
- - une demande d’évaluation de conformité adressée au Directeur Général de I’ARCEP -

~ 7. une attestation du fabriquant mandatant le représentant désigné par lui; le cas ¢chéant, une
attestation du représentant dy constructeur mandatant un répondant local ;

- un justificatif du pajement auprés de I’ Autorité de Régulation des frais d’étude de dossier
conformément & I’arrété N°012/MCA/C/DPT fixant la liste et les modalités d’acquittement
des frais au titre des régimes d’autorisation, de déclaration, des réseaux et services libres :

- un formulaire de renseignements diment rempli ;

toutes autres piéces jugées utiles pour I’étude du dossier.
Les documents cachetés et signés doivent &tre lisibles et rédigés en Francais.
2. Dossier technique contenant une table de matiéres et comprenant :

- I'objet- et les caractéristiques détaillées dy matériel, avec I'indication selon laquelle
I’équipement terminal est destingé 4 étre connecté & un réseau ouvert au public, ou ] s’agit
d’une installation radioélectrique ;

- Le manuel d’utilisation -

- Le descriptif technique de 1 €quipement et notamment I'identification des réseaux de
communication et/ou des interfaces radio (antennes ou connecteurs d'antennes) concernés,
ainsi que toute utilisation du spectre radioélectrique intentionnelle -

- si I'équipement est une carte d'interface ou un module Radio qui s'installe sur une hote, la
~description doit donner suffisamment d'informations sur les hétes compatibles ;

- les caractéristiques détaillées dy matériel ;

- Les rapports d'essais-originaux ou certifis conformes, délivrés par des laboratoires d'essais
accrédités reconnus par I’ARCEP (voir annexe 1) démontrant que I'équipement est conforme
aux normes admises au NIGER par rapport a :

o L'utilisation -efficace dy: spectre des fréquences radio pour les équipements de
communication radio ;

© L’interconnexion avec les réseaux de télécommunications publiques (au-cas-ou
I'équipement doit &tre interconnecté avec des réseaux publiques) ;

A




© La compatibilité éIectromagnétique .
o La sécurits €lectrique ;

o La protection de 12 santé et de la sécurité de l'utilisateur.

= les dessins de conception et de fabrication, les listes des composants, Sous-ensembles et
circuits, ainsi que toutes descriptions et explications nécessaires 3 leyr compréhension :

- les caractéristiques de Palimentation en énergie, du systéme €lectrique, du systéme de
sécurité et de protection ;

- les copies de déclarations de conformité originale, fournies par Je fabricant ou le détenteyr de
la marque, incluant |5 date et le lieu de délivrance de Ia déclaration de conformitg :

- la liste des normeg techniques appliquées en tout ou ep partie ou description des solutions
retenues pour satisfaire aux exigences essenticlles :

- lamise a disposition d*up €chantillon de I’équipement 4 homologuer,

Ces documents techniques sont accompagnés de fiches de renseignements complémentaires diment

Tout dossier incomplet est rejeté,

Article 3 : Evaluation de conformité

Toutefois, I’Autorité . de Régulation peut juger nécessaire, de faire des tests ou essais

- supplémentaires. Dans ce cag les dépenses engagées pour la réalisation de Ces essais sont prises en
charge par les demandeurs d’homologation,

Article 4 : Délai de traitement de 1a demande

.. Aprés le dépét du dossier de demande d’homologation, y compris le(s) échantillon(s), un accusé de
réception est délivré au demandeur. '

-~ L’ Autorité de régulation dispose d’un délai de deux mois pour délivrer le certificat d’homologation &
partir de la date de dép6t du dossier de demande




L’absence de réponse de I’ Autorité de Régulation pendant ce délai, vaut refus.

Article 5 ; Délivrance dy certificat d’homologation.

€t spécifications techniques TeqUISEs - en matidre de sécurité des usagers, de compatibilitg
électromagnétique, de protection deg réseaux de communications €lectroniques, d’interopérabilité et

de bonne utilisation du spectre, ’Autorité de Régulation déljvre un certificat d’homologation ay
demandeur.

- Le refus d’homologation est motivé et notifié ay demandeuyr.

Article 7 : Modification du terminal homologu¢

Tout équipement termina] ou installation radioélectrique ayant subj des modifications, au niveau des
caractéristiques techniques et/ou dans I partie logicielle, dans sop appellation, ou Je pays d’origine
de fabrication, est soumis a une nouvelle homologation.

Article 8 ; Etiquetage du terminal homologué

Tout équipement homologué¢ par I’ Autorité de régulation doit, obligatoirement et préalablement 3 sa
commercialisation, faire I’objet d’un ¢tiquetage par une vignette inamovible portant le numéro et
date d’homologation, identification dy modéle, lot ou numéro de série, identité du fabricant ou du
fournisseur, et indiquant que cet équipement est desting & étre connecté & un réseau ouvert au public

ou qu’il s’agit d*un équipement radioélectrique non destiné 3 cette utilisation.
Article 9 : Mise 3 jour

La présente décision fera I’objet de révision périodique en tant que de besoin,



Article 10 :

Le Directeur Général est chargé de I"application de l
la date de sa signature,

a présente décision qui prend effet & compter de

LES MEMBRES DU CNRCEP

M. MOROU HASSANE Moussa

M. SAB 2

M. IBRAHIM G

"[/'b.

AL
M. OUNTEINI%&vgeoi M. YACOUBA Alfari

LA PRESIDENTE DU CNRCEP
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Madame BETY Aichatou k eﬂ;‘} e,
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ANNEXE 1 : LISTE DES LABORATOIRES D’ESSAI ACCREDITES RECONNUS PAR L’ARCEP

r Nom du laboratoire d’essais

Pays

Niger ARCEPLabs

s

Niger

Les Laboratoires Agréés par les pays membres de 'UEMOA

Les Huit pays de

'UEMOA
éERTLabs Tunisie
Flom Test Labs Etats unis

B AEGIS Labs, Inc. Etats unis
ATLAS Compliance & Engineering, Inc. Etats unis
CKC Lanratories,-lnc. Etats unis
Cisco Systeﬁs, Inc. Etats unis
Compatible Electronics, Inc. Etats unis
Compliance Engineering Services, Inc. Etats unis
DNB Engineering, Inc. Etats unis
EMC Compliance Management Group Etats unis
Electro Magnetic Test, Inc. Etats unis
Garwoo-d L‘aboratories, Inc. Etats unis
GloBal Testing, A Div. of Rajkumar Corp. Etats unis
IntertekTesting Services NA Inc. Etats unis
MET Laboratories, Inc. Etats unis
MiCéM--_Labs Etats unis
NCR CorE. S-an Diego EMC Lab Etats unis

Etats unis

National Technical Systems




Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division Etats unis
TUV America Inc. Etats unis
Underwriters Laboratories, Inc. Etats unis
Universal Comrgrnfiance Lab; (iba EMCE Eng. Etats unis
EMC Integrity, Inc. Etats unis
TUV Rheinland of North America, Inc. Etats unis
FAU EMIR Etats unis
Product Safety Engineering, Inc. Etats unis
Timco Engineering, Inc.l Etats unis
Advanced Compliance Solutions, Inc. Etats unis
Intertek Testing Services NA Inc. Etats unis
United States Technologies, Inc. Etats unis
Elite Electronic Engineering Inc. Etats unis
Radiometrics Midwest Corp. Etats unis
Rogers Labs, Inc. Etats unis

W MET Laboratories, Inc. Etats unis
Cﬁomerics Test Services - Woburn, MA Etats unis
Compliance Management Group Etats unis
7Curtis-Straus 1L Etats unis

| EMC Corporation Etats unis
Intertek ETL Entela - Etats unis

| National Technical Systems Etats unis
‘ Etats unis

IBM Rochester EMC Lab




CETECOM ICT Services GmbH

International Certification Services, Inc. Etats unis
"I-’Ui\/ 6esterreich Autriche
E.S.M. (dep. PIONEER) Belgique
éSA International Canada
Matrox Conformity Group EMC Laboratory Canada
Na%ional Tec; r;-icral Systems, Inc. Canada
Nem“kc; ;;né;ig I-nc. Canada
UltraTech Engineering Labs Inc. Canada
CNAS Chine
EMCEC Oy Finland
SGS -Fimko Ltd. Finland
AEMCL;!\B = France
AVEVMC Mesures (Lyon) France
AEMC Mesure; (Paris) France
EMITECH France
EMITECH Atl-a—n:cféue France
EMITECI—-I G:amd Sud ‘ France
i éYL Technologies France
;r\;EEAz;tio:; Iv'lhe"-su're's." France
l;lfAC = | France
I;—Zf;E}S-Cer;ifi;ation GmbH Allemagne
CETECOM GmbH- Allemagne
e s Allemagne

EMCC Dr Rasek

Allemagne

ﬁ]




EMCE GmbH Allemagne
EMV TESTHAUS GmbH Allemagne
Obering-Berg-Lukowiak GmbH Allemagne
Phoenix Test-Lab GmbH | Allemagne
The Hong Kong Standards and Testing Centre Ltd. Hong Kong
Compliance Engineering Ireland Ltd. Ireland
Radio Frequency Technologies Ltd. Irelande
IM;ZI —.Istituto Italiano Marchio rtilualita ltalie
Nemko SpA Italie
L Akzo Nobel K.K., Tochigi EMCVSite Japon
Chemitox, Inc. Japon
EMC Kashima Corporation Japon
ETS Product Service Japan Co., LTD Japon
”F_uji;csu General EMC Laboratory Japon
IES Cc;rporation Japon
: -—J;[:;avn_-lin_llc Laboratory Limited, Tsukui Test Site Japon
Japan Qlty. Assur. Org. Safety & EMC Ctr. Japon
-mm—l\;lmai’crs:shita EMC Center— Japon
B }\}I;E;ca_[;ﬂfg:Co, Ltd. Yokohama Tech Ctr Japon
. _NVECWComputertechno, Ltd. Japon
e ;ly;pl;;.Corpc;ration EMC Laboratory Japon
| —;FU LI:I;HNC;CONSUL EMC Center Japon
Panasonic Communi;:él;io;mhg ;[_‘c;st Laboratory Japon
SANYO Electic Co., Ltd. Testing Laboratory Japon

s




Sharp Nara EMC Center Sha rp Corporation Japon
Sony EMCS Corp Mimokamo TEC EMC Test Lab Japon
Sony Kisarazu EMC Test Laboratory Japon
Sony Nagano EMC Test Laboratory Japon
Spindler Associates Co., Ltd. Japon
TEAC Corporation EMC Center Japon
Toshiba Corp., Digital Media Network Co. Japon
UL Apex Co., Ltd. Japon
Wave Corporation, TUV Rheinland Japon
D.A.R.E. Consultancy B.V. Pays bas
KEMA Quality B.V. (KEMA) Pays bas
Telefication B.V. - Pays bas
PSB Corporation Pte Ltd Singapore

CTK Co., Ltd.

South Korea

DIGITALEMC CO., LTD

Corée du sud

EMC Compliance Ltd.

Corée du sud

EMC Research Institute

Corée du sud

ESTECH Co., Ltd.

Corée du sud

ETL Inc

Corée du sud

Gumi College EMC Center

Corée du sud

IST Co., Ltd

Corée du sud

KOSTEC Co., Ltd

Corée du sud

Korea EMC Laboratory

Corée du sud

Korea Electric Testing Institute

Corée du sud




Koreé Technology Institute Co.,r Ltd Corée du sug
LTA Co.,Ltd Corée du sud
Nemko Korea Co.,Ltd. Corée du sud
dNETECH Corp. Corée du sud —!
SGS Test}ng Korea Co., Ltd Corée du sud
Sk Tt-";-ch €6.; LTH, Corée du sud
Samsur;grElectronics EMC Laboratory Corée du sud
CETECOM Espagne
ICEM Espagne
INTA Espagne
L.C.O.E. Espagne
LABEIN - Espagne
LGAI Technological Center Espagne
Tecnolog-ica Componentes Electronicos, S.A. Espagne
Swedish National Testing Suéde
Advénce Data Technology Corporation Taiwan
Advance Data Techﬁology Corporation Taiwan
ALIC“X Corp. Technical Division I;MC Department Taiwan

Bes; Laﬁoratory Co., Ltd % Taiwan
Chung -Shan Institute of Science Taiwan
Eieetgoni-cs Testing Center, Taiwan Taiwan
HomeTek Technology Inc. Taiwan
7Ma;iLight Technology Co. Ltd Taiwan
Neutron Engineering Inc. Taiwan




QuieTek Corporation Taiwan
-Quietek Corporation Taiwan
éGS Taiwanr L‘td. 'l . Taiwan
| S-pc;rton International Inc. Taiwan
A D Compliance Services Ltd. Royaum uni
éABT (B-ritiws!; A%)brovals éo%rd for Telecom) Royaum uni
BSI '!_‘estirrarg“ ot Royaum uni
7Cc.e!-c;:stica Ltd.— Royaum uni
EMC Projects Ltd. Royaum uni
Hursley EMC Services Ltd. Royaum uni
KTL Royaum uni
Motor Industry Research Association (MIRA) Royaum uni
RFi Global Srer\-ri"ces Ltd.A Royaum uni
SGS United Kingdom Royaum uni
-i'RL Compliance Ltd. Royaum uni
TUV Product Service Ltd. Royaum uni
Nebraska Center for Excellence in Electronics Etats unis
Advanced Compliance Laboratory Etats unis
Chomérics Te;tlS;&i-c&e-s - Rochester, NY Etats unis
DaytonT. Brown,lnc - Etats unis
I;-Sqﬁare& Lartknorr;tories Etats unis
.Northv\-fes-t EMCk Etats unis
UNISYS Corporation Etats unis
Nationai Techni-c:al Systems Etats unis




Nemko USA, Inc. - Etats unis
Professiohal Testing (EMI), Inc. Etats unis
Southwest Researcﬁ Institute Etats unis
Green Mountain Electromagnetics, Incorporated Etats unis
Acme Testing Co. Etats unis
CKC Laboratories, Inc. Etats unis
Northwest EMC Etats unis
L.S. Compliance, Inc. Etats unis

ANNEXE 2 : LISTE DES NORMES TECHNIQUES RECONNUES PAR L’ARCEP

~ -~ 1. Normes techniques applicables aux équipements radioélectriques




Les types d'équipements radioélectri

dans les tableaux 1 4 6 :
Tableau 1 - Réseaux Mobile Public

ques ainsi que les normes correspondantes sont décrites

Service .. Bande de Sous-section Norme appliquable
fréquence appliquable
380-915 MHz Station de base GSM EN 301 502
et équipements
..GSM 925-960 MHz siniilidiies 1.1 EN 301 489-8
1705-1785 MH TerminauxGSM et EN 301 489-7
_ I €quipemnts %
DCS 1805-1880 MLz ayxiliaires 1.2 EN 301 511
'DECT 1880-1900 MHz Equipement sans fil 13 EN 301 489-6
EEEY EN301 406
UMTS 1900-1920 MHz EN 301 908-2
LTm) EN 301 908-6
UMTS 1920-1980 MHz EN 301 489-24
(FDD) |—— Terminaux UMTS et | 1.4 | Eaveod 908-1 =
2110-2170 MHz - équipemnts EN 301 908-3
EN 301 908-7
i EN301908-11
IMT |
| EN301489-23
| LTE 790 - 862 MHz Terminaux LTE et 1.5 EN 301 511
équipements
2,3 GHz | 2300 -2400 MHz
2500 - 2570 MHz
EN 301 908-6
#0812 | 2620 - 2690 Mz 1.6 EN 301 908-7
2570 - 2620 MHz
3,5 GHz | 3400 - 3600 MHz

Tableau 2 - Réseaux Mobile privés (Private Mobile)




Service défini  Bande de fréquence
en NFAP

' 380-399.9 MHz
- TETRA S 9
410-430 MHz
3.5-3.8 MHz

7.0-.7.2 MHz

Radio Amateur 14-14.35 MUz
21-21.45 MHz

24.89-24.99 MHz

144-146 MHz

CB Radio 26.965-27.405 MHz

Mobile Radio  430-470 MHz
privé

Radio maritime  156.025-174 MHz

1.260-1.350 GHz

Radar pour 2.700-3.300 GHz
navigation radio 9.3-9.5 GHz

76-77.5 GHz

Sous-section
appliquable

Equipements TETRA

Radio amateur et

€quipements auxiliaries

Bande radio civile et

€quipements auxiliarie

 Equipements PMR
analogiques et
numériques

PMR courte portée et

€quipements auxiliaries

Radio Maritime

Radar pour navigation
Radio

2.1

2.3

2.4

25

2.6

2.7

- Tableau 3 - Réseaux radioélectriques Fixes (Fixed Wireless)

Norme appliquable

EN 301 489-18
EN 303 035-1
EN 303 035-2

EN301489-15
EN 301 783-2

EN301489-13

EN 300 296-2
EN 301 166-2

EN 300135
EN 300135-1
EN 300135-2

EN 301 489-5
EN 300 793

EN 300 471-2
EN 300 086-2
EN 300 113-2

EN 301 908-11

EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178

EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178

TBC
EN 302 248
EN 302 194




Service définien | - - Bande de Sous-section Norme appliquable
NFAP fréquence appliquable

5.725-5.85 GHz EN 301 489-17

SGHz RLAN haute EN 301 893
performance

5150-5350 MHz i EN 301 893

5470-5725 MHz

EN 301 753
WiMax 2.495-2.690 GHz Equipemnt 32
3.40-3.60 GHz WK
FWA 1880-1900 MHz [ EN301 489-4
WLL 1.429-1.452 GHz Accés sans fll fixe J EN 302 217-2-2 | EN 301 753
(phased out) 2324 GHz =B :j::ﬁ:f:sm s EN302217-3 | EN 302 326-2
BWA 4.8-5.0 GHz
| ] EN 302 326-3
10.7-11.7 GHz |
| 12.75-13.25GHz = | 772 EN 302 217-42
I 14.40-15.35 GHz
Radio Microondes | 17.70-19.70 GHz Liaison point & 3.4
numeérique point

21.20-23.60 GHz
27.50-29.50 GHz
31.80-33-40 GHz |
| 37.0-39.5 GHz { [

- Tableau 4 - Dispositifs de courte portée Short Range fnon specific short ransa devieac




Service défini -~ Bande de fréquence

en NFAP

ISM,
WLAN,
Bluetooth

ISM

SRD radar
systems

Vehicle
telematics

Car
immobilisers,

alarm systems,

data transfer to
handheld
devices etc

Purpose of
controlling
movement of a
model

Tableau 4 (suite) - Dispesitifs de courte portée (Short Range) - Swite

6765-6795 kHz
13.553-13.567 MHz

-26.957-27.405 MHz

40.66—40.7 MHz

--868-868.6 MHz

868.7-869.2 MHz
869.4-869.65 MHz
869.7-870 MHz

2400-2483.5 MHz

61-61.5 GHz
122-123 GHz
244-246 GHz

10.5-10.6 GHz
24.05-24.25 GHz
57-64 GHz
75-85 GHz

5795-5805 MHz
76~77 GHz

9-148.5 kHz
3155400 kHz
6765-6795 kHz
7400-8800 kHz
13.553-13.567 MHz
26.957-27.283 MHz

430435 MHz

-830-850 MHz

'26MHz, 27MHz,
76MHz, 34.995MHz,

35.225MHz

Sous-section
appliquable

SRD non
spécifique

SRD non
spécifique

SRD non
spécifique

SRD non
specifique

Radio-
Determinatio
n application

Road
transport and
Traffic
telematics

Inductive
applications

Model
control

4.1

4.1

4.2

44

4.5

Norme appliquable

FCC Part 15
EN 300 220
EN 300 330

EN 300 220
erp2imw

EN 300 440
EN 300 328
EN 302 065-1

EN 300 440
FCC Pari 15

EN 300 440
EN 302 288
EN 302372

EN 300 674
EN 200 674
EN 301 091

EN 302 291
EN 300 330

FCC part 15
EN 300 220

EN 300 220

42 dBpA/m
er.p 10mW

er.p 100 mWw
e.r.p25mw
er.p25mw

eirp 10 mw

indoor only

e.irp 100 mW

eirp 500 mWw
e.lrp 100 mW

edrp-41.3
dBm/MHz

eirp2w

55 dBm peak e.irp -
50 dBm Average
power 23.5 dBm

72 dBuA/m at 10m
13.5dBuA/mat 10 m
42 dBuA/mat 10 m
9dBpA/mat 10 m
60 dBuA/m at 10 m
42 dBpA/m at 10 m,
er.p 10mw

er.p I0mW

erp 10mW

e.r.p 100 mW

Only for flying
models




Service défini

" 'Bande de fréquence

Sous-section

Norme appliquable

13.553-13.567 MHz

en NFAP appliquable
Article - | 13.553-13.567 MHz Radio EN302291 | 60 dBpA/m at 10 m
-| identification,
COTRIEEI |- 24462454 MHz Ig;f]‘t‘;e“‘g ” EN300440 | e.irp 500 mW
asset tracking, nlca e :
alarms etc. applications
Active .= 401-406 MHz EN 301839 |erp25uw
ical .
A, Wireless EN 302 537
| L - e
s i S n applications EN 302195 |30 dBuA/m at 10 m
hearing aids. | 7™ - In healthcare | 4.7 ENI0ZSTE | snd a0 w
G [ 30-37.5 MHz & Listening . i
g [69.4-174 MHz devices EN300422 Jerplomw
EN 303 417
Cordless 43 MHz, 46 MHz, 47 EN 301357 |eirplomWw
loudspeakers, | MHZ 49MHz , 900 MHz .
headphones ia A'udi_o 4.8 eirp20mw
| 1795-1800 MHz applications
etc. At erpsmw
87.5-108 MHz
Vehicle 7 7 | 133'kHz EN300220 |60 dBpA/mat10m
Immobilizer, . o
Antiihed 134'kHz | 70 dBpA/m at 10 m, e
system, 10 mW (10 dBm),
navigation | 433.72-434.12 Mz 75.6 dBuA/m at 3 m, exrp. 0.1
device etc mW,
133 kHz
95dBuA/mat3merp lm W
_Vehicle- _
433 MHz “fitted radio EN300328 | /0dBuA/mat10m,erp
458.95 MHz P EN300440 | 10mW(10dBm)
, Vehicle- adaoe T 0
fitted radio EN301091 | ®'"P
products eirpl0mWw
15 W ir.
12450.00 MHz EN302291 | 10W1o15WPeake.irp
24,15 GHz EN300330 | 71622 W Peake.irp
76-77 GHz
=5 5 60 dBpA/m at 10 m
1575.42 MHz

Tableau 5 - Satellite




e ' &

Service =~ Bande de Sous-section Norme appliquable
défini en fréquence appliquable
NFAP
Amateur Satellite . 7.0-7.} MHz . EN301489-20 EN301721
R 14.0-14.25 MHz
21.0-21.45
0-21.45 MHz MSS equipment
24.89-24.99 MHz operating below 1 5.1
144-146 MHz i
24.0-24.05 GHz
47.0-47.2 GHz
Radar & ’ EN 301425
Navigation 1215-1260 MHz . EN 301 441
Systems and MSS equi
" 1479.5-1492 MHz equipment g EN 301 442
Active Sensors operating between i
(GPS) S-DAB - 1-3GHz EN 301 444
EN 301 681
Satellite TV 3.625-42 GHz
ol 5.85-6.45 GHz EN301489-12 EN301 428
10.7-12.75 GHz . EN 301 443
13.75-14.5 GHz VSAT and 5.3 EN 301 360
ancillary
14-14.5 GHz equipment EN 301 459
19.7-20.2 GHz
21.4-22 GHz
Table 6 - Télédiffusion (Broadcasting)
Service ‘Bande de Sous-section Norme appliquable
défini en fréquence appliquable
NFAP
FM Radio 87.5-108 MHz ound broadcasting 6.1 EN 301489-1 EN 301489-11
T-DAB 1452-1479.5 MHz i EN 302 018-2
TV Broadcast 47-68 MHz . - . - Vision broadcasting 6.2 EN 301 489-7
174230 MHz - SpImEt EN 301 489-14
470-790 MHz EN 302 297

2. Normes techniques applicables aux terminaux de télécommunications




-Ces normes qui concernent les terminaux de télécommunications destinés 4 étre interconnectés aux
réseaux publics de télécommunications sont listées dans les tableaux 7 a 13.

Tableau 7 - Réseaux Téléphoniques Publics Commutés (RTPC)

Type de TTE

Sous-type

Analog PSTN TTE: - - - General -

«Single Line Five
equipment directly --
connecting to analog --
PSTN e 5

«Single Line telephony
*Fax Machines '

*Analogue Modems

- (applicable to all)

Pulse or Loop

Disconnect dialling

‘Analogue.

*Answering machines - telephones and

*Adjuncts and
telephones offering
analogue CLI /

. telephony such as
*Subscriber Meter modems or fax
*PSTN Connected machines

ity Al
Secuntyr ar_ms : - Caller Line
Identification (CLI)

Fixed Line Short .

Message Service

. other equipment

which offer

analogue handset .

(SMS)

Tableau 8 - Term:

naux xDSI_.

Normes
applicables

~ETSI TBR 021

ETSIES 201 187

"ETSI TBR 038

ETSIES 201 235-3

~-ETSIES 201 912

ETSI TS 103 912

ETSI EN 300 6592

ETSI ES 200 778-2

Description

Terminal Equipment (TE); Attachment
requirements for pan-European. approval for
connection to the analogue Public Switched
Telephone Networks (PSTNs) of TE (excluding TE
supporting the voice telephony service) in which
network addressing, if provided, is by means of
Dual Tone Multi Frequency(DTMF) signaling

2-wire analogue voice band interfaces; Loop

* Public Switched Telephone Network (PSTN);
Attachment requirements for a terminal equipment
incorporating an analogue handset function capable
of “supporting the justified case service when
connected to the analogue interface of the PSTN

Access and terminals (AT) specification of Dual —
Tone Multi Frequency (DTMF) Transmitters and
receivers; Part 3 Receivers.

Access and Terminals (AT); Short Message Service
(SMS)  for PSTN/ISDN;  Short Message
Communication between a ifxed network Short
Message Terminal Equipment and a Short Message
Service Centre

Access and Terminals (AT); Short Message Service
(SMS) for PSTN/ISDN: Short Message
Communication between a ixed network Short
Message Terminal Equipment and a Short Message
Service Centre (Corrections to ES 201 912 VI1.1.1)

* Access and Terminals (AT); Analogue access to
the Public Switched Telephone Network (PSTN);
Subscriber line protocol over the local loop for
display (and related) services; Part 2: Off-hook data
transmission

Access and Terminals (AT); Analogue access

to the Public Switched Telephone Network

(PSTN); Protocol over the local loop for display and
related services; Terminal equipment requirements




Type de TTE = . Sous-type Normes
applicables
xDSL Modem <HBSL =42 ETSEETR 152

ETSI TS 101 135

SHDSL TU G992.1
SDSLic -5 ETSITS 101 524-1

ADSL ETSIES 202913

ETSITS 101 952-11

ETSITS 101 952-12

Description

Transmission and Multiplexing (TM); High
bit-

rate Digital Subscriber Line (HDSL)
fransmission system on metallic local lines;
HDSL core specification and applications for
2048 kbit/s based access digital Sections

* Transmission and Multiplexing (TM);High
bit-

rate Digital Subscriber Line (HDSL)
transmission systems on metallic local lines;
HDSL core specification and applications for
combined ISDN-BA and 2 048 kbit/s
Transmission

Single-Pair High-Speed Digital Subscriber
Line (SHDSL) subscriber transceivers.

Transmission and Multiplexing.  Access
transmission system on metallic access cables.

Symmetrical single pair high bit rate Digital
Subscriber Line (SDSL)

Access and Terminals (AT); POTS
requirements applicable to ADSL modems
when connected to an analogue presented
PSTN line

* Access network xDSL transmission filters;
Part

1:ADSL splitters for European deployment;
Sub- part 1: Specification of the low pass part
of ADSL/POTS Splitters

* Access network xDSL transmission filters;
Part 1: ADSL splitters for European
deployment; Subpart 2: Specification

Of the high pass part of ADSL/POTS Splitters

- Tableau 9- Autres équipements vocaux (Other Voice Fquipment) oo




Type de TTE = Sous-type

Voice equipment. - Payphone

PBX and
Key Systems

Voice over
[P terminals

Normes
applicables

ETSI I-ETS 300 400

ETSI ES 201 168

ITU-T Rec. G.711

ITU-T Rec. H.323

IETF MEGACO IpP
Phone Media Gateway
standard

IETF Session initiation
Protocol ~ (RFC3261,
RFC3262, RFC3263,
RFC3264, and
FC3265).

IETF RFC1933

"~ ETSIES 201 168

Description

. Integrated Services Digital Network

ISDN); Telephony terminals; Payphones

* Speech Processing, Transmission and Quality
Aspects (STQ); Transmission characteristics of digital
Private Branch exchanges (PBXs) for interconnection
to private networks, to the public switched network or
to IP gateways

* The Vo/IP terminal equipment shall have an audio
codec capable of encoding and decoding speech
according to ITU-T Rec. G.711 and capable of
transmitting and receiving A-law and p-law. It may
support other codecs (ITU-T Rec. G.726 ADPCM,
G.728 LD-CELP, G729 CS- ACELP G.729a CS-
ACELP, G.723.1 MPMLQ G.723 ACELP).

* The Vo/IP terminal equipment shall support Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) and Real-Time
Protocol (RTP).

If the video codec is provided, it shall comply with
requirements given in ITU-T Rec. H.323,

If the Vo/IP terminal equipment is an MEGA CO/EL248
based terminal it shall also support IETF MEGACO [P
Phone Media Gateway standard.

If VoIP Terminal Equipment uses SIP

For VoIP Terminal Equipment with IPv6 support the
equipment shall implement the mechanisms specified
in RFC1933 (Transition Mechanisms for IPv6 Hosts
and Routers) in order to maintain compatibility with
[Pv4

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects
(STQ); Transmission characteristics of digital Private
Branch exchanges (PBXs) for interconnection to
private networks, to the public switched network or to
IP gateways

~Tableau 10 - équipements de lignes loudes (Leased Lines equipment)




Type de
TTE

AL’eased Lines

Sous-type

TTE offering - direct -

connection " to*SDH -
relay services

Normes
applicables

ETSIETS 300 232/A1

- ETSIETS 300 300

Switching equipments

Offering

~ direct

connection to 2 and 4
wire analogue Leased - -

Line services

Digital Leased Line -

Co-directional G:703°

Digital Leased Line -

Nx64kbps

ETSIETS 300 814

ETSIES 203 021-1

ETSIES 203 021-2

ITU-T Ree. G.703

ITU-T REC. H.244

ITU-T REC H.323

ETSI TBR 014

ETSI TBR 014/A1

~ “'ETSIEN 300 290

Tableau 11- éauinements de liones lonées * anite

Description

Transmission and Multiplexing (TM); Optical
interfaces for equipments and systems relating to the
Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

* Broadband Integrated Services Digital Network
(BISDN); Synchronous Digital Hierarchy (SDH) based
user network access; Physical layer User Network
Interfaces (UNI) for 155 520 kbit/s and 622 080 kbit/s
Asynchronous Transfer Mode (ATM) B-ISDN
applications ITU-R:

Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interfaces to
Synchronous Digital Hierarchy (SDH) networks

¢ Access and Terminals (AT); Harmonized basic
attachment requirements for Terminals for connection
to analogue interfaces of the Telephone Networks;
Update of the technical contents of TBR21, EN301
437, TBRO15, TBR0O17;Part]:General aspects

Access and Terminals (AT); Harmonized basic
attachment requirements for Terminals for connection
to analogue interfaces of the Telephone Networks;
Update of the technical contents of TBR21, EN301437,
TBRO15,TBRO17;Part2:Basic transmission and
Protection

General aspects of digital transmission Systems
terminal equipments Physical/Electrical characteristics
of Hierarchical Digital Interfaces

Synchronized aggregation of multiple 64 or 56 kbit/s
channels

Packet-based multimedia communications systems

Business Telecommunications (BTC): 64 kbit/s digital
unrestricted leased line with octet integrity (D64U);
Attachment requirements for terminal equipment
interface

Business Telecommunications (BTC);64 kbit/s digital
unrestricted leased line with octet integrity (D64U);
Attachment requirements for terminal equipment
interface

Access and Terminals (AT);64 kbit/s digital
unrestricted leased line with octet integrity (D64U);
Terminal equipment Interface




"Type de TTE - Sous-type Normes

applicables
Digital Leased Digital Leased = ETSI TBR12
* Lines ' =Line «¢ T2 R] icse
2.048Mbps-

ETSI TBR 012/A1

ETSI TBR13

ETSI EN 300 248

ETSIEN 300 420

Digital Leased ETSIEN 300 689
Line - E3
45Mbps

s ETSI TBR24

- Digital Leased ETSI TBR 025
Line 140Mbps

ETSIEN 300 690

Description

* Business Telecommunications (BTC); 2048 kbit/s -
digital unstructured leased lines (D2048U); Attachment
requirements for terminal equipment interface

* Business Telecommunications (BTC); Open Network
Provision (ONP) technical requirements; 2 048 kbit/s
digital unstructured leased line (D2048U); Attachment

requirements or terminal equipment interface

* Business Telecommunications (BTC); 2048 kbit/s
digital structured leased lines (D2048S); Attachment
requirements or terminal equipment interface

* Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital
unstructured leased line (D2048U); Terminal equipment
interface

* Title: Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital
structured leased lines (D2048S): Terminal equipment
interface

* Access and Terminals (AT); 34Mbit/s digital leased line
(D34U and D34S) Terminal equipment interface

* Business Telecommunications (BTC); 34 Mbit/s digital
unstructured and structured leased lines (D34U and
D348); Attachment requirements for terminal equipment
interface

* Business Telecommunications (BTC); 140 Mbit/s digital
unstructured and structured leased lines (D140U and
D1408); Attachment requirements for terminal equipment
interface

* Access and Terminals (AT); 140 Mbit/s digital leased
lines

* (D140U and D140S); Terminal equipment Interface

Tableau 12 - services de données commutées (Switched Data services) 2y




Type de TTE Sous-type
Switched ‘data  Basic
ISDN- -

. services .

Primary Rate
ISDN

Normes
applicables

Rate’ <ETSI TBR 003
-+ _ETSI TBR 008

- ITU-T--

Recommendation
G.961

TSTETR 080

- ETSI TBR 004/A1

.- ETSITBR 008

X25

“TSITBR 2

ITU-T

recommendation

X25°

Description

* Integrated Services Digital Network (ISDN);
Attachment requirements for terminal equipment to
connect to an ISDN using ISDN basic access

* Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony
3.1 kHz teleservice; Attachment requirements for handset
terminals

* Digital transmission system on metallic local lines for
ISDN basic rate access.

* Transmission and Multiplexing (TM); Integrated
Services Digital Network (ISDN) basic rate access;
Digital transmission system on metallic local lines

* Integrated Services Digital Network (ISDN);
Attachment requirements for terminal equipment to
connect to an ISDN using ISDN primary rate access

* Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony
3.1 kHz teleservice; Attachment requirements for handset
terminals systems

* Attachment requirements for Data Terminal Equipment
(DTE) to connect to Packet Switched Public Data
Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25
interfaces at data signalling rates up to 1920 Kkbit/s
utilizing interfaces derived from CCITT
Recommendations X.21 and X.21bis

* Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and
Data Circuit-terminating Equipment (DCE) for Terminals
operating in the Packet Mode and connected to Public
Data Networks by Dedicated Circuit.

Tableau 13 - services de données commutées * enite =




Typede TTE  Sous-type

- "Switched . data X21.
services 2 E
Frame

Relay

Normes
applicables

. ETSITBR2 ..

-ETSIETS 300 103

ITU-T
Recommendation

X.21

ITU-T

*'Recommendation

X.21 bis

ETSI TCRTR 020

- ETSIETS 300 3991

ETSIETS 300 3992

ETSIETS 300 3993

Description

* Attachment requirements for Data Terminal Equipment
(DTE) to connect to Packet Switched Public Data
Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25

interfaces at data signalling rates up to 1920 kbit/s utilizing’

interfaces derived from CCITT Recommendations X21
and X.21bis

* Integrated Services Digital Network (ISDN);Support of
CCITT Recommendation X.21, X.21 bis and X.20 bis
based Data Terminal Equipments (DTEs) by an ISDN
Synchronous and asynchronous terminal adaptation
functions

* Interface between Data Terminal Equipmentand Data
Circuit-terminating equipment for synchronous operation
on Public Data Network

Use on Public Data Networks of Data Terminal Equipment
(DTE) which is designed for interfacing to Synchronous V-
Series Modems

* Network Aspects (NA); European frame relay services
Frame relay services; Part 1: General description

Frame relay services; Part 2: Integrated Services Digital
Network (ISDN); Frame relay bearer service; Service

definition

* Frame relay services; Part 3: Frame relay data
transmission service; Service definition

3. Normes techniques de santé et de sécurité électrique

Le tableau ci-dessous répertorie les normes reconnues par I'ARCEP pour les essais de sécurité
¢lectriques applicables aux équipements radioélectriques.

Tableau 14 - Normes de sécurité électriques reconnues par ' ARCEP

Type de la norme de Normes Applicables Description
sécurité électrique
Electrical EN 60950 or IEC 60950 | NF EN 60950-1 Septembre 2006 Matériels de traitement de
= IEC 60950-1 l'information - Sécurité -
IEC 62368-1 Partie 1 : exigences générales
1EC 623683 Safety of information technology equipment
EN 62479

|

Tableau 15 - Normes de la santé reconnues par ' ARCEP

rll
anrl
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Le tableau ci-dessous répertorie les normes

santé applicables ux équipements radioélectriques.

reconnues par ' ARCEP pour le respect des seuils de

Type de la
norme de
santé

Normes
applicables

Description

—

Radio et SAR

EN 50360

restrictions de base relatives a I'exposition des
électromagnétiques (300 MHz -3 GHz)

-|'= Norme de produit pour Ia mesure de conformité des téléphones mobiles aux
personnes aux champs

Corrigendum
30360

EN

— (indice C 99-100), juillet 2006

EN 50361:

! Norme produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux
Pexposition des personnes aux

restrictions de base relatives a
€lectromagnétiques (300 MHz - 3 GHz)

champs

EN 50364:

— Limitation de I'exposition humaine aux champs ¢lectromagnétiques émis par
la gamme de fréquences de 0 Hz

les dispositifs fonctionnant dans

utilisés. pour la surveillance €lectronique des objets (

radiofréquence (RFID) et les applications similaires

EAS),

l'identification par

a 10 GHg,

EN 50 371

—  Norme générique pour démontrer la conformité des appareils électriques et
€lectroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant I'exposition
des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz) - Public

EN 50383

—-* Norme de base pour le calcul et Ia mesure des champs €lectromagnétiques et
SAR associés 4 I'exposition des personnes provenant des stations de base radio et
pour les systtmes de radiotélécommunications (110

des stations terminales fixes
MHz -40 GHz)

"|EN 50385 .

radio et des stations terminales fixes
restrictions de base et aux niveauy de référence relatifs

aux champs éleciromagnétiques (110 MHz — 40 GHz) A

général

=+ Norme produit pour la démonstration de la conformité des stations de base
pour les radiotélécommunications, aux
a l'exposition de I'homme
pplication au public en

EN 50421

—-: Norme produit

pour démontrer la conformité des émetteurs de radiodiffusion
isolés par rapport aux niveaux de référence ou aux restrictions de base relatifs 4
I'exposition du public aux champsNélectromagnétiques (30 MHz - 40 GHz)

EN 50527-1:

GHz sur les lieux de travail, applicable au cas des
dispositif médical implantable actif (AIMD). — Partie 1

Evaluation de I’exposition du corps humain aux champs électriques,
magnétiques et €lectromagnétiques dans la gamme de fréquence de 0 Hz & 300
personnes porteuses d’un

: généralités

EN IEC/CEI 62209-

.‘1: x

T Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de
communications sans fil tenus & la main ou portés prés du corps — Modeles de
corps humain, instrumentation et procédures — Partie 1: Détermination du déhit
d'absorption spécifique (DAS) produit par les appareils tenus  la main et utilisés
prés de l'oreille (plage de fréquence de 300 MHz 3 3 GHz) Remplacera la norme

EN 50361 avec corrigendum.

|EN IEC/CEI 62209-
gl 19 o] e T

—-Exposition humaine aux champs radio fréquence produits par les dispositifs de
communications sans fils tenus 4 la main ou portés prés du corps — Modeles du

corps humain, instrumentation et procédures —

Partie 2 : Procédure pour la détermination du débit d’absorption spécifique
utilisés trés prés du corps

produit par les dispositifs de communications sans fils
humain (plage de fréquence de 30 MHz 4 6 GHz),

|

&
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EN 62311: =l Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure
e M | restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) , remplace I'EN 50392
EN 62369-1: :.. | = Evaluation de I'exposition humaine aux champs €lectromagnétiques produits
" | par les dispositifs radio & courte portée dans la plage de fréquence 0 GHz 4 300
GHz - Partie 1: Champs produits par les dispositifs utilisés pour la surveillance
€lectronique_ des objets, I'identification par radiofréquence et les systémes
1 7 similaires (CEI 62369-1:2008)
EN 62479 — Evaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible
o puissance aux restrictions de base concernant I'exposition des personnes aux
champs €lectromagnétiques (10 MHz - 300 GHz)
EN 50566
EN 50663
EN 50665
Optique etlaser |EN 60825-1 or IEC | Safety of laser products - Part 1: Equipment classification, requirements and
60825-1 user's guide
EN 60825-2 or IEC |« Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems
60825-2

. Pour les

mesure de santé EMF (SAR) , un document joint en Appendice J donne d'
sur les normes applicables selon I'équipement Radio et la puissance g

ample information
¢nérée

4. Normes techniques les de

électromagnétigue

Le tableau ci-dessous répertorie les normes reconnues par 'ARCEP pour les essais de
- compatibilité électromagnetique applicables aux équipements radioélectriques.

Tableau 16 - Normes CEM reconnues par 'ARCEP

applicables pour essais compatibilité

- | Appareil de traitement

[R&TTE)

Type de la norme
CEM

Normes applicables Description

EN 55022 ou CISPR 22 * Radio disturbance characteristics

"inf i -
d¢ l'nformation * Limits and methods of measurement

(essais - d'emission et

d'imlmunité pour un|EN 55024 ou CISPR 24 * Immunity characteristics

* Limits and methods of measurement

¢ [ Normes: ; Harmonique

Compatibilité ¢lectromagnétique (CEM) - Partie 3-2 * limites -

EN 61000-3-2 ou IEC 61000-3-2
: cibler o et ; Limites pour les émissions de courant harmonique (courant

et Flicker

appelé par les appareils inférieur ou €gal a 16 A par phase)




EN 61000-3-3 ou IEC 61000-3-3 Compatibilité €lectromagné
e o 4 PR Limitation des variations de
et du papillotement dans

inférieur ou égal a 16 A
raccordement conditionnel

basse tension pour les matériels ayant un courant assigné
par phase et non soumis 3 un

tique (CEM) - Partie 3-3 - limites -
tension, des fluctuations de tension
les réseaux publics d'alimentation

EN 61000-3-11 ou IEC 61000-3-11 | Compatibilité €lectromagné
: o : - Limitation des variation

conditionnel -

- | Normes génériques

tension et du papillotement dans les réseaux publics
d'alimentation basse tension - Equipements ayant un courant
appelé inférieur ou égal 4 75 A et soumis & un raccordement

tique (CEM) - Partie 3-11 - limites
s de tension, des fluctuations de

ETSIEN 301 489-1-- . * Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

(ERM)

equipment and services

* ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio

* Various parts as applicable to terminal type

EN 61000-6-1 or IEC 61000-6-1 * Immunity for residentia
environments

I, commercial and lightindustrial

- | EN 61000-6-2 or IEC 61000-6-2 * Immunity for industrial en

vironments

EN61000-6-3 or [EC 61000-6-3 . |« Emission standard for residential, commercial and light-

industrial environments

EN 61000-6-4 or IEC 61 000-6-4 * Emission standard for industrial environments

EN 55032
EN 55035

(essais d'immunité
pour un R&TTE)

ETSIEN 301 489-X EMC Immunity test (x: depend of the Tecnology)

Détails en Table 17

Tableau 17- les normes CEM d'immunités -

reconnues par 'ARCEP

Partie 1: exigences techniques communes

EN 301 489-X (selon la technologie radio)

Partie 2: Conditions particuliéres pour les équipements de radiomessagerie

Partie 3: conditions specifiques pour les dispositifs & courte portée (SRD) fonctionnant sur des
fréquences comprises entre 9 kHz et 246 GHz (V1.5.1)

Partie 4: Conditions spécifiques pour les liaisons radic fixes et fnminemante amwilinte.. -




- Partie 5: Conditions particuliéres applicables aux appareils radioélectriques mobiles terrestres
- privés (PMR) et aux appareils auxiliaires (vocaux et/oy non vocaux)

Partie 6: Conditions particuliéres  applicables aux équipements dy systéme de
- t€lécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT)

Partie 8: Exigences spécifiques applicables aux stations de base GSM

audio a fréquence radio (RE) similaire, & Ia gestion des appareils audio sans fils et des écouteurs

- ~Partie 10: Exigences spécifiques pour les appareils t€léphoniques sans cordon de premiére et de
deuxiéme génération (CTL, CT1+et CT2)

-.:Partie_11; Conditions. particuliéres pour les émetteurs du service de radiodiffusion sonore

terrestre

(SES) Partie 13: Conditions particuliéres pour les matériels de radio en bande de canaux
banalisée et appareils auxiliaires (vocal et/ou non vocal)

Partie 14: Conditions particulidres pour les émetteurs analogiques et numériques duy service de
radiodiffusion de télévision terrestre

Partie 15: Conditions particuligres pour les €quipements de radio amateurs disponibles dans le -
commerce

‘Partie 16: Conditions particuliéres pour les équipements de communications de radio cellulaire
analogiques, mobiles et portables";

Partie 17: Exigences particuliéres applicables aux syste- mes de transmission de données a large
bande

Partie 18: Exigences spécifiques pour les €quipements du Réseaux radio transeuropéen

(TETRA) Partie 19: Conditions particulieres pour les stations terriennes mobiles fonctionnant
--seulement en réception (ROMES) dans la bande de fréquences de 1,5 GHz pour la réception de
données

Partie 20: Conditions particuliéres pour les stations terriennes mobjles (MES) du service mobile
par satellite (SFS)

Partie 22: Conditions particuliéres pour ¢quipement radio mobile et fixe aéronautique VHF basé
au sol

Partie 23: conditions spécifiques concernant I'IMT- 2000 CDMA, I’Etalement par séquence
Directe (UTRA et E-UTRA), la Station de Base (BS) radio, le répéteur et les dispositifs annexés

(Y1.5.1)
- Partie 24: Conditions spécifiques pour IMT-2000 CDMA en distribution directe (UTRA et

- ~EUTRA) pour les ¢quipements radio auxiliaires et de mobile et portable (UE)

- -Partie 25: Conditions spécifiques pour Stations mobiles et equipements auxiliaires utilisant le
CDMA 1x 3 étalement de spectre




Partie 26:_Conditions_ spécifiques pour stations de base et équipements auxiliaires utilisant Jo
CDMA 1x 3 étalement de spectre"; - e e —

Partie .27: Conditions spécifiques- pour implants médicaux actifs de puissance ultra basse
(ULPAMI) et leurs périphériques (ULP-AMIP)

Partie 28: Conditions spécifiques pour les liaisons vidéo numériques sans fil

“Partie 29: Exigences spécifiques relatives aux dispositifs des services de données meédicales

(MEDS) fonctionnant dans les bandes de 401 MHz & 402 MHz et de 405 MHz 4 406 MHz

- Partie 31: Conditions spécifiques pour équipements dans la bande de 9 kHz 4 315 kHz pour

implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et leurs périphé- riques associés

(ULP-AMI-P) Partie 32: Conditions spécifiques pour applications terrestres. et radars
d’introspection et sondage de murs

Partie 33: Conditions specifiques applicables aux dispositifs de communications & ultra large
bande (ULB)

Partie 34: Conditions spécifiques concernant la source d’alimentation externe (EPS) pour
téléphones mobiles

~ Partie 35: Exigences spécifiques applicables aux implants médicaux actifs de basse puissance

(LP-AMI) fonctionnant dans les bandes de 2 483,5 MHz 4 2 500 MHz.

VNN




